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Na osnovu Zakona o planiranju i izgradniji (Sl. gl. RS br. 72/2009, 81/2009 - ispr.,
64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka
US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 |1 145/2014) donosim

RESENJE

KOJIM SE ZA ODGOVORNOG URBANISTU NA IZRADI
URBANISTICKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU
POSTROJENJA ZA PRECISCAVANJE VODE
NA VODOIZVORISTU “LOVAC” U KOSTOLCU

ODREDUJE
Odgovorni urbanista:
Danijel Radulovi¢, dipl.inz.arh.
broj licence 200 0282 03

Obrazlozenje

Imenovani ispunjava Zakonom propisane uslove u pogledu stru¢ne spreme,
duzine radnog staZa i posedovanja uverenja o polozenom stru¢nom ispitu
propisanom za odgovarajucu struku.

Imenovani je duzan da se pri izradi Urbanistickog projekta pridrzava vazecih
zakonskih odredbi, vazeCe urbanisticke dokumentacije, tehni¢kih propisa,
normativa i standarda, kojim je regulisana predmetna oblast.

Pozarevac, decembar 2015.godine

Rukovodilac
projektne organizacije
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IZJAVA

ODGOVORNOG URBANISTE O USAGLASENOSTI DOKUMENTACIJE |
PRIMENI PROPISA

Ovim izjavljujem
Da je Urbanisticki projekat uraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradniji.

Da je Urbanisticki projekat uraden u skladu sa vaZzeéom urbanistiCkom
dokumentacijom.

Da su prilikom izrade UrbanistiCkog projekta poStovani i primenjeni svi vazeci
propisi, standardi i normativi.

odgovorni urbanista
Danijel Radulovi¢, dipl.inz.arh.

broj licence 200 0282 03



| 2. URBANISTICKE USLOVLJENOSTI

2.1. CILJ IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA

Cilj izrade Urbanistickog projekta je izgradnja postrojenja za preciS¢avanje
podzemne vode do kvaliteta vode za pi¢e na izvoristu ,Lovac” u Kostolcu, na k.p. br.
436/1, 436/2, 436/4 i 437, sve KO Kostolac-grad. Predmetna lokacija, prema Planu
generalne regulacije Kostolca (Sl.gl. grada Pozarevca 6/2015), nalazi se u zoni
neposredno uz industrijsku zonu (celina 8), u blizini Dunavca. Za ovu zonu PGR-om je
predvidena razrada urbanistiCkim projektom, radi urbanistiCko-arhitektonske razrade
lokacije.

JUrbanisti(:ki projekat radi se na zahtev narucioca.

Izrada urbanisti¢kog projekta podrazumeva i izradu projekta preparcelacije (Ciji je
sastavni deo projekat geodetskog obelezavanja) za k.p. br. 436/1, 436/2, 436/4 i 437
K.O. Kostolac-grad.

2.2. PRAVNI OSNOV ZA IZRADU URBANISTICKOG PROJEKTA

Pravni osnov za izradu Urbanisti¢kog projekta je u Zakon o planiranju i izgradniji
(SI. gl. RS br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 1 145/2014) i
Pravilnik o sadrzini, naCinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanistickog
planiranja (Sl.gl. RS br. 64/2015).

2.3. PLANSKI OSNOV ZA IZRADU URBANISTICKOG PROJEKTA

Planski osnov za izradu urbanisti¢kog projekta su:
- Prostorni plan podru¢ja posebne namene Kostolatkog uglienog basena (SI.gl.RS
1/2013) i
- Plan generalne regulacije Kostolca (Sl.gl. grada Pozarevca 6/2015).

Prostorni plan podruéja posebne namene Kostolackoq ugljenog basena

2.1. Ciljevi razvoja po oblastima
2.1.3. Infrastrukturni sistemi
Koriséenje voda i vodoprivreda infrastruktura

- trajno re$enje snabdevanja vodom naselja, sa obezbedenosc¢u ne manjom od 97% i
sa normama snabdevanja koja se koriste u svetu (250 I/stanovnik/dan), i sa obavezom
da se uvek, i u uslovima redukcija, obezbedi 70% od traZzenih koli¢ina vode;

- uspostavijanje i striktno poStovanje neposrednih i uZih zona za$tite svih izvorista
Pozarevackog podsistema (Klju¢, Lovac, Meminac, Zabela, Petka), ukljuciv i izvoriste
Jagodica na Gornjem Kostolackom ostrvu koje je planirano za razvoj nakon 2015.
godine;

Ill. Planska resenja

3. Infrastrukturni sistemi

3.2. Koriséenje voda i vodoprivredna infrastruktura
Snabdevanje vodom



Pozarevacki vodovodni sistem, koji sada snabdeva PoZarevac i Kostolac, kao i sela
Cirikovac, Klenovnik, Petka, selo Kostolac i Drmno, i dalje ¢e se naslanjati na sledeca
izvorista: 1) ,Klju¢”, u moravskom aluvionu, ukupnog racunskog kvaliteta oko 300 I/s, u
kome su vec uspostavijeni propisani reZimi zaStite na oko 40 ha; 2) ,Lovac”, u aluvionu
Dunava okvirnog kapaciteta oko 100 I/s; ,Meminac”, koje se sada ne Koristi, ali koga i
dalje treba S§tititi kao potencijalno izvoriste, jer je moguca njegova revitalizacija;, 3)
,Petka”, koje je sada ugroZzeno radovima, ali koje i dalje treba S§tititi, kao potencijalno
vazno izvoriste; 4) ,Zabela”, kapaciteta oko 30 I/s, koje ¢e se vremenom ukljuciti u
objedinjeni sistem PV; i 5) ,Jagodica”, na gornjem Kostolackom ostrvu.

IV. Primena i ostvarivanje Prostornog plana

3. Prioriteti prostornog razvoja planskog podrucja i mere za ostvarivanje planskih
ciljeva i propozicija

3.2.3. Infrastrukturni sistemi

Koriséenje voda i vodoprivredna infrastruktura

Prioriteti u oblasti voda su:

— zavrSetak svih planiranih aktivnosti na zaStiti koriS¢enog izvorista Klju¢ PoZarevackog
podsistema, kao i radovi na sanaciji i zastiti izvorista Meminac, Zabela, Lovac i Petka;

3. OPSTA PRAVILA UPOTREBE ZEMLJISTA, IZGRADNJE, UREDENJA | ZASTITE
PROSTORA U OSTALIM NAMENAMA | INFRASTRUKTURNIM KORIDORIMA

3.7. VODOPRIVREDNA INFRASTRUKTURA

U zoni izvorista Kljué, Meminac, Lovac, Petka, Zabela, kao i planiranog novog izvorista
Kli¢evac i izvorista Jagodica na Gornjem Kostolackom ostrvu, uspostavijaju se zone
zastite, u skladu sa Pravilnikom o naCinu odredivanja i odrZzavanja zona sanitarne zastite
izvoriSta vodosnabdevanja (,Sluzbeni glasnik RS”, broj 92/08). U zonama izvorista nije
dozvoljeno gradenje proizvodnih pogona i drugih objekata koji kao otpadne vode imaju
nutrijente i/ili druge zagadujuce materije. Na tom prostoru se mogu realizovati objekti
viSih nivoa finalizacije, sa ,Cistim” tehnologijama koje nemaju Cvrste ili te¢ne otpadne i
opasne meterije. U skladu sa ¢lanom 77. Zakona o vodama (,Sluzbeni glasnik RS”, broj
30/10), zemljiste i vodene povrSine u podrucju Sire i uZe zone zastite izvorista
vodosnabdevanja Stite se od namernog ili slu¢ajnog zagadivanja. Obavezno je uredenje
i odrZavanje uZe zone zastite izvorista, koje obuhvata redovnu kontrolu namenskog
korisc¢enja zemljista.

I. Pravila izgradnje i pravila uredenja prostora za prostorne celine i koridore
posebne namene

4. Kompleks TE ,,Kostolac A” sa robnim pristaniStem

4.4. Planirana namena prostora

4.4.1. Kompleks TE ,,Kostolac A”

Do kraja eksploatacionog veka termoelektrane, nisu planirani gradevinski ili drugi radovi
koji bi zahtevali promene sadaSnje granice kompleksa i drugih zauzetih povrSina
funkcionalno povezanih sa TE ,Kostolac A”, izuzev radova na tehnickom i tehnoloskom
unapredenju i smanjenju Stetnih uticaja na Zivotnu sredinu u okruZenju, kao nastavak
realizacije slozenog projekta tehnoloskog sredivanja blokova A1 i A2, nakon investicija u
elektrofiltersko postrojenje.

4.6. Pravila parcelacije i preparcelacije

Na povrSinama u obuhvatu prostorne celine menja se postojeca katastarska parcelacija
radi formiranja nove parcele na javnhom zemljisStu za potrebe uredenja, odrZzavanja i



izgradnje kompleksa TE ,Kostolac A”. Parcelacija se sprovodi u skladu sa
uspostavijenim reZzimom korisS¢enja i promenom namene. Nova gradevinska parcela se
formira na osnovu potvrdenog projekta parcelacije koji sadrZi projekt geodetskog
obelezavanja. Novoformirane gradevinske parcele u okviru Kompleksa TE ,Kostolac A”
sa robnim pristanistem imaju karakter javne povrSine i prikljucke na komunalnu
infrastrukturu i tehni¢ku infrastrukturu u sistemu TE-KO. Predvideno je ogradivanje po
obimu novih parcela.

Pomeranjem granice susedne parcele k.p. br. 333/2 i parcelacijom postojece Kk.p. br.
463/1, sve KO Kostolac — grad, po zatecenoj spoljnjoj liniji regulacije interne
saobracajnice do juznog prikljucka na ulicu Nikole Tesle i po liniji postojece ograde
izmedu sluzbenog ulaza iz ulice BoZe Dimitrijevi¢a i Dunavca, kao i po granici potcelina
ove prostorne celine, dobijene su nove gradevinske parcele: GP 1 — Kompleks TE
,Kostolac A”; GP2 — objekti i povrSine vodoizvorista ,Lovac” i GP3 - lokacija
LAutotransporta”. Ova parcelacija se sprovodi radi uvodenja u evidenciju stvarnog nacina
korisc¢enja.

4.7. Mere energetske efikasnosti i zaStite Zivotne sredine
4.7.2. Zastita Zivotne sredine

Kao posebne mere zastite Zivotne sredine sprovesce se: 1. sprovodenje tehnickih mera,
odnosno, izgradnja postrojenja za preciS¢avanje zauljenih otpadnih voda do zakonom
zahtevane koncetracije; 2. sa otpadnim uljem nastalim u procesu preci§¢avanja otpadnih
voda postupati u skladu sa odredbama Zakona o postupanju sa otpadnim materijama
(»Sluzbeni glasnik RS”, broj 54/92), Pravilnika o postupanju sa otpacima koji imaju
svojstvo opasnih materija (,Sluzbeni glasnik RS”, broj 12/95) i Uredbe o upravijanju
otpadnim uljima (,Sluzbeni glasnik RS”, broj 60/08); 3. preduzimanje mera sprecavanja i
otklanjanja postojecih i potencijalnih uzroka zagadivanja i degradacije povrsinskih i
podzemnih voda; 4. uvodenje nove tehnologije sakupljanja, transporta i odlaganja
pepela i Sljake, gde nece biti prelivnih voda sa deponije pepela, a drenazne vode sa
deponije vracati u termoelektranu, odnosno,. vrsice se njihova recirkulacija i 5. dosledno
sprovoditi monitoring kvaliteta otpadnih voda, precis¢enih otpadnih voda, povrSinskih i
podzemnih voda u zoni uticaja TE ,Kostolac A”.

PredloZzene mere za uspostavijanje kontrolnog monitoringa voda u zoni uticaja TE
,Kostolac A”, u kvalitativnom i kvantitativnom smislu, u pravcu su dodatne zastite
vodoizvorista ,Lovac”. Pri tome treba imati u vidu da je Generalnim razvojnim planom
vodosnabdevanja opstine PoZarevac (,Sluzbeni glasnik opS$tine PoZarevac”, br. 1/08.),
utvrdena podobnost lokacije izvorista ,Lovac” kao izvoriSta za snabdevanje vodom za
pice i za sanitarno-higijenske potrebe u periodu do 2030. godine i uz uslov smanjenja
obima eksploatacije na manje od 50 I/s.

S obzirom na to da su prema generalnom projektu vodosnabdevanja ( ,Jaroslav Cerni’,
Beograd, 2007.), koji je sastavni deo Generalnog razvojnog plana vodosnabdevanja
opstine PoZarevac, utvrdeni pravci prihranjivanja akvifera, i da je podzemna voda u delu
izvorista (bunar BB-2) sa povisenim sadrZzajem nitrata (oko 30-35 mg NO3/l), potrebno je
izraditi Elaborat o zonama sanitarne zastite izvoriSta radi definisanja povrSina i
prostornog pruZanja eventualnih zona sanitarne zastite. Elaborat izraditi prema
kriterijumima datim u aktuelnom pravilniku i to: hidroloskim, hidrogeoloSkim,
hidrodinami¢kim topografskim, morfoloskim i drugim svojstvima zemljista i slivhog
podrucja, vrstom izvorista i njegovog okruZenja, kapacitetom izvorista i drugim Ciniocima
koji uticu na izdasnost izvorista, pre svega u odnosu na brzinu toka vode i hidrogeoloske
parametre povlatne, vodonosne i podinske sredine.



Plan generalne requlacije Kostolca

0.1. POVOD I CILJ IZRADE PLANA GENERALNE REGULACIJE

Povodi za izradu plana su i:

— sagledavanje mogucnosti razvoja prostora Kostolca i njegovo optimalno iskoriscenje,

— obezbedivanje uslova za unapredenje postojecih funkcionalnih struktura i obrazovanje
novih sa ciliem unapredenja kvaliteta Zivota, nivoa razvijenosti i privredivanja grada,

— unapredenje i poboljSanje infrastrukture naselja,

— obezbedivanje uslova za plansko usmeravanje gradnje i obrazovanje odgovarajuceg
odnosa izmedu izgradene strukture, zelenila i slobodnih povrSina, sve u cilju stvaranja
kvalitetnog urbanog prostora.

1.3. POTENCIJALI I CILJEVI RAZVOJA
1.3.2. Ciljevi razvoja

proistekli iz primarnog - unapredenje ekolo$kih kvaliteta urbane sredine i neposrednog
okruZenja:

e unapredenje kvaliteta vazduha i vode;

e o¢uvanje neobnovijivih resursa;

e obezbedivanje kontinuiteta u funkcionalnom | prostornom povezivanju otvorenih
prostora;

3.2. PODELA PROSTORA NA POSEBNE CELINE | ZONE

CELINA 8 nalazi se u neposrednoj blizini Dunavca. Ova celina se moZe nazvati i
industrijskom zonom jer se u njoj nalaze: PD TE - KO Kostolac d.o.o. Kostolac , FIO
Kostolac. | P.D. PRIM d.o.o. Kostolac. U ovoj prostornoj celini predvideno je robno
pristaniste Prostornim planom podrucja posebne namene kostolackog ugljenog basena.

4.1.2. NAMENA POVRSINA | NACIN KORISCENJA ZEMLJISTA
Zemljiste u okviru granica plana namenjuje se za:

Povrsine u okviru povrsina javne namene:
KOMUNALNE DELATNOSTI

- Robno pristaniste

- Putnicko pristaniste

- Pijaca

- Vodoizvoriste ,,Lovac*
- Vodoizvoriste ,,Jagodica®
- Groblje

4.4. KOMUNALNE SLUZBE
Vodoizvoriste ,,Lovac*
Na osnovu URBANISTICKOG PROJEKTA PREPARCELACIJE za VI. br. 436/1,

436/2, 436/4 | 437 sve K.O. Kostolac - grad u Kostolcu i IZMENA | DOPUNA
URBANISTICKOG PROJEKTA PREPARCELACIJE za k.p. br. 436/1, 436/2, 436/4 i 437



sve K.O. Kostolac - grad u Kostolcu (koji je sastavni deo URBANISTICKOG PROJEKTA
PREPARCELACIJE za VI. br. 436/1, 436/2, 436/4 i 437sve K.O. Kostolac - grad u
Kostolcu, koji je potvrden pozitivnim misljenjem Komisije za planove Grada PoZarevca
broj 04-351-774/2008 od 24.11.2008.G ) odredena je granica Vodoizvorista ,Lovac” sa

sledeéim koordinatnim tackama:

X y
T1 751408523  4952823.14
T2  7514118.65  4952790.11
T3  7514123.68 4952 774.86
T4  7514140.78 4952 777.60
T5 751414756 4952 770,96
T6 751415250 4952 771.90
T7  7514178.05 4952 694.29
T8 751414306 4952 692.90
T9 751414408 4952 654.36
T10 7514139,08 4952 654.12
T11 7514114.96 4952 652.71
T12 7514078.85 4952 650.69
T13 751405840 4952 677.09
T17 7514049.43 4952 814.24
T18 7514024.75 4952 808.10
T19 7514026.92 4952 799.39
T20 751403426  4952771.16
T21 7514039.60 4952 750.00
T22 751404522  4952727.48

\\ !

4.9. INFRASTRUKTURA

VIODOVOND.........coeeeeeee ettt ettt ettt eennneeeaas

Postojece stanje vodovoda



Na podrudju naselja Kostolac vec je zasnovan jedinstven i organizovan sistem za
snabdevanje vodom. Vodovodni sistem ¢&ine izvoriste "Lovac” sa crpnom stanicom i
vodovodna mraZa.

Izvoriste "Lovac", koje se nalazi u naselju, Cine bunari i crpna stanica. Sa
izvorista se ukupno zahvata 50 I/s, od ¢ega 30 I/s za naselje Kostolac a ostatak za
potrebe korisnika okolnih naselja Klenovik, Drmno i Stari Kostolac. Zahvacena voda je
sanitarno ispravna i Koristi se bez preci§¢avanja, samo se vrsi dezinfekcija hlorom.

Postojeci vodotoranj zapremine 450 m, visine 22-26 m nije u funkciji.

Od postojeceg rezervoara voda se cevovodima distribuira do potrosaca.

Vodovodna mreZa je granata sa profilima cevovoda od nekoliko cola do @300
mm. Vodovodna mreZa je uglavnom stara, izgradena 40-tih godina pro$log veka.

Postojec¢i vodovodni sistem karakteriSe dotrajalost i veliki gubitci u mreZi,
nedovoljna zapremina rezervoarskog prostora, datrajalost pumpnih agragata i
neadekvatna zasStita izvorista.

Planirano stanje vodovoda

Generalnim planom vodosnabdevanja opStine Pozarevac (Institut za
vodoprivredu "Jaroslav Cerni"-Beograd), u &ijem sastavu je i naselje Kostolac, dato je
dugoro¢no reSavanje problema vodosnabdevanja izgradnjom vodovodnog sistema koji
bi se snabdevao iz dva resursa, koja bi se nalazila na vodoizvoristima "Kljuc¢" u
Pozarevcu i "Ostrovo” u Kostolcu, Ciji bi kapacitet bio 300 i 400 I/s.

Na osnovu odredbi vodoprivredne osnove SRS ("Sluzbeni glasnik RS", br.
11/02), Generalnog plana vodosnabdevanja opStine PoZarevac, usvojenih specificnih
potrosnji i koeficijenata neravnomernosti odredene su potrebne koli¢ine voda za 2030.
godinu i date su Qmax/dnevno(l/s)

Ukupna potreba za vodom u krajnjem periodu za maksimalnu dnevnu potroSnju
iznosi 78,00 I/s.

Izvrsiti rekonstrukciju vodovodne mreze za cevovode precnika manjeg od @100
mm, one koja je dotrajala i one Cija je pozicija izvan javnih povrsSina u naselju.

Novu uliénu mrezu minimalnog precnika £100 mm postaviti u javnim povrSinama
a shodno nameni povrS$ina i regulaciono-nivelacionim resenjima saobracajnica.

Uli¢nu vodovodnu mrezZu planirati kao prestenastu.

Dimenzije vodovodne mreZe treba da zadovolje potrebe u vodi kako za planirane
korisnike tako i za protivpozZarne potrebe.

Vodovodnu mrezu opremiti protivpoZarnim hidrantima na propisanom odstojanju,
zatvaralima, ispustima i svim ostalim elemetima neophodnim za njeno pravilno
funkcionisanje i odrZavanje.

Izgradnju nove i rekonstrukciju postojece vodovodne mreZe vrsiti etapno prema
potrebi i razvoju struktura.

Sanitarni reZimi u zonama zaStite definisani Zakonom o vodama ("Sluzbeni
Glasnik RS"br. 30/10), Pravilnikom o nacinu odrZavanja zona i pojaseva sanitarne
zaStite objekata za snabdevanje vodom za pice ("Sluzbeni Glasnik SRS", br. 37/78),
Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za pic¢e ("Sluzbeni list SFRJ", br. 33/87) i
Zakon o sanitarnom nadzoru ("Sluzbeni glasnik RS", br. 125/2004).

7.9.SPROVODENJE PLANA
Zone i celine za koje je predvidena dalja razrada kroz urbanisticke projekte

U okviru celine |- deo bloka: 1.8 (predviden za izgradnju objekata javnih preduzeca)



U okviru celine lll- deo bloka: 3.9 (predviden za izgradnju doma zdravija i zelene pijace)

U okviru celine IV— blokovi: 4.4 4.6a

U okviru celine VII- blokovi: 7.15, 7.16 i deo blokova 7.11ai7.12
U okviru celine VIII- blok: 8.1
U okviru celine VIlI- blok: 8.2 — vodoizvoriste ,,Lovac*

| 3. LOKACIJA

3.1. PODACI O PARCELAMA
(zemljidtu, nosiocu prava na zemljistu i zgradama na parceli)

Broj 436/1 436/2 436/4 437
katastastarske
parcele
Mesto iadresa Kostolac, ul. Kneza | Kostolac, ul. Kostolac, ul.Boze | Kostolac,
(potes) Lazara Industrijska Dimitrijevica ul.Boze
Dimitrijevi¢a
Katastarska Kostolac-grad Kostolac-grad | Kostolac-grad Kostolac-grad
opstina
Povrsina 210517 5903 158 149
parcele (m?)
Nacin koris¢enja i | 1. zemlji$te pod Ostalo 1. zemljiSte pod 1. zemljiSte pod
katastarska zgradama- prirodno zgradom- zgradom-
klasa parcele objektima...24131 | heplodno objektom...158 objektom...34
m? zemljiste m2 m2
2. zemljiSte uz 2. zemljiste uz
zgrade- zgradu-objekat
objekte...186386 115m?
m2
Nacin koris¢enja | Termocentrala Nema Zgrada Zgrada
objekta podataka o komunalnih vodoprivrede
zgradama i delatnosti
drugim
gradevinskim
objektima
Oblik svojine Drzavna RS Drzavna RS Drzavna RS Javna svojina
Vlasnik parcele i | PD Lovacko PD Grad
zgrade “Termoelektrane i udruier:je “Termoelektrane i | Pozarevac
kopovi »Dunav kopovi
Kostolac’d.o.0. Kostolac’d.o.0.
Vrsta tereta Objekat izgraden / Objekat izgraden | Objekat
bez dozvole bez dozvole izgraden bez
dozvole

3.2. POLOZAJ PARCELA | OBUHVAT URBANISTICKOG PROJEKTA

Parcele 436/1, 436/2, 436/4 i 437, sve u K.O. Kostolac-grad nalaze se u samom
Kostolcu, izmedu stambene zone i Termoelektrane.




UrbanistiCkim projektom obuhvacen je gradevinski kompleks, formiran od dela
katastarske parcele br. 436/1 i celih katastarskih parcela br. 436/2, 436/4 i 437 K.O.
Kostolac-grad. Gradevinski kompleks svojim regulacionim linijama na isto€noj strani
izlazi na saobracajnicu koja vodi do ulaza u kompleks TE, te na taj nacin obezbeduje
pristup javnim saobracéajnim povrSinama.

Granica Urbanistickog projekta prikazana je na svim grafi¢kim prilozima.

Urbanistickim projektom obuhvacen je prostor gradevinskog kompleksa
(formiranog od dela k.p. br. 436/1 i celih k.p. br. 436/2, 436/4 i 437 K.O. Kostolac-grad),
povrsine 28501m?.

3.3. PODACI O LOKACIJI - POSTOJECE STANJE

Predmetna lokacija se nalazi u gradevinskom podrucju Kostolca i na njoj je
vodoizvoriSte sa pet bunara, u okviru zelene tampon zone koja razdvaja industrijski
kompleks od okolnog stambenog tkiva.

Na lokaciji se nalaze izgradeni objekti vodoizvorista i to:

- objekat kontrolno-komandnog centra (sa opremom za hlorisanje) spratnosti
P+0, povrsine 36,60m?

- objekat bunara i crpne stanice sa nadstreSnicom spratnosti P+0, povrSine
73,15m?

- upravna zgrada spratnosti P+0, povrSine 158,00m?

- pomoc¢ni objekat spratnosti P+0, povrSine 14,00m?

Objekte koristi JKP ,Vodovod i kanalizacija“ Pozarevac.

Prva dva objekta su izgradena oko samog bunara, a za potrebe prilaza objektima
kao i parkiranje uraden je (nasut) put do ograde oko bunara gde se nalazi i parking za
vozila, dok se u okviru ogradenog dela odvija samo peSacki saobraéaj. Druga dva
objekta imaju betoniran prilaz sa ulice, i parking za zaposlene sa 10 parking mesta. Na
severnom delu lokacije se nalazi portirnica termoelektrane.

Na susednim parcelama se na zapadnoj strani nalazi restoran ,Lovac®, a na
juznoj strani je vatrogasni dom.

Parcela je infrastrukturalno opremljena. Povezana je na infrastrukturne mreze —
vodovod, toplifikacionu, elektroenergetsku mreZzu i telekomunikacije koje se nalaze u
okviru uli¢nog koridora.

Po konfiguraciji terena, spada u ravan teren. Kota terena kre¢e se od 78,25m do
79,45m nadmorske visine.

Pre pristupanja izradi ovog UrbanistiCkog projekta, investitor je pribavio
Informaciju o lokaciji.

| 4. URBANISTICKO RESENJE

4.1. UVOD
Postojece stanje

4.1.1. Sadasnje vodosnabdevanje i planovi za razvoj
Vodosnabdevanje Kostolca se bazira na zahvatanju podzemne vode na izvoristu
"Lovac”, lociranom u samom gradu. lzvoriste je formirano pocetkom Drugog



svetskog rata. Glavne objekte izvorista ¢ine
bunari (danas 5 eksploatacionih objekata) sa hidromaSinskom i elektro opremom, potisni
cevovod & 300 mm i sistem za dezinfekciju vode (od procesa  prerade vode do
kvaliteta za pi¢e primenjuje se samo hlorisanje) pre potisa u vodovodnu mrezu.
Na izvoristu se zahvata oko Qsr.god.=70 I/s. Sa izvorista vodom se snabdeva Kostolac i
Kostolac selo, Drmno, Petka, Stari Kostolac i Klenovnik.

Objekti izvorista ,Lovac* koriste se u kapacitetu od 40 do preko 110 I/s
na nivou dana. Zavisno od potreba za vodom u eksploataciju se ukljuuju 2, 3,
4 ili 5 bunara. PojedinaCni kapacitet bunara je oko 20-25 I/s.

IzvoriSte ,Lovac” je locirano u samom gradu Kostolcu. Nema definisane zone san
itarne zaStite, au Siroj zoni izvoriSta nalazi se znacCajan broj objekata koji utiCu,
ili mogu uticati, na degradaciju kvaliteta podzemnih voda: Zeleznicki koloseci, drumske
gradske saobracajnice, restoran ,Lovac®sa septicCkom jamom, mnogobrojni okolni
stambeni objekti sa uglavnhom kanalisanim fekalnim otpadnim vodama, metalni
pogon ,Minel, metalni pogon ,Prim“ i kao najvazniji, pogon termoelektrane
.Kostolac A, od &ijih objekata je izvoristu najblizi fekalni kanalizacioni kolektor koji
prolazi kroz samo izvoriste i za koji se moZe pretpostaviti da su spojevi
vodopropusni usled dotrajalosti  kolektora. Neposredna zona =zastite izvorista
»Lovac“ je propisno ogradena metalnom ogradom od zi¢anog pletiva.

Generalnim projektom vodosnabdevanja nisu predvideni objekti za pre€iS¢avanje
vode na izvoristu ,Lovac”.

Kvalitet vode koja se distribuira potroSacima redovno kontrolise Zavod za javno
zdravlje PoZarevac i struéne sluzbe JKP ,Vodovod i kanalizacija® PoZarevac i
rezultati ispitivanja kvaliteta vode pokazuju da ona €esto nije sanitarno
ispravna, zbog Cega se i pristupilo izradi Idejnog projekta postrojenja za preradu vode za
pi¢e ,Lovac”.

Prema podacima kojima raspolaze sluzba za kvalitet vode JKP ,Vodovod i kanalizacija“
iz Pozarevca, konstatovano je da su parametri koji odstupaju od propisanih Pravilnikom o
higijenskoj ispravnosti vode za pice (MDK) slededi:
e mangan i do 40 puta
amonijum jon
magnezijum
nitriti
mutnoca
elektroprovodljivost
mineralna ulja, itd.

4.1.2. Lokacija izvorista

Mesto izvorista ,Lovac” u sistemu Kostolca, odnosno u okviru Regionalnog
vodovodnog sistema ,Pozarevac®, sagledano je u konceptu reSenja koje je definisao
Generalni projekat iz 2007.god.

Izvoriste ,Lovac® u Kostolcu, locirano je u samom naselju izmedu
stambene zone i Termoelektrane. Prvi vodozahvatni objekat - kopani bunar KB-1
izgraden je 1942. godine radi snabdevanja rudnika Kostolac i rudni¢ke kolonije.

Prostor na kome su danas izgradeni objekti izvorista je pribliZznih dimenzija 130 m
sa 80 m. Najveci deo ovog prostora pokriva Sumski zasad.

Najblizi otvoreni vodotok je stari rukavac Dunava, koji je ostao spojen sa
Dunavom, kanalom izmedu Gornjeg i Srednjeg kostolackog ostrva. Na najnizvodnijem
delu rukavca Dunava nalazi se vodozahvat sa crpnom stanicom rashladne vode TE
.Kostolac A“. Udaljenje izvorista od rukavca Dunava je oko 450 m, raCunajuci od centra
izvorista.



4.1.3. Vodozahvatni objekti izvorista

Na izvoristu Lovac danas je u funkciji 5 eksploatacionih bunara, u krugu
precnika oko 100 m. To je takode i maksimalan broj bunara koji se istovremeno
mozZe Koristiti u sistemu. Bunari su dubine oko 25m.

Debljina aluviona je oko 19 m, a vodonosni sloj €ine dobro vodopropusni Sljunkovi.
Nivo podzemnih voda je na oko 10 m od povrSine terena. Na lokaciji starog kopanog
bunara KB-1, dubine oko 16,5m, Kkoji je izveden kao prvi bunar za
vodosnabdevanje Kostolca tokom |l svetskog rata (1942. godine), u samom
bunarskom S$ahtu postavlene su dve bunarske cevi koje nose oznake: BN-1 i BN-
2. Obzirom na primenjenu konstrukciju (novi bunari su uradeni unutar starog, a prostor
izmedu starog bunarskog zida i konstrukcije novih bunara je ispunjen filterskim
zasipom), praksa je pokazala da nije svrsishodno Kkoristiti oba bunara istovremeno,
vec¢ isklju¢ivo naizmeniéno.

Pri tome, znatno viSe se koristi bunar sa oznakom BN-1.
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Postoje¢e izvoriste ,Lovac® se planira za vodosnabdevanje Kostolca i u
buduénosti, ali je neophodno da se zahvaéena podzemna voda precisti do kvaliteta za
pi¢e na postrojenju koje treba projektovati tako da ispuni postavljene ciljeve.

Na kvalitet podzemne vode na lokaciji izvorista utiu:

e prirodni geoloski uslovi,

reZim eksploatacije,

reZim prihranjivanja iz pravca Dunava, odnosno zaleda,
objekti na Sirem okruzenju izvorista,

otpadne vode na Sirem podrudju.

4.1.4. Zakljucak

Izvrdene analize imale su za cilj sagledavanje uslova prihranjivanja izvorista
.Lovac” pri razliCitim eksploatacionim koli¢inama sa izvorista i pri razlicitim hidroloSkim
uslovima.

Na osnovu sprovedenih proraduna, kao i sinteze raznorodnih informacija
vezanih za rezim voda, doslo se do sledecih zaklju€aka bitnih za
dalju koncepciju koris¢enja izvorista ,Lovac*:

— prosecna godiSnja koli¢ina vode koja se moZe preporu€iti za zahvatanje
sa izvorista ,Lovac”, bez vecCe opasnosti od pogorSanja kvaliteta vode
izvoriSta sa aspekta nitrata, je u opsegu od 45 I/s do maksimalno 60 I/s ;

— zahvatanje vode na izvoriStu (na mese¢nom nivou) u Kkoliini koja je za oko
20 I/s veéa od podzemnog doticaja iz pravca Dunavca (u
istom periodu) izaziva pogorsanje
kvaliteta, ali je on jo$ uvek u prihvatljivim granicama (sa tim da se mora intenzivirati
monitoring). Koli¢ina vode koja doti¢e iz pravca Dunavca funkcija je
vodostaja u ovom povrSinskom toku. Ako se posmatraju prosecni nivoi za:
jul, avgust, septembar i oktobar, tj. za mesece sa uobi€ajeno najveéim
potrebama, prosecni nivo Dunavca je 70 mnm, te bi
maksimalno dozvoljena koli€ina iznosila nesto ispod 75 I/s —
preporuceno 70 I/s (na mesecnom nivou);

— prosecno vreme putovanja vode od Dunavca do izvorista ,Lovac® je oko
100 dana;

— u cilju poboljsanja stanja po pitanju nitrata proveriti da I|i postoje
prepoznatljive lokacije na kojima se vrsi unos nitrata.

Elaboratom o rezervama izvoriSta ,Lovac* definisan je maksimalni kapacitet
pojedinacnih bunara, kao i izvorista u celini. Ovaj kapacitet definisan je na koli€inu od
100 I/s.

Medutim, zbog lokacije izvoriSta, uslova prihranjivanja i nepovoljnih uslova
zastite, od antropogenih uticaja u okruZenju izvoridta, realni maksimalni protok je
znatno nizi od vrednosti sracunate na bazi dozvoljenih filtracionih brzina.

Za prosecne hidroloske uslove u Dunavcu kod Kostolca, sagledano je da
kapacitet koji bi obezbedio kontrolisanu opasnost od pogorSanja kvaliteta vode na
izvoristu, sa aspekta nitrata iznosi oko 45-60 I/s.

Na osnovu postojeéih rezultata istrazivanja i naknadno uradenih
analiza o kvalitetu vode, moze se zakljuiti da se sa izvoriSta "Lovac“,
nakon odgovarajuceg tretmana vode, moze dobiti kvalitet vode u skladu sa
Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za pice.



U navedenim uslovima neophodan je neprekidni nadzor kvaliteta vode
u Siroj zoni izvorista, zabrana odgovaraju¢ih radova u skladu sa Pravilnikom
o nainu odredivanja i odrzavanja zone sanitarne zastite izvorista
vodosnabdevanja (Sl.gl. RS 92/2008) i u zastitnim zonama sprovodenje
odgovarajucih sveobuhvatnih mera i ograni€enja, a u cilju o€uvanja kvaliteta vode
na postojecem izvoristu.

Svojstva terena (preduslovi za izgradnju postrojenja)

4.1.5. Hidrogeoloska svojstva terena

Na osnovu podataka dobijenih istraznim buSenjem, procenjuje se da je na
lokaciji srednji nivo podzemne vode na dubini od cca 9 m sa ekstremnim varijacijama
1 2,00 m od srednjeg nivoa.

Sondaznim buSenjem u vreme izvodenja geotehnickih istraZivanja terena —
juni 2013, do projektovanih dubina buSenja nije utvrden nivo podzemne vode u terenu.
Ocekivani maksimalni nivo podzemne vode je do kote cca 71,00 mnv.

4.1.6. Seizmicka svojstva terena

Podru€je Kostolca spada u seizmicki mirna podru¢ja. U delu koji se
odnosi na parametre projektne seizmicnosti, shodno kategoriji objekata, vazecéa je
oleata SeizmoloSke karte za povratni period vremena od 500 godina, kome
odgovara 8° seizmickog intenziteta i vazi za prosec¢no tlo. (MSK-64 -
Sl. list SFRJ 52/90)

4.1.7. GeotehniCka svojstva terena

Sa geotehnic¢kog aspekta neophodno je uvaziti sledece preporuke:

Svi tipovi objekata visokogradnjedo P + 5 mogu se direktno fundirati na
temeljnim plo€ama, veé¢ na dubini, min. 2,00 m od povrdine terena uz iskorid¢enje
dozvoljenog maksimalnog optere¢enja ga = 160 kN/m2.

Izgradnja linijskih objekata - saobracajnica zahteva kako u toku izgradnje,
tako i u periodu eksploatacije povrSinsko odvodnjavanje.

Objekte komunalne strukture moguce je izvoditi po ustaljenom postupku uz
uslove da spoljnamreza ne bude blize objektima od 5,0 m, da se spoj cevi
izmedu objekata ostvari preko fleksibilne veze.

Iskope dubine vece od 1,50 m treba podgraditi i zastititi od raskvaSavanja.

4.1.8. Svojstva terena sa aspekta zastite zivotne sredine

Obzirom da povrSinu terena izgraduju porozni slojevi tla, ali sa slabim
filtracionim svojstvima mocnosti 7-8 m, to je izdan formirana u Sljunkovitoj vodonosnoj
sredini sa relativno dobrom prirodnom za&titom od zagadenja.

Sa druge strane, planiranim gradevinskim aktivnostima, predvideni su
zemljani radovi naterenu, pa je sa tog aspekta, imajuéi u vidu i nivo podzemne
vode u tlu, potrebno predvideti sve mere ocuvanja stabilnosti terena kakva je u
prirodnim uslovima (odgovaraju¢i nagib kosine, potporne konstrukcije i dr.).

Ovaj teren predstavlja prirodnu sredinu koja je, obzirom na prisustvo brojnih drugih
korisnika (gradsko i industrijsko podrucje), podlozna negativnom uticaju na kvalitet
podzemne vode usled mogucih izlivanja ekoloski nepogodnih supstanci (deterdZenti, ulje, nit
rati i sl.).

Zbog planske urbanizacije terena potrebno je predvideti mere zaStite |
oCuvanja istog, i u tom smislu preduzeti slede¢e mere:
1. Potpuno uredenje terena i ozelenjavanje zemljanih prostora.



Obezbediti brz i kvalitetan odvod kiSnih voda sa parkinga, saobracajnica i trotoara.
Uvesti stalnu kontrolu kanalizacione mreze, njenu prohodnost i funkcionalnost.
Sve objekte visokogradnje u blizini izvorista prikljuciti na kisni i fekalni kolektor.
Svim subjektima koji vrSe zagadenje voda i tla obavljanjem privredne
delatnosti treba usloviti nabavku i ugradnju odgovaraju¢ih uredaja kako bi
se efikasno Stitila prirodna sredina.

abkwn

4.1.9. Fundiranje objekata

Na osnovu rezultata terenskih ispitivanja, analizom rezultata laboratorijskih
ispitivanja, procenom grani¢nog naprezanja i sleganja tla, vode¢i racuna pri tome
o konstruktivnim elementima objekata, utvrdeno je da geomehaniCke karakteristike
podtemeljnog tla dozvoljavaju plitko fundiranje.

4.2. NAMENA OBJEKATA | SLOBODNIH POVRSINA

4.2.1. Koncept PPV-a i izvorista

Novim konceptom vodosnabdevanja Kostolca predvidena je izgradnja postrojenja za
preradu vode na lokaciji izvoriSta “Lovac”, na kome ¢e se zahvacena podzemna voda iz
bunara preraditi do kvaliteta vode za pi¢e. Usvojena varijanta obuhvata sledeéi tehnoloski
postupak:

—Aeracija;

—Peséani filtri;

—Oksidacija hlordioksidom;
—Filteri sa aktivnim ugljem.

Kapacitet postrojenja za preradu vode je dimenzionisan na 70 I/s, a postrojenje

se sastoji od sledecih objekata:

—Aerator sa umirujuc¢om komorom zapremine cca 72 m?3;

—Retenziona komora zapremine cca 360 m?3;

—Ped&cani filteri sa pet filterskih polja i cevnom galerijom;

—Reakciona komora hlordioksida zapremine cca 100 m?;

—GAU filteri sa pet filterskih polja i cevnom galerijom;

— Rezervoar vode za pranje filtera zapremine cca 160 m3;

— Rezervoar diste hlorisane vode zapremine cca 1.000 m?3;

— Masinska sala u kojoj je predvidena:
Pumpno-kompresorska stanica za pranije filtera;
Pumpna stanica za potis vode u grad;

— Taloznica za otpadnu vodu iz procesa,;

— Pogonska laboratorija, kontrolno komandni centar;

— Razni Sahtovi i drugi objekti.



Varijanta 2 — Aeracija + filtracija + oksidacija sa ClO, + GAU filtracija + dezinfekcija
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4.2.2. Lokacija i dispoziciono resenje

Prostor na kome se grade novi objekti je ve¢ rezervisan za ove namene na
samoj lokaciji izvorista, a takode je definisan planovima viseg reda. Postrojenje je
projektovano kao kompaktna celina a objekti se nizu u pravcu toka vode i €ine logi¢nu
celinu sa $to kraCim cevnim vezama.

Teren na lokaciji je ravan sa prose¢nom kotom 78,50 mnm.

Ovim projektom je definisan gradevinski kompleks vodoizvorista, Cije su granice
prikazane na svim grafi¢kim prilozima.

Gradevinska parcela vodoizvorista, predvidena Prostornim planom, se formira
samo od dela k.p. br. 436/1 i celih k.p. br. 436/4 i 437. Parcela svojom severnom
granicom dolazi do ograde Termoelekirane, a juznom stranom u potpunosti prati
katastarsku granicu. Kod ovako formirane parcele bunar BN 3 ostaje van granica
parcele, a vatrogasni dom je u sastavu parcele vodoizvorista.

Gradevinska parcela, predvidena PGR-om, se bazira na ranije uradenom
urbanisticCkom projektu koji nije sproveden. Juzna granica donekle prati katastarsku
granicu (vatrogasni dom je izuzet iz gradevinske parcele vodoizvorista), pridodat je i deo
k.p. br. 436/2 sa bunarom BN 3, severna granica ne prati fakticko stanje, a parcela
obuhvata i trotoar.

Ovim urbanisti¢kim projektom je formiran gradevinski kompleks vodoizvorista koji
se sastoji iz tri parcele:

- parcela po PGR Kostolac ( parcela 1)

- parcela po Prostornom planu umanjenu za povrSinu parcele po
PGR Kostolac ( parcela 2) i

- ostali deo parcele 436/2 ( parcela 3)

Iz povrSine gradevinskog kompleksa ( i povrSine parcele 2) je izuzet objekat
portirnice Termoelektrane. Takode, odstupanje u formiranju parcele 1 u odnosu na PGR
Kostolac postoji u tome $to regulaciona linija prati liniju trotoara, dok je u PGR-u trotoar
bio u granici parcele.

Povrsina gradevinskog kompleksa je 28501m?2, a povrsina parcele 1 je 17037m?2,

Na novoformiranoj parceli je planirana izgradnja postrojenje za preradu vode do
kvaliteta vode za pi¢e. Sam tehnoloski postupak i kapacitet postrojenja diktiraju polozaj,
gabarit, nivelaciju i raspored prostorija u objektima.



Od ulazne kapije do objekata projektovanim reSenjem izgradice se ogranak
saobracajnice koji ¢e da obuhvati i krug oko novog filterskog postrojenja, ulaza u cevnu
galeriju filtera i objekta sa GAU filtrima pored taloznice. Ova prilazna saobracajnica
se ispred objekata proSiruje za 9 parking mesta a ka severnoj strani se
produzava do krajnjeg novoplaniranog objekta — trafostanice.

Na terenu su postoje¢i prilazi kompleksu severno i juzno od
novoplaniranog. UrbanistiCki projekat planira da se juzni prilaz kompleksu (do
upravne zgrade) ukine i da se pristupnom platou prilazi sa novoformirane
prilazne saobracajnice. Severni, postojeéi prilaz investitor zeli da zadrzi zato
8to je tu pristup za kamione, ostalu mehanizaciju i opremu za hlorisanje i ne
Zeli da taj deo mehanizacije “uvlaci” dublje u prostor parcele ka postrojenju, a
8to bi se desilo ako bi ulazili preko novoplanirane saobracajnice (obzirom na
radijuse koji se moraju zadovoljiti za kretanje ovih vozila). Takode, u tom
slu€aju bi bile ugrozene i postojece instalacije.

Otvoreni prostori-povr§ine mogu se podeliti u dve osnovne celine:
saobrac¢ajne povrsine u funkciji postrojenja i zelene povrSine.

Integrisan, kolski i peSacki pristup objektima obezbeden je preko nove
saobracajne povrSine povezane sa ulicom koja vodi ka Termoelektrani (sa isto¢ne
strane). Kolske i peSacke komunikacije predvidene su, pozicionirane i
dimenzionisane tako da omogucéavaju laku cirkulaciju vozila, odnosno pes$aka. Pored
komunikacija, predvidene su i potrebne povrsine za mirujuci saobraca;.

Sve ostale povrSine su ozelenjene. Na slobodnim povrS§inama izmedu granice
kompleksa postrojenja i gradevinske linije predvideno je zastitno-sanaciono zelenilo
sastavljeno od kompaktnih zasada listopadne i Cetinarske vegetacije u cilju prostorno-
vizuelne izolacije kompleksa.

Povrsina pod objektima iznosi :

- 161,30 m? objekat GAU filtera,

- 506,45 m? upravno-pogonski objekat sa filtrima i aeracijom
- 187,45 m? taloznica,

- 15,30 m? trafostanica.




4.2.3. Urbanisticki parametri

Prikaz povrsina i urbanistickih pokazatelja iskazani su u slede¢im tabelama:

Pregled ostvarenih povrSina na parceli

Namena povrSine povrSina (m?) | povrsina (%) |
OBJEKTI
Postojeéi objekti
kontrolno-komandni centar 36,60 m?
bunar i crpna stanica 73,15 m?
upravna zgrada 158,00 m?
pomocni objekat 14,00 m?

ukupno 281,75 m? 0,99%
Novi objekti
upravno-pogonski objekat 506,45 m?
objekat GAU filtera 161,30 m?
taloznica 187,45 m?
trafostanica 15,30 m?

ukupno 870,45 m? 3,05%
SAOBRACAJ
pristupne kolsko-peSacke 1977,27 m? 6,94%
saobracajnice
peSacke-trotoari oko objekata 365,37 m? 1,28%
parkinzi 386,65 m? 1,36%
ZELENILO
Zastitno-sanaciono zelenilo 24619,51 m? 86,38%
Ukupna povrsina parcele 28501m? 100%

brojevi katastarskih parcela 436/1, 436/2, 436/4 i 437
gradevinsi kompleks GP1, GP2 i KP1
namena kompleksa vodoizvoriste
povrSina kompleksa 28501m?

BRGP postojecih objekata 281,75 m?

BRGP planiranih objekata 870,453m?
indeks zauzetosti 4,05%
indeks izgradenosti 0,064
parking mesta broj
automobili 19 PM
kamioni 5PM
ukupno 24 PM




Namena povrSina |

Objekti

povrsina pod objektima 1152,20 m?

ukupna bruto povrSina objekata 1819,95 m?

Komunikacije

kolsko-pesacke komunikacije 1977,27 m?

peSacke-trotoari oko objekata 365,37 m?

parkinzi 386,65 m?
ukupno 2729,29 m?

Zelenilo

zastitno-sanaciono zelenilo 24619,51 m? \

PovrSina gradevinskog kompleksa 28501m?

Povrsina gradevinske parcele 1 17037m?2

REZIME URBANISTICKIH POKAZATELJA

GRADEVINSKI KOMPLEKS
Indeks zauzetosti parcele 4,05%
Indeks izgradenosti parcele 0,064
Procenat zelenih povrsina 86,38%
PARCELA 1
Indeks zauzetosti parcele 6,76%
Indeks izgradenosti parcele 0,11
Procenat zelenih povrSina 77,07%

4.2.4. Polozaj objekata na parceli, horizontalna i vertikalna regulacija

Polozaj novih objekata je diktirao polozaj postojeéih objekata
vodosnabdevanja i cevne mreze, gde je bilo bitno da svi ¢ine kompaktnu celinu, tj.
nizanje objekata u pravcu toka vode &ineci logi¢nu funkcionalnu celinu.

Za prostornu organizaciju cele parcele je vazno da ostali, okolni deo parcele
ostane u zastithom zelenilu.

Dobra funkcionalna organizacija parcele, formiranje potrebnih puteva za
kretanje i manevrisanje, kao i kvalitetan pristup zastiti sredine, tj. formiranje
adekvatnih zona zastite, uslovilo je znatno odmicanje objekata od granica parcele.

Objekat je postavljen tako da je gradevinska linija prema pristupnom putu, tj.
trotoaru postavljena na 59,14m; prema juznoj granici parcele (k.p. br. 704 K.O.
Kostolac-grad) na 44,05m, a prema zapadnoj granici (k.p. br. 702 K.O. Kostolac-
grad) na 34,15.

U vertikalnom smislu objekat je generalno spratnosti Po+P+1 ali se, zbog
funkcionalne organizacije prostora, sastoji iz viSe polunivoa od kote -4,80 do kote
6,20m.



4.2.5. Saobrac¢ajno i nivelno reSenje

Kao $to je napomenuto u kontekstu prostorne organizacije parcele, saobrac¢ajno
reSenje je dato u skladu sa potrebama planiranih objekata.

Objektu se prilazi preko pristupne saobracajnice sa istocne strane. Planirano je
dvosmerno kretanje duz nove pristupne saobracajnice, koja ¢e, zatim, da obuhvati krug
oko novog filterskog postrojenja, ulaza u cevnu galeriju filtera i objekta sa GAU filtrima
pored taloznice (sa jednosmernim kretanjem) zbog odrzavanja postrojenja.

Saobracéajnice su dimenzionisane tako da se omoguci kretanje vozila, ulaz na
parking mesta, kao i manevrisanje. Za teretna vozila ve¢ postoji pristup na parcelu i
parking, na severnom delu parcele.

Novoplanirane saobracajne povrSine za kretanje vozila pokrivene su asfaltom iz
dva sloja (gornji je habajuci) sa potrebnom potkonstrukcijom. Materijali i procedure pri
proizvodnji i ugradnji ¢e biti u svemu prema projektu i tehni¢kim normativima i
standardima. Kolovoz se izvodi sa ivi¢njacima.

Poprecni nagib kolovoza je 2,5% a poduzni ¢e definisati projekat za gradevinsku
dozvolu (na grafickom prilogu su samo okvirno naznaceni). Sve saobracajnice imaju
popreCne padove od objekta prema zatravnjenim povrSinama u odnosu na koje su
izdignute, a oboreno postavljeni ivi¢njaci sa kosim delom prema travnjaku omoguéavaju
oticanje vode ka istom kao recepijentu atmosferske vode sa objekta i saobracajnica.

Uz planirani objekat je planirano novih 9 parking mesta za putniCka vozila.
Parkiranje se obavlja na posebno obeleZzenim povrS§inama horizontalnim linijama.
Obrada povrsina moZze biti kao i na kolovozu ili sa posebnom obradom. Jedno parking
mesto je dimenzija 2,5x5,0 m.

PeSacke komunikacije uglavhom su integrisane sa kolskim jer je sve internog
karaktera, najviSe su prisutni zaposleni u krugu parcele.

Teren na kome se nalazi parcela je gotovo ravan, sa padom od oko 0,5%, a
zavrSne kote terena kre¢u se od 78,25mnv do 79,45mnv. Novoprojektovani teren
zadrzava prirodan, ,ocedan® pad, izuzev na platou ispred objekta, gde je potpuno
ravan, kako bi postojala konstantna visinska razlika izmedu poda objekta i okolnog
terena.

4.2.6. Tehnicki opis ( i funkcija objekata)

Prvi objekat na postrojenju je umiruju¢a komora koja treba da:
e obezbedi umirenje sirove vode sa bunara i formira slobodnu povrSinu vode kao
konstantan uslov za rad bunarskih pumpi,
¢ eliminiSe uticaj rada bunarskih pimpi na rad postrojenja sa uzvodne strane aeratora
(udari uklju€enja i isklju¢enja pumpi),
¢ i da obezbedi potreban nadpritisak za rad aeratora sa nizvodne strane tj. konstantnu
visinu mlaza vode na aeratoru od 2.5 m da bi se omogucio dovoljan unos kiseonika.

U gradevinskom smislu umirujuca komora (ili drugim recima prihvatna gradevina)
je armiranobetonska komora dimenzija osnove 9,0 x 2,0 m u kojoj se nalazi voda 4,05
m visine.

Ulaz u komoru obezbeden je iz hale aeracije penjalicama od inoxa do otvora u
zajednickom vertikalnom zidu sa dnom na 40 cm iznad max. kote vode.

Drugi po redu objekat je aerator koji zauzima prostor veliine dimenzija 11,0 x
9,60 m u osnovi. Gradevinski, hala za aeraciju se nalazi iznad retenzionog bazena istih
dimenzija.

Visinske kote i poloZaj aeratora odreden je hidraulikom toka vode u postrojenju.



U aeracionoj hali vri se rasprskavanje vode iz dizni ravhomerno rasporedenih
po podu sa visinom mlaza oko 2.5 m radi oslobadanja od gasova i obogacivanje vode
kiseonikom. Aerator se sastoji od dva aeraciona polja sa po 7 laterala. Aerisana voda se
sliva u retenzioni bazen koji se nalazi ispod aeracije. U retenziji se dovrSavaju procesi
oksidacije.

Ceo prostor ispunjen je rasprskavaju¢éim milazevima vode, te u hali viada
izuzetno visoka vlaznost. Za sam proces veoma je vazna dobra provetrenost prostora
koja obezbeduje dovoljan dotok kiseonika. |z tog razloga projektovani su veliki zidni
otvori na fasadi (dovod vazduha), i izlazni otvori visoko pri krovu, koji zajedno
obezbeduju intenzivno slobodno strujanje vazduha i promaju u prostoru. Duz aeratora
uradena je inspekciona staza izdignuta 1,4 m iznad poda sa lateralama tako da je
moguce doci do svih aeracionih polja.

Filterska stanica je treCi objekat u tehnoloSkom nizu postrojenja i sastoji se od:

o filterske sale sa 4 filterska polja,
e cevne galerije.

Filteri su projektrovani kao brzi gravitacioni sa konstantnim nivoom i brzinom
filtracije i ispunom od kvarcnog peska. Pranje ispune filtera obavlja se vodom i
vazduhom, a za pranje filtera predvidene su pumpe i kompresori koji su smesteni u
masinskoj sali.

Filterska polja su projektovana sa duplim dnom, kanalom za dovod vode i
kanalom za odvod vode od pranja filtera. Dovodni kanal sluzi za prihvat sirove vode koja
se dovodi na filter i da obezbedi ravhomerno prelivanje sirove vode duz filtera. Naspram
kanala za dovod vode pedviden je kanal za odvod vode od pranja filtera. Ispod filterske
ispune nalazi se duplo dno koje je podeljeno na dva dela: deo ispod filterske ispune i
deo ispod kanala za odvod vode od pranja filtera. U deo duplog dna ispod kanala za
odvod vode od pranja dovodi se vazduh i voda za pranje filtera i odvodi Cista filtrirana
voda. Veza izmedu dva dela duplog dna ostvarena je pomoc¢u otvora u zidu i to u vrhu
otvori za dovod vazduha i u dnu otvori za dovod vode za pranje i odvod filtrirane vode.
Ovakvom konstrukcijom filtera i unosom vode i vazduha za pranje filtera omogucéeno je
ravnomerno pranje filterske ispune jer se voda i vazduh za pranje filtera prvo rasporede
u duzinu filtera a nakon toga kroz otvore ravnomerno po Sirini filtera.

Duplo dno filtera Cini perforirana armirano betonska plo¢a debljine 25 cm u kojoj
su otvori sa filtarskim diznama. Broj dizni po metru kvadratnom filtarske ploce je oko 50
komada. Cist prostor ispod duplog dna je 90 cm.

Hala filtara je gornji nivo filtarskog objekta, staklenim zidom odvojena od hale
aeracije. U hali su filtarski bazeni sa slobodnim vodnim ogledalom kojima se prilazi sa
betonskih staza oko bazena.

Filtri imaju orijentaciju prema severu.

Za ventilaciju filterske hale koriste se prozori koji se otvaraju na ventus. Dodatna
ventilacija predvidena je na krovu u vidu ventilacionih cevi dn100 koje izlaze iz krovne
ravni za oko 50cm iznad svakog filterskog polja / ukupno 4 kom/.

Nakon filtracije na peScanim filterima voda se gravitacionao odvodi u reakcionu
komoru u Kkojoj se prema potrebi vrSi doziranje hlordioksida unapreduje proces
uklanjanja, u ovom slu€aju pre svega mangana, a zatim i ostalih parametara koji zaost
anu nakon procesa aeracije i filtracije na peScanim filterima. Zapremina komore je
definisana vremenom zadrzavanja-reakcije od 25 minuta. Dimenzije reakcione komore
su 7.8x3.0x4.4 m zapremine cca 100 m?3.

Nakon oksidacije voda se dovodi na filtere sa aktivnim ugljem. Filteri se sastoje
od:

o filterske sale sa 4 filterska polja,



e cevne galerije.

Filtriranjem vode kroz sloj aktivhog uglja debljine 1,8 m uklanja se mangan, kao i
sve eventualno zaostale Cestice i nepoZeljna organska i neorganska jedinjenja uz
popravku ukusa i mirisa vode za pice.

Posle filtracije voda gravitacijom odlazi u rezervoar vode za pranje odakle se
preko preliva gde se vrsi hlorisanje vode odvodi u rezervoar Ciste hlorisane vode. 1z
rezervoara Ciste hlorisane vode voda se potiskuje u mrezu sa viSestepenim
centrifugalnim pumpama. Predvidena je dezinfekcija Na-hipohloritom koji se dobija
elektrolizom iz soli na licu mesta na bezbedan nacin.

Pranje ispune filtera obavlja se vodom i vazduhom a pumpe i kompresori za
pranje filtera smesteni su u pumpno-kompresorskoj stanici pored rezervoara Ciste vode.

Prilikom pranja filtera nastaje velika koli¢ina zaprljane vode u relativno kratkom
vremenskom intervalu. Ova voda se evakui$e u bazen za prljavu vodu od pranja filtera -
taloznicu. Predvidena je izgradnja betonske taloznice sa dve komore svaka zapremine
cca 105 m®. Voda se u taloznicama zadrzava 5-6 sati tako da se u kanalizaciju ispusta
veoma izbistrena voda sa malim sadrzajem suspendovanih materija ispunjavajuci uslove
za upustanje u kanalizacioni sistem.

Na postrojenju za preradu vode projektovana su dva rezervoara:

e Rezervoar vode za pranje filtera zapremine cca 150 m?
e Rezervoar Ciste hlorisane vode zapremine cca 1000 m?®

Oblik i dimenzija rezervoara odredeni su dimenzijama | rasporedom tehnoloskih
celina u objektu tj dimenzijama filtera, cevne galerije i aeracije. Raspored Sikana u
rezervoarima definisan je tako da se obezbedi stalna cirkulacija vode u rezervoaru.
Rezervoar vode za pranje filtera je dimenzija 12.9x3.0 m sa maksimalnom dubinom
vode od 4.0m. Zapremina ovog rezervoara je oko 150 m3. Voda se u ovaj rezervoar
dovodi cevovodom DN300 sa filtera sa aktivnim ugljem. Iz rezervoara vode za pranje
filtera voda se peko preliva na kome se vrsi hlorisanje odvodi u rezervoar Ciste hlorisane
vode.

Rezervoar hlorisane vode je dimenzija 20.1x13.3 m sa maksimalnom dubinom
vode od 4.0 m kota vode 78.50 mnm. Zapremina ovog rezervoara je oko 1000 m3. |z
rezervoara voda se potiskuje u mrezu za vodosnabdevanje Kostolca. U maSinskoj sali
pored rezervoara predvidena je pumpna stanica kojom se pre CiScena voda potiskuje u
mrezu.

Svi otvori u rezervoarima (za rezervni silaz i za postavljanje sonde za merenje
nivoa vode u bazenu) bic¢e pokriveni poklopcima od rebrastog lima tako da bi crpiliste
bilo skoro hermeticki zatvoreno. Aeracija crpiliSta izvrSice se pomocu aeracionih cevi DN
200.

Postrojenje za preradu vode za pi¢e sastoji se iz dva objekta medusobno
povezana pasarelom radi ostvarivanja tople veze. Novi objekti postrojenja reSeni su kao
kombinacija ploCaste i skeletne konstrukcije

Prvi objekat je upravno-pogonski sa rezervoarima, pesScanim filtrima i aeracijom.
Objekat je u osnovi dimenzija 20,80 X 22,30 m, ukupne visine oko 17 metara i sastavljen
je iz dve konstruktivne celine:

e dela sa rezervoarima, aeracijom, filterima i cevnom galerijom

¢ dela maSinske sale i KKC.

Prva celina objekta je monolitna armiranobetonska konstrukcija fundirana na temeljnoj
ploci debljine 45 cm.Na celoj povrsini temeljne ploCe locirani su rezervoari za vodu, koji
su medusobno podeljeni AB zidovima.

Iznad rezervoara nalaze se retenzija, filterska polja i cevna galerija izmedu.

Deo objekta fundiran na temeljnoj ploci zatvoren je AB krovnom konstrukcijom u
dvostranom nagibu (12°) sa denivelisanim slemenom. Krovnu konstrukciju ¢&ine AB



grede koje se oslanjaju na AB stubove dimenzija 30/50cm, odnosno zidove u drugom
pravcu i krovne armiranobetonske ploce.

U drugoj celini objekta smesteni su masinska sala, kancelarije i KKC, a
ogranicen je osama A...B/1...6. MaSinska hala je smestena na temeljnoj plo¢i na koti -
4,80. Na ovu plocu pristupa se stepenistem sa podesta na koti +0.00. StepeniStem sa
ovog podesta pristupa se do plo¢e na koti +3,20 m, gde su smesteni komandno-
kontrolni centar, laboratorija, kancelarije i sanitarni cvor. Sa ove kote omogucena je topla
veza stepenistem za ulaz u filtersku galeriju.

Krovna konstrukcija iznad KKC je u jednostranom nagibu (12°) ka osi A. U
svemu je slicna krovnoj konstrukciji prvog dela objekta.

Polozaj, oblik i unutrasnji raspored konstrukcije za objekat GAU filtera proizasao
je iz tehnoloskih zahteva, polozaja postojecih objekata, topografske i geoloSke situacije
na terenu.

Fundiranje je izvrSeno na temeljnoj ploci debljine 40cm na koti -3,0. Komore kod
gau filtera su svaka celina za sebe i mogu biti iskljucene, u rezimu filtracije i rezimu
pranja. Slobodna Sirina komore od 2,8m, podeljena je na deo za filtraciju (2.m) i odvod
vode (0.6m) prelivnhim zidom debljine 20cm. Po visini, komora je takode podeljena na
dva dela montaznim plo¢ama. U delu za filtraciju postavljene su montazne filterske ploce
debljine 25cm na visini od 90cm iznad temeljne ploCe. Na ploCi se nalazi sloj aktivhog
uglja debljine 180cm.

AB ploca na koti +2,50 , koja pokriva filterska polja debljine je 20cm. Ova ploca
se prostire i iznad cevne galerije (izmedu osa 8 i 9), kao i iznad reakcione komore
(izmedu osa 7-8. Sa prostorom cevne galerije vezana je stepeniStem koje se nalazi uz
zid u osi 7 izmedu osa B i J.

Objekat je zatvoren AB krovnhom konstrukcijom u dvostranom nagibu (12°) sa
denivelisanim slemenom. Krovnu konstrukciju cine AB grede koje se oslanjaju na AB
stubove dimenzija 30/50cm i 40/50cm i krovne armiranobetonske ploce.

4.2.7. Materijalizacija

Postrojenje je reSeno na savremenim principima kao objekat visoke tehnologije
u toj oblasti sa strogim i jasno definisanim kubusima.

Fasadni zidovi na upravno-pogonskom delu sastoje se od giter bloka 19 cm i
demit fasade 7 cm.

Svi otvori obradeni su bravarijom od eloksiranog aluminijuma. Tehnoloski deo
objekta delimicno ima bojenu fasadu, ali veci deo ostaje u natur betonu, pa se u toku
izvodenja mora posvetiti posebna paznja betonskim delovima objekta koji su vidljivi na
fasadi.

Funkcija objekata nametnula je raspored betonskih i zidanih povrSina, otvora i sl.



4.2.8. Materijali unutrasnje i spoljne obrade

o Keramicke plocice u tehnoloskom delu objekta.

¢ Ograde oko bazena i na stepenistima od prohroma.

e Sa unutrasnje strane zidovi kancelarijskog dela se malteriSu i boje disperzivhom
bojom.

U sanitarnom cvoru, garderobi, masinskoj sali i aeraciji zidovi se delimicno
oblazu keramickim plocicama, a u prostorima sa prisustvom hemikalija, kiselootpornim
plocicama. Isto vaZi i za podove u ovim prostorima.
¢ Podovi u kancelarijama projektovani su od laminata radi lakog odrZavanja.

e Plafoni, u delu namenjenom za boravak zaposlenih, su spusteni sa dekorativhom
rasvetom.

¢ Krovni pokrivac je trapezasti pocinkovani plastificirani lim na potkonstrukciji od Z
profila.

e Termoizolacija na krovu je mineralna vuna.

¢ Oluci su od plastificiranog pocinkovanog lima.

¢ Upravno-pogonski deo ima termoizolovanu fasadu.

4.2.9. Instalacije

o Elektroinstalacije

Tehnoloski deo objekta ne greje se jer u njemu nije predviden duzi boravak
osoblja. Umasinskoj sali i viSenamenskom prostoru pored nje, predvideni su kaloriferi za
eventualno povremeno grejanje samo u ekstremno hladnom zimskom periodu.

U vecini prostorija predvida se trofazna uticnica za eventualno prikljucenje TA peci.

U objektu postoje elektro instalacije za napajanje pumpi i kompresora, za
grejanje objekta na elektricnu energiju, osvetljenje i upravljanje. Elektro ormani smesteni
su u masinskoj sali, u blizini najvecih potrosaca.

Predvideno je uobicajeno spoljno osvetljenje ogradenog kruga, saobracajnica i
ograde.
¢ Vodovod i kanalizacija



Postrojenje ima uobicajene instalacije vodovoda i kanalizacije za laboratoriju,
cajnu kuhinju i sanitarni cvor.

Kanalizacione vode iz postrojenja prikupljaju se i sabirnim cevovodom odvode u
gradsku kanalizaciju.
¢ Hidromasinska oprema

U objektu ima hidromaSinske opreme sa cevnom instalacijom koja je predmet
posebnog projekta. Pre izvodenja betonskih ploca i zidova neophodno je u
hidromasinskom projektu proveriti sve otvore u betonu i prodore cevi kroz zidove, i na
vreme obezbediti ugradnju kratkih elemenata i drugih fazonskih komada koji se ugraduju
u beton.

4.2.10. Zaposleno osoblje na PPV

U skladu sa potrebama postrojenja predvideno je zaposleno osoblje razliitin
kvalifikacija za normalno funkcionisanje postrojenja.

Zaposleno osoblje na postrojenju:

Kvalfikacija / Stru¢na Ukupan broj

Radno mesto ..
sprema izvrsilaca

Broj smena

diplomirani inzenjer

Rukovodilac PPV tehnologije / VSS

masinski (elektro) tehnicar /

Operateri SSS

3 [, 1,1

; diplomirani inZenjer
Sef laboratorija tehnologije ili diplomirani 1
hemicar / VSS

Laboranti hemijski tehni¢ar / SSS 2 I
Pomocéno osoblje nekvalifikovani radnik 1
Ukupan broj zaposlenih 8

4.2.11. Zone sanitarne zastite

Nacin odredivanja i odrzavanja zona i pojaseva sanitarne zastite objekata za
snabdevanje vodom za pi¢e se blize propisuje doma¢om pravnom regulativom.

U cilju zastite vode za pi¢e od namernog ili slu€ajnog zagadivanja, kao i od
drugih Stetnih dejstava koja mogu trajno uticati na zdravstvenu ispravnost vode za pice i
izdasSnost izvoriSta odreduju se zone i pojasevi sanitarne zastite, i to:

1. Zona neposredne zastite (zona strogog nadzora)

2. Uza zona zastite (zona ogranicenja)



3. Sira zona zaétite (zona nadzora)
4. Pojas zastite

Zona i pojasevi sanitarne zastite i njihova povrSina, odreduju se na osnovu
dokumentacije o vrsti izdasnosti izvorista, vrsti objekta, nacinu zahvata vode, sanitarno-
tehni¢kom uredenju tla, strukturi, konfiguraciji, hidrogeoloskim i drugim svojstvima.

Zona neposredne zastite sa svim objektima, postrojenjima i instalacijama
obezbeduje se ogradivanjem, i obuhvata najmanje 10 metara od objekta u kome zbog
nadziranja i odrzavanja boravi stalno zaposlena osoba, odnosno 3 metra od
vodozahvatnog objekta gde ne boravi stalno zaposlena osoba (¢lan 6., 7. i 8. Pravilnika
o nacinu odredivanja i odrzavanja zona sanitarne zastite izvoriSta vodosnabdevanja). Na
grafickim prilozima je samo naznaCena zona neposredne zastite, dok ¢e precizno biti
odredena Elaboratom o zonama sanitarne zastite, jer on treba da obuhvati sve faktore
koji utiCu na istu. U ovoj zoni zastite dozvojen je pristup samo licima zaposlenim u
vodovodu koja su pod zdravstvenim nadzorom. Preduzece koje upravlja i koristi objekte
za snabdevanje vodom za pi¢e mozZe izuzetno dozvoliti pristup samo licima koja se u
okviru stru¢nog usavrSavanja upoznaju sa radom vodovoda i o istom vodi evidenciju.
Zona neposredne zastite moze se koristiti samo kao senokos ali bez upotrebe dubriva,
pesticida i herbicida &ija upotreba moze zagaditi vodu.

UZu zonu zastite €ine povrSine zamljiSta pod sanitarnim nadzorom na kojoj nije
dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uredaja i vrSenje radnji koje mogu na bilo koji
nacin zagaditi vodu i mora biti vidno oznaCena. Ona mora biti tolika da obezbedi zastitu
vode od mikrobioloskog, hemijskog, radioloSkog i drugih vrsta zagadenja.

U Siroj zoni zastite zabranjena je izgradnja industrijskih i drugih objekata Cije
otpadne vode i druge otpadne materije iz tehnoloSskog procesa proizvodnje mogu
zagaditi izvoriSte, osim objekata od posebnog znacaja za zastitu zemlje.

Pojas zastite oko glavnih cevovoda iznosi sa svake strane najmanje 2,5 metara.
U pojasu zastite nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uredaja i vrSenje radnji
koje na bilo koji na¢in mogu zagaditi vodu, ili ugroziti stabilnost cevovoda.

U toku je izrada Elaborata o zonama sanitarne zastite vodoizvorista
»,Lovac“ koji ée preciznije definisati povrsine i prostorno pruzanje zona sanitarne
zastite.

U toku eksploatacije vode sa izvoriSta Lovac, moguce je da dode do
zarusSavanja postojec¢ih bunara usled duzeg vremena koriS¢enja, i u tom slucaju bi
se izgradili novi bunari, €ija bi lokacija bila blizu postoje¢ih bunara, a iskoristila bi
se postojeca infrastruktura za njihovo ukljuéivanje u sistem.

Takode, nakon izrade Elaborata o zonama sanitarne zastite, postoji
moguénost izmestanja nekog od postojeéih bunara, u smislu postovanja Clana 7.
i Clana 8. Pravilnika o naéinu odredivanja i odrzavanja zona sanitarne zastite
izvorista vodosnabdevanja (Sl.gl. RS 92/2008), koji se odnose na odredivanje |
zone (neposredne zone) sanitarne zastite.



4.2.12. SMERNICE ZA SPROVODENJE URBANISTICKOG PROJEKTA

Ovaj Urbanisticki projekat je osnov za izdavanje Lokacijske dozvole (nakon
usvajanja i sprovodenja projekta preparcelacije), u skladu sa ¢€l. 54. Zakona o planiranju i
izgradnji (SI. gl. RS br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 |
145/2014).

odgovorni urbanista

Danijel Radulovi¢, dipl.inZ.arh.
broj licence 200 0282 03
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