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УВОДУВОДУВОДУВОД

Приступа се изради Измене и допуне просторног плана града Пожаревца (у даљем тексту
Просторни план) за потребе реализације објеката гасовода, на основу Одлуке о изради
Измене и допуне Просторног плана града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 12/16). За наведени Просторни план не приступа се изради Стратешке
процене утицаја Измене и допуне Просторног плана града Пожаревца на основу Одлуке
бр. 04-350-45/2016 од 09.03.2016. године Одељења за урбанизам и грађевинске послове.

Планирање, коришћење, уређење и заштита инфраструктурног коридора засниваће се на
принципима уређења и коришћења простора утврђеним Законом о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 – Oдлука УС, 24/11, 121/12,
42/13 - Oдлука УС, 50/13 - Oдлука УС, 98/13 - Oдлука УС, 132/14 и 145/14), Правилнику о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
(„Службени гласник РС”, бр. 64/15) и другим законима Републике Србије којима се
дефинишу и одређују услови, начин и садржај израде пројектне документације.

Просторни план потребно је изменити и допунити услед: објективних разлога до којих се
дошло детаљнијим теренским истраживањима за потребе израде урбанистичко-техничке
документације, по усвајању Просторног плана; и усаглашавања са новом законодавном
регулативом.

Основни разлог за израду и доношење Просторног плана је стварање услова за
реализацију објеката гасовода.

Просторним планом ствара се плански основ за његово директно спровођење издавањем
локацијских услова, израду техничке документације, прибављање дозвола у складу са
законом, односно стварање услова за изградњу инфраструктурних система.

Просторни план је заснован на планској, студијској, техничкој и другој документацији,
резултатима досадашњих истраживања, важећим документима у Републици Србији, као и
на досадашњем спровођењу Просторног плана.
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1.1.1.1. ОПИСОПИСОПИСОПИС ГРАНИЦАГРАНИЦАГРАНИЦАГРАНИЦА

Оквирна граница обухвата катастарске општине Пожаревац, Лучица и Ћириковац.
Прелиминарном границом обухваћен је појас ширине од по 30 м са обе стране
предложене нове трасе гасовода на делу града Пожаревца (ГРЧ „Пожаревац“ – ГРЧ
„Мало Црниће“, уместо крака гасовода високог притиска (50 бара) РГ Осипаоница –
Пожаревац – Кучево и то од гасног разделног чвора (ГРЧ) „Пожаревац до границе
територије града Пожаревца и територије општине Мало Црниће.

Просторним планом обухваћене су следеће катастарске парцеле по катастарским
општинама:

1. КО Пожаревац:

КП бр. 20360, 20359/2, 20830, 7763/4, 9539, 9538, 20687, 20680/1, 20680/8, 20680/2,
20680/10, 20680/5, 20865, 20864, 20667/1, 20667/2, 20680/58, 20680/59, 20680/57,
20680/56, 20677/5, 20680/40, 20680/39, 20680/38, 20666, 20665, 20664, 20663, 20662,
20661, 20660, 20659, 20863, 20652, 20651, 20650, 20649, 20646, 21287/3, 21290,
21289, 21288, 21287/1, 21292, 20645, 20853, 21291, 20616, 20852, 20605, 20604,
20603, 20602;

2. КО Лучица:

КП бр. 4299, 3070, 3069, 3068, 3067, 3066, 3065, 3064, 3063, 3062, 3061, 3060, 3059,
3058, 3057, 3056, 3055, 3054, 3053, 3052, 3051, 3050, 3049, 3048, 3047, 3046, 3045,
3044, 4291, 3043, 3042, 3041, 3040, 3039, 3038, 3037, 3036, 3035, 3034, 3033, 3032,
3031, 3030, 3029, 3028, 3027, 3026, 3025, 3024, 3023, 3022, 4290, 4382, 4383, 6427/1,
4289, 7842/2, 4275, 4276, 4288, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688,
2689, 2690, 4286, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726,
2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 4280, 2818, 2817, 2816, 2815, 2814, 4281, 2813,
4279, 2828, 2827, 2826, 2825, 2824, 2823, 2822, 4278, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833,
2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 4277, 2839, 2840, 2841, 4261, 1390, 4274, 7842/1, 7841,
7840, 7839, 7838, 7837, 7836, 7835, 7834, 7833, 7832, 7831, 7830, 7829, 7828, 7827,
7826, 7825, 7824, 7823, 7822, 7821, 7820, 7819, 7818, 7817, 7816, 7815, 7814, 7813,
7812, 7811, 7810, 7809, 7808, 7807, 7806, 7805, 7804, 7803, 7802, 7801, 7800, 7730,
7731, 3021, 3020, 3019, 3018, 3017, 3016, 3015, 3014, 3013, 4264, 3004, 3005, 3006,
3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 4265, 3000, 2999, 2998, 2997, 2996, 2995/1, 2994,
2993, 2992, 2991, 2990, 2989, 2988, 2987, 2986, 2985, 2984, 2983, 2982, 4266, 2953,
2952, 2951, 2950, 2949, 2948, 2947, 2946, 2945, 2944, 2943, 2942, 2941, 2940, 2939,
2938, 4273, 7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738, 7739, 7740, 7741, 7742, 7743,
7744, 7745, 7746, 7753, 7754, 7755, 7756, 7765, 7766, 7767, 7768, 7769, 7770, 7771,
7772, 7773, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 7780/1, 7781, 7784, 7785, 7797,
2860/3, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1530, 1531, 1532/1, 1533, 1534, 1541, 1542,
1543, 1544, 7791/2, 7791/1, 7782, 7794, 7796, 7795, 2843, 2849, 2850, 2851, 2852,
2853, 2854, 2855, 2856, 2860/1, 2860/2, 2860/4, 4262, 1548, 1964/1, 2079, 2080, 1545,
1547, 1640, 1639, 1638, 1637, 1634, 1633, 1632, 1631, 1628, 1627, 1626, 1625, 1622,
1621, 1620, 1619, 1615, 1614, 1613, 1612, 1608, 1607, 1606, 1605, 1662, 1666, 1663,
1665, 1664, 1964/2, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970/2, 1971, 1972, 1973, 1974,
1975, 1976, 1977, 1978, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558,
1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1583/1, 1583/2, 1588, 1589, 1590, 1592,
1596, 1597, 1598/1, 1598/2, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603/2, 1603/1, 1604/2, 1604/1,
2109, 2108, 2107, 2106, 2105, 2104, 2096, 2083, 2082, 2081/2, 2081/1, 2668, 1985,
1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 2002, 2003, 2004, 2005, 2013, 2014,
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2021, 2022, 2023, 2024, 2031, 2038, 2048, 2049, 2078, 2050, 2051, 2052, 2053, 2420,
2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2371, 2372, 2373, 2374, 2384, 2406, 2408,
2409, 2410, 2411, 2412, 2415, 2416, 2419, 2432, 2430, 2429, 2428, 2497, 2579, 2520,
2539, 2540, 2541, 2559, 2560, 2585, 2583;

Оквиран обухват Просторног плана дат је на графичким прилозима.

Коначна граница обухвата Просторног плана биће дефинисана Нацртом.

Просторним планом биће обухваћени:

1. коридор гасовода са заштитним појасом и гасни објекти са заштитном зоном

2. постојећи и планирани коридори других магистралних инфраструктурних система
са трасом и заштитним појасима (непосредним и ширим) инфраструктурних
система који су у обухвату планског подручја, и то: железничке пруге, гасоводи,
далеководи, оптички каблови и водна и водопривредна инфраструктура.

Укупна површина Просторног плана је око 73737373 хахахаха.

2.2.2.2. КРАЋИКРАЋИКРАЋИКРАЋИ ИЗВОДИЗВОДИЗВОДИЗВОД ИЗИЗИЗИЗ ПЛАНСКИХПЛАНСКИХПЛАНСКИХПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТАДОКУМЕНАТАДОКУМЕНАТАДОКУМЕНАТА ВИШЕГВИШЕГВИШЕГВИШЕГ РЕДАРЕДАРЕДАРЕДА

2.1.2.1.2.1.2.1. ЗаконЗаконЗаконЗакон оооо ПросторномПросторномПросторномПросторном плануплануплануплану РепубликеРепубликеРепубликеРепублике СрбијеСрбијеСрбијеСрбије одододод 2010.2010.2010.2010. додододо 2020.2020.2020.2020.
годинегодинегодинегодине ((((„Службени„Службени„Службени„Службени гласникгласникгласникгласник РС“РС“РС“РС“,,,, брбрбрбр.... 88/10)88/10)88/10)88/10)

Просторним планом Републике Србије (у даљем тексту: ППРС) утврђене су дугорочне
основе организације, уређења, коришћења и заштите простора Републике Србије у циљу
усаглашавања економског и социјалног развоја са природним, еколошким и културним
потенцијалима и ограничењима на њеној територији. Као стратешки развојни документ,
ППРС припремљен је за временски период до 2020. године.

У сектору гасне привреде у будућој структури потрошње енергената предвиђа се
приметни пораст учешћа природног гаса (са 20 на 24%) реализацијом програма
гасификације (у оквиру кога се предвиђа увођење гаса у око 400.000 нових домаћинстава
у Републици Србији до 2015. године), изградњом гасовода „Јужни ток”, подземних
складишта гаса, когенерационих постројења у већим градовима и индустријским
центрима и станица компримованог гаса за моторна возила у градовима и дуж
магистралних гасовода.

Стратешки приоритети у периоду до 2014. године у енергетици Републике Србије су у:

- сектору електропривреде: изградња новог блока ТЕ-ТО Нови Сад; градња ТЕ
Колубара Б и ТЕНТ Б3, и ТЕ Костолац Б3, као и започињање градње нових термо и
хидро енергетских објеката;

- сектору нафтне привреде: Програм технолошког развоја рафинерија; пројекти
заштите животне средине, могућа изградња новог постројења за прераду сирове
нафте на Дунаву;

- сектору гасне привреде: завршетак изградње ПСГ Б. Двор; започињање градње
новог складишта природног гаса (Итебеј или Острoво) и других потенцијалних
складишта (Мокрин, Тилва, Међа и др); градња гасовода „Јужни ток”; гасификација
градова Републике Србије (сталан приоритет у планском периоду) и повезивање са
гасоводним системима суседних држава.
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Основу гасоводног система Републике Србије чини магистрални гасовод Хоргош-Сента-
Госпођинци-Батајница-Велика Плана-Параћин-Појате-Ниш са системом доводних и
разводних гасовода и градских дистрибутивних мрежа средњег и ниског притиска.
Актуелни транспортни гасоводни систем Републике Србије омогућава транспорт око 15
милиона м3 на дан, у шта је укључено и 2 милиона м3 за Босну и Херцеговину. Радни
притисак транспортног система је од 15 до 50 бара, а дужина 2.140 км димензија цеви од
ДН 150 до ДН 750. Дистрибутивни гасоводни систем је за индустријске потрошаче
притиска од 4 до 16 бара и укупне дужине 650 км, док за широку потрошњу радни
притисак је до 4 бара и дужине око 3000 км. Данас је на гасоводни систем прикључено око
800 индустријских потрошача и преко 240.000 индивидуалних потрошача.

Концепција просторног развоја у сектору гасне привреде – Влада је усвојила 2007. године
Национални акциони план за гасификацију на територији Републике Србије који је у
складу са циљевима Стратегије. Реализација овог плана већ се остварује кроз
Национални инвестициони план у оквиру којег је одобрено више пројеката финансирања
изградње магистралних и разводних гасовода на територији Републике Србије, као и за
изградњу прве фазе подземног складишта Банатски Двор. У наредном периоду предвиђа
се градња нових гасовода у Војводини (420 км) и у централној Србији (више стотина km).
Потписани меморандум о изградњи транспортног гасовода „Јужни ток” преко територије
Републике Србије у дужини од око 400 km, капацитета минимум 30 милиона m3 /дан
природног гаса треба да се реализује до 2015. године чиме ће се остварити и други
правац снабдевања. Правац који ће магистрални гасовод „Јужни ток” имати у Републици
Србији биће дефинисан студијом изводљивости која ће бити завршена током 2010. године,
док ће изградња почети најкасније 2011. године. Завршетак изградње подземног
складишта гаса у Банатском двору капацитета 850 милиона м3 и почетак градње другог
(Итебеј или Острoво). Такође могућа је изградња подземних складишта гаса на више
гасних поља која су у поодмаклој експлоатацији (Мокрин, Тилва, Међа и др). Предвиђа се
изградња станица компримованог гаса за моторна возила у градовима и дуж
магистралних гасовода.

У периоду до 2014. године у складу са плановима предузећа енергетске инфраструктуре,
предвиђају се следећи приоритетни пројекти у сектору гасне привреде - изградња нових
гасовода, подземних складишта и станица компримованог гаса. У оквиру сектора гасне
привреде наведен је разводни гасовод Браничевске облати у реализацији ЈП
„Србијагас“ и разводни гасовод Острово – ТЕ Костолац у реализацији НИС ад.

2.2.2.2.2.2.2.2. УредбаУредбаУредбаУредба оооо утврђивањуутврђивањуутврђивањуутврђивању РегионалноРегионалноРегионалноРегионалногггг просторнопросторнопросторнопросторногггг планпланпланпланаааа ПодунавскогПодунавскогПодунавскогПодунавског ииии
БраничевскогБраничевскогБраничевскогБраничевског управногуправногуправногуправног округаокругаокругаокруга ((((„Службени„Службени„Службени„Службени гласникгласникгласникгласник РС“РС“РС“РС“,,,, брбрбрбр.... 8/158/158/158/15))))

По питању развоја гасне привреде у наредном периоду предвиђа се градња нових
разводних гасовода (разводни гасоводи Браничевске области; Разводни гасовод Острово
- Железара Смедерево; Разводни гасовод Острово - ТЕ Костолац, сви првог приоритета)
и потенцијални гасовод "Јужни ток".

Положај коридора магистралног гасовода у инфраструктурном коридору у највећој мери
прати коридор аутопута Београд - Ниш заобилазећи насељена места, села и градове на
растојању 100-200 m, као и коридор железничке пруге и ДП IIА реда број 158 на размаку
100-500 м. Везе магистралног гасовода с конзумним подручјем оствариваће се разводним
гасоводом којим се комплетира гасоводна мрежа и повећава број гасифицираних градова
и насеља (за Смедерево и Велику Плану је изграђен).

На простору Браничевског округа нема изграђених гасовода и гасоводних објеката.
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На простору Браничевског округа планирана је изградња:
- деонице разводног гасовода Осипаоница - Пожаревац (од реке Велика Морава), од

челичних цеви за радни притисак до 50 бара;
- деонице разводног гасовода Пожаревац - Острово, од челичних цеви за радни

притисак до 50 бара;
- деонице разводног гасовода главни разделни чвор (у даљем тексту: ГРЧ)

Пожаревац - Мало Црниће - Кучево, од челичних цеви за радни притисак до 50 бара;
- деонице разводног гасовода Мало Црниће - Петровац на Млави, од челичних цеви

за радни притисак до 50 бара;
- деонице разводног гасовода Мало Црниће - Велико Градиште и Голубац, од

челичних цеви за радни притисак до 50 бара;
- деонице градског гасовода Пожаревац - Жабари, од челичних цеви за радни

притисак до 16 бара, са планираним ГМРС: Пожаревац, Мало Црниће, Кучево,
Велико Градиште и Петровац на Млави.

Трасе планираних разводних гасовода Осипаоница - Пожаревац, Пожаревац - Острово и
ГРЧ Пожаревац - Мало Црниће су испројектоване, али нису реализоване.

У складу са Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса
гасоводима притиска већег од 16 бара („Службени гласник РС“, бр. 37/13) дати су услови
за локацију гасовода, нафтовода и продуктовода, као и постројења и уређаја који су
њихов саставни део (пумпне станице, чистачке станице, блок станице, мерно-
регулационе станице и др.).

Један од приоритетних планских решења у области развоја енергетске инфраструктуре је
и изградња мреже гасовода.

По питању развоја гасне привреде у наредном периоду предвиђа се градња нових
разводних гасовода (разводни гасоводи Браничевске области; разводни гасовод Острово
- Железара Смедерево; разводни гасовод Острово - ТЕ Костолац, сви првог приоритета)
и потенцијални гасовод "Јужни ток".

2.3.2.3.2.3.2.3. ПросторниПросторниПросторниПросторни планпланпланплан градаградаградаграда ПожаревцаПожаревцаПожаревцаПожаревца ((((„Службени„Службени„Службени„Службени гласникгласникгласникгласник градаградаградаграда
ПожаревцаПожаревцаПожаревцаПожаревца““““,,,, брбрбрбр.... 10/12,10/12,10/12,10/12, 13/13)13/13)13/13)13/13)

ЕнергетикаЕнергетикаЕнергетикаЕнергетика.... Концепција просторног развоја енергетике, на основу Стратегије развоја
енергетике Републике Србије до 2015. године, разрађена је у две варијанте, динамичног и
успореног економског развоја. Када су у питању нови термоенергетски објекти у
Републици Србији, у приоритете дефинисане стратешким документима стављена је и
изградња ТЕ "Костолац Б3" са снагом до 700 МW.

Стратешки приоритети до 2015. године у енергетици Републике Србије су:

− у сектору електропривреде: изградња новог блока ТЕ "Костолац Б3", као и
започињање градње нових термоенергетских објеката;

− у сектору гасне привреде: завршетак изградње ПСГ Б. Двор; започињање градње
новог складишта природног гаса (Итебеј или Острoво) и других потенцијалних
складишта (Мокрин, Тилва, Међа и др.);

− градња гасовода "Јужни ток";
− гасификација градова Републике Србије (сталан приоритет у планском периоду) и

повезивање са гасоводним системима суседних држава; и
− реконструкције ТС 110/35 kV Пожаревац и ДВ 110 kV Београд 3 – Костолац.

Међу приоритетима су и Стратешки пројекти гасне привредe до 2014. године је и
разводни гасовод Браничевске области и разводни гасовод Острово – ТЕ "Костолац" .

ГасоводнаГасоводнаГасоводнаГасоводна инфраструктураинфраструктураинфраструктураинфраструктура
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У "Студији гасификације Пожаревца, Стига и Кучева" (Удружење за гас, Београд,1999.
године) снабдевање подручја града Пожаревца гасом разматрано је из два правца:
северног и јужног.

Северни правац је везан за магистрални прстен (магистрални гасовод) Сента – Мокрин –
Елемир – Панчево – Смедерево веза магистрални гасовод Велика Плана. Тај гасовод ДН
300 је на деоници Панчево–Смедерево изграђен за радни притисак од 40 бара. Подизање
притиска до максималних вредности на тој деоници није могуће због нелегално
изграђеног насеља у заштитној зони гасовода.

Због тога је изабрана јужна варијанта снабдевања са магистралног гасовода у Великој
Плани путем већ изграђеног гасовода РГ 08-01 пречника ДН 300 и максималног притиска
50 бара који служи за снабдевање Смедерева. Узимајући у обзир положај РГ 08-01
Велика Плана – Смедерево, најповољнија локација прикључка на разводном гасоводу РГ
08-01 је код ГРЧ Осипаоница.

На подручју града Пожаревца планирају се коридорикоридорикоридорикоридори разводнихразводнихразводнихразводних гасоводагасоводагасоводагасовода, максималног
притиска 50 бара (деонице РГ 08-05 и то: ГРЧ Осипаоница–ГМРС Осипаоница–ГРЧ
Пожаревац–ГМРС Пожаревац, пречника 323,9 mm; ГМРС Пожаревац–Острово и деоница
гасовода за Петровац и Кучево), и коридорикоридорикоридорикоридори дистрибутивнихдистрибутивнихдистрибутивнихдистрибутивних гасоводагасоводагасоводагасовода средњегсредњегсредњегсредњег
притискапритискапритискапритиска ГМГМГМГМ 08-05,08-05,08-05,08-05, максималномаксималномаксималномаксимално 16161616 барабарабарабара ииии гаснигаснигаснигасни објектиобјектиобјектиобјекти (ГРЧ Пожаревац и ГМРС
Пожаревац и МРС). Дистрибутивни гасовод се грана у три правца:

− северни – планиране су две МРС, из којих би се преко дистрибутивне гасоводне
мреже ниског притиска до 4 бара, снабдевали потрошачи у насељима у западном
и северном делу подручја града Пожаревца;

− јужни – планира се снабдевање потрошача у индустријској зони, као и две МРС, из
којих би се преко дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска до 4 бара,
снабдевали потрошачи у јужном делу градског подручја Пожаревца и насељима у
јужном делу подручја града Пожаревца; и

− источни – планирано је пет МРС, са две ће се снабдевати потрошачи у северном и
источном делу градског насеља Пожаревца, а са остале три потрошачи у источном
делу подручја града Пожаревца.

Из гасног лежишта Острово за потребе Железаре Смедерево предвиђа се изградња
разводног гасовода Острово-Смедерево, а за супституцију мазута и подршку ватре у ТЕ
"Костолац А и Б" градња разводног гасовода Острово-ТЕ "Костолац А и Б".

Постоји могућност изградње подземног складишта гаса на локацији у близини поља
"Острово" што ће захтевати додатна истраживања везана за избор локације, могући
капацитет и услове производње.

Имајући у виду значај истраживања и производње нафте и гаса на Планском подручју
неопходно је заштитити предвиђене коридоре за производне нафтоводе и гасоводе и
везу са гасним пољем "Острово" (град Пожаревац, НИС А.Д.).

Ближа правила изградње и правила уређења са регулационим решењима утврђена су у
Просторном плану и за мрежу и објекте гасовода на подручју града Пожаревца. Овим
правилима нису обухваћени потенцијални коридори гасовода од гасног поља "Острoво"
према Смедереву и термоелектранама "Костолац А" и "Костолац Б", с обзиром да за те
деонице не постоје концептуална решења.

Просторним планом одређено је грађевинско подручје за коридор гасовода.
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ПРАВИЛАПРАВИЛАПРАВИЛАПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕИЗГРАДЊЕИЗГРАДЊЕИЗГРАДЊЕ ИИИИ ПРАВИЛАПРАВИЛАПРАВИЛАПРАВИЛА УРЕЂЕЊАУРЕЂЕЊАУРЕЂЕЊАУРЕЂЕЊА ЗАЗАЗАЗА ГАСОВОДНУГАСОВОДНУГАСОВОДНУГАСОВОДНУ МРЕЖУМРЕЖУМРЕЖУМРЕЖУ ИИИИ ОБЈЕКТЕОБЈЕКТЕОБЈЕКТЕОБЈЕКТЕ
Напајање природним гасом територије града Пожаревца предвиђено је преко планираног
разводног гасовода високог притиска РГ 08-05 који ће у Осипаоници бити прикључен на
постојећи разводни гасовод РГ 08-01.

Разводни гасоводи високог притиска Осипаоница–Пожаревац–Острово подељен је на два
крака:

− крак номенклатуре РГ 08-05 Осипаоница–ГРЧ Пожаревац–правац према Кучеву,
пречника 323,9 мм (12") и

− крак номенклатуре РГ 08-05/1 ГРЧ Пожаревац - Острово, пречника 168,3 мм (6").

На територији града Пожаревца предвиђена је изградња следећих гасоводних објеката:

− део крака РГ 08-05 Осипаоница–Пожаревац–Кучево, пречника 323,9 мм (12") од
границе града Пожаревца и општине Смедерево до гасног разделног чвора (ГРЧ)
“Пожаревац”;

− део крака РГ 08-05 Осипаоница–Пожаревац–Кучево, пречника 323,9 мм (12") од
гасног разделног чвора (ГРЧ) "Пожаревац" до границе града Пожаревца и општине
Мало Црниће;

− крак РГ 08-05/1 Пожаревац–Острово, пречника 168,3 мм (6") од ГРЧ
„Пожаревац“ до ГРЧ „Острово“;

− гасни разделни чвор (ГРЧ) „Пожаревац“ и ГРЧ „Острово“;

− главна мерно регулациона станица (ГМРС) „Пожаревац“;

− дистрибутивни гасовод средњег притиска (пмаx=16 бар), од челичних цеви са
прикључним шахтовима, којим се повезује ГМРС „Пожаревац“ са мерно-
регулационим станицама предвиђеним на територији града Пожаревца; и

− мерно-регулационе станице (МРС) на територији града Пожаревца.

Укупна дужина разводног гасовода високог притиска на територији града Пожаревца је
око 28,4 км.

Дистрибутивни гасоводи средњег притиска су делови гасног система, радног притиска до
16 бар, којима се врши дистрибуција гаса од главне мерно-регулационе станице (ГМРС)
до мерно–регулационих станица (МРС) широке потрошње, и уколико је потребно,
појединих индустријских и комуналних потрошача.

Траса дистрибутивног гасовода средњег притиска на територији града Пожаревца је
основне номенклатуре ГМ 08-05, и из ГМРС Пожаревац грана се у три правца:

1. северни гасовод ознаке ГМ 08-05/1, предвиђен је за снабдевање потрошача у
насељима у западном и северном делу подручја града Пожаревца, и обухвата
следеће деонице:

− ГМ 08-05/1 деоница ГМРС–ПШ1;
− ГМ 08-05/1 деоница ПШ1– РС Петка; и
− ГМ 08-05/1 деоница ПШ1–МРС Брежане.

2. источни гасовод ознаке ГМ 08-05/2, предвиђен је за снабдевање потрошача у
северном и источном делу градског подручја и насељима у источном делу подручја
града Пожаревца, и обухвата следеће деонице:

− ГМ 08-05/2 деоница ГМРС–ПШ2;
− ГМ 08-05/2 деоница ПШ2–ПШ3 (МРС Инд. зона);
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− ГМ 08-05/2 деоница ПШ3–ПШ4 (МРС Расадник);
− ГМ 08-05/2 деоница ПШ4–ПШ5;
− ГМ 08-05/2 деоница ПШ5–МРС Инд. зона Ћириковац ,
− ГМ 08-05/2 деоница ПШ5–ПШ6;
− ГМ 08-05/2 деоница ПШ6-МРС Тулба;
− ГМ 08-05/2 деоница ПШ6–ПШ7;
− ГМ 08-05/2 деоница ПШ7–МРС Братинац;
− ГМ 08-05/2 деоница ПШ7–ПШ8;
− ГМ 08-05/2 деоница ПШ8–МРС Маљуревац , и
− ГМ 08-05/2 деоница ПШ8–МРС Кличевац.

3. јужни гасовод ознаке ГМ 08-05/3, предвиђен је за снабдевање потрошача у
индустријској зони, као иу јужном делу градског насеља Пожаревац и у насељима
јужног дела Планског подручја, и обухватаследеће деонице:

− ГМ 08-05/3 деоница ПШ2–ПШ9;
− ГМ 08-05/3 деоница ПШ9–МРС Бусија
− ГМ 08-05/3 деоница ПШ9–ПШ10
− ГМ 08-05/3 деоница ПШ10–МРС Љубичево и
− ГМ 08-05/3 деоница ПШ10–МРС Лучица.

Укупна дужина трасе дистрибутивног гасовода средњег притиска на територији града
Пожаревца је око 55,5 km.

3.3.3.3. ОПИСОПИСОПИСОПИС ПОСТОЈЕЋЕГПОСТОЈЕЋЕГПОСТОЈЕЋЕГПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊАСТАЊАСТАЊАСТАЊА

3.1.3.1.3.1.3.1. ОписОписОписОпис постојећегпостојећегпостојећегпостојећег стањастањастањастања
У складу са решењем Просторног плана града Пожаревца („Сл. гласник града Пожаревца“,
бр. 10/12, 13/13) планирана је гасификација града Пожаревца, као и гасификација седам
општина Браничевског управног округа: Мало Црниће, Велико Градиште, Кучево, Голубац,
Петровац, Жабари и Жагубица.

Напајање природним гасом седам општина Браничевског управног округа планирано је из
разводног гасовода високог протиска (50 бара) РГ 08-05. У том циљу је планирана
изградња дела крака гасовода РГ 08-05 Осипаоница – Пожаревац – Кучево, пречника Ø
323.9 мм, од гасног разделног чвора (ГРЧ) „Пожаревац“, до границе града Пожаревца и
општине Мало Црниће.

У складу са планским решењем изграђен је гасни разделни чвор ГРЧ „Пожаревац“, у зони
саобраћајне петље државног пута IБ реда бр. 34 Пожаревац - Велико Градиште –
Голубац – Доњи Милановац – Поречки мост- веза са државним путем 35 и државног пута
IБ реда бр. 33 веза са државним путем А1 – Пожаревац – Кучево – Мајданпек – Неготин –
државна граница са Бугарском (гранични прелаз Мокрање)1 на катастарској парцели бр.
20360, КО Пожаревац. У огради ГРЧ „Пожаревац“ остављено је место за будућу отпремну
чистачку станицу (ОЧС) за наставак гасовода високог притиска.

1 Уредба о категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“, бр. 105/13, 119/13, 93/15)
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Извод из Просторног плана града Пожаревца,

Реферална карта бр. 2.2. – Енергетска и водопривредна инфраструктура

Планирани гасовод пресеца следеће државне и општинске путеве и железничку пругу:

− државни пут IIБ бр. 377 Пожаревац (веза са државним путем 33) - Осипаоница,

− државни пут IIА бр. 160 Пожаревац – Жабари – Свилајнац – Деспотовац –
Двориште – Ресавица – Сење – Ћуприја,

− државни пут IIБ бр. 378 Пожаревац (веза са државним путем 33) – Велико Село –
Орљево – Велики Поповац – веза са државним путем 1472,

− општински пут: Пожаревац – Петровац – Жагубица, и

− регионалну једноколосечну, електрифицирану до Пожаревца, железничку пругу бр.
36 Мала Крсна – Пожаревац – Бор – Распутница 2 (Вражогрнац).

Планирана траса гасовода и гасоводних објеката је углавном кроз пољопривредно
земљиште и делом кроз зону потенцијалних рударских активности – оквирна граница
мрко-лигнитског лежишта „Пољана“. Ограничавајући фактор је зона заштите изворишта.

Један од оперативних циљева везан за повећање енергетске ефикасности је и развој
гасоводне мреже, која треба да омогући супституцију коришћења електричне енергије и
класичних фосилних енергената.

Циљеви развоја енергетске инфраструктуре су:

2 Види под 1
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− ревитализација, модернизација и доградња енергетске инфраструктуре за довољно,
сигурно, квалитетно и економично снабдевање енергијом свих потрошача, уз
рационалну употребу енергије и омогућавања даљег привредног развоја;

− обезбеђивање измештања постојеће и усклађивање грађења нове преносне мреже са
динамиком развоја копова;

− одржавање и побољшање квалитета рада и поузданости постојеће електропреносне
и дистрибутивне мреже и даљи развој тих мрежа;

− изградњa нових и проширење постојећих електроенергетских објеката и мреже тако
да задовоље потребе конзума у енергији и снази за плански период, обезбеде
сигурност у снабдевању електричном енергијом, не угрозе сигурност људи и имовине;

− повећање енергетске ефикасности код преноса, дистрибуције и потрошње енергије,
путем доношења и обавезне примене стандарда енергетске ефикасности, економских
инструмената и организационих мера;

− заштита предвиђених коридора енергетске инфраструктуре, у првом реду
електроенергетске, топлификационе, за производне гасоводе и нафтоводе до
сабирних станица и будуће гасоводне мреже;

− даљи развој система централизованог снабдевања топлотном енергијом на околна
мања насеља; и

− гасификација на подручју Костолачког угљеног басена, путем изградње гасоводног
система.

У делу Просторног плана, јужно од ГРЧ „Пожаревац“, евидентирано је постојање
споменика природе – група стабала храста лужњака, пољског јасена, пољског бреста и
ситнолисте липе, као и зоне заштите постојећих изворишта вода.

Генерално гледано стање квалитета животне средине је задовољавајуће. У зависности
од конкретног случаја, категоризација квалитета животне средине обухвата подручја
загађене и деградиране животне средине, подручја угрожене животне средине, као и
подручја квалитетне животне средине.

3.2.3.2.3.2.3.2. НачинНачинНачинНачин коришћењекоришћењекоришћењекоришћење просторапросторапросторапростора
На подручју Просторног плана доминира пољопривредно земљиште, испресецано
кродорима саобраћајне инфраструктуре (државни и општински путеви, и ргинална
железничка пруга).

4.4.4.4. ЦИЉЕВИЦИЉЕВИЦИЉЕВИЦИЉЕВИ ИЗРАДЕИЗРАДЕИЗРАДЕИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГПРОСТОРНОГПРОСТОРНОГПРОСТОРНОГ ПЛАНАПЛАНАПЛАНАПЛАНА
Оптимизовани технички концепт гасификације, дефинисан Генералним пројектом
гасификације Браничевског округа (ЈП „Србијагас“ Нови Сад, 2015), предвиђа измене у
концепту система снабдевања природним гасом општина Браничевског округа. Овакав
технички концепт гасификације Браничевског округа захтева измене постојећег планског
решења дефинисаног Просторним планом града Пожаревца у делу који се односи на
гасовод.

Ново планско решење предвиђа изградњу следећих гасоводних објеката на територији
града Пожаревца:
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• главне мерно-регулационе станице ГМРС „Љубичево“, капацитета 60.000 м3/ч и
отпремне чистачке станице (ОЧС) ДН 450

• дела крака дистрибутивног гасовода средњег притиска (16 бар) ГМ 08-05/4 ГМРС
„Љубичево” – ГРЧ „Црниће“, пречника Ø 457,0 мм.

На гасоводном правцу ГМРС “Љубичево” - ГРЧ „Црниће“, где је постојећим планским
решењем планиран гасовод високог притиска Ø  323,9мм, потребно је услед смањења
радног притиска на 16 бара, предвидети гасовод пречника Ø  457,0 мм.

Укупна дужина дела деонице дистрибутивног гасовода средњег притиска (16 бар) ГМ 08-
05/4 на територији града Пожаревца износи око 11,2 км. Други део деонице ГМ 08-05/4
ГМРС „Љубичево” – ГРЧ „Црниће“ планиран је на делу општине Мало Црниће. Због
велике дужине деонице дистрибутивног гасовода средњег притиска предвиђено је
унутрашње чишћење (крацовање) гасовода.

ГМРС „Љубичево“ се предвиђа на локацији постојећег ГРЧ-а „Пожаревац“, проширењем
ограде изграђеног ГРЧ-а. Место уклапања улазног гасовода за ГМРС
„Љубичево“ предвиђено је у кругу ГРЧ „Пожаревац“, на бочном воду прихватне чистачке
станице ПЧС ДН300 за гасовод РГ 08-05 Осипаоница – Пожаревац.

На остављеном месту за отпремну чистачку станицу (ОЧС) високог притиска, у кругу ГРЧ
Пожаревац, биће изграђена ОЧС за потребе крацовања гасовода средњег притиска.
Отпремна чистачка станица (ОЧС) ДН 450 за гасовод ГМ 08-05/4 (ка ГРЧ-у „Црниће“) има
задатак да шаље чистач при чишћењу гасовода и састоји од чистачке кутије са арматуром
и уређајима за одашиљање чистача.

Проширење ограде ГРЧ-а, односно локација ГМРС „Љубичево“ са инсталацијом ОЧС за
потребе крацовања дистрибутивног гасовода средњег притиска, предвиђени су на
катастарској парцели број 20360, КО Пожаревац.

Од места уклапања ГМ 08-05/4 са инсталацијом ОЧС у кругу ГРЧ „Пожаревац“,
новопланирана траса дистрибутивног гасовода средњег притиска ГМ 08-05/4 на
територији града Пожаревца води у правцу југоистока и истока, преко катастарских
парцела у КО Пожаревац и КО Лучица, све до места уласка у општину Мало Црниће, у
близини границе КО Лучица, град Пожаревац, КО Велико Црниће и КО Крављи До,
општина Мало Црниће.

На овој деоници гасовод се укршта са:

− државним путем IIБ реда број 377, Пожаревац (веза са државним путем број 33) –
Осипаоница

− електрифицираном железничком пругом бр. 36 М. Крсна – Бор – Распутница 2 –
Вражогрнац

− државним путем IIА реда бр.160, Пожаревац-Жабари-Свилајнац-Деспотовац-
Двориште-Ресавица-Сење-Ћуприја

5.5.5.5. ПЛАНИРАНАПЛАНИРАНАПЛАНИРАНАПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНАПРЕТЕЖНАПРЕТЕЖНАПРЕТЕЖНА НАМЕНАНАМЕНАНАМЕНАНАМЕНА
Планска решења Просторног плана и правила уређења и грађења, засниваће се на
поштовању следећих принципа:

− примени европских и домаћих стандарда и добре праксе, у свим фазама планирања,
изградње, експлоатације и одржавања инфраструктурних система;
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− резервисање потребних површина за коридоре инфраструктурних система;

− задовољење просторних услова за смештање и изградњу планираних
инфраструктурних система;

− утврђивање заштитног безбедносног растојања осталих намена и активности у
простору ради њихове заштите од негативних утицаја инфраструктурних система на
животну средину, предеоне, природне вредности и непокретна културна добра у
коридору и зони његовог утицаја;

− обезбеђење заштите основних функција у експлоатацији инфраструктурних система
од негативних утицаја из окружења, у првом реду од непланске изградње,
неконтролисаног одлагања отпада и других активности;

− обезбеђење сигурности материјалних добара од евентуалних хаварија;

− обезбеђење уравнотеженог, равномерног и функционалног размештаја пратећих
садржаја; и

− економске исплативости.

Планиране активности на реализацији инфраструктурних система представљају
функционално и технички усаглашен део ширег стратегијског опредељења постизања већег
степена функционалне интегрисаности планског подручја са домаћим и међународним
окружењем.

5.1.5.1.5.1.5.1. КонцепцијаКонцепцијаКонцепцијаКонцепција техничкогтехничкогтехничкогтехничког решењарешењарешењарешења
Новопланирани гасоводни објекти: ГМРС „Љубичево“, котларница и отпремна чистач ка
станица (ОЧС) за гасовод ГМ 08-05/4, биће смештени у оквиру проширене ограде ГРЧ-а.
Висина ограде ГРЧ-а износи 2,5 м. Приступ огради вршиће се приступним путем за
сервисна и ватрогасна возила, ширине 4 м, са локалног асфалтног пута.

У радијусу 30 м од наведених објеката забрањена је изградња објеката.

Главна мернорегулациона станица (ГМРС) „Љубичево“ редукује притисак који влада у
транспортном гасоводу високог притиска (РГ 08-05) на притисак потребан за
дистрибутивни гасовод средњег притиска.

ГМРС „Љубичево“ је капацитета Q =60 000 м3/ч, улазног притиска 16 - 50 бара и излазног
притиска 16 бара.

У ГМРС се врши филтрирање и догревање природног гаса, редукција притиска и мерење
протока природног гаса. Потребну коли ч ину топлоте за загревање гаса обезбе ђ ују
топловодни котлови. Погонско гориво за котлове је природни гас који се узима из ГМРС
након редукције притиска гаса.

У циљу заштите од атмосферских утицаја и буке, опрема ГМРС ће бити смештена у
зиданом објекту.

Котлови са комплетном потребном опремом биће смештени у зиданом објекту котларнице.

Улазни гасовод за ГМРС „Љубичево“ је пречника Ø 323,9мм и радног притиска 16-50 бар.

Место уклапања улазног гасовода за ГМРС „Љубичево“ са инсталацијом прихватне
чистачке станице, ПЧС ДН300 за гасовод РГ 08-05 Осипаоница – Пожаревац, предвиђено
је на бочном воду ПЧС, одсецањем заварне капе. Након повезивања са инсталацијом
ПЧС, предвиђена је уградња улазне противпожарне славине. На улазном гасоводу, на
цца 1м пре уласка у објекат ГМРС, предвиђена је уградња изолационог комада за
подземну уградњу.
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Излазни гасовод из ГМРС „Љубичево“ је пречника Ø 323,9мм и радног притиска 16 бар.

Излазни гасовод се од ГМРС води до излазне ПП славине, а потом уклапа са
инсталацијом ОЧС за потребе крацовања дистрибутивног гасовода средњег притиска
пречника Ø 457,0 мм.

Од излаза из ГМРС „Љубичево“ до локација мерно регулационих станица (нису
предвиђене на територији града Пожаревца), снабдевање природним гасом општина
Браничевског округа вршиће се дистрибутивним гасоводом средњег притиска радног
притиска до 16 бара.

6.6.6.6. ПРАВИЛАПРАВИЛАПРАВИЛАПРАВИЛА УРЕЂЕЊАУРЕЂЕЊАУРЕЂЕЊАУРЕЂЕЊА ИИИИ ПРАВИЛАПРАВИЛАПРАВИЛАПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕИЗГРАДЊЕИЗГРАДЊЕИЗГРАДЊЕ

6.1.6.1.6.1.6.1. ГасоводГасоводГасоводГасовод високогвисокогвисокогвисоког притискапритискапритискапритиска (16(16(16(16 барбарбарбар <<<< МОПМОПМОПМОП ≤≤≤≤ 55555555 барбарбарбар))))
ЗаЗаЗаЗа гасоводегасоводегасоводегасоводе високогвисокогвисокогвисоког притискапритискапритискапритиска утврђујуутврђујуутврђујуутврђују сесесесе следећаследећаследећаследећа правилаправилаправилаправила::::

−−−− УУУУ свемусвемусвемусвему сесесесе придржаватипридржаватипридржаватипридржавати одредбиодредбиодредбиодредби ПравилникПравилникПравилникПравилникаааа оооо условимаусловимаусловимаусловима зазазаза несметаннесметаннесметаннесметан ииии
безбедбезбедбезбедбезбеданананан транспорттранспорттранспорттранспорт природногприродногприродногприродног гасагасагасагаса гасоводимагасоводимагасоводимагасоводима притискапритискапритискапритиска већегвећегвећегвећег одододод 16161616 барбарбарбар
((((„Сл„Сл„Сл„Сл.... гласникгласникгласникгласник РС“РС“РС“РС“ брбрбрбр.... 37373737/201/201/201/2013333 ииии 87/201587/201587/201587/2015)))).... УУУУ случајуслучајуслучајуслучају изменеизменеизменеизмене ПравилникаПравилникаПравилникаПравилника,,,, којомкојомкојомкојом
сесесесе мењајумењајумењајумењају одредбеодредбеодредбеодредбе наведененаведененаведененаведене уууу правилимаправилимаправилимаправилима уређењауређењауређењауређења,,,, применитиприменитиприменитиприменити одредбеодредбеодредбеодредбе
важећегважећегважећегважећег ПравилникаПравилникаПравилникаПравилника ((((каокаокаокао правногправногправногправног актаактаактаакта вишегвишегвишегвишег редаредаредареда).).).).

− заштитни појас насељених зграда је простор у коме гасовод утиче на сигурност тог
објекта, рачунајући од спољних ивица зграда, ширина заштитног појаса насељених
зграда, без обзира на пречник гасовода је 30 метара, Изузетно, гасовод се може
полагати у заштитном појасу насељених зграда под условом да се не угрожава
стабилност објекта, при чему се за одређивање дебљине зида гасовода користи
пројектни фактор највише 0,4 без обзира на класу локације и гасовод се у појасу
насељених зграда испитује радиографски у обиму 100%. У зависности од
растојања објекта до гасовода примењују се и друге додатне мере заштите као
што су: повећана дубина укопавања гасовода, постављање гасовода у заштитну
цев, постављање заштитних плоча изнад гасовода, повећана контрола
функционалности катодне заштите, контрола оштећења изолације без откопавања
као и друге сличне мере. При изградњи гасовода не сме се угрозити стабилност
објекта.

− Минимална растојања спољне ивице подземних гасовода од других објеката или
објеката паралелних са гасоводом су:

DN
≤150

150
<
DN
≤
500

500 <
DN

≤1000
DN >
1000

Некатегорисани путеви (рачунајући од
спољне ивице земљишног појаса)

1 2 3 5

Општински путеви (рачунајући од спољне
ивице земљишног појаса)

5 5 5 5
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Државни путеви II реда (рачунајући од
спољне ивице земљишног појаса)

5 5 7 10

Државни путеви I реда, осим аутопутева
(рачунајући од спољне ивице земљишног
појаса)

10 10 15 15

Државни путеви I реда - аутопутеви
(рачунајући од спољне ивице земљишног
појаса)

20 20 25 25

Железнички колосеци (рачунајући од спољне
ивице пружног појаса)

15 15 15 15

Подземни линијски инфраструктурни објекти
(рачунајући од спољне ивице објекта)

0,5 1 3 5

Нерегулисан водоток (рачунајући од
ивице корита мерено у хоризонталној
пројекцији)

5 10 10 15

Регулисан водоток или канал (рачунајући
од брањене ножице насипа мерено у
хоризонталној пројекцији)

10 10 10 10

Наведена растојањa се могу изузетно смањити уз примену додатних мерa
као што су: смањење пројектног фактора, повећање дубине укопавања или
примена механичке заштите при ископавању. Минимално потребно растојање
при укрштању гасовода са подземним линијским инфраструктурним објектима је
0,5m.

− Минимална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и стубова
далековода (минимално растојање се рачуна од темеља стуба далековода и
уземљивача) су:

паралелно
вођење

(m)

при укрштању
(m)

≤ 20 kV 10 5

20 kV < U ≤ 35 kV 15 5

35 kV < U ≤ 110 kV 20 10

110 kV < U ≤ 220 kV 25 10

220 kV < U ≤ 440 kV 30 15
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− Минимална растојања објеката који су саставни делови гасовода од других
објеката су:

Грађевински и други објекти

објекти који су саставни делови
гасовода (удаљености уm)

МРС, МС и РС

Компресорске
станицеЗидане

или
монтажне

На
отворен
ом или
под

надстре
шницoм

≤30.000
m³/h

>30.000
m³/h

≤2mlrd
m³/год.

>2mlrd
m³/год.

Стамбене и пословне зграде* 15 25 30 100 500

Производне фабричке
зграде и радионице* 15 25 30 100 500

Постројења, објеката за
складиштење запаљивих и горивих
течности и запаљивих гасова и
станица за снабдевање горивом
превозних средстава у друмском
саобраћају, мањих пловила, мањих
привредних и спортских
ваздухоплова*

15 25 30 100 350

Електрични водови (надземни)

За све објекте:

1 kV ≥ U Висина стуба + 3 m**

1 kV < U ≤ 110 kV Висина стуба + 3 m***

110 kV < U ≤ 220
kV

Висина стуба + 3,75 m***

400 kV < U Висина стуба + 5 m***

Трафо станице* 30 30 30 30 100

Железничке пруге и објекти 30 30 30 30 100

Индустријскиколосеци 15 15 25 25 50

Државни путеви I реда - аутопутеви 30 30 30 30 100

Државни путеви I реда, осим
аутопутева

20 20 30 20 50

Државни путеви II реда 10 10 10 10 30
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Општински путеви 6 10 10 10 20

Водотокови изван водног земљишта

Шеталишта и паркиралишта* 10 15 20 15 100

Остали грађевински објекти* 10 15 20 30 100

* - ова растојања се не односе на објекте који су уфункцији гасоводног система
** - али не мање од 10m
*** - али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове
код којих је изолација вода механички и електрично појачана."

За зидане или монтажне објекте растојање се мери од зида објекта. За надземне
објекте на отвореном простору растојање се мери од потенцијалног места
истицања гаса. Растојање објеката од железничких пруга мери се од спољне ивице
пружног појаса, а растојање од јавних путева мери се од спољне ивице земљишног
појаса

− експлоатациони појас гасовода је простор у ком се не смеју постављати трајни
или привремени објекти за време експлоатације гасовода или предузимати друга
дејства која би могла да утичу на стање, погон или интервенције на гасоводу, сем
објеката у функцији гасовода. У зависности од притиска и пречника гасовода
ширина експлоатационог појаса гасовода је:

ШИРИНАЕКСПЛОАТАЦИОНОГПОЈАСА (m)

Пречник гасовода до DN 150 10

Пречник гасовода изнад DN 150 до DN 500 12

Пречник гасовода изнад DN 500 до DN 1000 15

Пречник гасовода изнад DN 1000 20

Вредности из табеле представљају укупну ширину експлоатационог појаса тако да
се по једна половина дате вредности простире са обе стране осе гасовода. Код
паралелних гасовода чији се експлоатациони појасеви додирују или преклапају,
укупна ширина експлоатационог појаса састоји се из збира растојања међу
гасоводима и половина ширине експлоатационог појаса одговарајућих гасовода.
Ако експлоатациони појас једног гасовода потпуно обухвата експлоатациони појас
другог гасовода укупна ширина експлоатационог појаса представља ширину
експлоатационог појаса гасовода већег експлоатационог појаса.
У експлоатационом појасу гасовода могу се градити само објекти који су у функцији
гасовода.
У експлоатационом појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности
(постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и
надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера,
складиштења силиране хране и тешко-транспортујућих материјала, као и
постављање ограде са темељом и сл.) изузев пољопривредних радова дубине до
0,5 метара без писменог одобрења оператора транспортног система ЈП Србијагас.
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У експлоатационом појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње
чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се
земљиште обрађује дубље од 0,5 m.

− Објекти намењени за становање или боравак људи, не могу се градити на
растојањима мањим од 30 метара од осовине подземног челичног гасовода
притиска (16 бар < МОП ≤ 55 бар).

− Заштитни појас гасовода је појас ширине од 200 m са обе стране од гасовода,
рачунајући од осе гасовода, у ком други објекти утичу на сигурност гасовода. За
планирање и изградњу објеката у овом заштитном појасу неопходно је прибавити
услове Оператора транспортног система ЈП Србијагас.

6.2.6.2.6.2.6.2. ГасоводГасоводГасоводГасовод средњегсредњегсредњегсредњег притискапритискапритискапритиска (4(4(4(4 барбарбарбар <<<< МОПМОПМОПМОП ≤≤≤≤ 16161616 барбарбарбар))))
ЗаЗаЗаЗа гасоводегасоводегасоводегасоводе средњегсредњегсредњегсредњег притискапритискапритискапритиска ииии припадајућеприпадајућеприпадајућеприпадајуће мерномерномерномерно регулационерегулационерегулационерегулационе станицестаницестаницестанице
утврђујуутврђујуутврђујуутврђују сесесесе следећаследећаследећаследећа правилаправилаправилаправила::::

−−−− УУУУ свемусвемусвемусвему сесесесе придржаватипридржаватипридржаватипридржавати одредбиодредбиодредбиодредби ПравилникПравилникПравилникПравилникаааа оооо условимаусловимаусловимаусловима зазазаза несметанунесметанунесметанунесметану ииии
безбеднубезбеднубезбеднубезбедну дистрибуцијудистрибуцијудистрибуцијудистрибуцију природногприродногприродногприродног гасагасагасагаса гасоводимагасоводимагасоводимагасоводима притискапритискапритискапритиска додододо 16161616 барбарбарбар ((((„Сл„Сл„Сл„Сл....
гласникгласникгласникгласник РС“РС“РС“РС“ брбрбрбр.... 86/2015)86/2015)86/2015)86/2015).... УУУУ случајуслучајуслучајуслучају изменеизменеизменеизмене ПравилникаПравилникаПравилникаПравилника,,,, којомкојомкојомкојом сесесесе мењајумењајумењајумењају
одредбеодредбеодредбеодредбе наведененаведененаведененаведене уууу правилимаправилимаправилимаправилима уређењауређењауређењауређења,,,, применитиприменитиприменитиприменити одредбеодредбеодредбеодредбе важећегважећегважећегважећег
ПравилникаПравилникаПравилникаПравилника ((((каокаокаокао правногправногправногправног актаактаактаакта вишегвишегвишегвишег редаредаредареда).).).).

− Минимално дозвољено хоризонтална растојања подземног ПЕ гасовода притиска
(4 бар < МОП ≤ 10 бар) од стамбених објеката, објеката у којима стално или
повремено борави већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта)
износи 3 м.

− Минимално дозвољено хоризонтална растојања подземног челичног гасовода
притиска (4 бар < МОП ≤ 10 бар) од стамбених објеката, објеката у којима стално
или повремено борави већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта)
износи 2 м.

− Минимално дозвољено хоризонтална растојања подземног челичног гасовода
притиска (10 бар < МОП ≤ 16 бар) од стамбених објеката, објеката у којима стално
или повремено борави већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта)
износи 3 м.

− Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода (10
< бар МОП ≤ 16 бар), и челичних и ПЕ гасовода (4 бар < МОП ≤ 10 бар), са другим
гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

:

Минимално растојање (m) Укрштање Паралелно
вођење

Гасоводи међусобно 0,2 0,6
Од гасовода до водовода и канализације 0,2 0,4
Од гасовода до вреловода и топловода 0,3 0,5
Од гасовода до проходних канала вреловода и 0,5 1,0
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. 0,3 0,6
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова 0,3 0,5
Од гасовода до водова хемијске индустрије и 0,2 0,6
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Од гасовода до резервоара* и других извора опасности
станице за снабдевање горивом превозних средстава у
друмском саобраћају (* растојање се мери до
габарита резервоара)

- 5,0

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката
за складиштење запаљивих и горивих течности укупног
капацитета највише 3 м3

- 3,0

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката
за складиштење запаљивих и горивих течности укупног
капацитета више од 3 м3 а највише 100 м3

- 6,0

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката
за складиштење запаљивих и горивих течности укупног
капацитета преко 100 м3

- 15,0

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката
за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета
највише 10 м3

- 5,0

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката
за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета
већег од 10 м3 а највише 60 м3

- 10,0

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката
за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета
преко 60 м3

- 15,0

Од гасовода до шахтова и канала 0,2 0,3

Од гасовода до високог зеленила - 1,5

Растојања из ове табеле могу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода
дужине до 2 м, уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих
интервенција на гасоводу и предметном воду, али не мање од 0,2 м при паралелном
вођењу, осим растојања од гасовода до постројења и објеката за складиштење
запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова.

− Минимална дозвољена хоризонтална растојања спољне ивице подземних
гасовода (4 бар < МОП ≤ 16 бар) од надземне електромреже и стубова
далековода су:

Називни напон Минимално растојање (m)

Укрштање Паралелно
вођење

1 kV ≥ U 1 1
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1 kV < U ≤ 20 k 2 2

20 kV < U ≤ 35 kV 5 10

35 kV < U 10 15

− Минимална дубина укопавања гасовода је 0,8 м од коте терена до горње ивице
цеви.

− Минимална дубина укопавања гасовода је 1,35 м од горње коте коловозне
конструкције пута до горње ивице цеви. Минимална дубина укопавања гасовода је
1,50 м од дна нерегулисаних корита водених токова, односно 1,00 м од дна
регулисаних корита водених токова до горње ивице цеви.

− На укрштању гасовода са путевима, пругама, водотоковима, каналима,
далеководима називног напона преко 35 кВ, угао осе гасовода према тим
објектима мора да износи између 60° и 90°. На укрштању гасовода са градским
саобраћајницама, државним путевима I и II реда и аутопутевима, као и
водотоковима са водним огледалом ширим од 5 м, угао осе гасовода према тим
објектима по правилу мора да износи 90°. Угао укрштања на местима где је то
технички оправдано, дозвољено је смањити на минимално 60°. За извођење
укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са углом мањим од 60°
потребно је прибавити одговарајућу сагласност управљача, односно оператора
над тим објектима.

− Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико
се мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања
евентуалног продора гаса у канализацију

− Надземно полагање челичних гасовода дозвољено је само у кругу индустријских
постројења, на мостовима, на прелазима преко канала и водених токова.
Надземно полагање гасовода од полиетиленских цеви (у даљем тексту: ПЕ цеви)
није дозвољено.

Како је дистрибуција природног гаса у одређеним условима повезана са могућношћу
настајања запаљиве или експлозивне смеше, неопходно је након изградње гасовода,
у току експлоатације, обезбедити заштиту гасовода, тако да се не би нарушила
несметана и безбедна дистрибуција гаса, или се угрозила безбедност људи и
имовине и то:
− Изградњом нових објеката не сме се угрозити стабилност, безбедност и поуздан

рад гасовода,
− У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности

изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења
оператора дистрибутивног система.

− У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији
корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште
обрађује дубље од 0,5 m.

− Заштитни појас гасовода је:
o за челичне гасоводе, 4 < МОП ≤ 10 бар, по 2 м од осе гасовода на обе стране;
o за ПЕ гасоводе, 4 < МОП ≤ 10 бар, по 3 м од осе гасовода на обе стране;
o за челичне гасоводе, 10 < МОП ≤ 16 бар, по 3 м од осе гасовода на обе

стране;
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7.7.7.7. ОЧЕКИВАНИОЧЕКИВАНИОЧЕКИВАНИОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИЕФЕКТИЕФЕКТИЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊАПЛАНИРАЊАПЛАНИРАЊАПЛАНИРАЊА УУУУ ПОГЛЕДУПОГЛЕДУПОГЛЕДУПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊАУНАПРЕЂЕЊАУНАПРЕЂЕЊАУНАПРЕЂЕЊА
НАЧИНАНАЧИНАНАЧИНАНАЧИНА КОРИШЋЕЊАКОРИШЋЕЊАКОРИШЋЕЊАКОРИШЋЕЊА ПРОСТОРАПРОСТОРАПРОСТОРАПРОСТОРА

Просторним планом обезбеђује се плански основ за реализацију гасоводног система и
објеката. Спровођењем Просторног плана очекују се следећи ефекти уређења и коришћења
простора:

- обезбеђење планског основа којим се резервише простор за етапну изградњу деонице
гасовода;

- омогућавање планског развоја других инфраструктурних система;
- непосредни подстицај за привредни развој подручја и обезбеђивање већег степена

функционалне интегрисаности;
- установљавање зона заштите и успостављање одговарајућих режима коришћења

простора у инфраструктурном коридору, са циљем спречавања конфликата у простору,
могућих последица акцидената и негативних утицаја на окружење; и

- максимално очување и мониторинг могућег утицаја инфраструктурних система на
здравље локалног становништва, биодиверзитет, природне ресурсе и заштићена
природна и непокретна културна добра у коридору и зони његовог утицаја;

Аранђеловац, маја 2017. године
Број:

ОДГОВОРНИ ПЛАНЕР,
___________________________________

МИРЈАНА МАРИНКОВИЋ-ГАБАРИЋ,

дипл.пр.планер

(лиценца: 100 0145 10)
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