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УУВВООДДННЕЕ    ННААППООММЕЕННЕЕ  
 

Књига II: ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ И ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА као саставни део Просторног плана града 
Пожаревца (у даљем тексту: Просторни план) садржи: (1) општа правила употребе земљишта, 
изградње, уређења и заштите простора; (2) шематске приказе са правилима изградње и правилима 
уређења у насељима и (3) правила изградње и правила уређења дела коридора инфраструктурних 
система.  
Правила изградње и правила уређења утврђена су, такође, за пословне агломерације формиране уз 
путне правце, викенд зоне и део комуналне инфраструктуре која нису садржана у другим планским 
документима. 
Ближа правила изградње и правила уређења са регулационим решењима утврђена су у Просторном 
плану и за мрежу и објекте гасовода (поглавље V) на подручју града Пожаревца. Овим правилима нису 
обухваћени потенцијални коридори гасовода од гасног поља "Острoво" према Смедереву и 
термоелектранама "Костолац А" и "Костолац Б", с обзиром да за те деонице не постоје концептуална 
решења. 
Правила изградње и правила уређења урађена су у складу са одредбама Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), Правилника о садржини, начину и 
поступку израде планскикх докумената („Службени гласник РС“ бр. 31/10, 69/10 и 16/11), Правилника о 
општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС“, бр. 50/11), као и 
важећих техничких норматива за поједине инфраструктурне системе и мреже. 
У Просторном плану подручја посебне намене Костолачког угљеног басена (у даљем тексту: ППППН 
ТЕ-КО) утврђена су правила изградње и правила уређења за десет просторних целина и коридора 
посебне намене. 
На основу регулационих решења, односно, правила изградње и правила уређења простора, надлежни 
орган може издати локацијску дозволу и информацију о локацији за грађевинске објекте, извод из 
планског документа за друге намене (рударство и др.) и извод из планског документа за објекте и 
површине од јавног интереса ради утврђивања јавног интереса и спровођења експропријације 
непокретности.  
Рударско-енергетски комплекс је динамичан систем где се промене догађају у континуитету. Неопходно 
је да те промене прате континуиране и синхронизоване активности на изради студијске, планске и 
техничке документације. 
С обзиром на то да је у пракси тешко обезбедити континуитет у изради и потребан ниво детаљности 
техничке и планске документације, приликом издавања локацијске дозволе за енергетске или 
информације о локацији са изводом из ППППН ТЕ-КО и одобрења за рударске објекте, у случају мањих 
одступања од утврђених регулационих решења (услед промене техничких и експлотационих 
карактеристика, капацитета или диспозиционих елемената код рударских и термоенергетских система), 
користити решења из нове студијске и техничке документације уз одговарјуће образложење којим се 
потврђује оправданост мањег одступања од пропозиција ППППН ТЕ-КО. Веома је битно притом, да се 
решења из техничке документације могу уклопити у простор (парцеле) који је резервисан за одређену 
намену. 
Код издавања локацијске дозволе за насељске објекте, као и код реконструкције локалне 
инфраструктурне мреже, треба користити решења из шематских приказа и општих правила изградње и 
правила уређења, у комбинацији са решењима из одговарајуће студијске и техничке документације. 
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II      ООППШШТТАА    ППРРААВВИИЛЛАА    УУППООТТРРЕЕББЕЕ    ЗЗЕЕММЉЉИИШШТТАА,,  ИИЗЗГГРРААДДЊЊЕЕ,,            
УУРРЕЕЂЂЕЕЊЊАА    ИИ    ЗЗААШШТТИИТТЕЕ    ППРРООССТТООРРАА      

Општа правила употребе земљишта, изградње, уређења и заштите простора односе се на просторе за 
које у овом просторном плану као и у ППППН ТЕ-КО нису урађена (ближа) правила изградње и 
уређења простора и за које ће се накнадно доносити посебни плански документи. 

1. РУДАРСКО-ЕНЕРГЕТСКИ  КОМПЛЕКС 
Општа правила изградње, уређења и санације рударских и енергетских објеката на подручју 
Костолачког угљеног басена односе се на површине резервисане у Просторном плану за рударске 
активности, енергетске и технолошке системе и експлоатацију нафте и гаса. То су: лигнитска лежишта 
у централном и западном делу Басена, лажиште "Пољана", зоне истраживања и експлоатације нафте 
и гаса, депонија пепела на Средњем костолачком острву, као и технолошки и инфраструктурни 
системи и пратећи објекти изван локација термоелектрана. Ове површине уређују се као "површине 
намењене објектима од јавног интереса".  
На површинском копу "Кленовник", где је експлоатација завршена, планира се рекултивација, 
ремедијација и санација простора и решавање проблема заштите животне средине насталих услед 
рударских активности и утврђује начин коришћења напуштених рударских објеката. На делу ових 
површина планира се уређење простора за музеј рударства на отвореном. У оквиру овог комплекса 
формирана је привремена градска депонија комуналног отпада. Предвиђа се санација депоније, уз 
временски ограничено коришћење до њеног коначног затварања, у условима постизања прихватљивог 
нивоа санитације (изградња лагуна, прекривање одложеног отпада инертним материјалом, ограђивање 
и сл.). Услови уређења овог подручја утврдиће се у склопу одговарајућег урбанистичког плана. 
С обзиром на то да је у ПК "Ћириковац" у дужем периоду обустављена експлоатација, постојећи 
објекти и постројења ("руднички круг" и комплекс дробилане) се уклањају, демонтирају или адаптирају 
у складу са будућом наменом (привреда и пословање), а локације се уређују у складу са новим 
начином коришћења, док се даље управљање земљиштем регулише на основу Закона о јавној својини. 
Ово се односи и на рекултивисана спољна одлагалишта ("Млава–Могила", "Петка" и спољно 
одладалиште на подручју Брадарца), уз обавезу праћења стања у складу са пројектима мониторинга. 
Услови и начин уређења простора, уређивање и коришћење грађевинског земљишта и изградња 
објеката и мрежа техничке инфраструктуре и техничко–технолошких система, који функционално 
и садржајно припадају термоенергетским објектима, али су лоцирани или планирани на локацијама или 
у коридорима изван комплекса ТЕ "Костолац А" и ТЕ "Костолац Б", уређују се на основу истовремене 
израде техничке и планске документације за просторне целине и коридоре од јавног интереса. Ово се 
односи на изградњу, реконструкцију или замену угљених транспортних система, пепеловода и 
деривационог транспорта гипса, индустријске железнице, робног пристаништа, депоније пепела и 
шљаке изван откопних поља, на евентуално складиштење CO2 и друге објекте који се граде или 
реконструишу у смислу унапређења енергетске ефикасности и обезбеђења сигурног и непрекидног 
функционисање рударско-енергетског комплекса. 
Депонија пепела на локацији "Средње костолачко острво". С обзиром на ограничене просторне 
могућности развоја и коришћења постојећег депонијског простора, предвиђа се затварање депоније 
што обухвата низ активности и мера заштите животне средине, ремедијацију геосредине и заштиту од 
техничко-технолошких акцидената, а у складу са истражним радовима и посебним анализама. 
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Приоритетно ће се приступити реализацији активности на коначној рекултивацији и ревитализацији на 
простору касета "Б" и "Ц" депоније, као и непосредне заштићене околине депоније на којој ће се 
уредити парк – шума. На касети "А" депоније ће се спроводити привремена рекултивација уз 
одржавање свих постојећих техничких система, пошто ће ова касета имати функцију резервне депоније 
до успостављања нових система прикупљања, транспортовања и депоновања угушћене смеше пепела 
и шљаке из обе термоелектране или у евентуалном хавариском случају на новим системима. 
Временски рок коришћења и максимално дозвољена кота одлагања, као и други елементи 
урбанистичке регулације и заштите животне средине током периода санације у комплексу депоније до 
коначне рекултивације, утврдиће се кроз израду посебног планског документа или у склопу измена и 
допуна Просторног плана.  
Лигнитска и друга лежишта минералних сировина (коначна контура копа "Дрмно"; западни део 
Костолачког басена, "Пољана" и др.), треба заштитити од деградације непланском изградњом и 
нерационалним уређивањем и коришћењем простора. У вези с тим неопходно је следеће: 
− надлежне службе јединица локалне самоуправе ће контролисати изградњу, уређивање и 

коришћење простора у овим зонама према условима из Просторног плана и других одговарајућих 
планских докумената и у складу са динамиком развоја површинске експлоатације;  

− у зонама лежишта резервисаним за рударске активности, као и другим подручјима која су од 
интреса за развој рударства и енергетике, забрањује се изградња великих инвестиционих 
(грађевинских) објеката као што су: привредни и индустријски објекти, саобраћајнице и саобраћајни 
објекти, хидротехнички објекти, већи објекти јавних служби, нова насеља, значајнији комунални 
објекти и сл., осим објеката који су у функцији развоја рударско-енергетског система према 
утврђеној намени и планским пропозицијама Просторног плана; и 

− у зонама истраживања и експлоатације угља, нафте и гаса и других минералнихзз сировина 
обезбедити ригорозну заштиту насеља, водотока, пољопривредног и шумског земљишта од 
загађења и деградације. 

2.  ОПШТА  ПРАВИЛА  ИЗГРАДЊЕ  И  УРЕЂЕЊА  ПРОСТОРА   
У  ЗОНАМА  УТИЦАЈА  РУДАРСКИХ  АКТИВНОСТИ 

2.1. НАСЕЉА  ПОТЕНЦИЈАЛНО  УГРОЖЕНА  РУДАРСКИМ  РАДОВИМА  
С обзиром на то да у фази израде Просторног плана још увек нису била расположива поуздана 
предвиђања о потреби и времену евентуалног пресељења насеља, дати су само начелни услови 
изградње и реконструкције објеката који се налазе изнад лигнитског лежишта.  
Режим изградње, реконструкције и адаптације објеката домаћинстава у оквиру кућишта утврђује се у 
зависности од динамике рударских радова, односно од планираног времена за пресељење. 
Изградња или реконструкција насељских комуналних објеката и мрежа зависи, такође, од динамике 
рударских радова, односно од планираног времена за измештање.    
У насељима која се налазе изнад лигнитског лежишта утврђује се, по правилу, диференцирани режим 
изградње, уређивања и коришћења простора у зависности од динамике планиране површинске 
експлоатације, односно динамике измештања насеља, и то за период од: 
− 5–10 година – утврђује се режим ограничења за изградњу нових, као и реконструкцију и надградњу 

постојећих објеката; могу се дозволити мање адаптације постојећих стамбених, економских, 
производних, јавних и других објеката ради обезбеђења њиховог нормалног коришћења, али тако 
да се адаптацијом битно не увећа вредност тих објеката; 
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− 10–20 година – утврђује се режим изградње који неће угрозити одржавање функција привредних, 
комуналних, саобраћајних, стамбених и других објеката; може се у принципу дозволити изградња 
мањих објеката јавних служби монтажног карактера, замена мањих трошних објеката за становање 
и сл.; треба забранити препарцелацију пољопривредног земљишта ради стварања нових 
грађевинских парцела; и 

− после 20 година – утврђује се режим изградње без посебних ограничења, осим забране изградње 
нових инфраструктурних система и других великих инвестиционих (грађевинских) објеката (нпр. 
индустријских, туристичких комплекса и сл.). 

Потребно време за припрему и спровођење пресељења насеља је 5-10 година пре почетка рударских 
радова.   
Према садашњим предвиђањима, до 2022. године неће бити покренуто пресељење (ниједног) 
постојећег насеља угроженог рударским радовима. У периоду 2016-2020. године могуће је 
покретање припремних активности за пресељење (делова) насеља Дубравица, Батовац и Острово која 
се налазе изнад лигнитског лежишта "Дубравица". Није извесно да ли ће и када бити остварено 
пресељење делова насеља у другим зонама утицаја Костолачког басена. Ближи услови градње и 
уређења простора, као и пресељења насеља утврђују се посебним урбанистичким плановима и 
програмима пресељења. Пресељење насеља Дрмно у садашњим околностима није реално, па су 
предвиђене техничке, просторне (заштитни појас према ТЕ-КО) и друге мере заштите насеља од 
негативних утицаја рударско-енергетског комплекса. На простору предвиђеном за развој копа "Дрмно" 
до 2022. године није дозвољена изградња нових објеката, осим објеката и радова који су у функцији 
рударско-енергетског комплекса.  
У насељима (катастарским општинама) која се налазе изнад "потенцијалних" рударских активности 
забрањена је изградња капиталних привредних (индустријских, туристичких и др.),  инфраструктурних и 
других објеката  са јавном наменом, чије би евентуално измештање у будућности захтевало велика 
финансијска средства, осим објеката предвиђених Просторним планом.   
Табела 1: Услови изградње, реконструкције и адаптације објеката домаћинства 

Предвиђено време пресељења Ред. 
број Врста грађевинских радова 

а. после 2020.г. б. не зна се када 

1. Формирање нових грађевинских парцела у грађевинском подручју насеља у 
циљу досељавања новог становништва - + 

2. Изградња нове куће на постојећој парцели + + 
3. Доградња старе куће + + 
4. Адаптација старе куће + + 
5. Изградња нових помоћних  објеката + + 
6. Доградња или адаптација посторних помоћних објеката + + 
7. Изградња нове ограде, капије + + 
8. Реконструкција постојеће ограде + + 
9. Изградња новог привредног објекта на постојећој парцели + + 

10. Адаптација постојећег привредног објекта  + + 
11. Извођење нових инсталација у кући + + 
12. Реконструкција постојећих инсталација у кући + + 
13. Изградња сенгруба, копање бунара, уређење дворишта + + 

14. Изградња пољоприврдних и комуналних објеката ван грађевинског подручја 
насеља према правилима грађења из Плана + + 

"-" није дозвољено   "+" дозвољено 
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Табела 2: Услови изградње и реконструкције инфраструктурних система и  
  објеката јавних служби у насељима 

Предвиђено време пресељења Ред. 
број Врста грађевинских радова 

а. после 2020.г. б. не зна се када 
1. Одржавање функције постојећих инфраструктурних објеката и мрежа у насељу + + 
2. Изградња нове канализације + + 
3. Реконструкција постојеће канализације + + 
4. Изградња новог водовода + + 
5. Реконструкција постојећег водовода + + 
6. Изградња  новог енергетског и телекомуникационог система + + 
7. Реконструкција постојећег енергетског и телекомуникационог система + + 
8. Уређење јавних површина (парк, депонија, пијаца и др.) + + 

9. Реконструкција/адаптација постојећих јавних објеката (школа, здравствствених 
објеката, дома културе, цркве и сл.) + + 

10. Изградња нових јавних објеката - + 
"-" није дозвољено   "+" дозвољено 

У категорију под "а" спадају насеља Дубравица, Острово и Батовац, a под "б" остала насеља 
која се налазе у зонама "потенцијалних рударских активности". 

2.2. ОПШТА  ПРАВИЛА  ИЗГРАДЊЕ  И  УРЕЂЕЊА  ПРОСТОРА  У  ЗОНАМА  НАСЕЉАВАЊА 
Потенцијалне локације за пресељење су, поред градских насеља Пожаревац и Костолац, делови 
атара сеоских насеља који се не измештају, као и насеља у непосредној близини насеља 
потенцијално угрожених рударским радовима: Петка, Брежане, Живица и Драговац. 
Потенцијалне локације за прихват расељеног становништва треба уређивати према следећим 
урбанистичким критеријумима и стандардима: 
− избор локације, планирање организације, уређивање и опремање насеља, као и избор типова 

(стамбених и других) објеката треба вршити у сарадњи са становништвом које се пресељава; 
− уколико се нова локација налази у саставу постојећег насеља, она мора да задовољи следеће 

критеријуме: (а) квалитет становања, комуналне и опремљености јавним службама и уређеност 
новог дела насеља мора бити виши у односу на насеље из кога се становништво пресељава; 
(б) члановима домаћинства мора се омогућити избор између задржавања постојећег, или промене 
занимања у новом насељу или на прихватљивој дистанци; (в) избор нове локације и њено опремање 
мора се обавити уз учешће становништва које се пресељава и домицилног становништва, с тим да 
једна или више нових локација задрже особености и физиономију суседства; и (г) неопходно је 
испитати више варијанти локација, чиме се будућим корисницима нуди могућност избора; и 

− мерама развојне политике, стандардима уређења и опремања нових насеља, условима пресељења 
и сл. стимулисати организован начин пресељења читавог насеља или дела насеља. 

Избор локација, правила градње и правила уређења простора у насељима која се пресељавају као и 
на локацијама за насељавање и други услови пресељења становништва утврђују се одговарајућим 
урбанистичким плановима, односно, програмима пресељења становништва и измештања 
насељских, инфраструктурних, привредних и комуналних објеката. 

2.3. НАСЕЉА  КОЈА  СЕ  НАЛАЗЕ  НА  КОНТАКТУ  СА  РУДАРСКО–ЕНЕРГЕТСКИМ  КОМПЛЕКСОМ 
Насеља која су изложена непосредном контакту са рударским активностима, термо–енергетским 
објектима и зоном експлоатације нафте и гаса угрожена су неповољним еколошким утицајима из 
производних погона, транспортних коридора и пратећих активности. Делови атара многих насеља су 
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заузети или ће бити заузети за потребе рударства и енергетике, па су многа домаћинства остала или 
ће остати без поседа – пољопривредног и другог земљишта, што има за последицу промену у 
социоекономским структурама становништва.  
У овим насељима, у принципу, не постоје ограничења у изградњи и уређивању простора. Неопходно је 
планским мерама смањити неповољне утицаје ТЕ-КО "Костолац" на животну средину и истовремено 
решавати социоекономске проблеме домаћинстава која остају без земље. 
Имајући у виду пропозиције, критеријуме и полазишта из Просторног плана ближа решења 
везана за развој, уређење и изградњу ових насеља решаваће се у одговарајућим 
урбанистичким плановима. 

3.  ОПШТА  ПРАВИЛА  УПОТРЕБЕ  ЗЕМЉИШТА, ИЗГРАДЊЕ,  
УРЕЂЕЊА  И  ЗАШТИТЕ  ПРОСТОРА  У  ДРУГИМ  НАМЕНАМА   

3.1. ПРИВРЕДНИ/ИНДУСТРИЈСКИ  КОМПЛЕКСИ  
Основна правила коришћeња, урeђeња и заштитe простора за лоцирањe привредних погона су: 
− изградња нових и модернизација постојећих привредних капацитета мора да уважава мере заштите 

животне средине, у складу са прописима; 
− капацитете рударско-енергетског комплекса који имају крупне просторне, саобраћајне,  

комуникационе и инфраструктурне захтеве усмеравати у оквире планираних зона/локалитета и 
коридора, уз спровођење мера заштите животне средине које своде утицаје на околину на 
најмању/прихватљиву меру; 

− за напуштене објекте рудничког круга у ПК "Ћириковац" предвиђа се промена намене за привредне 
активности и пословање; 

− за скупне локације (индустријске зоне) предвидети, евентуално, заједничке сервисе (као што су 
техничко одржавање и опслуживање инфраструктурних, складишних и производних објеката, 
служба обезбеђења и надзора, логистичка подршка); предвиђени индекси изграђености парцела 
40–60% (уз могућност и до 80%); удаљеност од суседних објеката дефинисати убанистичким 
планом; стриктна примена услова и мера заштите животне средине; 

− привредни објекти морају: имати приступни пут и одговарајуће комуналне инсталације ради 
одвијања производног и других процеса или обављања услуга; пречишћавати загађене отпадне 
технолошке воде пре улива у водотоке; организовати депоновање неорганског индустријског отпада 
на одговарајући начин, као и третман/прераду органског отпада у складу са условима заштите 
животне средине;  

− у насељу се препоручује минимална величина парцеле 10 ари; ширина фронта парцеле 20 m; веза 
објеката са јавним путем минималне ширине 5 m;  

− унутар насеља усмеравати локацију малих погона/капацитета МСП који су у складу са просторним 
могућностима парцеле (величина, индекс изграђености, индекс заузетости, веза на јавни пут 
ширине мин. 5 m, инфраструктура); технолошки процес ових капацитета не сме да има негативне 
утицаје на животну средину насеља, заштићена природна подручја, културна добра, 
функционисање инфраструктуре и јавних служби ради искључивања потенцијалног сукоба са 
претежном наменом у ужем подручју;  

− капацитете намењене снабдевању и пружању разних услуга усмерити у складу са размештајем 
становника у насељу – у централну зону или потесе који пружају погодности за њихов смештај; 
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− минимално опрeмањe инфраструктурним обjeктима (водоснабдeвања, одвођeња отпадних вода, 
приступног пута, прикључака на eлeктро-eнeргeтску мрeжу, ТТ мрeжу и сл.); 

− прeдвидeти обавeзно паркирањe на властитоj парцeли (посeбно када су у питању приврeдна и 
транспортна возила), ради спрeчавања загушeња, коришћeња jавних површина и угрожавања 
сусeдства; 

− обавeзно обeзбeђивањe манипулативног простора и складишта за онe дeлатности и МСП коjа имаjу 
вeћe транспортнe захтeвe, матeриjалнe инпутe (сировинe, рeпроматeриjалe и готовe производe); 

− обавeзно ограђивањe парцeлe; 
− обeзбeдити заштитни поjас прeма зони становања и сл. 
Примeна правила коришћeња, урeђeња, заштитe простора за лоцирањe индустриjских обjeката односи 
се на насeља гдe je прeдвиђeна изградња погона. Генерални планови Пожаревца и Костолца и 
регулациони планови ће дефинисати и прецизирати правила на овом подручју. 

3.2. ПОЉОПРИВРЕДНЕ  ПОВРШИНЕ   
Према Закону опољопривредном земљишту, уређење пољопривредног земљишта обухвата мере 
којима се реализују просторно-плански документи (просторно-урбанистички планови и основе) кроз 
поступак комасације и мелиорације у циљу побољшања природних и економских услова на 
пољопривредном земљишту. Рекултивација пољопривредног земљишта које је коришћено за 
експлоатацију минералних сировина сврстана је у мелиорације. 
Просторни план не предвиђа спровођење других радова на урећењу пољопривредног земљишта, у 
ужем смислу, сем реализације посебно елаборираног плана рекултивације простора који је деградиран 
радом рудника и електрана.   
У складу са Законом о пољопривредном земљишту, експриоприсано пољопривредно земљиште 
се до времена привођења планираној рударској, односно инфраструктурној намени, користи за 
пољопривредну производњу. На том земљишту, исто као и на земљиштима која планским решењима 
трајно задржавају пољопривредну намену, забрањено је:  
− испуштање и одлагање опасних и штетних материја;  
− коришћење биолошки неразградиве фолије;  
− уништавање и оштећење усева, садница, стабала и пољопривредне механизације на имањима; 
− изазивање оштећења која доводе до смањења продуктивности, структуре и слојева, као и свих 

других оштећења педолошког слоја; 
− спаљивање органских остатака после жетве усева; 
− сеча мањих састојина шумског растиња на ораницама и дуж водотока; и др. 
Основна законска обавеза је да власник, односно корисник редовно обрађује обрадиво 
пољопривредно земљиште и користи пашњаке на одржив начин, приводећи их другој култури само у 
одређеним условима, поступајући при томе као добар домаћин, према правилима кодекса добре 
пољопривредне праксе, у складу са Републичком пољопривредном основом, којом се утврђују начела 
просторног уређења и циљеви развоја, заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта. 
Према Закону о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту (Сл. гласник РС, 41/2009), 
Пољопривредну основу Републике утврђује Влада у року од три године, а кодекс добре 
пољопривредне праксе прописује Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде у року од две 
године од дана доношења Закона, при чему је укинута ранија обавеза утврђивања пољопривредних 
основа органа локалне самоуправе.  
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Пољопривредна основа Републике се спроводи годишњим програмима заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта. Програм садржи конкретне мере подршке, које су на 
располагању: локалним самоуправама (уређење и одводњавање земљишта при комасацији, 
добровољно груписање парцела, биолошка рекултивација, противерозионе мере), регистрованим 
породичним газдинствима (давање у закуп обрадивог земљишта, калцификација и контрола 
плодности), пољопривредним службама (спровођење контроле плодности), научно-истраживачким 
организацијама и установама (студијско-истраживачки радови и пројекти од општег значаја) и 
образовним, верским, казнено-поправним и социјалним установама са економијама (изградња и 
одржавање система за одводњавање и наводњавање, претварање необрадивог у обрадиво 
земљиште, побољшање квалитета земљишта и мелиорација ливада и пашњака). 
Чување и заштита површина пољопривредног земљишта у процесу усмеравања просторног 
развоја на подручју града Пожаревца засниваће се на следећим општим правилима:   
− забрањено је коришћење обрадивог пољопривредног земљишта 1. до 5. катастарске класе у 

непољопривредне сврхе, сем у случајевима подизање шума и пашњака на обрадивом земљишту 4. 
и 5. кат. класе, експлоатације минералних сировина и законом утврђеног јавног интереса, уз 
претходно одобрење надлежног министарства;  

− пољопривредно земљиште које је коришћено за експлоатацију минералних сировина или за друге 
намене које немају трајни карактер, приводи се одговарајућој намени, односно оспособљава за 
пољопривредну производњу; 

− на пољопривредном земљишту је дозвољена изградња објеката који служе за одбрану од поплава, 
одводњавање, наводњавање, уређење бујичних токова, као и за регулацију водотока и проширење 
пољских путева у функцији уређења пољопривредног земљишта 

− обрадиво пољопривредно земљиште не може се уситњавати на парцеле чија је површина мања од 
0,5 ha, односно на земљиштима која су уређена комасацијом, парцела не може да буде мања од 
1,0 ha; 

− на пољопривредном земљишту је дозвољена изградња или реконструкција породичне стамбене 
зграде пољопривредног домаћинства у циљу побољшљња услова становања чланова тог 
домаћинства или у случају природног раздвајања пољопривредног домаћинства; 

− на пољопривредном земљишту је дозвољена изградња пратећих објеката за смештај 
пољопривредне механизације и репроматеријала, смештај и чување готових пољопривредних 
производа, стаја за гајење стоке, објеката за гајење и приказивање старих аутохтоних сорти биљних 
култура и раса домаћих животиња, подизање стакленика, пластеника, рибњака и других економских 
објеката који су у функцији примарне пољопривредне производње, а власнику је пољопривреда 
основна делатност и ако не поседује друго одговарајуће необрадиво земљиште; 

− при избору локације за изградњу пољопривредних стамбених и економских објеката треба водити 
рачуна о квалитету земљишта и где год је то могуће објекте лоцирати на земљиштима нижих 
бонитетних карактеристика; 

− на обрадивом пољопривредном земљишту је дозвољено подизање расадника за производњу 
репродуктивног материјала воћно - лозних и шумских дрвенастих врста;  

− шумске плантаже за производњу биогорива треба подизати на земљиштима слабијег производно-
економског потенцијала, али на заравњеним теренима који су погодни за коришћење механизације, 
примењујући густу садњу брзорастућих врста, попут багрема, тополе или врбе, у размаку 
1.5 x 0.3 m, са периодом ротације од пет година; и 

− с обзиром на преовлађивање равничарских терена, изложених учесталим јаким ветровима, посебну 
пажњу треба поклонити формирању пољозаштитних појасева и других видова заштите од еолске, а 
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местимично и од водне ерозије,  применом одговарајућих агротехничких и шумских радова, односно 
усклађивањем начина коришћења земљишта с природним погодностима и ограничењима.  

Заштита и побољшавање квалитативних особина пољопривредног земљишта засниваће се 
на обезбеђењу институционалне, информатичке, едукативне и финансијске подршке локалним 
пољопривредним произвођачима  за:  
− спровођење програма хидротехничких мелиорација: елиминисање сувишних површинских и 

подземних вода, односно повећање могућности за наводњавање, у складу с решењима која су дата 
развојем водопривредне инфраструктуре; 

− уношење довољних количина стајњака у циљу поправке структуре земљишта, што подразумева 
подршку развоју сточарства, посебно говедарства; 

− строго контролисано коришћење минералних ђубрива и средстава за заштиту биља у систему 
конвенционалне пољопривреде, у складу с правилима добре пољопривредне праксе, односно у 
складу с прописима о стандардима квалитета животне средине, заштите здравља људи, животиња 
и биљака, добробити животиња и заштите пољопривредног земљишта;  

− развој органске производње хране на агроеколошки прикладним теренима; 
− поправка земљишта калцификацијом (уношење креча или сатурационог муља према програму 

препоруке испитивања особина земљишта), што заједно са смањењем киселости, доприносии 
побољшању физичко-механичких особина земљишта; 

− стварање моћног ораничног хоризонта – применом мелиоративног орања, које треба извести у 
интервалу оптималне влажности земљишта; 

− извођење основне и допунске обраде земљишта у оптималним агротехничким роковима; и 
− организовање плодореда у коме треба да буду заступљене легуминозне биљке. 
Будући да континуирано обрађивање земљишта доприноси побољшању стања животне средине и 
природних предела, а у одређеним случајевима представља такође ефикасну, званично признату 
методу ремедијације (land farming), неопходно је да се обезбеди посебна подршка, у виду 
компензација, директних плаћања и сл., пољопривредним газдинствима која су на Планском подручју 
суочена с oгрaничeњимa услед: 
− неповољних утицаја рада рудника и термоелектрана на квалитет пољопривредног земљишта, раст 

и развитак пољопривредних култура,  доступност до парцела и сл.; 
− пoштoвaњa утврђеног режима обрађивања пољопривредног земљишта на подручју археолошког 

налазишта „Виминацијум“ и  његовог заштитног појаса ; 
− поштовања прописаних правила и стандарда привређивања на подручјима заштићених природних 

добара и по основу прихваћених међународних обавеза.  

3.3. ШУМЕ, ЛОВ  И  РИБОЛОВ  
Правила уређења шума и шумског земљишта, ловишта и риболовних подручја заснивају се на 
режимима, условима и мерама заштите који су утврђени важећом регулативом, шумским и ловним 
основама и програмима управљања рибарским подручјима.  
У оквиру простора који обухватају шуме и шумско земљиште утврђују се следећа правила:  
− дозвољена је изградња објеката и техничке инфраструктуре (шумских саобраћајница, против 

пожарних пруга) на начин који не угрожава изворишта вода и водне токове, станишта значајна за 
опстанак дивљих биљних и животиљских врста, процесе природног подмлађивања у шумама, 
културну и историјску баштину, остале опште корисне функције шума;   
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− није дозвољена изградња ћумурана, кречана, циглана и других објеката са отвореном ватром у 
шуми и на удаљености мањој од 200 метара од руба шуме;  

− успоставља се обавеза чувања шума од бесправног коришћења, забрана пашарења у младим 
шумским плантажама и употреба средства за заштиту биља, у складу са законом;  

− успоставља се обавеза обележавања површине на којима је паша дозвољена, односно забрањена 
као и постављање знакова обавештења и забране ложења ватре; 

− обавезно је одржавање и обнављање граница као и ознака унутрашње поделе газдинских јединица; 
− у циљу заштите од пожара обавезно је постављање табла упозорења, доследно спровођење 

законских прописа; 
− обавезно је одржавање прогонских путева до испаше и појила; и 
− обавезне мере континуалне неге шумских плантажа обухватају: окопавање и прашење, сечу 

изданака и избојака и уклањање корова, кресање грана, међуредну обраду и проређивање. 
У ловиштима је дозвољена изградња хранилишта за срне, солишта, хранилишта са ситну дивљач, 
прихватилишта за фазане као и високих чека – осматрачница.  
На рибарском подручју забрањено је: преграђивати водени ток (осим за хидроенергетска постројења 
инсталиране снаге веће од 1 MW); испуштати воду из природних и вештачких језера и других 
акумулација; постављати ограде или било какве препреке којима се спречава приступ рибочуварима; 
затварати, одвраћати и исцрпљивати воду из риболовне воде ако се тиме проузрокује опасност за 
опстанак рибе; и ометати постављање знакова којима се обележава рибарско подручје. 

3.4. ТУРИСТИЧКА  ПОДРУЧЈА  
Објекти туристичке намене могу да се граде у зонама претежно стамбене и пословне намене у 
градским и сеоским насеља, посебно у потенцијалним туристичким насељима у приобаљу Дунава и 
Мораве (Костолац- град и Костолац-село, Речица, Брежане, Живица и Драговац). Објекти туристичке 
намене могу да се граде у деловима Планског подручја где је предвиђена директна примена 
Просторног плана или на основу посебних планских докумената.  
Градско подручје Пожаревца са Љубичевом и Виминацијум 
Градско подручје Пожаревца, укуључујући спортско-туристички комплекс Љубичево и друге туристичке 
потенцијале у приградској зони, представља заједно са Виминацијумом најзначајнији туристички 
потенцијал на Планском подручју. 
Општа правила изградње и уређења простора у зони Пожавевца и Виминацијума обухватају: 
− у градском туристичком центру Пожаревац дозвољава се адаптација, реконструкција и 

модернизација постојећих објеката смештаја (хотела) и изградња нових туристичких капацитета 
(пансиона и апартмана) у низу или хомогених урбаних структура и изградња комплекса као 
јединствене урбане целине; 

− туристички капацитети у низу, хомогених урбаних структура, граде се са интерним саобраћајницама 
и тргом и претходним опремањем комуналном инфраструктуром; са максималном висином објеката 
до 16.0 m; 

− комплекс као јединствена урбана целина гради се са базним објектом (рецепцијом, рестораном, 
гаражом и додатним садржајима) и низом малих индивидуалних приземних објеката (један 
апартман један објекат) постављених око заједничког централног простора, са максималном 
висином објеката до 7.0 m; 

− минимална површина парцеле је 50.0 ари;  
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− грађевинска линија објеката је на 10.0 m од регулационе линије; најмања удаљеност од суседног 
објекта износи 10.0 m; 

− максималан индекс заузетости је 30% и максималан индекс изграђености 0.3;  
− на истој парцели могу се градити други објекти: базени, спортски терени и други објекти сличног типа;  
− приступ парцели обезбеђује се директним излазом на јавни пут, минималне ширине прилаза 5.0 m; и 
− у границама грађевинске парцеле обезбеђује се паркирање (број паркинг места 60% од броја 

апартмана) и гаражирање возила (у подземним етажама објекта). 
Туристички развој Пожаревца у наредном периоду подразумева следеће приоритете:  
− консолидацију и функционално интегрисање постојеће понуде у Пожаревцу (рекреативног, 

манифестационог и других видова туризма) са Дунавом, Моравом, Виминацијумом и руралним 
окружењем, приоритетно заштитом и уређењем коридора (путева, бициклистичких стаза и др. за 
повезивање са излетничким итинерерима, туристичко-рекреативним садржајима, стазама културе и 
сл.) уз унапређење услова за дневну, викенд и празничну рекреацију туриста; 

− урбанистичку и грађевинску санацију (адаптацију, реконструкцију. модернизацију и комерцијали-
зацију) постојећих објеката смештаја, ради добијања капацитета виших категорија (у складу са 
међународним стандардима и трендовима у туризму и хотелијерству); и реализацију потенцијалних 
смештајних капацитета; 

− унапређењe услова за рекреацију становништва у Пожаревцу и његовом окружењу, изградњом 
терена за мале спортове за омладину и одрасле, дечија игралишта, као и комплетирањем 
туристичких садржаја Ергеле Љубичево и излетишта, комуналним опремањем локалитета и др.; и 

− формирање информационог система о туристичким ресурсима и тражњи, увођење мониторинга 
туристичког пословања, промоције и пропаганде туристичких производа подручја, као и едукација 
кадра у туризму. 

Правила изградње и уређења простора у градском подручју Пожаревца биће утврђена у Генералном 
урбанистичком плану Пожаревца и Плану генералне регулације до 2012. године. 

 

Приобални појас Дунава и Велике Мораве 
Правила изградње и уређења простора за туристичке намене у потенцијалним туристичким насељима 
у приобаљу Дунава и Мораве и другим селима у функцији туризма јесу: 
− прироритет има адаптација/реконструкција постојећих кућа са окућницом и пратећим објектима и 

изградња нових објеката на темељима и у габариту постојећих или напуштених објеката у функцији 
руралног туризма; 

− минимална површина грађевинске парцеле је 8.0 ари; 
− максимални индекс заузетости износи 40% и максимални индекс изграђености 0.4;  
− грађевинска линија објекта је на минимум 5.0 m од регулационе линије, а најмања удаљеност од 

граница парцеле износи 2,5 m; 
− препоручује се изградња два типа нових објеката у функцији руралног туризма: "гостинске 

смештајне јединице" као осавремењени облик вајата (оптимално 38 m2 за две собе са по три лежаја 
и заједничким купатилом и, по могућности, са засебним улазом) и "гостинске куће" (оптимално 50-
60 m2 за објекат са  две собе са по три лежаја, дневним боравком и купатилом);  

− примењују се правила за спољни изглед објекта утврђена у одговарајућим урбанистичким плановима;  
− максимална висина новог и реконструисаног објекта је 9.0 m (од коте приземља до слемена);  
− ограђивање грађевинске парцеле је дозвољено највише до 1.6 m висине; 
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− приступ парцели се обезбеђује директним излазом на јавни пут, или преко приватних пролаза или 
путем уговора о службености, минималне ширине пролаза 5.0 m; и 

− паркирање и гаражирање возила обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели (по правилу 
једно паркинг место на две смештајне јединице), изван површине јавног пута. 

У приобаљу Дунава и Мораве, дозвољава се изградња туристичких нестационарних објеката клубског 
типа (за потребе рекреације и спорта, дружења и забаве туриста). Типови клубске намене могу бити: 
риболовни клуб са специјалитетима од рибе, једриличарски или марина клуб, етно клуб, бициклистички 
клуб, дечији клуб, ловачки клуб са специјалитетима од дивљачи, аеро клуб, спортски клубови и др.). 
Правила уређења и грађења за овај тип туристичких објеката су: 
− минимална површина парцеле је 40.0 ари;  
− објекат се поставља на ободу слободног зеленог простора;  
− максимална БРГП износи до 300 m2, а висина објекта до 7,0 m;  
− тип објекта је брвнара са деловима од камена и са кровом од шиндре;  
− пруступ парцели се обезбеђује директним излазом на јавни пут, минималне ширина прилаза 5,0 m; и 
− паркирање се обезбеђује на сопственој грађевинској парцели. 

 

Изградња кућа за одмор 
Забрањује се изградња кућа за одмор и других објеката у зони потенцијалних рударских радова, у зони 
приобаља Дунава између планираног саобраћајног коридора и Виминацијума, као и у зонама заштите 
других природних и непокретних културних добара на преосталом делу Планског подручја. 
Изван наведених зона може да се дозволи контролисана и ограничена изградња нових и 
комерцијализација постојећих викенд кућа у туризму (уз могућу адаптацију и реконструкцију) у селима и 
другим просторима (која Просторним планом нису предвиђена за друге намене), а на основу 
одговарајућег планског документа (плана генералне–детаљне регулације или урбанистичког пројекта).  
Правила уређења и грађења викенд кућа јесу: 
− минимална површина грађевинске парцеле је 5.0 ари, оптимална 8.0 а; 
− максимални индекс заузетости је 10%; 
− максимални индекс изграђености је 0.15; 
− грађевинска линија је на 5.0 m од регулационе линије, најмања удаљеност основног габарита 

објекта од границе парцеле је 4.0 m, а од суседног објекта 10.0 m;  
− максимална висина објекта је 7.0 m (од коте приземља до слемена); 
− на парцели се поред викенд куће могу се градити објекти базена, сеника, потпорни зидови и објекти 

сличног типа који не улазе у обрачун индекса заузетости и изграђености парцеле;  
− за спољни изглед објеката примењују се правила утврђена у одговарајућим урбанистичким 

плановима;  
− за постојеће објекте викенд намене и за њихову реконструкцију и доградњу примењују се параметри 

и правила утврђени у претходним тачкама овог става; 
− приступ парцели обезбеђује се директним излазом на јавни пут, преко приватних пролаза или путем 

уговора о службености; минимална ширина пролаза износи 3.0 m; и 
− у границама сопствене грађевинске парцеле се обезбеђује паркирање (најмање једно паркинг 

место) и гаражирање возила (по могућности у подземној етажи објекта), изван јавног пута. 
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Препоруке за имплементацију 
У зонама туристичке намене препоручује се изградња туристичких објеката уз поштовање следећих 
принципа: интеграције туристичких и еколошких активности са комерцијалним пословањем; био-
климатске архитектуре и еколошких критеријума са малим степеном утицаја на средину; коришћења 
обновљивих извора енергије и напредних техника градње које користе сунце за грејање и ветар за 
климатизацију, као и локалне грађевинске материјале; усаглашености са пејзажом; и др. 
Правила изградње и правила уређења простора у туристичком подручју Археолошког налазишта 
Виминацијум биће утврђена у оквиру Просторног плана подручја посебне намене, приобалног појаса 
Дунава у оквиру измена и допуна Просторног плана ТЕ-КО, а приобаља Велике Мораве у склопу 
планског уређења простора овог водотока везано за изградњу каскадних брана. 

3.5. ЗОНЕ  ОБНОВЉИВИХ  ЕНЕРГЕТСКИХ  ИЗВОРА   
Биомаса 
На Планском подручју предвиђене су зоне за гајење биомасе, која ће се користити за производњу 
енергије. Електране које као гориво користе биомасу/биогас су енергетски објекти за обављање 
делатности производње електричне и/или топлотне енергије.  
Шумске плантаже за производњу биогорива подижу се на земљиштима слабијег производно-економског 
потенцијала, али на заравњеним теренима који су погодни за коришћење механизације, примењујући 
густу садњу брзорастућих врста, попут багрема, тополе или врбе, са периодом ротације од пет година. 
Локације за производњу биомасе се налазе у алувијалној равни Велике Мораве, алувијону леве обале 
Млаве, приобаљу Дунавца и санитарној зони око изворишта (удаљена око 500 m од изворишта, ширине 
између 100 и 200 m). Укупна потенцијална површина за производњу биомасе износи око 2.300 ha.  
Постоји више врста електрана на биомасу/биогас, у зависности од тога да ли производе електричну 
или топлотну енергију или истовремено производе електричну и топлотну енергију у комбинованом 
циклусу. Оне се разликују и у зависности од тога да ли користе биомасу или биогас или неку 
комбинацију ових горива са допунским фосилним горивом. Малим електранама сматрају се електране 
снаге до 10 МW, а великим електране снаге од 10 МW и више, у смислу Закона о енергетици. Закон о 
планирању и изградњи одређује надлежности за издавање грађевинске дозволе и то: 
1) републички орган надлежан за послове грађевинарства за електране преко 10 МW; и 
2) органа локалне самоуправе надлежан за електране снаге испод 10 МW. 
Приликом доношења одлуке о изградњи електране на биомасу/биогас, обавезно је да се  расположиве 
количине биомасе, односно сировине за производњу биогаса, разматрају дугорочно и то по 
прихватљивим и конкурентним ценама. Истовремено, потребно је размотрити карактеристике биомасе, 
односно сировина за произвоњу биогаса, као и могућности за њихов транспорт од места настанка до 
објекта електране на биомасу/биогас. 
Студијом оправданости разматра се нарочито просторна, еколошка, друштвена, финансијска, тржишна 
и економска оправданост инвестиције за изабрано решење, разрађено идејним пројектом, на основу 
којега се доноси одлука о оправданости улагања и покретању поступка за издавање грађевинске 
дозволе. 
За изградњу и коришћење објекта електране на биомасу/биогас неопходно је: 1) прибављање 
енергетске дозволе; 2) прибављање локацијске дозволе; 3) прибављање грађевинске дозволе; и 
4) технички преглед објекта и прибављање употребне дозволе. 
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Уз захтев за издавање грађевинске дозволе потребно је приложити: 1) локацијску дозволу; 2) енергетску 
дозволу у случају изградње електране на биомасу/биогас снаге веће од 1 МW; и 3) главни пројекат. 
У поступку прибављања локацијске дозволе од надлежних органа и организација је потребно 
прибавити водне услове, енергетско-техничке услове за прикључење на електроенергетску мрежу, 
услове за прикључење на комуналну инфраструктуру, итд. Да би се добила енергетска дозвола, 
потребно је прибавити Информацију о локацији. 

Соларна енергија 
Општа правила изградње објеката који соларну енергију (активни и пасивни соларни системи) 
претварају у електричну или топлотну енергију су: 
− позиционирање и оријентацију локације и парцеле прилагодити принципима пројектовања пасивних 

соларних и енергетски ефикасних зграда; 
− на равним теренима, вишеспратне зграде поставити на северној, а ниже објекте на јужној страни 

локације; 
− на северним нагибима терена применити мање густине изграђености са већим дистанцама између 

објеката по истом правцу; 
− оријентацију улица и јавних простора прилагодити принципима пасивних соларних и енергетски 

ефикасних зграда (водити рачуна о правцу доминантних ветрова током зимског и летњег периода: 
обезбедити заштиту од хладних зимских ветрова и ефикасно користити летње ветрове за хлађење);  

− поставити зграде тако да просторије у којима се борави буду оријентисане према југу у мери у којој 
то дозвољавају урбанистички услови; и 

− оријентацију и удаљеност објеката у односу на саобраћајницу и друге зграде одредити на основу 
анализе осунчања локације, нагиба терена и организације парцеле у мери у којој урбанистички 
услови то дозвољавају, узимајући у обзир и планирани развој. 

Енергија ветра 
Критеријуми за избор локације за изградњу вертроелектране су: 
− брзина, учесталост, правац и удари ветра – мора се обезбедити проток ветра у свим правцима, 

локација не би требало да има дрвеће, куће или било какву другу препреку која би могла да утиче 
на снагу ветра; 

− могућност изградње одређене ветроелектране на датој локацији – испитати топографију, нагиб 
терена, величину простора, врсту растиња и др.; 

− близина електромреже (далеководи), трафостанице и могућност прикључивања на електро-
енергетски систем) – испитати да ли је потребна изградња нове инфраструктуре; 

− квалитет приступних путева и тла – испитати да ли могуће транспортовати опрему за 
ветроелектрану постојећим путевима (ширина, статика саобраћајница и др.); 

− сеизмолошки аспекти; 
− власништво над земљиштем – испитати да ли су регулисани имовинско-правни односи; 
− локално расположење у односу на овај проблем – да ли је рађено на едукацији, подизању свести и 

припреми локалног јавног мњења (становништва и локалне самоуправе); 
− постојање подстицајних мера – пореске олакшице, субвенције и др.; 
− постојање посебних економско-финансијских захтева од стране локалне заједнице (проценат 

профита, помоћ у изградњи инфраструктуре, донације итд.); 
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− утицај на животну средину – неугрожавање флоре и фауне (правац миграторних кретања птица, IBA 
– important bird areas), неугрожавање крајолика, заштићених природних добара, националних 
паркова, бука итд; 

− довољна удаљеност од насеља и стамбених објеката како би се избегло повeћање интензитета 
буке; и 

− довољна удаљеност од инфраструктурних објеката (телекомуникационих, радарских, аеродрома, 
линијских инфраструктурних објеката и др). 

Приликом вредновања потенцијалних локација треба узети у обзир и друга ограничења, као што су: 
утицај рударско-енергетског система, стабилност и носивост тла, близина археолошких локалитета и 
културних добара и сл. 
На локацији спољно одлагалиште копа "Дрмно" истраживани су техноекономски потенцијали 
производње електричне енергије ветрогенераторима, у оквиру Пројекта: ЕЕ-273013Б, Национални 
програм енергетске ефикасности, Република Србија - Министарство науке и технолошког развоја, 2007. 
године. Осим тога, на основу метеоролошких мерења и анализе ресурса ветра у ширем рејону 
костолачког басена издвојено је 15 потенцијалних локација на којима постоји могућност грађења 
ветроелектана.  
Планиране вектроелектране су висине 98-120 m, промера полупречника елисе 50-56 m. 
На основу мишљења Завода за заштиту природе, локације бр. 1. и 11. нису погодне, јер се налазе уз 
ток Дунава и на делу који је значајан као станиште и миграторна станица за бројне врсте птица. Због 
оскудних података о флори и фауни на локацијама бр. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 потребно је извршити предходно 
рекогносцирање и валоризацију простора, након чега би Завод за заштиту природе дао коначно 
мишљење. Локације бр. 8, 9, 10, 12, 13, 14 и 15 уколико се налазе на пољопривредном земљишту и 
уколико се на њима не налазе издвојена станишта врста значајних са аспекта заштите, представљају 
потенцијалне локације на којима постоји могућност изградње ветроелектрана (Скица 1). 
За све потенцијалне локације за изградњу ветроелектана треба урадити посебне студије оправданости 
са одговарајућом техничком документацијом. 

3.6. ЕНЕРГЕТСКА  ЕФИКАСНОСТ   
У изградњи нових и реконструкцији постојећих објеката поштоваће се принципи енергетске 
ефикасности. 
Енергетска ефикасност нових и постојећих објеката утврђиваће се у поступку енергетске 
сертификације и поседовањем енергетског пасоша. 
Приликом енергетске реконструкције постојећих објеката примењују се правила утврђена за изградњу 
објеката. 
За потребе реконструкције објекта који прелази дозвољене индексе могу се изводити радови на: 
− реконструкцији и редизајну фасаде по условима утврђеним за изграду нових објеката; 
− реконструкцији и замени крова и кровног покривача; 
− побољшању термичке заштите и енергетске ефикасности зграде; и 
− други радови на побољшању општег квалитета објекта. 
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За потребе реконструкције објекта који не прелази дозвољене индексе могу се изводити радови на: 
− доградњи и надградњи до дозвољеног максимума; 
− реконструкцији и редизајну фасаде; 
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− реконструкцији и замени крова и кровног покривача са могућношћу коришћења поткровља као 
корисног простора; 

− побољшању термичке заштите и енергетске ефикасности зграде; и 
− други радови на побољшању општег квалитета објекта који овде нису наведени. 
Према Правилнику о енергетскoj ефикасности зграда "Службени гласник РС", бр. 61/2011 од 19.8.2011. 
године, ради постизања енергетске ефикасности зграда дефинишу се: 
− оријентација и функционални концепт зграде; 
− облик и компактност зграде (фактор облика); 
− топлотно зонирање зграде; 
− начин коришћења природног осветљења и осунчања; 
− оптимизација система природне вентилације; 
− оптимизација структуре зграде; 
− услови за коришћење пасивних и активних система; 
− услови за коришћење вода; и 
− параметри за постизање енергетске ефикасности постојећих и новопројектованих зграда. 
Осим тога, уз испуњење енергетске ефикасности зграде, потребно је задовољити и све услове 
комфора: ваздушни, топлотни, светлосни и звучни. 
При пројектовању термотехничких система потребно је предвидети елементе система грејања, 
климатизације и вентилације са високим степеном корисности. Системе централног грејања потребно 
је пројектовати и изводити тако да буде омогућена централна и локална регулација и мерење 
потрошње енергије за грејање. 
Систем механичке припреме ваздуха потребно је пројектовати и изводити тако да буде омогућено 
коришћење топлоте отпадног ваздуха. 
У зграде се уграђују топлотно изоловани резервоари у грејним системима или системима за топлу воду 
који испуњавају захтеве утврђене српским стандардом SRPS EN 15332. 
Енергетски ефикасни технички системи за осветљење који се уграђују у зграду морају да испуне и 
захтеве утврђене српским стандардом SRPS EN 15193 – Енергетске перформансе зграда – Енергетски 
захтеви за осветљење. 

4. ЗОНЕ  СА  ПОСЕБНИМ  РЕЖИМОМ  ЗАШТИТЕ 

4.1. ЗАШТИТА  ПРИРОДНИХ  ДОБАРА   
Уређивање заштићених и предвиђених за заштиту природних добара, као и предела у целини биће 
усклађено са режимима, условима и мерама заштите који су утврђени одговарајућим решењима о 
стављању под заштиту, као и са решењима Закона о заштити природе (Сл. гл РС бр.36/09 и 88/10), 
Закона о потврђивању Европске конвенције о пределу и других преузетих међународних обавеза 
(Сл. гласник РС – Међународни уговори, бр. 4/2011 od 27.05.2011).  
На Планском подручју установљени су посебни услови коришћења и уређења заштићеног простора:  
(1) У пределу нарочитог природне лепоте "Пругово" се приликом допуштених коришћења у културне, 
инструктивно васпитне, туристичке и рекреативне сврхе мора водити рачуна да се не сме мењати 
основна намена и природна карактеристика предела и забрањује се уређивање као и подизање 
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грађевинских и других објеката, сеча или оштећење стабала, сеча грана и гранчица, односно њихово 
ломљење као и предузимање других радњи на самим стаблима или њиховој непосредној околини које 
би могле изменити досадашње стање стабала и довести у питање њихов даљи биолошки опоравак. 
(2) Споменик природе "Група стабала храста лужњака, пољског јасена, пољског бреста и ситнолисне 
липе" одржава се обављањем радова на основу претходне сагласноти Завода за заштиту природе 
Србије. 
(3) Споменик природе "Група од 16 храста лужњака у селу Драговцу" и Споменик природе "Стабло 
храста сладуна у селу Братинац" обухваћени су обавезама да привредни планови и пројекти 
шумарских и других привредних организација као и обављање радова са циљем одржавања здравља 
заштићених храстова, морају имати претходну сагласнот Завода за заштиту природе Србије. 
(4) У зони заштите Специјалног резервата природе "Делиблатска пешчара" – Жилавска и Чибуклијска 
ада као и Лабудово окно успостављен је режим заштите којим се забрањује: изградња индустријских и 
других објеката чији рад и постојање могу изазвати неповољне промене квалитета земљишта, воде, 
ваздуха, живог света, предела, односно могу нарушити морфолошке и хидролошке карактеристике 
терена и интегритет простора; сакупљање и коришћење биљних и животињских врста заштићених као 
природне ретскости; испуштање непречишћених отпаних вода, отварање позајмишта песка; 
формирање депонија; замена аутохтоних шума састојинама алохтоних врста; и изграња викенд 
насеља изван грађевинских подручја утврђених посебним планским документима. 
Према условима Завода за заштиту природе Србије за просторе који су идентификовани и предвиђени 
за заштиту, Просторним планом утврђују се следеће мере: 
− забрана привредног риболова за бару Шугавицу која представља мочварно подручје погодно за 

мрест бројних врста риба које из Дунава доспевају Костолачким каналом као и забрана свих 
осталих радњи, активности и делатности којима се угрожава опстанак и очување овог мочварног 
подручја; и 

− забрана било каквих рударских и других активности које могу угрозити палеонтолошки локалитет 
где је пронађен комплетан скелет најстарије врсте мамута – Mammuthus meridionalis (Јужни мамут).  

За идентификове просторе који чине део еколошке мреже од националног значаја, а који обухватају 
плавно подручје и део пловног пута Дунава са Адом Жилавом, изградња и уређење се обављају у 
складу са режимима, условима и мерама заштите који су утврђени Уредбом о еколошкој мрежи (Сл. 
гласник РС, бр.102/10) и обухватају: 
− забрану уништавања и нарушавања станишта као и уништавање и узнемиравање дивљих врста; 
− забрану промене намене површина под природном и полуприродном вегетацијом (ливаде, 

пашњаци, тршћаци и др.); 
− забарану промене морфолошких и хидролошких особина подручја од којих зависи функционалност 

коридора; 
− очување и унапређење природних и полуприродних елемената коридора у складу са предеоним и 

вегетацијским карактеристикама подручја; 
− стимулисање традиционалног вида коришћења простора који доприноси очувању и унапређењу 

биодиверзитета; 
− предузимање мера којима се обезбеђује спречавање, односно смањење, контрола и санација свих 

облика загађивања;  
− унапређење еколошких коридора унутар грађевинских подручја, успостављањем континуитета 

зелених површина чија структура и намена подржава функције коридора; и 
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− обавезу обезбеђења техничко–технолошка решења за неометано кретање дивљих врста на 
местима укрштања еколошких коридора са елементима инфраструктурних система.  

Поред националног, подручја укључена у еколошку мрежу Србије имају и међународни значај. Сходно 
томе, постоји обавеза поштовања: 
− Конвенције о подручјима влажних станишта (Уредба о ратификацији Конвенције о мочварама које 

су од међународног значаја, Сл. гласник СФРЈ, бр. 9/1977) за заштићено Рамсарско подручје – 
"Лабудово окно" које се налази низводно од ушћа реке Млаве у Дунав; и 

− Конвенције о очувању дивљег биљног и животињског света и природних станишта Европе – Бернска 
конвенција (Сл. гласник РС – Међународни уговори, бр.102/07) за Емералд подручја која су у 
обухавту Плана (Жилавска и Чибуклијска ада као и Лабудово окно). 

У складу са Уредбом о еколошкој мрежи на подручјима IBA, IPA, PBA и Емералд мрежа успоставља се 
обавеза очувања повољног стања ретких и угрожених типова станишта и врста, односно избегавање 
пројекта и активности којима се могу значајно угрозити заштићена станишта и врсте. За све планиране 
пројекте, радове и активности на овим подручјима као и у њиховој непосредној близини, који могу 
имати значајан утицај на њихово очување, неопходно је спровести оцену прихватљивости у складу са 
чланом 10. Закона о заштити природе.  

4. 2.  ЗАШТИТА  НЕПОКРЕТНИХ  КУЛТУРНИХ  ДОБАРА 

4.2.1.  Мере и услови заштите непокретних културних добара и  
њихове заштићене околине  

Прва и друга зона заштите обухватају делове Планског подручја са културним наслеђем које је у 
ранијем поступку утврђено за непокретно културно добро или је под претходном заштитом. Ове зоне 
подразумевају најстрожи режим и обавезу израде програма и плана заштите за одређене просторе на 
којима се налазе непокретна културна добра. 
Археолошка налазишта 
Археолошка истраживања на простору површинских копова имају карактер заштитних интервенција 
приликом извођења земљаних и других радова. Истраживање археолошких локалитета изводи се у 
зависности од напредовања радова површинских копова, а не по хронолошком, односно историјском 
распореду.  
Археолошка истраживања морају бити обухваћена посебним програмима, нарочито на подручју 
експлоатације површинских копова и морају се спроводити континуирано. То подразумева да је поред 
површинске проспекције терена (рекогносцирање) неопходна примена савремених мулти-
дисциплинарних метода истраживања - георадар, геоелектрика, ласерско мерење, авио снимање и 
друга. Ове методе омогућавају ефикасније дефинисање археолошке ситуације на терену и тиме 
скраћују време истраживања. На просторима који су угрожени радовима површинских копова нужна су 
интензивна заштитна археолошка ископавања ради благовременог откривања археолошких налаза. 
Такође, потребно је обезбедити услове да не би дошло до оштећења објекта и предмета приликом 
рада рударске механизације.  
Приликом реализације инфраструктурне мреже (саобраћај, водовод, канализација, електрификација, 
телекомуникација, гасовод, и др.), инвеститор је дужан да финансира археолошку обраду терена, 
надзор, промену динамике радова и измену у пројектима непосредно пре и у току радова. С обзиром 
на специфичност ове групе културних добара и на неистраженост простора важан је стални надзор и 
по потреби интервенције археолога приликом извођења земљаних радова. 
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Утврђују се следеће зоне од посебног археолошког значаја, које ће бити систематски археолошки 
истражене, валоризоване и презентиране: 
А) Aрхеолошко налазиште Виминацијум, 
Б) Средњовековни град Браничево, 
В) Палеонтолошко налазиште "Мамут" и 
Г) Маргум/Дубравица. 
А.а) Aрхеолошко налазиште Виминацијум је категорисано кao непокретно културно добро од 
изузетног значаја за Републику Србију. Утврђују се следеће мере заштите овог археолошког 
налазишта: 
− забрана површинске експлоатације и експлоатације земљишта и сировина, као и свих врста 

истражних радова, осим археолошких ископавања и истраживања; 
− забрана сађења високе вегетације и пошумљавања простора, осим за потребе презентације 

археолошког налазишта; 
− забрана обраде земљишта дубоким орањем, риголовања земљишта за винограде до дубине веће 

од 0,30 m и забрана садње воћњака; 
− промена облика терена дозвољава се само у функцији презентације археолошког налазишта и уз 

адекванту презентацију налаза; 
− дозвољава се изградња објеката у функцији презентације археолошког налазишта на простору који 

је у потпуности археолошки истражен; 
− изградња привремене надземне инфраструктуре преко археолошког налазишта може се изузетно 

дозволити на основу услова и сагласности надлежних установа заштите споменика културе и 
природе; 

− путна мрежа преко археолошког налазишта може се изградити и користити само за потребе 
презентације археолошког налазишта, а може се привремено користити и за одређене потребе 
привредне делатности на основу одлуке надлежног завода за заштиту споменика културе; 

− дозвољава се текуће и инвестиционо одржавање постојећих објеката за одводњавање копа "Дрмно" 
(магистрални цевовод ГОЛ-2, бунари и одовдни цевоводи ЛБ-5, ЛЦ-5, ЛЦ-6, ЛЦ-7, ЛЦ-8, ЛЦ-9, ЛЦ-10 
и ЛЦ-11); 

− забрана просипања, одлагања и привременог или трајног депоновања отпадака и штетних материја 
- хемијски агресивних, експлозивних, отровних и радиоактивних; 

− забрана испуштања површинских и дубинских отпадних вода у речне токове; елиминацију 
спровести у прописно изграђене септичке јаме; и 

− забрана неовлашћеног прикупљања покретних археолошких површинкских налаза. 

А.б). Утврђују се следеће мере заштите околине археолошког налазишта Виминацијум: 
− забрана површинске експлоатације лежишта; 
− забрана обраде земљишта дубоким орањем и риголовања земљишта за винограде и воћњаке до 

дубине веће од 0,30 m; 
− забрана сађења високе вегетације и пошумљавања простора, осим за потребе презентације 

архелолшког налазишта, уз претходно обезбеђење заштитних археолошких ископавања, као и 
измештања и адекванте претентације налаза; 
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− дозвољава се изградња надземне и подземне инфраструктуре, текуће и инвестиционо одржавање 
објеката и постројења као и изградња нових објеката и постројења за потребе Електропривреде 
Србије, на простору који је у потпуности археолошки истражен; 

− дозвољава се промена облика и нивелације терена, вађење песка, шљунка, камена или земље за 
потребе Електропривреде Србије, уз претходно обезбеђење заштитних археолошких ископавања, 
као и измештања и адекванте презентације налаза; 

− забрана успостављања изворишта за водосанбдевање; 
− забрана мелиоративних радова; 
− постојећи водоток оставити у природном стању, а регулационе радове изводити само у случају 

угрожености, односно у интересу заштите ареолошког налазишта; 
− забрана просипања, одалгања и привременог или трајног депоновања отапдних и штетних материја 

- хемијски агресивних, експлозивних, отровних и радиоактивних; и 
− забрана неовлашћеног прикупљања покретних археолошких површинских налаза.   
Б, В, Г. Aрхеолошка налазишта:  Средњовековни град Браничево, Палеонтолошко налазиште 
"Мамут", Маргум/Дубравица. Утврђују се опште мере заштите и услови чувања и коришћења ових 
археолошких налазишта: 
− мере техничке заштите и други радови на непокретном културном добру (археолошком налазишту) 

могу се изводити под условима, у поступку и на начин утврђен Законом о културним добрима; 
− забрањује се раскопавање, рушење, преправљање, презиђивање и вршење свих радова који могу 

нарушити својства непокретног културног добра; и 
− забрањује се коришћење или употреба непокретног културног добра (археолошког налазишта)  у 

сврхе које нису у складу са његовом природом, наменом и значајем или на начин који може да 
доведе до његовог оштећења. 

4.2.2. Мере заштите и услови чувања осталих археолошких локалитета и њихове 
заштићене околине у руралном подручју  

Опште мере заштите и услови чувања археолошких локалитета и њихове заштићене околине 
дефинисане овим планом, до утврђивања граница и зона са диференцираним режимима заштите, 
изградње и уређења простора, јесу: 
− сакрална здања у рушевинама, где за то постоје могућности, треба у целости обновити, чак и у 

случајевима када би поједини сегменти обнове били хипотетични; 
− цркве у археолошким остацима – црквинама, требало би након истраживања рестаурирати, ради 

очувања дигнитета некадашњег сакралног простора; 
− по правилу се избегава презентација археолошких остатака на отвореном простору (in situ), док је 

евентуална презентација остатака евидентираних и фортификација које ће се открити током 
будућих истраживања могућа уз обимнија заштитна надзиђивања; 

− забрањује се ширење савремених гробља на простор старих сакралних некропола; 
− предуслов презентације старих сакралних некропола са већим бројем очуваних надгробних 

споменика јесте чишћење локалитета од дивље вегетације и познијих наслага земље; 
− археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћена прекопавања, 

ископавања и дубока заоравања (преко 30 cm); 
− у случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због капиталних 

инвестиционих радова, спроводи се заштитно ископавање о трошку инвеститора; 
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− на простору планом дефинисане или утврђене заштићене околине археолошких локалитета 
забрањује се изградња објеката, изузев инфраструктурних објеката од регионалног значаја и 
локалног значаја предвиђених просторним или урбанистичким планом; 

− забрањено је постављање надземних далековода, док се за положај трасе и извођење подземних 
електричних водова и других инсталација (водовода, канализације, оптичких каблова) прибављају 
услови и сагласност надлежног завода за заштиту споменика културе и обезбеђује стални 
археолошки надзор у току извођења радова; 

− инвестициони радови у непосредној околини овим планом дефинисане или утврђене заштићене 
околине археолошких локалитета спроводе се уз повећане мере опреза и обезбеђење археолошког 
надзора; 

− уколико се током радова наиђе на археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без 
одлагања, прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме 
мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се сачува на месту и у положају у коме је откривен; 

− дозвољава се инфраструктурно опремање и уређење овим планом дефинисане или утврђене 
заштићене околине археолошких локалитета према посебним условима и уз сагласност надлежног 
завода за заштиту споменика културе; и 

− забрањује се неовлашћено прикупљање покретних археолошких површинских налаза. 

Сакрално споменичко наслеђе 
Валоризовани сакрални објекти и профано градитељско наслеђе, по правилу, чувају се и презентирају in 
situ. Програмом заштите потребно је да се дефинишу детаљне мере заштите, одржавања и уређења. 
Посебне мере заштите и услови чувања валоризованих сакралних објеката и профаног 
градитељског наслеђа и уређења њихове заштићене околине дефинисане овим планом, до 
утврђивања граница и зона са диференцираним режимима заштите, изградње и уређења простора, јесу: 
− непокретна културна добра морају очувати свој аутентичан изглед, оригиналне материјале, 

хоризонтални и вертикални габарит, конструктивне и декоративне елементе и функционалне 
карактеристике објекта; 

− корисник обезбеђује континуирано текуће одржавање културног добра; 
− све интервенције, начин чувања и презентације непокретног културног реализују се на основу 

конзерваторско–рестаураторског елабората који израђује установа заштите или друга овлашћена 
фирма под условима и стручним надзором службе заштите споменика културе; и  

− комплетно уређење заштићене околине реализује се на основу пројеката уређења, у складу са 
прописаним условима службе заштите споменика културе и природе и других надлежних 
институција у погледу обликовања слободних зелених површина, поплочања свих стаза и прилаза, 
расвете различитог типа, урбаног мобилијара са својеврсном опремом и др. 

Народно градитељство 
Основне мере заштите објеката народног градитељства јесу обављање систематског рекогносцирања 
подручја плана и континуелних истраживања, утврђивање статуса непокретног културног добра и 
спровођење предвиђених мера заштите објеката и целина. 
Опште мера заштите и услови коришћења заштићене околине непокретних културних добара 
народног градитељства јесу: 
− у даљем третману сеоских насеља, кад год је то могуће, задржати територије простирања насеља 

дефинисане старим уличним растером, неправилном парцелацијом по систему крупних 
катастарских  честица и  већих површина обрадиве земље;  
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− задржати центар села као наслеђену просторну целину јавне намене;  
− задржати појединачне архитектонске грађевине посебних историјских, етнографских и 

архитектонских вредности; 
− планирати садржинске и физичке структуре уз границе старог села, које би у будућности омогућиле 

доживљавање и сагледавање насеља као јединствене целине; 
− у складу са потребама саобраћаја, комуналне опремљености и система планске градње 

трансформисати неправилну, спонтано насталу уличну мрежу и парцелацију по систему 
неправилних и крупних катастарских честица; 

− сачувати старе сеоске центре коришћењем наслеђеног грађевинског фонда и формирањем новог, 
који ће поштовати традиционалну просторну организацију, било да се ради о тргу, проширеној улици 
или само делу улице; 

− приликом вредновања историјског развоја сеоских насеља посебну пажњу посветити појединачним 
грађевинама, као што су цркве и примери народног градитељства; 

− не уништавати постојеће просторе, уличну мрежу, појединачне вредне архитектонске објекте, већ 
према потреби извршити њихову ревитализацију и тако створити услове за њихово трајно присуство 
у будућем планском насељу; 

− изузетно вредне грађевине које се налазе у зони површинске експлоатације пренети на нову локацију; 
− објекте и амбијенталне целине мањег значаја обновити у новим насељима или неком од 

планираних етнопаркова; 
− одредити начин финансирања реконструкције и ревитализације објеката и уз услове о чувању, 

одржавању и коришћењу, решити питање њихове одговарајуће намене и даље употребе; 
− до доношења одговарајућег урбанистичког плана или урбанистичког пројекта забрањена је 

изградња, реконструкција и легализација објеката који нису у функцији заштите, презентације и 
афирмације непокретног културног добра народног градитељства; 

− посебне мере заштите, услови коришћења и правила изградње и уређења простора заштићене 
околине непокретног културног добра и зона заштите, као и уклањање објеката који својом наменом, 
волуменом и примењеним материјалима девастирају квалитет културно-историјског наслеђа и 
предеоног лика заштићене околине и зона заштите ближе ће се дефинисати одговарајућим 
урбанистичким планом, односно урбанистичким пројектом; 

− успоставља се континуелна контрола градње на простору заштићене околине непокретног културног 
добра;  

− обезбеђује се археолошки надзор приликом обављања земљаних радова, који нису у склопу 
археолошких истраживања; као и грађевинских радова у непосредној близини заштићене околине 
непокретног културног добра; 

− задржати сеоска гробља која представљају просторно-меморијалне и културно-историјске целине 
карактеристичне за један облик културне народне уметности и традиције; 

− обавити како истраживање старих сеоских гробаља, тако и идентификацију гробних обележја у 
старим деловима гробаља у функцији; и 

− уколико су сеоска гробља изван функције сахрањивања, чувати их као меморијалне парковски 
уређене површине са презентацијом највреднијих гробних обележја. 

Урбано градитељско наслеђе 
За културно-историјске просторнe целине које су под режимом потпуне заштите предвиђа се очување 
изграђеног фонда у целости, без икаквих интервенција. Не искључује се могућност делимичне измене 
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намене унутар појединачних објеката у оквиру целине уз услов очувања аутентичности и вредности 
објекта.  
За целине под режимом делимичне заштите предвиђа се очување постојећих вредности урбанистичко-
архитектонског концепта и његово даље унапређивање у смислу ремоделације и побољшања 
стандарда садржаја комплементарних становању, обавезно поштујући аутентичност и вредности. 
Основне мере заштите урбаног градитељског наслеђа јесу обављање систематског рекогносцирања 
подручја плана и континуелних истраживања, утврђивање статуса непокретног културног добра и 
спровођење предвиђених мера заштите објеката и урбаних целина. 
Опште мерe заштите и услови коришћења заштићене околине непокретних културних добара 
урбаног градитељског наслеђa јесу: 
− урбану обнову спроводити на начин који ће осигурати очување изворних урбанистичко-

архитектонских, уметничких и естетских својстава градитељског наслеђа; 
− урбано градитељско наслеђе наменски оспособити за трајно коришћење, конструктивно санирање, 

и уношеље нових садржаја, који произилазе из савремених потреба становања и обављања 
културних, здравствених, туристичких, привредних и других делатности; 

− висинско и архитектонско усаглашавање нових објеката интерполираних у постојећи низ 
заштићених зграда; 

− очување основних елемената историјске урбане матрице простора: урбаних блокова, улица, тргова 
и паркова;  

− очување наслеђених регулационих и грађевинских линија условљено је значајем уличног потеза 
као и градитељским наслеђем; 

− на уличним потезима где су објекти без вредности, могућа је неопходна корекција регулације ради 
остварења даљег несметаног процеса изградње; 

− очување постојеће парцелације, уз могућност повезивања парцела; 
− очување ивичне блоковске изградње на парцели  надовезивањем на постојеће објекте који се 

задржавају, тако да се унутар блокова формирају унутрашња дворишта; 
− очување вертикалне регулације у делу градског језгра;  
− на потезима где се врши интерполација треба поштовати вертикалну регулацију постојећих 

суседних објеката (висина поткровног венца и слемена) који имају споменична својства или, у 
случају да таквих објеката нема, вертикалну регулацију одредити у односу на најближе реперне 
тачке у улици или блоку;  

− унутрашња дворишта решавати у зависности од намене објекта, као дворишта отвореног типа 
функционално припојена улици и међусобно повезана, односно затвореног типа у функцији 
власника објекта;  

− извршити измештање или уклањање помоћних објеката који не одговарају функционалним потре-
бама, односно културно-историјским или естетским вредностима просторне културно-историјске 
целине, у складу са решењем надлежне установе за  заштиту непокретних културних добара; 

− ако се у току извођења грађевинских и других радова на подручју предметног простора наиђе на 
археолошка налазишта, извођач радова је дужан да одмах обустави радове и обавести надлежни 
Завод како би се обавили заштитни археолошки радови; и 

− партерно решење и урбани мобилијар уличних потеза, тргова и паркова, (киосци, тезге, итд.) треба 
да носи стилска обележја амбијента.  

У случају када се гради нови објекат:  
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− нове објекте ускладити са карактером амбијента и вредностима урбаног и архитектонског наслеђа у 
погледу димензија, диспозиције, пропорција, типа градње и обликовања; и  

− висински габарит новог објекта који се интерполира између два објекта са споменичним својствима 
одређен је висинским габаритом суседних објеката, висином поткровног венца, дозвољеног нагиба 
уличне кровне равни и висином слемена крова; уколико се гради већи потез нових објеката, висине 
се одређују у односу на реперне тачке на нивоу улице, предметног или суседног блока (а све према 
приложеним графичким прилозима); све интервенције извести у складу са условима Завода за 
заштиту споменика културе. 

За I и II зону неопходно је урадити низ регулационих планова за стара градска језгра и у њих уградити 
Програм заштите, ревитализације и уређења простора за свако старо градско језгро. 
Трећа и четврта зона заштите обухватају неистражено подручје Костолачког угљеног басена и 
неистражено дно Дунава.  
Ове зоне заштите обухватају простор амбијенталне и/или предеоне целине у којој се непокретно 
културно добро налази и имају режим селективне и контролисане изградње и уређења простора којим 
је дозвољен: 
− развој активности комплементарних заштити непокретног културног добра; 
− промена намене и начина коришћења пољопривредног и шумског земљишта уколико се не ремети 

очување предеоног лика; 
− изградња приступних и рехабилитација и реконструкција постојећих путева и саобраћајница; и 
− изградња туристичких, спортско-рекреативних, стамбених, пољопривредних и других објеката у 

функцији развоја културолошког и руралног туризма и обнове постојећих насеља на основу 
одговарајућег урбанистичког плана. 

У III степену заштите дозвољене су управљачке интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и 
укупног унапређења заштићеног подручја, развоја села и унапређења сеоских домаћинстава, уређења 
објеката културно-историјског наслеђа и традиционалног градитељства, очувања традиционалних 
делатности локалног становништва, селективног и ограниченог коришћења природних ресурса и 
простора уз потребну инфраструктурну и другу изградњу. 

4.2.3. Општа правила изградње и уређења простора у заштићеним подручјима  
У границама Планског подручја неопходно је: 
− поштовање свих законских аката који се тичу заштите непокретних култутних добара; и 
− поштовање услова Завода за заштиту споменика културе у Смедереву. 
Заштита и уређење споменика културе подразумева заштиту споменика у изворном, интегралном 
облику. Дозвољене интервенције се односе на регулацију приступа споменику, као и партерно решење 
заштићене зоне спомен обележја. Реконструкција и изградња у зонама у којима се налазе објекти 
градитељске баштине и вредне амбијенталне целине може се вршити само у складу са условима 
надлежне институције за заштиту споменика културе. 

Археолошка налазишта 
На евидентираним археолошким налазиштима потребно је пре предузимања било каквих земљаних 
радова тражити посебне услове заштите од надлежног Завода за заштиту споменика културе. На 
овим локалитетима извођење грађевинских радова и изградња инфраструктуре дозвољени су само 
уз претходно прибављање услова појединачних мера заштите и обезбеђивања заштитних 
археолошких ископавања, праћења радова и одговарајуће презентације налаза. Мере заштите 
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укључују археолошку контролу приликом земљаних радова и ван наведених локација и парцела на 
којима су евидентирани археолошки локалитети, што подразумева благовремено обавештавање 
надлежног Завода за заштиту о планираним радовима. Основна концепција заштите непокретних 
културних добара заснива се на њиховом очувању, даљем истраживању (археолошки локалитети) и 
адекватној презентацији.  

Сакрално споменичко наслеђе 
Све радове на постојећим сакралним објектима изводити  према условима за предузимање мера 
техничке заштите израђеним од надлежне установе заштите. 
Уколико се у оквиру постојећих верских објеката граде или дограђују нови објекти положај, 
оријентацију, пропорцију итд. усагласити са канонима цркве. Вертикалне габарите планираних објеката 
ускладити са постојећим. Уколико се комплекси цркава или манастира ограђују, треба користити 
транспарентне ограде. 

Урбано градитељско наслеђе 
Културно-историјске целине које су под режимом потпуне заштите потребно је у целости очувати. 
Могуће су делимичне измене намене унутар појединачних објеката у оквиру целине уз услов очувања 
аутентичности и вредности објекта. Смернице очувања културних добара у складу са утврђеном 
категоријом спроводиће се путем Услова за предузимање мера техничке заштите, израђених од 
надлежне установе заштите појединачно за сваки објекат или просторну целину. 
За целине под режимом делимичне заштите предвиђа се очување постојећих вредности урбанистичко-
архитектонског концепта и његово даље унапређивање у смислу ремоделације и побољшања 
стандарда комплементарних садржаја, обавезно поштујући аутентичност и вредности. Добра под 
претходном заштитом имају исти третман као и непокретна културна добра те су за њих утврђене исте 
мере заштите као и за непокретна културна добра. Обавезно треба очувати: 
− постојеће регулационе и грађевинске линије условљене градитељским наслеђем, које је 

предвиђено за чување; на уличним потезима где се објекти не уклапају у амбијент, могућа је 
корекција регулације, ради даљег неометања процеса грађења; 

− постојеће парцелације са могућношћу укрупњавања или деобе парцела; 
− ивичну блоковску изградњу на парцели, као наслеђен тип грађења надовезивањем на постојеће 

објекте који се задржавају; 
− све објекте од вредности према приложеној валоризацији уз усаглашавање новопланираних 

објеката са њима; и 
− вертикалне регулације заштићеног окружења и ускладити је са регулацијом историјског језгра; на 

потезима где се врши интерполација треба поштовати вертикалну регулацију постојећих суседних 
објеката (висина поткровног венца и слемена) који имају споменична својства или реперних тачака у 
улици или на супротној страни улице, а унутар градског језгра.  

Када је могуће задржати првобитну намену објекта. 
За објекте са споменичним својствима, НКД, објекте од посебне културно-историјске и документационе 
вредности, као и за објекте непримерене амбијенту у заштићеној околини историјског језгра, примењују 
правила и услови заштите физичких структура који су утврђени за објекте ове категорије унутар 
градског језгра. 
Партерно решење и урбани мобилијар треба да носи стилска обележја амбијента и да буде изведен 
према посебном пројекту "урбане опреме", урађеном од стране надлежне установе заштите. 
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Намена објеката у улици треба да је у складу са традиционалном - стамбене, стамбено-пословне и 
пословне функције. 
Елементи обликовања улице и архитектонског склопа новопланираних објеката утврдиће се Условима 
за предузимање мера техничке заштите који за сваки појединачни објекат, односно улицу израђује 
надлежна установа заштите. 

4.3. УРЕЂЕЊЕ  РЕКУЛТИВИСАНИХ  ПОВРШИНА 
Планска решења се заснивају на мултидисциплинарном приступу целовитој природној, економској, 
естетској и функционалној рехабилитацији предела нарушених радом рудника и електрана, применом 
најбољег доступног знања у поступцима пројектовања и извођења потребних радова на: ремедијацији 
загађених локалитета; техничкој рекултивацији деградираних површина; обнављању екосистемских, 
производних и других важних функција земљишта; и инфраструктурном опремању ревитализованог 
простора.  
Заштита вода и геосредине од штетних утицаја одлагалишта пепела и шљаке, као и од евентуалних 
акцидената у току експлоатације минералних сировина, истраживања нафте и гаса и сл., обезбедиће 
се применом иновативних технологија ремедијације, које су одрживе и еколошки безбедне, имају 
минималан негативни утицај на животну средину, одликују се малом потрошњом енергије и 
необновљивих ресура, економски су рентабилне. 
У току спровођења техничке рекултивација треба примењивати решења којима се обезбеђује 
успешан исход биолошке рекултивације, поштовањем следећих правила:  
− насипање одлагалишта треба извршити тако да се јаловина неповољног хемијског, физичког и 

литолошког састава, као и евентуални други штетни материјали, депонују у ниже/унутрашње 
делове, а супстрат бољих физичко-хемијских особина у више/надземне делове одлагалишта; 

− откопани слој хумусног земљишта наноси се на површински део одлагалишта, на самом завршетку 
техничке рекултивације; 

− грубо обликовање завршних косина спроводи се током целог века површинске експлоатације 
лигнитских лежишта, пројектовањем нагиба радних косина са одговарајућим фактором сигурности; 

− у коначно обликовање косина морају се укључити одговарајући технички радови за спречавање 
наглог отицања воде и заустављање њеног ерозионог дејства, попут малих земљаних брана 
(берми), контурних рустикалних зидића од камена, рустикалних преградица од камена, контурних 
тераса (градона); контурних јаркова; разних врста плетера, па и шкарпирања јако нагнутих површи 
на усеку или наситу; 

− при завршном обликовању/равнању косина и платоа одлагалишта спроводи се парцелисање 
простора, уз посебно уважавање услова за изградњу пољских, односно шумских путева;  

− обавезна је изградња приступних путева од тврде подлоге, довољно широких и са успонима који 
дозвољавају неометањо кретање механизације за редовно обрађивање пољопривредног 
земљишта, односно обављање одговарајућих мера неге шумских засада; и 

− треба водити рачуна о локалним хидролошким ограничењима и потенцијалима за изградњу 
одговарајуће хидротехничке инфраструктуре, односно објеката за наводњавање. 

При спровођењу биолошке рекултивације неопходно је вођење рачуна о обезбеђењу услова за 
сукцесивно повећавање садржаја органске материје и активности микроорганизама у земљишту, као и 
о поправљању његових физичких и хемијских карактеристика. То се, у принципу, обезбеђује 
наношењем хумусног хоризонта после равнања одлагалишта, а затим заоравањем усева (легуминозе, 
травне смеше, кукуруз, јечам и др.) у периоду од три до пет година. Нарочита пажња се мора 
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поклонити антиерозионој заштити и биолошкој обнови косина одлагалишта, сејањем легуминозних 
смеша, које повољно утичу на раст жбуња и дрвећа. Заштитна функција шумских засада долази до 
изражаја тек после неколико година, након затварања склопа крошњи.  
Од природних фактора који детерминишу правце биолошке рекултивације одлагалишта јаловине, 
највећи значај имају хидролошки услови, конфигурација терена, посебно нагиб на падинама, клима и 
доступнопст до педогенетског супстрата, што практично зависи од тога да ли је хумусни слој откривке 
претходно скинут и селективно депонован. Проблем обезбеђења водно-ваздушних особина земљишта, 
које су неопходне за раст и развитак биљака, посебно пољопривредних култура, усложњава се 
упоредо са повећавањем дубине копова и времена њихове експлоатације. У процедури избора 
планираних намена рекултивације морају се узети у обзир не само природне погодности и ограничења, 
већ и дугорочни развојни интереси целог Планског подручја. У том домену је потребна едукативна и 
информатичка подршка локалним заједницама, ради ширења перспектива за избор решења које 
доприносе побољшању општих услова животне средине, дугорочном економском развоју ширег 
региона и функционалном и естетском унапређивању пострударских терена. 
За привођење рекултивисаних одлагалишта пољопривредној производњи најпогодније су 
велике заравњене површине. Дозвољени су и благи нагиби до 30 за оранице, а за воћњаке, винограде, 
ливаде и пашњаке до 150. Претходним истраживањима треба потврдити нетоксичност супстрата, 
способност за покретање педогенетских процеса, садржај скелета (<15%) и умерени pH (5,5-7,5). Затим 
се у случају ратарске производње утврђује одговарајући плодоред, режим органског и минералног 
прихрањивања и примењивана агротехника. У случају подизања воћњака и винограда потребна су 
додатна педолошка истраживања до 1,5 m дубине депосола, с обзиром на развој кореновог система.  
Поступак пољопривредне рекуливације обухвата следеће радове: завршно, фино равнање и 
чишћење терена од остатака стена, камена, корена и других страних тела; минерално прихрањивање, 
одређено на основу претходних истраживања хемијских особина депосола, односно нанетог супстрата; 
орање на дубину 25-30 cm; култивирање; дрљање; и сејање биљака према утврђеном плодореду. 
Основно правило је да се површине намењене пољопривредној производњи редовно обрађују, 
односно стално одржавају под биљним покривачем који најмање једном годишње треба косити и 
остављати за малчирање.  
Рекултивација одлагалишта пошумљавањем се, по правилу, спроводи на косим површинама, 
пожељно са нагибима падине мањим од 35% (200) дуж линије главног пада на западним, јужним и 
источним експозицијама, односно мањим од 25% (140) на северним експозицијама. Уколико постоје 
непремостива просторна и геомеханичка ограничења за испоштовање тог захтева у пуступку техничке 
рекултивације, садња шума се може планирати и на стрмијим теренима, са нагибима до максимум 260 
(49 %), уз истовремено дефинисање потребних антиерозионих радова и мера. Заштитне шуме, 
посебно у функцији заштите насеља од имисија аерозагађења, могу се подизати и на хоризонталним 
површинама одлагалишта. 
При пројектовању и спровођењу рекултивације одлагалишта пошумљавање посебна пажња се мора 
поклонити:  
− анализи геолошких, хидролошких, педолошких, климатских, фитоценолошких и других компоненти 

нарушених предела и њиховог ближег окружења;  
− непрекидном усавршавању метода и техника рекултивације, проучавањем домаћих искустава и 

упознавањем са решењима која се примењују у земљама са позитивним резултатима у тој области, 
посебно са светским примерима тзв. најбоље праксе пошумљавања пострударских терена 
(позитиван утицај пратећих, тзв. негујућих врста на раст и развој главних, дуговечних врста дрвећа, 
исплативости наводњавања младих шумских засада и сл.); 
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− циљевима, концепцији и приоритетима стратегије развоја шума, посебно у погледу избора 
аутохтоних врста лишћара за пошумљавање, ради формирања шумских састoјина, које доприносе 
обнављању фитоценолошких особина предела у прошлости; 

− комплексном карактеру мера које доприносе покретању педогенетских процеса (хидрорегулација, 
минерално ђубрење, уношење хумусног земљишта и/или других материјала којима се 
поправљавају физичке особине супстрата, зеленишно ђубрење, микробиолошко ђубрење којим се 
обезбеђује формирање квржица и фиксирање атмосферског азота, синергетски ефекти 
одговарајућег/компатибилног састава биљних заједница и сл.); 

− предузимању оговарајућих радова и мера за спречавање ерозије, посебно у фазама садње и неге 
младих засада; 

− утицају угрoжавајућих фактoра на шумскe eкoсистeмe, прe свeга, СO2, NOx и тeшких мeтала;  
− осетљивости косина на ерозију, нарочито на нагибима већим од 6%; косину треба заштитити док је 

још растресита сејањем смеша трава и легуминоза (јежевица, жути звездан, безосни власак, 
француски љуљ, еспарзета, луцерка, лупина, црвени вијук и др.), а затим сађењем жбунова 
(тамарикс, глог, јоргован, дрен, жешља, зова, дивља ружа, калина, јапанска софора и др.) и дрвећа 
чије се лишће брзо распада (бреза, јова), уз укључивање у смешу других врста лишћара (орах, 
црвени храст, амерички платан, дивљи кестен, липа, топола, амерички јавор) а до 20% и четинара 
(црни бор, боровац, чемпрес, кедар, ариш и др.); и 

− мерама заштите oних врста дрвeћа, жбуња и жбунастих биљака кoјe су сe спoнтанo пoјавилe у 
шумским културама и на другим пoвршинама дeпoсoла различитих катeгoрија и намeнe. 

Један од битних предуслова за успешно спровођење планиране рекултивације одлагалишта 
пошумљавањем представља обезбеђење довољних количина квалитетних садница одговарајућих врста 
дрвећа, по ценама прихватљивим за инвеститора/рударско предузеће. Потребно је урадити cost/benifit 
анализу погодности локације, која је у ту сврху одрећена на одлагалишту копа "Дрмно", у првом реду са 
становишта сигурности производње потребне количине расада одговарајућег сортимента, могућности 
наводњавања и коришћења механичке опреме за обраду земљишта и негу биљака.  

5. ОПШТА  ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ИЗГРАДЊЕ  
КОРИДОРА  ИНФРАСТРУКТУРНИХ  СИСТЕМА  

5.1. САОБРАЋАЈНИЦЕ 
Просторним планом су дефинисана основна правила грађења, реконструкције и заштите саобра-
ћајне инфраструктуре која се непосредно примењују приликом његовог спровођења. Специфична 
правила и услови дефинишу се детаљнијом планском разрадом на основу конкретних услова на 
терену, а морају бити у граничним вредностима прописаним правилима и условима овог плана. 

5.1.1. Подела путева  
Путну мрежу чини систем објеката са различитим функцијама за кретање и мировање учесника у 
саобраћају. Поред тога, у појасу регулације јавног пута се постављају водови подземне и надземне 
инфраструктуре и обезбеђују површине за озелењавање. 
У коридорима саобраћајница, правила и услови изградње се дефинишу у зависности од 
функционалног ранга јавног пута и просторних могућности.  
На основу Закона о јавним путевима (Сл. гласник РС, бр. 101/05 и 123/07) мрежу путева неког простора 
чине јавни и некатегорисани путеви (административна категоризација).  
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Сви путеви утврђени Просторним планом су јавни путеви и морају се пројектовати по прописима, 
нормативима и стандардима за јавне путеве. Процедуре израде и усвајања пројеката, као и само 
грађење саобраћајне инфраструктуре, мора се спроводити у свему према важећој законској 
регулативи. Процедуре и активности на пројектовању и грађењу саобраћајне инфраструктуре, 
инсталација техничке инфраструктуре и регулација водотока, морају се обједињавати. 

5.1.2. Ширина појаса регулације и ширина заштитног појаса пута 
Појас регулације је простор дефинисан границом грађења јавног пута, унутар кога се изводе 
грађевински захвати приликом изградње, реконструкције или одржавања јавног пута. Просторним 
планом утврђује се оријентациона ширина појаса регулације за: 
− државни пут I реда ширине око 25 m; 
− државни пут II реда ширине око 20 m; и 
− општински пут ширине око 10 m. 
На основу важећег закона о јавним путевима (члана 29. и 30.) за трасе постојећих и планираних јавних 
путева, утврђени су: 
− заштитни појас пута – простор обострано од ивице земљишног појаса пута ширине 20 m за државни 

пут I реда (за аутопут 40 m), 10 m за државни пут II реда, 5 m за општински пут; и 
− појас контролисане изградње – пружа се од границе ужег - непосредног заштитног појаса у ширини 

од 40 m за аутопут, 20 m за остале државне путеве I реда, 10 m за државни пут II реда и 5 m за 
јавни општински пут. 

У заштитном појасу јавног пута, забрањена је изградња грађевинских или других објеката, као и 
постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих 
садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног пута и 
саобраћаја на јавном путу. У овом заштитном појасу је дозвољена изградња, односно постављање 
водовода, канализације, топловода, железничке пруге и сл., као и постављање телекомуникационих и 
електро водова, инсталација, постројења и сл., по претходно прибављеној сагласности управљача 
јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове. 
У појасу контролисане изградње забрањено је отварање рудника, каменолома и депонија отпада и 
смећа.  

5.1.3. Правила уређења појаса регулације јавних путева 
Јавни путеви се морају градити тако да имају најмање две саобраћајне и две ивичне траке или 
ивичњаке у равни коловоза, а улица тротоар и уместо ивичних трака – ивичњаке. Ширина и број 
коловозних трака дефинисане су категоријом пута. 
Кроз пројекте путних објеката (мостови, надвожњаци, подвожњаци, вијадукти, тунели, пропусти, итд.), 
обавезно је предвидети и екодукте, зависно од теренских услова, надземне или подземне прелазе, 
односно пролазе, како би се избегло стварање еколошких баријера. 
Ширина коловоза на државним путевима I реда ван насеља је минимално 7,70 m (укључујући ивичне 
траке од 2 x 0,35 m), односно 7,00 m са издигнутим или упуштеним ивичњацима. 
Ширина коловоза на планираним државним путевима II реда је минимално 7,10 m (укључујући ивичне 
траке од 2 x 0,30 m), односно 6,50 m са издигнутим ивичњацима. 
На државним путевима који пролазе кроз насељена места обавезна је изградња обостраних тротоара 
минималне ширине 1,5 m. 
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Минимална ширина коловоза општинских јавних путева је 5,90 m (возне траке 2 х 2,75 m и ивичне 
траке  2 x 0,20 m). 
Приликом реконструкције државног пута, потребно је смањити број раскрсница или прикључака 
општинских или некатегорисаних путева на државни пут, на најмањи могући број, а у циљу повећања 
капацитета и повећања нивоа безбедности саобраћаја на државном путу. 
Саобраћајни прикључци на државни пут утврђују се на основу услова и сагласности управљача 
државним путевима. 
У заштитном појасу са директним приступом на државни пут, дозвољено је градити станице за 
снабдевање моторних возила горивом, аутосервисе, објекте за привремени смештај онеспособљених 
возила, аутобазе за пружање помоћи и информација учесницима у саобраћају, а све то на основу 
планског документа за наведене типове објеката. 
Прикључивање прилазног на јавни пут врши се првенствено његовим повезивањем са другим 
прилазним или некатегорисаним путем који је већ прикључен на јавни пут, а на подручјима на којима 
ово није могуће прикључивање прилазног пута врши се непосредно на јавни пут и то првенствено на 
пут нижег реда. 
За саобраћајни прикључак комерцијалних објеката (бензинске станице, пословног комплекса, итд.) на 
државне путеве ван насеља предвидети траке за успорење/убрзање. Повезивање појединачних 
локација (стамбени, стамбено-пословни објекти и др.) на државне путеве условљава се изградњом 
паралелног сервисног пута који ће повезивати локације дуж путног правца. Уколико се сервисни пут 
предвиђа у залеђу локација, прикључење на државни пут предвидети на довољно великом растојању 
да се не омета одвијање саобраћаја на истом.   
Земљани пут који се укршта или прикључује на јавни пут, мора се изградити са тврдом подлогом или са 
истим коловозним застором као и јавни пут са којим се укршта, односно на који се прикључује, у 
ширини од најмање 5 m и у дужини од најмање 40 m за ДП I реда, 20 m за ДП II реда и 10 m за 
општински пут, рачунајући од ивице коловоза јавног пута. 
Ради заштите путева од спирања и одроњавања, потребно је, ако природа земљишта допушта, да 
косине усека, засека и насипа, као и друге косине у путном земљишту буду озелењене травом, 
шибљем и другим растињем које не угрожава прегледност пута. 
Ограде, дрвеће и засади поред путева подижу се тако да не ометају прегледност пута и не угрожавају 
безбедност саобраћаја. Ограде, дрвеће и засади поред путева се морају уклонити уколико се, 
приликом реконструкције или рехабилитације пута, дође до закључка да негативно утичу на 
прегледност пута и безбедност саобраћаја. 
Дуж свих јавних путева потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и контролисано 
одвођење атмосферских вода, са уграђеним сепараторима нафтних деривата на државним путевима 
који залазе у заштитне зоне водоизворишта. 
Делови примарне путне мреже који су истовремено и улице у насељу, могу се на захтев надлежног 
органа Општине, разрадом кроз одговарајућу урбанистичку и техничку документацију, изградити као 
улица са елементима који одговарају потребама насеља (ширим коловозом, тротоарима и сл.) као и са 
путним објектима који одговарају потребама насеља. 
Уколико постоји могућност потребно је предвидети шири регулациони појас саобраћајница, како би се 
обезбедиле ивичне разделне траке са зеленилом, бициклистичке стазе и сл. Уколико то није могуће, 
бициклистичке стазе се могу водити у јединственом попречном профилу са саобраћајницом нижег 
ранга од аутопута.  



ПРОСТОРНИ   ПЛАН   ГРАДА   ПОЖАРЕВЦА   
КЊИГА  I I :  ПРАВИЛА   ИЗГРАДЊЕ   И   ПРАВИЛА   УРЕЂЕЊА  

I   ОПШТА  ПРАВИЛА  УПОТРЕБЕ  ЗЕМЉИШТА, ИЗГРАДЊЕ, УРЕЂЕЊА  И  ЗАШТИТЕ  ПРОСТОРА 

 

 

33 

Код интервенција које имају за циљ проширење саобраћајница неопходна је израда урбанистичког 
плана. Реконструкција делова путне мреже мора обухватити све елементе попречног профила.  
На предлог Града или превозника који обавља линијски превоз путника на јавном путу може се 
изградити аутобуско стајалиште уз сагласност управљача јавног пута. Саобраћајна површина 
аутобуског стајалишта на јавном путу, осим улице, мора се изградити ван коловоза. 
Нове станице за снабдевање горивима (бензинске и гасне станице) као пратећи путни садржаји се могу 
градити уз све јавне путеве само ако су испуњени сви функционални, техничко-технолошки и еколошки 
услови (дефинисани Законом о превозу опасног терета – ''Службени гласник РС'', бр. 88/10 и 
Правилником о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и претакању и 
ускладиштењу горива – ''Службени лист СФРЈ'', бр. 27/71 и 29/71).  

Однос путне и комуналне инфраструктуре 
Минимална удаљеност инсталација водоводне, канализационе, електроенергетске, гасоводне и 
телекомуникационе инфраструктуре износи 3,0 m од крајње тачке попречног профила државних путева 
(ножице усека или насипа или спољне ивице одводног канала). 
Укрштање свих врста водова комуналне инфраструктуре са државним путем изван насеља врши се 
тако што се кабл/цев полаже у бетонски канал, односно у бетонску или пластичну цев увучену у 
хоризонтално избушен отвор, тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута. Укрштање водова 
са државним путем се изводи механичким подбушивањем. Вертикално растојање од најниже горње 
коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35-1,50 m. 

Пешачки и бициклистички саобраћај 
Пешачке површине (стазе и тротоари) су саставни елемент попречног профила свих градских 
саобраћајница. Оне се обавезно физички издвајају у посебне површине које су заштићене од осталих 
видова моторног саобраћаја, изузев код интегрисаних улица. Ширина тротоара зависи од намене и 
атрактивности околног простора и интензитета пешачких токова. Минимална ширина тротоара за 
кретање пешака је 1,5 m (два пешачка модула), а за кретање и инвалида са помагалима 3,0 m. 
Новопланиране бициклистичке трасе се могу водити заједно са моторним саобраћајем у улицама 
нижег ранга од аутопута, заједно са пешацима и издвојено од другог саобраћаја.  
Уколико је обим моторног и пешачког саобраћаја такав да може угрозити безбедност, потребно је 
бициклистички саобраћај издвојити у посебне стазе. Двосмерне бициклистичке стазе које ће се градити 
уз постојеће јавне путеве морају да имају ширину најмање од 2,5 m и потребно их је физички одвојити 
појасом заштитног зеленила минималне ширине 1,5 m ради безбедности свих учесника у саобраћају. 

5.2. ВОДОТОЦИ  И  АКУМУЛАЦИЈЕ 
Најважнији задатак уређења простора је очување водног земљишта (ВЗ), у складу са његовим 
третманом по Просторном плану Републике Србије и Законом о водама Србије, као и реализовање 
дренажних заштитних система од успора ХЕ "Ђердап 1". У случају града Пожаревац то је утолико 
важније, јер од очувања водног земљишта и заштиних система зависи поузданост простора Басена 
Костолац. У случају водотока око Басена (Дунав, Млава, В. Морава) заштита водног земљишта 
подразумева потпуно очување појаса од 50 m, мерено од ножице насипа на брањеној страни. У случају 
мањих водотока, водно земљиште захвата површину коју обухвата успор од тзв. стогодишње велике 
воде, увећану за појасеве дуж обе обале ширине по 20÷50 m, зависно од положаја објеката и 
заштитних система. Водно земљиште остаје у постојећој својини, може се обрађивати без ограничења 
(препоручују се воћњаци и шумски засади, посебно брзо растући лишћари), али се на њему на смеју 
градити стални објекти.  
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У зонама водног земљишта око свих водотока не дозвољава се подужно вођење саобраћајних и 
инфраструктурних система; на преласку плавних зона линијски системи (саобраћајнице, објекти за 
пренос енергије, цевоводи) морају се висински издићи и диспозиционо тако решити да буду заштићени 
од поплавних вода вероватноће 0,5% (тзв. двестогодишња велика вода). 
На водном земљишту: 
− забрањена је изградња сталних објеката (кућа за одмор, индустријских и других објеката) чије 

отпадне материје могу загадити воду и земљиште или угрозити безбедност водопривредне 
инфраструктуре и које ометају развој водне инфраструктуре и одржавање објеката; и 

− већ саграђени објекти морају бити уклоњени о трошку власника, при чему први приоритет има 
уклањање објеката који су саграђени на насипима, у зони њихових ножица или у њиховој 
непосредној близини.  

Забране и ограничења коришћења водног земљишта прописана су чланом 133. Закона о водама 
(Сл.гл. РС, број 30/10). 
Реализовани дренажни системи у зони успора од ХЕ "Ђердап 1" су мера која побољшава услове 
коришћења земљишта, јер уређује режиме подземних, провирних и брдских вода. Ти системи су врло 
захтевни у погледу одржавања, а повремено се употпуњују новим објектима (замена дренажних 
бунара, повећање габарита и капацитета канала итд.). Због тога се простор у непосредној зони 
дренажних система третира као водно земљиште и не може се користити за друге намене. Уколико као 
део дренажних система постоје спољни магистрални канали, и/или рукавци са контролисаним 
режимима (случај Дунавца, у коме се нивои контролишу пумпним станицама), карактер водног 
земљишта има и појас од 50 m дуж брањене стране приобаља.    
Водно земљиште се може користити без водопривредне сагласности као пашњак, ливада и ораница, 
за засаде воћњака, винограда или плантажних засада брзорастућих лишћара. 
На водном земљишту је дозвољено партерно уређење терена (спортски терени, бициклистичке стазе, 
лаки туристички објекти – настрешнице, видиковци), као и грађење свих објеката водне 
инфраструктуре: ојачања насипа, дренажни системи и системи за пречишћавање вода;  
Заштитни насипи се не смеју користити за било какве видове транспорта, осим за послове одржавања 
система заштите од вода. На насипима је дозвољена и пожељна реализација бициклистичких стаза, 
које су део европских коридора такве намене.  
Радови у зони Басена морају очувати функцију постојећих дренажних заштитних система који су 
реализовани у оквиру ХЕ "Ђердап 1". То се односи на све отворене дренажне канале, пумпне станице, 
дренажне бунаре, итд. Евентуална реконструкција заштитних система може се предузети у сарадњи и 
уз сагласност надлежног водопривредног органа. 
Саставни део насипа за одбрану од поплаве чине заштитни појас са шумом и заштитним зеленилом у 
инундационом подручју ширине 50 m' поред насипа, односно од границе корита при протоку велике 
воде 1%. Није дозвољена експлоатација тог заштитног појаса без одобрења водопривредних органа.  
На Млави и свим каналима стубови на мостовима и другим грађевинама морају да буду фундирани на 
начин да их не може да угрози феномен стварања ерозионе јаме при проласку поводња. Стабилност 
на ту врсту ерозије треба доказати контролним рачунима. Ово правило се односи на крилне и потпорне 
зидове дуж путева. 
У зони изворишта Кључ, Меминац, Ловац, Петка, Забела, као и планираног новог изворишта Кличевац 
и изворишта Јагодица на Горњем костолачком острву, успостављају се зоне заштите, у складу са 
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Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања 
(Сл. гласник РС бр. 92/08, на снази од 18.10.2008).  
У зонама изворишта није дозвољено грађење производних погона и других објеката који као отпадне 
воде имају нутријенте и/или друге загађујуће материје. На том простору се могу реализовати објекти 
виших нивоа финализације, са ''чистим'' технологијама које немају чврсте или течне отпадне и опасне 
метерије.  
У складу са чланом 77 Закона о водама (Сл. гл. РС број 30/10), земљиште и водене површине у 
подручју шире и уже зоне заштите изворишта водоснабдевања штите се од намерног или случајног 
загађивања. Обавезно је уређење и одржавање уже зоне заштите изворишта, које обухвата редовну 
контролу наменског коришћења земљишта. 
Ha подручју шире зоне заштите водоизворишта успоставља се режим селективног санитарног надзора 
и заштите од загађивања. У тој зони није дозвољена употреба пестицида, хербицида и вештачких 
ђубрива на земљишту које се користи у пољопривредне сврхе. 
Сва локална коришћена изворишта у алувионима крај река заштитити по принципима заштите 
изворишта подземних вода, чак и ако се напуштају спајањем са регионалним системима, јер и даље 
задржавају важну функцију резервног изворишта водовода насеља за случај хаваријских ситуација. Та 
изворишта се могу користити за потребе обезбеђивања воде за технолошке потребе, уз заштиту као у 
случају изворишта за снабдевања насеља. 
Дуж магистралних цевовода успоставити непосредну зону заштите коридора (по 2,5 m од осовине), 
како би се омогућило несметано одржавање. 
Експлоатација речног наноса може се обављати само на локацијама где је то од интереса за очување 
или побољшање водног режима. Експлоатација је дозвољена само уз одговарајућу пројектну 
документацију и одобрење надлежног органа. То подразумава и стриктан надзор, по принципима као 
да се изводе радови на регулацији реке.  
Прикључење изолованих водовода на Пожаревачки подсистем Моравско-млавског регионалног система 
могуће је уз испуњење следећих услова: (а) губици воде у мрежи се морају свести на мање од 20%, 
(б) мора се успоставити поуздан мерни систем са контролом свих кључних чворова у мрежи, који 
омогућава да се тачно и континуирано региструје ко колико троши воде (обавеза увођења водомера 
свим потрошачима) и колики су губици у појединим гранама система, и (в) продајна цена воде мора 
бити у складу са ценама дефинисаним Стратегијом дугорочног развоја водопривреде Србије, што 
значи да мора да покрије све трошкове просте репродукције система, трошкове заштите изворишта, 
као и део трошкова проширене репродуције (око 30%) који подразумева даљи развој система. Без 
испуњења тих предуслова регионални системи би брзо доживели економски, технолошки и физички 
слом, јер би се вода користила на непримерен, нерационалан начин, и не би било средстава за 
одржавање система.   
На извориштима локалних сеоских водовода, ван већих система, треба обезбедити непосредну 
заштиту уже зоне: 10 m око водозахвата и оквирно око 500 m узводно (ако је извор на падини), што се 
може мењати, на основу процене реалне хидрогеолошке зоне утицаја.    
Захватање воде из водотока дозвољено је само уз одговарајуће водопривредне сагласности, уз 
обавезу обезбеђења гарантованог водопривредног минимума и гарантованог еколошког протока, 

дефинисаног за хладан и топли део године (
..min

%95
mesQ и 

..min
%80

mesQ ), са ограничењима која утврђују 
колико се воде мора оставити у току и након захватања воде за технолошке потребе, према важећој 
методологији за одређивање гарантованог еколошког протока.     
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Регулације река у зони насеља, поред функционалних критеријума треба примерити и урбаним, 
естетским и другим условима, који омогућавају урбанистички складно повезивање насеља са 
акваторијом. Дуж тих водотока у зони насеља са обе стране треба предвидети кејове, односно, 
уређене обале које омогућавају несметан приступ реци. Дуж обала река се мора оставити слободан 
простор од најмање 7 m.  
Планирани системи водне инфраструктуре немају веће захтеве у погледу потребног простора за 
развој. Цевоводи се воде дуж путева, најчешће у простору земљаних банкина које се морају 
обезбедити по критеријума безбедности пута. Простори за ППОВ (постројења за пречишћавање воде) 
су, такође, већ детерминисани у зони изворишта, исто као и за пратеће мање инсталације (пумпне и 
бустер станице), које су по габаритима врло мали објекти, а делом се смештају и под земљом. И 
магистрални канализациони системи се воде у оквиру путних коридора, а ППОВ у простору водног 
земљишта које се не сме запоседати никаквим садржајима осим водопривредних објеката. ППОВ у 
селима су компактна, са малим габаритима и врло малим просторним захтевима. Због тога нема 
значајнијих заузећа простора за планиране системе водне инфраструктуре.  
Антиерозиона заштита слива Млаве и сливова мањих водотока је део уређења водних режима, али и 
веома важна мера уређења територије. Да би се очувале економске и еколошке функције земљишта, 
приоритет има одређивање одговарајућих радова на евидентираним ерозионим теренима и контрола 
њиховог спровођења, у складу с одредбама Закона о пољопривредном земљишту (Сл. гласник PC, бр. 
62/06 и 65/08). На регистрованим ерозионим подручјима начин коришћења пољопривредног земљишта 
треба прилагодити условима терена и гајити културе које ће, поред биљне производње, обезбедити и 
заштиту земљишта од ерозије.  
Имајући у виду да је поред насипа на десној обали Дунава предвиђена изградња путне 
саобраћајнице са бициклистичком и пешачком стазом, као и измештање Дунавца на Доњем 
костолачком острву у зони планираног развоја површинског копа "Дрмно", неопходно је 
обезбедити за то подручје истовремену израду планског документа и студијске и техничке 
документације за водопривредне, рударске и саобраћајне системе у сарадњи са надлежним 
државним органима и јавним предузећима и у складу са пропозицијама Просторног плана. 

5.3. ЕНЕРГЕТСКИ  ОБЈЕКТИ  И  МРЕЖЕ 
При дефинисању преноса и транспорта енергије посебна пажња се мора посветити просторним 
могућностима, посебно код електричне и топлотне енергије, течних и гасовитих горива. На подручју 
града Пожаревца налазе се коридори преносне и дистрибутивне електичне мреже, производних 
нафтовода, гасовода и топловода. 
Пренос електричне енергије захтева дугорочно планирање и просторно оптимални размештај с 
обзиром на локације електроенергетских капацитета и потрошача. Преносна мрежа се планира у 
складу са сагледавањем пораста потрошње електричне енергије и снаге, како укупне, тако и по 
појединим подручјима, изградњом нових производних капацитета, постојећим и новим аранжманима за 
испоруку електричне енергије изван конзумног подручја ЕПС-а (везе са суседним државама), 
резултатима студијских истраживања и дугорочног сагледавања мреже.  
Имајући у виду просторне захтеве који се постављају преносној мрежи од 400 kV, 220 kV и 110 kV 
неопходно је резервисати потребни простор за коридоре. Свака градња испод и у близини далековода 
условљена је "Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских 
водова називног напона од 1 до 400 kV" (Сл. лист СФРЈ број 65/1988.; Сл. лист СРЈ број 18/1992). За 
градњу објеката у близини или испод далековода потребна је сагласност ЈП "Електромрежа Србије". 
Сагласност се даје на елаборат, урађен од стране пројектне организације овлашћене за ове послове, у 
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коме је дат тачан однос предметног далековода и објекта који се гради уз задовољење услова 
наведених Правилника. Препорука ЈП ЕМС је да било који објекат, а нарочито објекат за сталан 
боравак људи, буде удаљен минимум 25 m од далековода 110 kV, 30 m од далековода 220 kV и 40 m 
од далековода 400 kV. 
Слична је ситуација и код дефинисања простора за изградњу нафтовода, продуктовода и гасовода. За 
све трасе и правце потребно је предвидети коридоре који омогућавају избор најповољнијег техничког 
решења. 
Услови за заштиту и уређење простора код изградње цевоводног транспорта течних и гасовитих 
угљоводоника дефинисани су у одговарајућим законима (Закон о планирању и изградњи, Сл.гласник 
РС бр. 72/2009; Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника, Сл.гласник РС бр. 
104/2009; Закон о енергетици, Сл. гласник РС бр. 84/2004) и правилницима (Правилник о техничким 
условима и нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним 
нафтоводима и гасоводима за међународни транспорт, Сл. лист СФРЈ бр. 26 /1985). 
Закони и прописи су дефинисали "радни појас нафтовода и продуктовода" (прописани минимални 
простор дуж трасе нафтовода или продуктовода потребан за њихову несметану изградњу или 
одржавање) и "заштитни појас нафтовода и продуктовода" (прописани простор ширине од 200 m са 
сваке стране цевовода, рачунајући од осе цевовода). Самим тим забрањена је изградња објеката који 
нису у функцији обављања енергетских делатности, као и извођење других радова испод, изнад или 
поред енергетских објеката супротно Закону, као и техничким и другим прописима. У фази израде 
техничке документације за изградњу објеката потребно је обратити се ЈП "Транснафта" Панчево за 
услове и техничке сагласности. Oсим тога, морају се испоштовати одредбе законских прописа, 
стандарда и техничких норматива, који дефинишу област транспорта сирове нафте нафтоводима и 
трaнспорта деривата нафте продуктоводима. У појасу ширине од по 5 m са обе стране од осе 
цевовода, забрањено је садити биљке чији корени достижу дубину већу од 1 m, односно за које је 
потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m. У појасу ширине по 30 m са обе стране од осе 
продуктовода забрањено је градити објекте намењене за становање и боравак људи или ради 
обављања одређене делатности. Кад је у питању нафтовод у појасу ширине 5 m са обе стране од осе 
нафтовода забрањено је градити објекте намењене за становање и боравак људи или ради обављања 
одређене делатности. У складу са својом надлежношћу прописаном Законом, предузеће које обавља 
делатност транспорта сирове нафте нафтоводом и деривата нафте продуктоводм издаје посебне 
услове за изградњу објеката, као и за извођење било којих других активности у заштитном појасу 
нафтовода или продуктовода. Не смеју се изводити радови, као и друге активности, у заштитном појасу 
нафтовода или продуктовода пре него што се добију услови и писмено одобрење предузећа које 
обавља делатност транспорта тим нафтоводом или продуктоводом. Предузеће које је добило 
одобрење мора приликом извођења радова, односно других активности, у заштитном појасу 
нафтовода или продуктовода спроводити мере заштите према упутству предузећа које обавља 
делатност транспорта нафтоводом или продуктоводом. 
Слични услови постоје и у транспорту гасовитих угљоводоника. Приликом израде урбанистичке и 
техничке документације, услови за заштиту и уређење простора код изградње цевоводног транспорта 
гасовитих угљоводоника су дефинисани наведеним законима и правилником, као и интерним 
техничким правилима: "Интерна техничка правила за пројектовање и изградњу гасовода и гасоводних 
објеката на систему ЈП Србијагас" (ЈП Србијагас, Нови Сад, октобар 2009). 
Код пројектовања и изградње објеката и водова за дистрибуцију топлотне енергије, обавезно је 
поштовање и примена свих важећих техничких прописа и норматива из ове области. Такође, при 
уређењу и изградњи простора у границама Костолачког угљеног басена посебну пажњу обратити на то 
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да се не угрози несметано обављање транспорта енергетских флуида, вреле воде за даљинско 
грејање и водене паре за технолошке процесе. 
Топловодна мрежа може да се постави подземно (каналски, предизоловано и цеви заливене 
изолационом масом) и надземно. Трасу топловода треба одабрати тако да она испуњава оптималне 
техничке и економске услове. Топловодна мрежа се води до потрошача и завршава се у предајним 
станицама. 
Траса топловодне мреже (ТО) се поставља у регулационом појасу саобраћајнице и то у зеленом 
(ивичном или средњем појасу) или у тротоару. Уколико ови простори не постоје, или су физички 
попуњени другим инфраструктурним водовима или њиховим заштитним зонама, ТО се поставља испод 
коловоза. Код полагања топловодних цеви у пешачкој стази препоручује се формирање коридора за 
смештај свих комуналних инсталација. 
Растојање од трасе дистрибутивног ТО до темеља објекта мора бити најмање 2,0 m или 1,0 m од 
прикључне мреже (мерено од ближе цеви), како би се избегло слегање делова објекта поред кога 
пролази топловод. 
Табела 3:  Препоручена најмања хоризонтална међурастојања са другим подземним  

   инфраструктурним водовима 
Е Г(дистриб.)  В ФК КК 

1kV 35kV 110kV 
ГСП ТТ 

р=0,05÷4бар р=6÷12бар 
Топловод (ТО) 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 0,6 - 0,4 1,0 

Заштитни слој земље изнад цеви износи мин. 0,6 m. Изузетно, надслој може бити и 0,4 m под условом 
да се предузму додатне мере заштите. Минимална дубина укопавања при укрштању ТО-а са: 
− железничким и трамвајским пругама износи 1,5 m, рачунајући од горње ивице заштитне цеви до 

горње ивице прага, 
− путевима и улицама износи 0,6 m изнад горње заштитне плоче, или горње површине заштитног 

слоја песка безканално постављеног топловода, и 
− енергетским кабловима 110 kV – растојање доње коте кабла и горње коте цеви топловода треба да 

износи 0,9 m; за остале напонске нивое прописана растојања су дефинисана у Табели 4. 
Табела 4:  Однос топловода и енергетског кабла 

За напон кабловског вода Однос топловода и енергетског кабла 
1 kV 10 kV 35 kV 

Паралелан 0,3 m 0,7 m 0,7 m 
Укрштање 0,3 m 0,6 m 0,6 m 

Код попречног постављања топловодних цеви испод саобраћајница важе следећа правила: 
− саобраћајница и топловодна инсталација укрштајају се под правим углом, односно у распону од 

80°÷100°; 
− на местима проласка топловодне мреже испод аутопута, градских магистрала, железничких пруга и 

на местима где то посебни услови захтевају, цеви положити у армирано бетонске проходне канале 
или их провући кроз челичне заштитне цеви са ревизиним окнима на оба краја; на цевоводу 
уградити преградне органе, са обе стране; и 

− дубина полагања преизолованог цевовода испод саобраћајнице је у зависности од одговарајућег 
саобраћајног оптерећења и дозвољеног притиска на горњу површину пластичног омотача цевовода; 
ако су напони прекорачени мора се вршити одговарајућа заштита. 
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Табела 5: Заштитна зона и могућност изградње топловодне мреже  
Мрежа /објекат Заштитна зона /појас Правила /могућност изградње 

Магистрални топловод Мин. 2 m, обострано од ивице цеви 
Примарни топловод Мин. 1 m, обострано од ивице цеви 

Забрањује се изградња стамбених, угоститељских и 
производних објеката, у заштитној зони 

При градњи сваког енергетског постројења, неопходно је посветити посебну пажњу примени 
предвиђених правила и прописа заштите и смањењу утицаја на животну средину, при чему је увек 
потребно одговарајућим пројектним, инвестиционим, законским и административним мерама 
обезбедити поштовање предвиђених норми и стандарда.  

5.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ  И  ПОШТА 
Оптички каблови су основно средство за успешан развој телекомуникационих система. Услед тога је 
неопходно планирати коридоре за изградњу оптичких каблова уз главне саобраћајнице и прилазне 
путеве локацијама телекомуникационих чворишта. Приликом планирања нових саобраћајних коридора 
или реконструкције постојећих, у оквиру парцела у власништву имаоца саобраћајне инфраструктуре, 
потребно је планирати полагање ПЕ цеви пречника 40 mm за касније провлачење оптичких каблова.  

5.4.1. Полагање каблова 
Телекомуникациони каблови полажу се у ров ископан у земљу. Бакарни каблови се полажу непосредно 
у ров, а за оптичке каблове се претходно у ров полажу ПЕ цеви пречника 32-40 mm, у које се касније 
увлачи (удувава) оптички кабл.  
Ров се копа на дубини од 1 m од коте терена, у насељеном месту и на дубини од 1,2 m, ван насељеног 
места, за III категорију земљишта. За земљишта IV категорије дубина полагања је 1 m, како у 
насељеном месту, тако и ван њега. За више категорије земљишта дубина рова се може смањити, при 
чему је најмања дубина 0,6 m. Ров се, по правилу, поставља у коридору саобраћајнице, по могућству у 
путном земљишту на растојању од 3 m од профила пута, или у заштитном појасу што ближе путу.  
Настављање цеви за оптичке каблове извршити након температурне стабилизације, најбоље пар дана 
након полагања. При спајању цеви геометријски облик цеви не сме бити промењен, а спој мора да 
издржи притисак од најмање 6 bar-а. 
Након постављања и настављања цеви у дужини фабричке дужине кабла који треба положити, врши 
се провера квалитета заптивености цеви и спојева и испитивање проходности цеви калибратором. 
Положене цеви морају бити заптивене гуменим чеповима све до полагања, односно, провлачења 
кабла. Након полагања кабла, цеви се затварају гуменим чеповима прилагођеним за одређени тип 
кабла. Место завршетка цеви мора бити обележено, јер се на том месту, касније, увлачи кабл у цев.  
Ров се, после завршеног испитивања цеви, затрпава у слојевима: 
а) I слој – слој песка или ситне земље дебљине 15 до 20 cm; 
б) II слој – слој земље дебљине 30 до 40 cm; 
в) идентификациона трака са ознаком "ПТТ кабл", која служи за упозорење и одређивање трасе кабла 
током одржавања; и 
г) III слој - слој преостале земље (од ископа рова), с тим да се вишак земље нанесе на трасу. 
Траса кабла се обележава бетонским стубићима, који се постављају на сваких 200 до 300 m и на 
местима прелаза преко природних и вештачких препрека, са обе стране прелаза. 
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5.4.2. Израда прелаза 
На местима укрштања трасе кабла са рекама, потоцима, каналима, путевима, пругама, односно на 
местима где кабл није приступачан и где не може да се изврши брза интервенција, кабл се поставља у 
цев. Постављање кабла у цев се врши и на местима на којима је кабл изложен механичком 
оптерећењу. Ако се цеви полажу у земљу и ако је слој земље изнад кабла дебљи од 60 cm, полажу се 
PЕ цеви или PVC цеви. На местима где кабл пролази надземно, односно није довољно заштићен 
слојем земље постављају се гвоздено-поцинковане (FeZn) цеви. 
На местима ТТ прелаза постављају се PЕ-цеви ø 40, које треба наставити у континуитету са цевима 
које се полажу у ров. 
ТТ прелази могу бити изведени бушењем, прокопавањем или прављењем специјалних конструкција, 
што зависи од важности објекта преко кога се ради ТТ прелаз и од услова које даје власник објекта. 
Прелази сеоских путева и потока, ако не постоје вештачки објекти, изводи се прокопавањем. 
Прокопавање сеоских путева врши се у једном потезу. Након постављања цеви, ров се затрпава и 
земља се добро набије. 

5.4.3. Паралелно вођење и укрштање са подземним инсталацијама 
Укрштање оптичког кабла са водоводном и канализационом мрежом треба извести под углом од 900, 
са вертикалним растојањем које не сме бити мање од 0,5 m, а код паралелног вођења хоризонтално 
растојање не сме бити мање од 1,0 m. 
Укрштање оптичког кабла и кабловске електроенергетске мреже треба извести под углом од 450 тако 
да оптички кабл буде изнад електроенергетског са минималним вертикалним растојањем од 0,3 m. Код 
паралелног полагања хоризонтално растојање не сме бити мање од 2,0 m. 
Укрштање оптичког кабла са постојећом ТТ мрежом треба извести тако да оптички кабл буде испод ТТ 
кабла са минималним вертикалним растојањем од 0,5 m. Код паралелног полагања хоризонтално 
растојање треба да буде 1,0 m, изузетно минимално 0,5 m где терен то захтева. 
Укрштање оптичког кабла са гасоводом треба да буде под углом од 900. Вертикално одстојање између 
оптичког кабла и гасовода при укрштању треба да буде минимално 0,3 m. На месту укрштања кабл треба 
поставити у заштитну цев дужине 2 m, а изнад на прописаном растојању поставити штитнике и 
упозоравајућу траку. При паралелним вођењу, минимално одстојање оптичког кабла и гасовода, мерено 
од спољне ивице кабла до спољне ивице цевовода треба да буде 0,5 m. Одстојање шахтова од гасовода 
треба да буде мин. 0,3 m. Ископ у близини гасовода мора се вршити ручно уз обавезно "шлицовање". 

5.4.4. Локације за смештај телекомуникационе опреме 
Урбанистичким планом је потребно предвидети локације за смештај телекомуникационе опреме. 
Опрема може бити за унутрашњу (indoor) и за спољну (outdoor) монтажу. За унутрашњу монтажу треба 
обезбедити просторију површине 10–15 m2 и висине 2,6–2,8 m. За случај спољне монтаже треба 
обезбедити простор површине 6–10 m2. У свим случајевима плански документ треба да дефинише 
услове за: 
− грађевинске парцеле (предност јавне површине); 
− обезбеђење приступа парцели – пожељан је директан приступ парцели (преко јавне површине), 

простор за паркирање возила и др.; и  
− прикључење телекомуникационог објекта на комуналну инфраструктуру – предност уређено 

грађевинско земљиште. 
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IIII      ППРРААВВИИЛЛАА    УУРРЕЕЂЂЕЕЊЊАА    ННААССЕЕЉЉАА      

1.  УРЕЂЕЊЕ  ПРОСТОРА  У  СЕОСКИМ  НАСЕЉИМА 
Села пожаревачког подручја највећим делом спадају у тип моравских разређено-збијених села, а на 
самом источном делу у зони побрђа села су полузбијеног типа. Код највећег броја сеоских насеља 
заступљена je компактна/континуална изграђеност (има мало заселака и других издвојених изграђених 
целина), што даје релативно јасне насељске границе грађевинског земљишта. Функционалну структуру 
села карактерише:  
− генерално слаба функционална опремљеност и разноврсност; 
− преовлађујућа заступљеност становања са пратећим пољопривредним активностима у оквиру 

окућница (око 80-90%) у већини села; 
− мања заступљеност јавних служби у централној зони (месна канцеларија, истурено одељење ОШ, 

амбуланта и сл.); 
− мања заступљеност трговине уз становање; 
− добра међусобна саобраћајна повезаност и са седиштем града/општине; и 
− присуство посебних функција у појединим селима.  
Према општој рејонизацији насељских подручја која је извршена груписањем сеоских насеља према 
географским и морфолошким карактеристикама, међусобној повезаности и начину изграђености, села 
пожаревачког краја груписана су у: 
1) подунавска села: Дубравица, Петка, Острово, Костолац село, Речица, Кличевац; 
2) рударска села: Ћириковац, Дрмно, Кленовник; 
3) стишка брдска села: Касидол, Баре, Берање; 
4) стишка равничарска села: Брадарац, Маљуревац, Бубушинац, Братинац, Набрђе,Трњане;  и 
5) моравска села: Батовац, Брежане, Живица, Драговац, Лучица, Пругово, Пољана.  
Зависно од карактеристика насеља утврђују се следећа основна правила уређења: 
Насеља Одлике Принципи уређивања и опремања простора 

Подунавска села 

Дубравица 
Петка, 
Острово, 
Костолац село 
Речица 
Кличевац 

- села се налазe у ширем дунавском приобалном 
појасу;  

- равничарско разређено – збијено насеље, са 
изузетком Острова које  има карактеристике 
ушорених равничарских насеља; 

- саобраћајни положај на периферији Планског 
подручја;  

- центар насеља средишње позициониран,  
- облик насеља одређен је сеоским 
саобраћајницама;  

- насељене зоне су изван домашаја високих вода 
Дунава и од њега су одвојене државним путем и 
насипима.  

- очувати постојећу насељску структуру, уз 
одржавање централне зоне, без знатнијег 
ширења у просторном смислу, попуњавањем 
празних простора унутар постојећег 
грађевинског подручја и погушћавањем 
изградње;  

- услужне делатности развијати у складу са 
потребама, на већ формираним локацијама 
или у склопу приватне иницијативе; комунално 
опремање је, у првом реду везано за 
реконструкцију, асфалтирање и одржавање 
улица у насељу и обезбеђење снабдевања 
квалитетном водом за пиће.  

Рударска села 

Ћириковац, 
Дрмно, 
Кленовник 

- села се налазе у зони активних или 
експлоатисаних површинских копова угља што је 
имало утицаја на функционалну структуру и, 
посредно, на форму насеља;  

- уз одржавање централне зоне, очувати 
постојећу насељску структуру без знатнијег 
ширења у просторном смислу - унутрашњим 
ширењем насеља;  
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Насеља Одлике Принципи уређивања и опремања простора 
- равничарско разређено – збијена насеља;  
- насеља су доминантно непољопривредног мање 
мешовитог типа што има утицаја на већу нето 
густину насељености, и  присуство заокружених 
мањих блокова;  

- центар насеља је средишње позициониран, 
облик насеља одређен је сеоским 
саобраћајницама које су повезане са државним 
путем другог реда, односно општинским путем  

- услужне делатности развијати у складу са 
потребама, на већ формираним локацијама 
или у склопу приватне иницијативе; комунално 
опремање је, у првом реду везано за 
реконструкцију, асфалтирање и одржавање 
улица у насељу и обезбеђење снабдевања 
квалитетном водом за пиће.  

Стишка брдска села 
Касидол,  
Баре,  
Берање 

- села су груписана у посебну целину периферно 
постављену у односу на седиште и остатак 
територије Града;  

- међусобно су саобраћајно повезана и имају 
неправилну згуснуту структуру блиску типу 
збијених брдских насеља;  

- нису доминантно формирана дуж главне 
саобраћајнице, већ имају приближно заокружену 
форму и мноштво споредних, неправилних 
токова 

- с обзиром на релативно већу густину 
насељености и већи степен изграђености, 
сходно морфолошком типу потребно je 
подстицати иградњу нижих густина на средњим 
и већим парцелама;  

- услужне делатности развијати у складу са 
потребама, на већ формираним локацијама 
или у склопу приватне иницијативе; комунално 
опремање је, у првом реду везано за 
реконструкцију, асфалтирање и одржавање 
улица у насељу и обезбеђење снабдевања 
квалитетном водом за пиће. 

Стишка равничарска села 
Брадарац, 
Маљуревац, 
Бубушинац, 
Братинац, 
Набрђе, 
Трњане 

- села су разређено-збијеног типа насеља 
лоцирана уз постојећи државни пут другог реда 
који их повезује у функционалном смислу и 
детерминише урбану матрицу;  

- насеља су скоро континуално изграђена уз пут;   
- у морфолошком смислу карактерише их 
линијско-зракаста организација уз мање 
присуство попречних локалних праваца;  

- у средишњем делу насеља су релативно 
правилни и дефинисани блокови (компактна 
структура), док су на прилазима и излазима из 
насеља расуте (недефинисане, грађевински 
незаокружене) структуре са тенденцијама 
ширења и спајања са суседним насељем. 

- обезбедити очување структуре у овом типу 
насеља због могућности развоја 
пољопривредно-производних садржаја и 
услова здраве животне средине;  

- могућа je организација „мини фарми“ у склопу 
дворишта/парцеле, ако имају довољну 
површину и удаљена су од суседа, уз 
поштовање санитарно-хигијенских прописа и 
према општим условима лоцирања економских 
објеката;  

- услужне делатности развијати у складу са 
потребама, на већ формираним локацијама 
или у склопу приватне иницијативе; комунално 
опремање је, у првом реду везано за 
реконструкцију, асфалтирање и одржавање 
улица у насељу, обезбеђење снабдевања 
квалитетном водом за пиће, као и обезбеђење 
одвођења отпадних вода на санитарно 
прихватљив начин.  

Моравска села 
Батовац 
Брежане, 
Живица, 
Драговац 

- насеља су разређено-збијене структуре, ређе 
изграђености и мање густине насељености и 
мањег грађевинског подручја од осталих насеља 
у Граду;  

- имају неправилну зракасту структуру са 
делимично заокруженим неправилним 
блоковима; 

- села су повезана општинским (локалним) 
путевима са седиште Града.  

 

- усмеравати изградњу у правцу конституисања 
централне насељске зоне и јачати присуство 
непољопривредних функција; 
ограничити/дестимулисати изградњу у 
правцима према обалском појасу Велике 
Мораве због заштите приобаља и присутног 
шумског појаса; 

- у осталом подручју могућа je организација 
„мини фарми“ у склопу дворишта /парцеле, ако 
имају довољну површину и удаљена су од 
суседа, уз поштовање санитарно-хигијенских 
прописа и према општим условима лоцирања 
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Насеља Одлике Принципи уређивања и опремања простора 
економских објеката;  

- услужне делатности развијати у складу са 
потребама, на већ формираним локацијама 
или у склопу приватне иницијативе; комунално 
опремање је, у првом реду везано за 
реконструкцију, асфалтирање и одржавање 
улица у насељу, обезбеђење снабдевања 
квалитетном водом за пиће, као и обезбеђење 
одвођења отпадних вода на санитарно 
прихватљив начин. 

Лучица, 
Пругово, 
Пољана 

- изграђено, односно грађевинско подручје није 
дефинисано, јер се изградња продужава дуж 
главног путног правца готово континуално;   

- изграђеност са обе стране пута није 
равномерна, тако да пут не дефинише 
централну зону насеља у потпуности; 

- села су везана за државни пут другог реда 
Пожаревац - Свилајнац пa имају комбиноване 
карактеристике линијске и зракасте структуре, 
одговарајуће разређено-збијеном моравском 
типу изграђености. 

 

- учврстити подручје централних зона насеља, уз 
подстицање повећања учешћа 
непољопривредних и нестамбених функција;  

- подстицати умерено погушћавање изградње у 
(дефинисаним) границама грађевинског 
земљишта села, у централној и пратећој зони, с 
обзиром на релативну неискоришћеност 
земљишта и недефинисаност блокова; нова 
изградња и/или парцелација треба да 
доприноси заокруживању грађевинских целина; 

- услужне делатности развијати у складу са 
потребама, на већ формираним локацијама 
или у склопу приватне иницијативе; комунално 
опремање је, у првом реду везано за 
реконструкцију, асфалтирање и одржавање 
улица у насељу, обезбеђење снабдевања 
квалитетном водом за пиће, као и обезбеђење 
одвођења отпадних вода на санитарно 
прихватљив начин. 

 

2. ГРАЂЕВИНСКА  ПОДРУЧЈА  ОДРЕЂЕНА  ПЛАНСКИМ  ДОКУМЕНТОМ 
Просторним планом одређују се следећа грађевинска подручја: 
а) грађевинскo подручје у границама Генералног урбанистичког плана Пожаревца и Плана генералне 
регулације Костолца; 
б) грађевинско подручје у зонама рударско-енергетског комплекса, у складу са правилима Просторног 
плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена; 
в) грађевинско подручје одређено у границама планова детаљне регулације  
− План детаљне регулације заштите насеља Стари Костолац од плављења високим нивоима 

Млаве као и заштите нижих делова насеља од подземних и унутрашњих вода (''Службени гласник 
општине Пожаревац'', бр.1/07); и 

− План детаљне регулације заштите Маљуревца и Брадарца од великих вода са слива старог 
корита реке Млаве;  

г) грађевинска подручја сеоских насеља одређена овим планом у границама шематских приказа; и 
д) грађевинско подручје за коридоре гасовода одређено овим просторним планом. 
Доминантна намена грађевинског земљишта, које није јавно, је становање или производња-пословање 
или туризам, док се поједине парцеле  могу наменити компатибилним наменама. 
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Компатибилне намене су: становање, делатности, пословање, трговина, угоститељство, занатство и 
услуге, комунални и саобраћајни објекти у функцији становања, пословања или снабдевања горивом, 
паркинзи и гараже, уређене зелене површине, сви објекти јавних служби верски објекти. 
Објекат не испуњава услове за добијање локацијске дозволе уколико је изграђен на постојећој јавној 
површини или зони забрањене градње. 
Објекат може добити локацијску дозволу на површинама друге претежне намене, под условима 
прописаним законом и овим просторним планом. 
За помоћне објекте може се потврдити пријава радова у складу са наменом постојећих објеката на 
грађевинској парцели, а за помоћне објекте за пољопривреду на постојећем пољопривредном 
земљишту. 

 

3. ПЛАНСКА  РЕШЕЊА  И  УРБАНИСТИЧКИ  УСЛОВИ  ЗА  ПОВРШИНЕ  И  
ОБЈЕКТЕ  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  И  КОМУНАЛНЕ  ОБЈЕКТЕ 

Центри заједница насеља до краја планског периода треба да обнове постојеће објекте и да се 
опреме новим објектима јавних служби са следећим садржајима:  
− матична основна школа са фискултурном салом и компјутерском опремом;  
− здравствени пункт са апотеком;  
− предшколска установа;  
− дом културе са библиотеком и мањом салом; и 
− терен за мале спортове. 

Систем образовања 
У планском периоду треба реализовати потребна проширења објеката, доградњу спортских дворана и 
игралишта, или реконструкцију уз додатно опремање за осмогодишње оснoвне шкoле.  
Услови за изградњу су: 
− површина парцеле –  мин. 15 m2 по ученику;  
− површина објекта – мин. 6,0 m2  БГП по ученику; 
− учионички простор – 2,0 m2 по ученику;  
− универзални терени и терени за мале спортове при школи 2 m2 по ученику; 
− број ученика у одељењу – 25 до 30; 
− број запослених – 1 на 15 ученика; и 
− обезбеђење превоза ученика на релацији место становања – школа,  

Вртићи и предшколске установе 
У планском периоду треба оформити истурене групе у свим насељима у којима данас не постоје 
предшколске установе.  
Услови за изградњу су: 
− површина парцеле – мин. 10 m2 по детету ; 
− површина објекта – мин. 6,5 m2 БГП по детету; 
− радијус гравитације –  600–1000 m од места становања;  и 
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− по потреби могуће је и организовано чување деце по кућама већих домаћинстава, уз поштовање 
одговарајућих стандарда. Препоручује се организација и увођење мобилних вртића на целој 
територији града или организовање вртића или предшколске групе у објекту јавне намене (Дом 
културе, објекат Месне заједнице и сл.) 

Администрација и јавна услуге 
Услови за изградњу јавних објеката (поште, банке, управа, администрација, као и други објекти и 
институције за опслуживање подручја) су: 
− максимална висина објеката треба да је усклађена са окружењем и амбијентом, као и висинском 

регулацијом суседних објеката, а по правилу не треба да је већа од П+2+Пк; надзиђивање објеката, 
као санација равних кровова може бити спрат и поткровље са косим кровом – сложеним или 
вишеводним, спрат са косим кровом иза атике, минималног нагиба; 

− величина објекта (габарит и спратност) мора бити у складу са важећим прописима за одговарајуће 
делатности које ће се обављати у објекту, уз примену конструкција, материјала, архитектонских 
облика и форми прилагођених амбијенту у коме се објекти граде; исти објекти могу имати подрумски 
или сутеренски део ако не постоје сметње геотехничке или хидротехничке природе; површине за 
зелене површине комплекса морају бити минимум 20% од површине локације; 

− нормирање површина за просторије јавних служби је по правилу БРГП 12 m2/запосленом. Потребан 
број паркинг места треба реализовати по нормативу 1 ПМ на 100 m2 БГРП; и 

− градњу у складу са стандардима којима се обезбеђује приступачност особама са инвалидитетом.  

Социјална заштита 
Услови за изградњу су: 
1) дом за смештај особа са функционалним и менталним сметњама: 

− површина парцеле – мин. 30 m2 по кориснику ; и 
− површина објекта – мин. 20 m2  БГП по кориснику; 

2) дом за смештај деце без родитељског старања: 
− површина парцеле – мин. 35 m2 по детету;  и 
− површина објекта – мин. 15 m2  БГП по детету;  и 

3) дом за пензионере: 
− површина парцеле – мин. 45 m2 по кориснику; и 
− површина објекта – мин. 20 m2  БГП по кориснику. 

Здравствена заштита 
Услови за изградњу су: 
1) дом здравља: 

− површина парцеле – 0,2 m2 по становнику; и 
− површина објекта – мин. 0,11 m2  БГП по становнику; и 

2) здравствене станице и амбуланте: 
− површина парцеле – 0,005 m2 по становнику ; 
− површина објекта – мин. 0,003 m2  БГП по становнику.  
− БРГП – 0,05 m2/становнику; и 
− радијус опслуживања маx 4– 5 km. 
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Култура 
Градска библиотека треба да у планском периоду формира библиотечке јединице у свим сеоским 
насељима. Потребно је додатно уредити, осавременити и опремити капацитете за домове културе који 
постоје у месним заједницама. На домовима културе је потребно интервенисати у грађевинском смислу, 
тако да буду приступачни особама са инвалидитетом, у складу са стандардима приступачности. 
Димензионисање културних садржаја у сеоским насељима треба да се базира на принципу да за 
сваких 1000 становника треба обезбедити најмање 180 m2 изграђеног простора за различите културне 
и друштвене потребе. Предвиђени простори треба да буду мултифункционални, уз могућност увођења 
мобилних библиотека, биоскопа или камерних сцена, односно вишенаменско коришћење објеката. 
Препоруке за организовање објеката културе су: 
1) библиотеке и читаонице: 

− број књига – 3 - 4 књиге по становнику; 
− потребна површина – 0,001 m2  БГП по књизи;  и 
− број запослених – 1 на 1000 књига; 

2) биоскопи: 
− капацитет – 20 корисника на 1000 становника; 
− површина објекта – 2 m2 на 1 седиште; и 
− број запослених – 1 на 50 седишта;  

3) универзална сала: 
− капацитет -– 10 седишта на 1000 становника;  и 
− површина објекта – мин. 4,6 m2 БГП по кориснику; 

4) позориште: 
− капацитет – 6–10 седишта на 1000 становника; 
− површина објекта –  8 m2 на 1 седиште; и 
− број запослених – 1 на 10 седишта;  и 

5) културно уметничка друштва: 
− капацитет – 20 чланова на 1000 становника;   и 
− потребна површина  – мин. 1,35 m2 БГП по члану. 

Физичка култура, спорт и рекреација 
Објекте и пратеће садржаје планирати у свим насељима, али тако да се највећи број спортских 
активности може обавити у месту становања. На овај начин ће се што већи број становника активно 
бавити спортом. У сеоским насељима  зоне спорта и рекреације треба ускладити са локалним 
потребама, што се посебно односи на врсту спорта, капацитет објеката и начин обраде терена.  
Димензионисање потребних капацитета вршити по следећим оријентационим параметрима: 
− површина парцеле (комплекса) – мин.10 m2 слободних отворених поршина по становнику; и 
− површина објекта – мин. 0,25 m2 БГП по становнику. 

Изградња и уређење јавних зелених површина: 
Услови за изградњу су: 
− партерна решења ускладити са наменом и функцијом зелене површине, тако да се не угрозе 

постојеће вредности зелене површине; 
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− нивелациона решења ускладити са конфигурацијом терена; 
− пејсажно решења ускладити са трасама подземних инсталација – уважити потребна минимална 

одстојања: од водовода 1,5 m, од канализације 2,5 m, од топловода 3,0 m, од електроинсталација 
2,0 m, од ТТ инсталација 1,5 m, односно у складу са важећим техничким прописима; 

− избор врста за озелењавање усагласити са наменом и функцијом зелене површине, као и са 
условима станишта; 

− избор врста за дрвореде усагласити са ширином улице и утврдити адекватна растојања између 
садница - у зависности од врсте и прилаза објектима; 

− за дрворедне саднице обезбедити отворе за садњу мин. пречника 1,2 m, на минималном растојању 
од објекта 3,0 m. 

− у зависности од намене зелене површине предвидети опремање одговарајућом опремом и 
садржајима; 

− однос између површина – поплочавања, травњака и високог растиња ускладити са наменом зелене 
површине; и 

− у оквиру зелених јавних површина могу се поставити елементи урбаног мобилијара, телефонске 
говорнице, јарболи, билборди, односно изградити објекти спорта и рекреације. 

 

Пијаце  
Постојеће зелене пијаце у градским насељима треба уредити према прописаним стандардима, а у 
осталим насељима потребно је за ту намену уредити одговарајући простор у обухвату грађевинског 
подручја насеља. 
Правила уређења и изградње нових зелених пијаца утврђују се одговарајућом урбанистичко-планском 
документацијом, а у свему према условима ЈКП "Комуналне службе" у складу са следећим општим 
правилима:  
− пијаце морају да имају обезбеђене опште санитарно-хигијенске услове (снабдевањe водом, одвод 

отпадних вода, уклањањe комуналних чврстих отпадака);  
− пијаце морају бити заштићене оградом и имати посебан улаз за транспортна возила;  
− снабдевања робом се организује преко приступног пута или посебно уређене манипулативне 

површине; 
− све површине морају бити изведене без просторних баријера за кретање особа са инвалидитетом; 
− пијачни платои морају имати одговарајућу подлогу (бетон, асфалт) која омогућава чишћењење и 

прање површина; 
− градске пијаце обавезно морају бити прикључене на канализациони систем (фекални и кишни); и др. 

 

Сточне пијаце  
Сточне пијаце, сајмови и изложбе морају да испуњавају следеће услове: 
− да се налазе изван насеља; 
− да се не граде на земљишту које је подводно и угрожено од поплава; 
− да нису удаљени од главног пута; 
− да нису за последњих 20 година служили за сточна гробља и депонијски простор; 
− изложбене просторије могу изузетно да се налазе и у самом насељу; 
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− да има само један улаз довољно простран и са изграђеним вратима;  
− да има: утоварно – истоварну рампу, простор за смештај стоке, везове, кавезе, простор за изолацију 

болесних животиња и сточну вагу; и 
− да се могу продавати и занатски производи везани за садржај делокруга рада пијаце: ужарски 

производи, делови механизације, половне машине, алати, саднице и др. 
Потребна површина зависи од обима и врсте промета животиња, при чему треба водити рачуна да 
просечно одређену површину треба повећати за 15% на име путева, манипулативних и санитарних 
обеката: 
− по грлу крупних животиња: 2 m2; 
− по телету: 1,20 m2; 
− по овци, односно свињи  преко 50 kg : 1 m2; и 
− по јагњету и прасету: 0,50 m2. 

 

Депоније 
С обзиром да је планиран развој регионалне депоније и центра за рециклажу ван Планског подручја, на 
овим просторима планиране су трансфер станице. Локације трансфер станица и рециклажних 
дворишта неопходно је да задовоље неколико основних услова и то: 
− најмање 500 m удаљене од најближих стамбених насеља; 
− најмање 1.000 m од водотока или изворишта водоснабдевања; 
− најмање 500 m од зона заштите културно-историјских споменика; 
− најмање 2 km од здравствене станице и других медицинских центара са стационарним пацијентима; 
− најмање 500 m удаљена од аутобуских станица, складишта запаљивих материја и војних објеката; и 
− препоручује се да се рециклажна дворишта лоцирају на ободима села (на већ постојећим "дивљим" 

депонијама), по могућности на саобраћајним правцима према регионалној депонији "Рашанац" (или 
алтернативној локацији за регионалну депонију), односно, трансфер станицама. 

 

Гробља  
Већину постојећих гробља треба по потреби проширити и обновити до пуне опремљености у складу с 
прописима. Под пуном опремљеношћу  на гробљима подразумевају се: гробне парцеле, гробна места, 
капеле (боксови) за умрле, колске и пешачке саобраћајнице и прилазни пут, пешачки трг, други објекти 
(верски: сале за парастосе, економски: продавнице цвећа и погребне опреме и други објекти за 
погребне делатности), зелене површине и ограда гробља. 
Минимални садржај за сеоска гробља је гробна парцела, гробна места и плато са чесмом, колске и 
пешачке саобраћајнице. 
Правила градње за наведене објекте на гробљима су: 
− површину за сахрањивање треба поделити на гробна поља у којима се предвиђа сахрањивање у 

једном гробном месту: једног умрлог лица, два, три или четири умрла лица;  
− минимална ширина пешачких стаза које деле гробне парселе је 1,20 m; 
− колске саобраћајнице (прилазни пут) које  се димензионишу према категорији пута и рангу насеља, 

с тим што је минимална ширина коловоза 5,0 метара а изузетно минимално 2,5 метра за сеоска 
гробља, када се прилаз утврђује преко пољског односно некатегорисаног пута; 
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− габарит, облик и положај капеле и других објеката, који се одређује према просторним  
могућностима, функционалним захтевима (повезивање за колски и пешачки саобраћај) и рангу и 
потребама насеља; 

− ивица парцеле мора бити удаљена минимално 25,0 m у случају када се гробље граничи са 
стамбеним објектима;  

− приликом одређивања положаја гробних парцела на неизграђеном делу гробља од најближег 
постојећег или планираног стамбеног објекта, простор између гробне парцеле и границе гробља 
има карактер заштитног зеленог појаса и мора се озеленити високом вегетацијом; 

− ограда комплекса према јавном путу и неизграђеном земљишту мора бити транспарентна са 
висином која је одређена за стамбене или индустријске објекте, с тим што се омогућује и 
формирање ''живе'' ограде;  и 

− опремање постојећих гробља недостајућом инфраструктуром  ради се по правилима која важе за 
изградњу нових гробља. 

 

Сточна гробља 
Сточна гробља се уређују као јавне површине. Сточна гробља се уређују као ограђене површине уз 
формирање појаса изолационог зеленила изван ограђених површина. Управљање и одржавање 
сточних гробаља мора бити у складу са одговарајућим прописима и уз максимално обезбеђење 
санитарно-хигијенских стандарда. Локација сточног гробља уређује се искључиво изван грађевинског 
подручја насеља.  Локација сточног гробља се прикључује преко приступног пута. У оквиру ограђеног 
простора гробља могућа је изградња пратећих објекта.  

 

Верски објекти 
Верски објекти припадају категорији јавних садржаја у којима религиозни део становништва испуњава 
духовне потребе у складу са конкретном конфесијом, али истовремено треба да буду места пружања 
културно-образовних програма и услуга социјалног старања за становнике у својим срединама и да се 
прилагоде савременим обавезама у својој области деловања.  
Верски објекти се граде на локацијама прибављеним за ту намену, а на захтев одређене верске 
заједнице. Верски објекти су по својој намени јавног карактера, али се не граде на површинама јавне 
намене. 
Због своје архитектуре, намене, уређења и духовног значаја за заједницу, ови објекти у просторном 
смислу представљају реперне објекте који имају посебне амбијенталне вредности и који е у 
насељеним местима представљају централне објекте.   
Локација за изградњу новог верског објекта се разрађује на основу следећих функционалних, 
локационих и амбијенталних услова: 
− провера генералне подобности места (број и концентрација верника, гравитационо подручје, веза са 

садржајима центра, саобраћајна приступачност); 
− минимално потребна површина парцеле се одређује по стандарду 0,3-0,5 m² по кориснику; и 
− повезаност са амбијенталним и природним целинама. 
У саставу грађевинске парцеле верског објекта, поред богомоље, треба обезбедити простор за 
изградњу пратећих, управно-административних садржаја. Садржаје комплетирати са образовно-
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културним, резиденцијалним и пратећим (комерцијалним) изграђеним простором и слободним 
површинама. 
Ако се верски објекат ограђује и формира двориште (порту, код верских објеката Православне цркве) 
на том делу грађевинске парцеле дозвољена је само изградња објеката у функцији основног верског 
обреда, укупне површине 10% од површине парцеле, спратности до П+1.  
За реконструкцију постојећих објеката важе правила дата за изградњу нових објеката. 
За објекте утврђене или евидентиране као културно добро обавезно је да се за све интервенције на 
објекту или парцели прибаве услови од надлежног завода за заштиту споменика културе. 
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IIIIII      ППРРААВВИИЛЛАА    ГГРРААЂЂЕЕЊЊАА    УУ    ННААССЕЕЉЉИИММАА  
Правила грађења се односе на градњу: 
− у грађевинским подручјима за која су у Просторном плану утврђене шеме уређења насеља; и 
− на теренима ван грађевинског подручја за које није предвиђена даља планска разрада у овом 

просторном плану као и у ППППН ТЕ-КО.  

1. ВРСТА  И  НАМЕНА  ОБЈЕКАТА  КОЈИ  СЕ  МОГУ  ГРАДИТИ  
У  ГРАЂЕВИНСКОМ  ПОДРУЧЈУ 

У грађевинским подручјима насеља Пожаревца, поред стамбених објеката, могу се градити и други 
објекти компатабилних намена, које својом делатношћу не могу имати штетан утицај на животну 
средину, културно-историјску баштину, економску вредност простора и друга јавна добра. Објекат 
компатибилне намене може добити одобрење за изградњу на површинама друге претежне намене. 
Компатибилне намене су: становање, мала привреда (производне делатности, угоститељство, 
занатство и друге услужне делатности), комунални и саобраћајни објекти у функцији становања, 
пословања или снабдевања горивом, паркинзи и гараже, уређене зелене површине, сви објекти јавних 
служби  и верски објекти, а у оквиру грађевинских парцела/окућница домаћинстава која имају 
пољопривредно газдинство и пољопривредна производња. Пејзажно уређење, споменици, фонтане, 
мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим наменама и могу се без посебних услова 
реализовати на свим површинама. 
У оквиру формираних центара сеоских насеља на парцелама на којима постоје стамбени објекти, као и 
на парцелама у непосредном окружењу, могу се градити и мешовити стамбено-пословни садржаји, 
укључујући и економске објекте пољопривредних газдинстава, као и објекти са исључиво пословним 
функцијама као пратећим функцијама уз становање. Искључиво пословни садржаји у овим центарима 
могу бити трговинске, угоститељске, занатске и друге услужне делатности. У оквиру ових центара могу 
се градити и објекти од општег значаја - школе, амбуланте, сеоски домови, верски објекти и др.  

1.1. СТАНОВАЊЕ  И  СТАМБЕНИ  ОБЈЕКТИ  
Објекти становања могу бити: 
− објекти вишепородичног становања, 
− објекти породичног становања, 
− објекти руралног становања и 
− објекти викенд становања. 
У оквиру намене становања (осим код викенд становања), могу се градити: 
− стамбени објекти (намена искључиво становање); 
− објекти мешовите стамбено-пословних намена, који садрже производне и услужне просторије 

функционално одвојене од становања); 
− пословни објекти (садрже просторије за одвијање услужних делатности или одређених врста 

производних делатности, чије одвијање је дозвољено унутар зоне становања); 
− економски објекти за потребе пољопривредне производње; и 
− помоћни објекти у функцији објеката основне намене. 
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Најмања површина грађевинске парцеле, у зависности од врсте сеоског домаћинства је: за 
непољопривредно 300-600 m²; за мешовито 600-1200 m² и пољопривредно 1200-2000 m². 
Могуће пратеће намене: трговинске, занатске, услужне делатности, јавне намене, мешовито 
пословање, пољопривредна производња и мала привреда. 

1.2. ОБЈЕКТИ  ПОСЛОВАЊА  И  ПРИВРЕДЕ  
Мала привреда као део других намена 
Објекат мале привреде се на грађевинској парцели може градити као појединачни и главни (посебан 
или у оквиру становања), уз поштовање свих параметара који важе за изградњу стамбених објеката. 
Пословни простор се може организовати у саставу стамбеног објекта или као посебан објекат уколико 
то организација парцеле дозвољава. Могућа је и изградња искључиво пословног објекта на парцели од 
минимално 600 m2. 
Стамбени простор се може претворити у пословни и то без ограничења површине, уз услов да су 
испуњени хигијенско-санитарни, противпожарни и други услови које захтева одређена делатност.  
На парцелама већим од 600 m2, могућа је изградња другог објекта стамбене или друге намене која не 
угрожава становање.  
На парцелама преко 800 m2, могуће је развијати делатности мале привреде и пољопривредне 
производње, под условом да не угрожава квалитет ваздуха, вода, руралног амбијента и сл., а у складу 
с правилима која су дата у овом плану.  

Пословање у радној зони 
Објекти производње, који својим капацитетом превазилазе властите потребе домаћинства и који на 
било који начин могу да утичу на начин живота у непосредном окружењу, морају се градити у посебно 
издвојеним просторима (радним зонама) или у ободном делу грађевинског подручја на довољном 
растојању од суседних објеката других намена на које, евентуално, могу да имају утицај.  
Привредни објекти у радним зонама требало би да буду организовани, углавном, као вишефункционални 
мешовити производно-комерцијални комплекси у које спадају и комплекси посебне намене.  
Дозвољене су све групе делатности, осим оних које угрожавају људе и животну средину (земљиште, 
ваздух и воду). 
Производни комплекси су већи производни погони, обично међусобно технолошки повезани или 
локације намењене разноврсним привредним активностима: грађевински погони, складишта, робно-
транспортни центри и др. 
Комерцијално-пословни комплекси могу бити лоцирани у оквиру осталих компатибилних намена, али 
најчешће су то усужно -пословни објекти у склопу привредних зона, дуж примарних саобраћајница: 
мегамаркети, складишта, дистрибутивни центри, и сл. 

1.3. ЕКОНОМСКИ  ОБЈЕКТИ  ПОРОДИЧНИХ  ГАЗДИНСТВА 
У оквирима сеоских дворишта породичних газдинстава треба очувати, односно успоставити 
функционалне и здравствено безбедне везе између стамбеног дела грађевинске парцеле, живих 
извора воде на парцели и економског дворишта у коме су лоцирани економски и помоћни објекти, 
неопходни за ефикасно обављање радова у биљној и сточарској производњи и домаћој преради 
пољопривредних производа. Економско двориште чини интегрални део грађевинске парцеле 
породичних газдинства с чисто пољопривредним и мешовитим изворима прихода. 
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Економски објекти у сеоском дворишту су: зграде за смештај стоке (сточне стаје - живинарници, 
свињци, говедарници, овчарници, козарници и сл.), заједно с објектима намењеним чувању стајњака, 
односно осоке; силојаме и други објекти за смештај, чување и припрему сточне хране; објекти за гајење 
и приказивање старих аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих животиња; стакленици и 
пластеници; производни објекти за прераду пољопривредних производа; и објекти за складиштење 
готових пољопривредних производа (пушнице, сушнице, кош, амбар, магацин хране и сл.) 
Помоћни објекти у сеоском дворишту су: бунари; летње кухиње; гараже или надстрешнице за 
пољопривредну механизацију (машине и возила); плоче за прање пољопривредних машина; објекти за 
смештај и чување репроматеријала; складишта за угаљ и друге врсте огрева; испусти за стоку; 
компостарници; одлагалишта отпада; септичке јаме; пољски клозети и сл.  
Под условом да су испоштована општа правила противпожарне заштите и хигијенско-санитарне 
заштите живих извора вода, у граћевинском подручју се дозвољава задржавање постојеће 
организације дворишта породичних газдинстава, у погледу удаљености појединих економских објеката 
међусобно и у односу на стамбену зграду.  
Бунари и други живи извори воде на парцели морају да буду на вишој коти и на растојању, рачунајући 
од њихове осовине: 
− од границе парцеле – минимално 5 m;  
− од регулационе линије пута – минимално 7,5 m; 
− од стајских зграда с непропустним подом и повезаних с њима непропустних плоча за одлагање 

стајњака, јама за осоку, силојама и силоторњева; непропустних септичких јама и других економских 
објеката изграђених према правилима санитарне заштите вода – минимално 15 m; 

− од испуста за стоку с тврдом подлогом – минимално 5 m; и 
− од пољског клозета; одцедних септичких јама; слободних испуста за стоку и других расутих извора 

загаћивања подземних вода – минимално 20–25 m. 
Дозвољена је локација бунара на удаљености мањој од 5 m од границе парцеле, као и заједничког 
бунара на граници две парцеле, под условом да су на обе парцеле испоштоване напред наведене 
удаљености. 
У граћевинском подручју сеоских насеља забрањена је изградња комерцијалних живинарника, фарми 
крзнаша и других објеката за интензивни узгој стоке. Дозвољено је држање максимум 10 условних грла 
стоке, према коефицијентима у Табели 6.  
Табела 6. Коефицијенти за прерачунавање домаћих животиња у условна грла (500 kg живе мере) 

Врста стоке Условно грло Врста стоке Условно грло 
Све категорије коња 0,80 Прасад до 20 kg живе мере 0,027 
Телад и јунад до 1 године  0,40 Крмаче и супрасне назимице изнад 50 kg живе мере 0,50 
Јунад 1-2 године старости 0,70 Остале свиње  0,30 
Бикови 2 и више година старости 1,00 Бројлери 0,007 
Јуниве 2 и више година старости 0,80 Кокошке носиле 0,030 
Музне краве 1,00 Нојеви 0,350 
Остале краве 0,80 Ћурке, гуске, патке,  0,030 
Све категорије оваца  0,10 Кунићи-женска приплодна грла 0,02 
Све категорије коза 0,10 Пси  0,05 

Извор: Директива Европског парламента и Савета ЕУ бр. 1166/2008, од 19 новембра 2008; објављено: OJ L 321, 01/12/2008 p.14-34 

Просторно уређење дворишта породичних газдинстава мора да буде подређено захтевима заштите 
животне средине, као и здравља и безбедности људи и држаних животиња, уз истовремено вођење 
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рачуна о естетици сеоског амбијента. Први корак у том правцу је одвајање економског од стамбеног 
дела дворишта, према могућности, у складу с правилима која су приказана на Скици 2. 

 
Скица 2. Препоручена организација дворишта породичних газдинстава. 

Положај уздужне осе стамбене зграде требало би да је на линији север-запад, с одступањима до 30 %. 
При локализацији треба такође узети у обзир функционалне аспекте, повољну комуникацију с 
економским и помоћним објектима, испустима за стоку, пашњацима и сл. 
Зграде за смештај стоке требало би да буду лоциране у односу на стамбени део дворишта, по правилу, 
у супротном правцу од доминантних ветрова. Препоручује се одвајање економског од стамбеног дела 
дворишта зеленим појасом (дрвеће, жбуње).  
У стајама за млечне краве није дозвољено држање живине и свиња.  
Осим строгог вођења рачуна о техничко-технолошким и хигијенско- санитарним стандардима, којима се 
обезбеђује ефикасно обављање стајских радова и добробит животиња (капацитет простора, 
осветљење, температура, влажност ваздуха и сл.), при подизању нових, односно адаптацији, доградњи 
и реконструкцији постојећих зграда за смештај стоке и друдих економских и помоћних објеката 
обавезују следећа правила: 
− зид са прозорским и/или вратним отворима треба да буде удаљен најмање 8 m од зида сопствене 

стамбене зграде и суседних стамбених и стамбено-пословних зграда и зграда јавних намена;  
− минимална удаљеност зида са прозорским, вратним и другим отворима износи 4 m од границе 

суседне парцеле, a у случају зида без отвора – 3 m; изузетно, у насељима збијеног типа и у другим 
просторно ограниченим двориштима минимална удаљеност зграде са зидом без отвора може да 
износи 1,5 m од границе парцеле, уколико наспрам стоји зграда сличне намене с истим 
карактеристикама; 

− зграде за смештај стоке, изузев овчарника типа дубоке стаје, треба да буду оспособљене за 
свакодневно отклањање чврстог и течног сточног измета и отпадних вода коришћених за 
одржавање чистоће стоке и стајског простора;  

− обавезни пратећи садржаји зграда за смештај стоке чине објекти за складиштење стајњака и течног 
гнојива, које треба лоцирати у близини стајског смештаја, по могућности, на сеновитом месту и 
северној експозицији, водећи рачуна и о обезбеђењу тврдог прилаза за механизовани транспорт 
ђубрива из дворишта;  
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− стајњак се одлаже на плоче са бетонском или бетоном повезаном каменом подлогом, са оквиром 
висине 20 cm, ради спречавања прилива површиских вода, односно одлива течних фракција 
стајњака; у случају држања стоке без простирке потребно је изградити непропустљиве јаме за 
осоку/гнојевку, које могу да буду отвореног или затвореног типа;  

− минимална површина ђубришне плоче треба да износи 3,5 m2, а минимална запремина јаме за 
течно гнојиво – 3,0 m3  по једном условном грлу стоке; и 

− обавезно се морају спречити неповољни хигијенско-санитарни и мирисни утицаји објеката за 
одлагање и чување чврстог и течног стајког ђубрива на квалитет живљења у окружењу, применом 
норматива који су изнети у Табели 7. 

Табела 7. Минимална удаљеност складишта стајског ђубрива од других насељских садржаја ( у m) 

Врста  садржаја/објекта 
Затворени резервоари за 
течно ђубриво, мерено од 
отвора за вентилацију 

Отворени резервоари 
запремине до 200 m3 и 

плоче за стајњак 
Прозори и врата просторија намењених за боравак људи  15 30 
Магацини прехрамбених производа и објекти прехрамбене индустрије 15 50 
Границe суседних грађевинских парцела  4 4 
Складишта општег типа 5 10 
Складишта за житарице и сточну храну 5 5 
Објекти за силажу сточне хране 5 10 

Уколико се нађу технолошка решења за остваривање одговарајућих економских користи при 
дозвољеном броју стоке, у сеоским двориштима се дозвољава изградња комора за ферментацију и 
складиштење биогаса капацитета до 100 m3, на минималној удаљености од:  
− прозора и врата просторија намењених за боравак људи и зграда за смештај стоке – 15 m; 
− других зграда – 8 m; 
− граница суседне парцеле – 5 m; 
− складишта за угаљ и друге врсте огрева – 15 m; 
− других ферментационих комора и складишта биогаса – 15 m; 
− силоса за житарице и сточну храну капацитета изнад 100 тона – 15 m; и 
− других граћевинских објеката који нису зграде – 5 m. 
Битан елемент дворишта пољопривредних домаћинстава чине објекти за складиштење финалних 
пољопривредних и прехрамбених производа. Кошеве за кукуруз, амбаре и друга традиционална 
складишта треба градити од природних материјала, ослањајући се при томе на примере добре 
пољопривредне праксе на локалном нивоу, уз вођење рачуна о очувању естетских и функционалних 
вредности локалног градитељског наслеђа. 
Дозвољена је, такође, изградња савремених силоса за жита и сточну храну капацитета до 100 тона, на 
удаљености од:  
− прозора и врата просторија намењених за боравак људи и зграда за смештај стоке – 15 m; 
− других зграда на сопственој парцели – 8 m; 
− складишта за угаљ и друге врсте огрева – 15 m; 
− ферментационих комора и складишта биогаса – 15 m; и 
− граница суседне парцеле – 5 m. 
У економском дворишту треба издвојити простор са надстрешњицом за смештај пољопривредне 
механизације, као и испусте за стоку, посебна складишта за агрохемикалије, органски неразградив 
отпад из домаћинства, пепео, шљаку и сл. Према могућностима, површину дворишта требало би 
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покрити тврдом подлогом, а атмосферке падавине одводити у локалну кишну канализацију или 
искористити природни нагиб терена за њихово одвођење према отвореним рововима.  

2. ВРСТА  И  НАМЕНА  ОБЈЕКАТА  ЧИЈА  ЈЕ  ИЗГРАДЊА  УСЛОВЉЕНА 
Забрањена је изградња свих објеката, који су  обухваћени Уредбом о утврђивању листе пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину, а за које се у прописаној процедури не обезбеди сагласност на процену утицаја 
објеката на животну средину. 
Објекат не испуњава услове за изградњу уколико се налази на постојећој јавној површини, на водном 
земљишту које припада водотоку, на површини уже зоне санитарне заштите водоизворишта, или на 
коридорима инфраструктуре, као и у заштићеним подручјима природних добара и непокретних 
културних добара. 
На простору предвиђеном за заштитне појасе не могу се градити објекти и вршити радови супротно 
разлогу због којег је појас успостављен. Заштитни појас јавних путева ван насеља утврђује се у складу 
са Законом о јавним путевима и износи за државне путеве I реда 20 m, за државне путеве II реда 10 m, 
односно за општинске путеве 5 m са обе стране пута. Заштитни електроенергетски појас утврђује се у 
складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских 
објеката и износи за надземни вод 10 kV - 6 m; за надземни вод 35 kV – 15 m; за надземни вод 110 kV 
– 15 m; и за надземни вод 220 kV –15 m.  

3. ВРСТА  И  НАМЕНА  ОБЈЕКАТА  КОЈИ  СЕ  МОГУ   
ГРАДИТИ  ВАН  ГРАЂЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА 

Постојеће објекте, који су изграђени изван планираних граница грађевинских подручја, дозвољено је 
адаптирати, дограђивати и санитарно хигијенски унапређивати, у складу са следећим правилима 
грађења за сеоска насеља: 
− доградња и надградња стамбених објеката до максималних урбанистичких параметара; и  
− изградња и реконструкција објеката економског дворишта са максималним урбанистичким 

параметрима: 
•  спратност објекта.............................................. П+1; 
• индекс заузетости стамбеног дворишта ......  40 %; и 
• индекс изграђености стамбеног дворишта.... 0,5. 

У складу с овим правилима могу се такође градити објекти мале привреде, производног и услужног 
карактера, као и верски и инфраструктурни објекти, укључујући базне станице мобилне телефоније, 
кабловску и оптичку мрежу и сл. 

Могућности градње на пољопривредном земљишту 
Пољопривредно земљиште је земљиште које се користи за пољопривредну производњу (њиве, вртови, 
воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре) и земљиште које се може 
привести намени за пољопривредну производњу. Обрадиво пољопривредно земљиште чине њиве, 
вртови, воћњаци, виногради и ливаде. Пољопривредно земљиште се користи за пољопривредну 
производњу и не може се користити у друге сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним 
Законом о пољопривредном земљишту (Сл. гласник РС, бр. 62/06, 65/08 и 41/09).  
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С тим у складу, овим планом су предвиђене следеће могућности промене намене коришћења 
обрадивог пољопривредног земљишта у грађевинске сврхе, а у функцији развоја и модернизације 
пољопривредне производње и задовољавања других потреба од јавног интереса:  
− изградња или реконструкција стамбених објеката пољопривредног домаћинства; 
− изградња економских објеката који се користе за примарну пољопривредну производњу, односно 

који су у функцији примарне пољопривредне производње (објекти за смештај механизације, 
репроматеријала, смештај и чување готових пољопривредних производа, стаје за гајење стоке, 
објекти за потребе гајења и приказивање старих аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих 
животиња, објекти за гајење печурки, пужева и риба); 

− изградња објеката на којима се одржавају сточне пијаце, сајмови и изложбе; 
− изградња објеката инфраструктуре и саобраћајница; и 
− због проширења грађевинског подручја.  

Правила градње за објекте у функцији пољопривреде су:  
− објекти намењени пољопривредној производњи могу бити слободностојећи или чинити групације 

међусобно функционално повезаних објеката; 
− максимална бруто површина ових објеката утврђује се према односу 1,0 m² бруто површине објекта 

на 30,0 m² парцеле;   
− удаљеност комерцијалних сточарских и живинарских фарми капацитета преко 50 условних грла 

стоке не може бити мања од 300 m од грађевинског подручја насеља; за остале стајске, економске и 
помоћне објекте важе удаљености које су дате правилима изградње за дворишта породичних 
газдинстава у граћевинској зони сеоских насеља; 

− објекти за узгој крзнаша морају се лоцирати на удаљености већој од 300 m од издвојеног 
грађевинског подручја; 

− објекти за узгој стоке, перади и крзнаша капацитета преко 50 условних грла не могу се градити на 
заштићеним подручјима природе и на подручју изворишта водоснабдевања, као и њиховим 
заштитним зонама, у складу са режимима заштите у заштитним зонама појединих заштићених 
објеката, у складу са Законом; и 

− остала правила за изградњу ових објеката утврђују се у складу са Законом, општим прописима и 
општим правилима урбанистичке регулације дефинисаним одговарајућим правилником, као и у 
складу с правилима Кодекса добре пољопривредне праксе, чијег је доношење предвиђено Законом.  

Правила градње за стамбене објекте пољопривредног домаћинства су: 
− при избору локације за изградњу пољопривредних стамбених и пратећих економских објеката на 

пољопривредном земљишту треба водити рачуна о квалитету земљишта и где год је то могуће 
двориште организовати на земљиштима нижих бонитетних карактеристика; 

− зграде намењене сталном боравку чланова пољопривредног домаћинства изван грађевинског 
подручја треба лоцирати у издвојеном делу дворишта, на удаљености од минимум 30 m од објеката 
за држање стоке и складиштење стајњака;  

− стамбено двориште садржи: објекте за становање и помоћне објекте уз стамбени објекат (летња 
кухиња, гаража, остава, надстрешница, бунари, ограде и сл.); 

− минимална удаљеност бунара од пољских клозета, септичких јама и сл. је 25 m; и 
− под стамбеним грађевинским објектима може бити највише 40% од површине стамбеног дела 

граћевинске парцеле. 
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Објекти за сточне пијаце, сајмове и изложбе морају да испуњавају следеће услове: 
− да се налазе изван насеља; 
− да се не граде на земљишту које је подводно и угрожено од поплава; 
− да имају везу са јавним путем; 
− да нису за последњих 20 година служили за сточна гробља и јавно ђубриште; 
− да имају посебно издвојен простор за животиње за које се приликом контроле утврди да су 

заражене или сумњиве на заразу; и 
− препоручена величина простора зависи од обима и врсте промета животиња водећи рачуна да се 

просечно одређена површина повећа за 15% површине на име путева, манипулативних и 
санитарних обеката. 

Правила градње на шумском земљишту 
Шумско земљиште јесте земљиште на коме се гаји шума, земљиште на коме је због његових 
природних особина рационалније гајити шуме, као и земљиште на коме се налазе објекти намењени 
газдовању шумама, дивљачи и остваривању општекорисних функција шума и које не може да се 
користи у друге сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним Законом о шумама (Сл. гласник 
РС, бр. 30/2010). 
У складу са Законом, промена намене шума и шумског земљишта може да се врши: 
− када је то утврђено планом развоја шумског подручја; 
− ако то захтева општи интерес утврђен посебним законом или актом Владе; 
− ради изградње објеката за заштиту људи и материјалних добара од елементарних непогода и 

одбране земље; 
− у поступку комасације и арондације пољопривредног земљишта и шума;  
− ради изградње економских или стамбених објеката сопственика шума на површини до 10 ари;  и 
− ради изградње објеката за коришћење осталих обновљивих извора енергије малих капацитета 

(мале електране и други слични објекти, у смислу прописа којим се уређује област енергетике) и 
експлоатације минералних сировина. 

Полазећи од тога на шумском земљишту се дозвољава: 
− изградња објеката у функцији шумске привреде – објекти за одржавање и експлоатацију шума у 

складу са шумским основама;  
− изградња објеката инфраструктуре – приступне саобраћајнице и пратећа инфраструктура; и 
− изградња објеката туристичког, ловног или рекреативног карактера, према решењима шумско–

привредних основа.  
За објекте чија се изградња дозвољава важе следећа правила грађења:  
1) објекти у функцији шумске привреде и ловства: 
− изградња мора бити заснована на шумско-привредним основама; 
− величина појединачних објеката максимално 100 m2 у основи бруто; 
− висина објеката до П+1; и 
− материјал за изградњу природан и прилагођен шумском окружењу, а форма традиционална; и 
2) објекти у функцији туризма и рекреације:  
− објекти се могу градити на атрактивним локалитетима – врховима брда, коса, на акрополским 

позицијама и у близини шуме; дозвољена је такоће изградња продавница сувенира и других 
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артикала, као и дечијих и спортских демонтажних објеката; локалитети за нове објекте одредиће се 
кроз комплексну валоризацију природних услова, техничких и економских могућности;  

− примењени материјали треба да буду дрво, камен и сл. прилагођени шумском окружењу; 
− приликом пројектовања и изградње објеката водити рачуна о њиховом уклапању у амбијенталну 

целину; 
− услов за изградњу је да комплекси имају везу са јавним путем; 
− у оквиру зона предвидети подизање појаса заштитног зеленила; 
− објекти за туристичко-рекреативне намене могу бити максималне површине 400 m², максималне 

спратности П+1+Пк; 
− за изградњу објеката који премашују наведене параметре неопходна је израда урбанистичког плана, 

у складу са Законом и општим прописима, а уколико је потребно, документи шумско-привредних 
основа ће се прилагођавати предвиђеним планским решењима; и 

− остала правила за изградњу ових објеката утврђују се урбанистичким планом, а у складу са 
Законом, општим прописима и правилима урбанистичке регулације.  

4. УСЛОВИ  ЗА  ФОРМИРАЊЕ  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПАРЦЕЛЕ  И  
УСЛОВИ  ПАРЦЕЛАЦИЈЕ  И  ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућавају изградњу објекта 
у складу са решењима из просторног плана, правилима грађења и техничким прописима. 
Услови формирања грађевинске парцеле деобом или укрупњавање грађевинске парцеле, на основу 
пројекта препарцелације или исправком граница суседних парцела, су: 
− да грађевинска парцела не буде мања од 300 m² за слободностојећи објекат, 400 m² за двојни 

објекат, 200 m² за објекте у низу, и 600 m² за привредне, пословне, производне и индустријске 
објекте; и 

− да је приближно правоугаоног или трапезастог облика, са обезбеђеним приступом јавној 
саобраћајној површини, предвиђена за изградњу или већ изграђена.  

Најмања ширина грађевинске парцеле за изградњу слобностојећих објеката је 10 m, двојних 16 m 
(2 х 8) и објеката у непрекинутом низу 5 m. Најмања ширине грађ. парцеле за привредне, пословне, 
прозводне и индустријске објекте је 16 m. 
На грађевинској парцели чија је површина мања од планиране може се утврдити изградња стамбеног 
објекта спратности П + 1, са два стана, индекса или степена изграђености до 0,6. 

5. ПОЛОЖАЈ  ОБЈЕКАТА  У  ОДНОСУ  НА  РЕГУЛАЦИЈУ  И   
У  ОДНОСУ  НА  ГРАНИЦЕ  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПАРЦЕЛЕ   

Регулациона линија утврђује се у односу на осовинску линију јавног пута, у зависности од функције и 
ранга пута, у складу с законом прописаним ширинама заштитног појаса. 
Грађевинска линија се одређује према постојећој грађевинској линији већине објеката на истој регула-
цији. Удаљена је по правилу, за општинске и некатегорисане путеве 5 m од спољне ивице путног појаса, 
а у сеоским насељима и у центрима 3 m, налази се и на самој регулацији (по процени надлежне службе).  
Међусобна удаљеност приземних слободностојећих сеоских стамбених објеката утврђује се према 
врсти стамбеног објекта. Удаљеност објекта од линије суседне грађевинске парцеле мора бити 
минимално 1,5 метра. За изграђене сеоске објекте који су међусобно удаљени мање од 3,00 метра не 
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могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија. Минимум растојања између 
стамбеног и економског објекта мора бити 15 метара. Минимална удаљеност стамбеног објекта, 
изворишта и бунара од ђубришта и пољских клозета износи 20 m и то ако су ђубришта на нижој 
надморској висини од изворишта. Међусобна растојања економских објеката зависе од организације 
економског дворишта, али прљави објекти се могу постављати само низ ветар у односу на чисте 
објекте. Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање између нових 
објеката мора бити од 5 метара.  
Парцеле се могу ограђивати у функционалне целине (стамбени део, економски део, економски 
приступ, стамбени приступ и окућница с тим да висина унутрашње ограде не може бити већа од висине 
спољашње. Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m 
(рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m. Парцеле чија је кота 
нивелете виша од 0,90 m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине 1,40 m 
која се може постављати на подзид висине коју одређује надлежни орган. Зидане и друге врсте ограда 
постављају се на граници парцеле тако да стубови ограде и капије буду на парцели која се ограђује. 
Парцеле на којима се налазе индустријски и привредни објекти могу се ограђивати зиданом оградом 
висине до 2,20 метра. 

6. НАЈВЕЋИ  ДОЗВОЉЕНИ  ИНДЕКСИ  ЗАУЗЕТОСТИ  И  ИЗГРАЂЕНОСТИ 
ГРАЂЕВИНСКЕ  ПАРЦЕЛЕ  У  ГРАЂЕВИНСКОМ  ПОДРУЧЈУ 

Табела 8. Максимални индекс изграђености грађевинске парцеле у грађевинском подручју 
Становање: Индекс изграђености до: 

• вишепородично становање 1,5 
• породично становање 1,0 
• рурално становање 0,5 
• викенд становање  0,3 

Пословање:  
• мешовите намене  1,6 
• туристички и спортски садржаји 0,8 
• производно-комерцијалне делатности 1,5 

Табела 9. Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле у грађевинском подручју 
Становање: Индекс заузетости до: 

• вишепородично становање 60% 
• породично становање 50% 
• рурално становање(са економским објектима) 60% 
• викенд становање  25% 

Пословање: 
• мешовите намене 50% 
• туристички и спортски садржаји 45% 
• производно-комерцијалне делатности 60% 

7. НАЈВЕЋА  ДОЗВОЉЕНА  СПРАТНОСТ  И  ВИСИНА  ОБЈЕКАТА  У 
ГРАЂЕВИНСКОМ  ПОДРУЧЈУ  СЕОСКИХ  НАСЕЉА 

Дозвољена висина објеката утврђује се: за стамбене или пословне објекте у насељима до П+2+Пк, 
вишепородично становање до П+3+Пк, а на осталом грађевинском подручју, по правилу, до П+1+Пк, 
односно три надземне етаже, а за економске и привредне објекте од 12 m. За производне и 
индустријске комплексе дозвољена висина објеката се не утврђује. 
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7.1. НАЈВЕЋА  ДОЗВОЉЕНА  СПРАТНОСТ  И  ВИСИНА  ОБЈЕКАТА  ВАН  ГРАЂЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА 
На пољопривредном земљишту највећа спратност је П+Пк, а за привредне објекте 12,0 m. 
На шумском земљишту ван насељених места објекти се не смеју градити од бетона, већ само од 
природних материјала (дрво, камен, цреп, шиндра), уз примену традиционалних форми. Пратећи 
објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.) могу бити површине до 40 m2, 
спратности од П+0 до П+Пк. Највеће дозвољене висине настрешница су 7,0 m. Објекти за туристичко-
рекреативне сврхе могу бити појединачне  изграђене површине до 400 m2, спратности до П+2+Пк.  
Уз воде и водозахватне површине објекти за туристичко-рекреативне сврхе могу бити појединачне  
изграђене површине до 400 m2, спратности до П+2+Пк. Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, 
просторије за опрему и сл.) могу бити површине до 40 m2, спратности од П+0 до П+Пк. Највеће 
дозвољене висине сојеница и настрешница су 7,0 m.  

8. УСЛОВИ  ЗА  ИЗГРАДЊУ  ДРУГИХ  ОБЈЕКАТА   
НА  ИСТОЈ  ГРАЂЕВИНСКОЈ  ПАРЦЕЛИ 

У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле, 
допуштена је изградња другог објекта, као и пратећих и помоћних објеката који су у функцији 
коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле. 
Грађевинска парцела за мешовита и пољопривредна домаћинства састоји се из две функционалне 
целине - стамбеног и економског дворишта (оптималан однос стамбеног дела дворишта према 
економском износи 40 % : 60 %, али не мање од 30 % : 70 % ). 
У случају нове изградње, код терена у паду, стамбено двориште се формира на делу парцеле са 
вишом висинском котом, а код равних терена на делу парцеле до приступне саобраћајнице. 
Могу се градити помоћни објекти који служе коришћењу стамбеног и другог објекта (оставе, септичке 
јаме, бунари, ограде и сл.) Ђубришта, пољски клозети и септичке јаме морају бити удаљени од бунара, 
односно извора воде најмање 20 m, и то само на нижој коти. Минимално одстојање главних објеката од 
међе износи 2,5 m, док за приземне помоћне објекте чија стреха није виша од 3 m (део до међе) 
минимално одстојање може бити до 1,5 m, без отварања прозора ка суседној парцели. Допуштена су и 
мања одстојања од међа уз писмену сагласност комшија међаша.  

9. СПЕЦИФИЧНА  УРБАНИСТИЧКА  ПРАВИЛА 
Насеља Острово, Дубровица и Батовац 
Потребно је очувати специфичан образац изградње (ушорених равничарских насеља) у Острову, такође 
и у Дубравици и Батовцу, реконструкцијом постојећих или изградњом нових објеката на постојећим 
грађевинским линијама уз највећу дозвољену спратност до П+2+Пк у грађевинском подручју, у свему 
према општим правилима изградње у насељима која се налазе у зони потенцијалних рударских радова.  
Уколико се изградња објекта планира на међи суседне парцеле на коју је наслоњен постојећи суседни 
објекат изведен са кровном равни орјентисаном на припадајућу парцелу, може се, уз сагласност 
власника суседне парцеле, извршити реконструкција крова суседног објекта са техничким решењем 
које обезбеђује несметано грађење планираног објекта. 
Грађењу новог објекта, у смислу доградње уз постојећи објекат или објекте реализоване на суседној 
или обе суседне парцеле на заједничкој међи (интерполација), треба да предходи, обавеза провере 
стабилности темеља објеката као и обавеза заштите суседног објеката. По потреби извршити 
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подзиђивање темеља постојећих објеката у циљу постизања сигурности и стабилности објеката -  
пројектом обезбеђења суседног објекта. 

Насеља Дрмно, Ћириковац, Кличевац и Речица 
Због постојеће насељске структуре, са циљем одржавања централне зоне, без знатнијег ширења у 
просторном смислу, предвиђено је попуњавање простора унутар постојећег грађевинског подручја.   
С обзиром на препознатљиву зону центра у овим насељима, будућом изградњом очувати дистинкцију 
између централне зоне и залеђа, изградњом нових објеката тако да објекти могу додиривати једну или 
обе бочне линије суседне грађевинске парцеле. Најмања дозвољена величина граћевинске парцеле је 
200 m², максимални индекс изграђености 1,4;  максимални индекс заузетости  60%. 
Грађењу новог објекта, у смислу доградње уз постојећи објекат или објекте реализоване на суседној 
или обе суседне парцеле на заједничкој међи (интерполација), треба да претходи обавеза провере 
стабилности темеља објеката као и обавеза заштите суседног објеката, а по потреби и подзиђивања 
темеља постојећих објеката у циљу постизања сигурности и стабилности објеката. 

10. УСЛОВИ  ПРИСТУПА  ПАРЦЕЛИ  И  ПРОСТОР  ЗА  ПАРКИРАЊЕ  ВОЗИЛА 
Новоформирана парцела мора имати приступ на пут или другу јавну површину намењену за саобраћај. 
Ширина приступа новоформиране парцеле јавној саобраћајној површини не може бити мања од 2,5 m, 
а за индустријске услужне објекте од 3,5 m. Објекти у радним зонама морају обезбедити 
противпожарни пут око објеката, који не може бити ужи од 3,5 m, за једносмерну комуникацију, односно 
6 m за двосмерно кретање возила.  
За паркирање возила за сопствене потребе власници обезбеђују простор на сопственој парцели изван 
површине јавног пута по нормативима односа потребних паркинг или гаражних места и корисног 
простора (Табела 10). 
Табела 10:  Нормативи за паркинг места 

Садржај: мин. 1 паркинг или гаражно место на: 
стамбени објекти 1 стамбену јединицу 
банке и медицинске установе 70 m2 корисног простора 
пословање 100 m2 корисног простора 
администрација 100 m2 корисног простора 
поште 150 m2 корисног простора 
робна кућа 100 m2 корисног простора 
ресторан 8 столица 
хотел 10 кревета 
позоришта, биоскопи 30 гледалаца 
спортска хала 40 гледалаца 
производња и индустрија  200 m2 корисног простора  

Изузетно, могуће је формирати паркиралиште ван границе сопствене парцеле на локацијама у истом 
блоку или функционално повезаном блоку, или формирањем јавног паркинга на локацијама које ће 
бити одређене од стране надлежних служби. 
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IIVV      ШШЕЕММААТТССККИИ    ППРРИИККААЗЗИИ    ННААССЕЕЉЉАА      

УВОДНЕ  НАПОМЕНЕ  И  БИЛАНС  ПЛАНИРАНЕ  НАМЕНЕ  ПОВРШИНА 
Шематски прикази уређења насеља у размери 1 : 5.000 и 1 : 2.500 дати су за 25 насеља на руралном 
подручју града Пожаревца. 
Шематским приказима утврђено је задржавање изграђеног земљишта као постојећег грађевинског 
подручја насеља и предвиђена су проширења грађевинског подручја са зонама и целинама претежно 
стамбене, јавне и пословне намене, као и комплексима и локалитетима за МСП (Табела 11). 
Приоритет има изградња објеката на постојећем грађевинском подручју насеља. Када је ова могућност 
исцрпљена, може се дозволити изградња на новим површинама у оквиру планираног проширења 
грађевинског подручја насеља, према шематским приказима уређења насеља. Уколико се појави већи 
број захтева за изградњу који се не могу задовољити у границама постојећег и планираног 
грађевинског подручја из претходног става и са наменама које нису предвиђене шематским приказима 
уређења насеља, могућност изградње утврдиће се одговарајућим урбанистичким планом. 
Проширење грађевинског подручја насеља се, по правилу, уређује и гради са претежно пословном 
наменом у коридору државног пута, и са претежно стамбеном наменом у коридору локалног пута. У 
зависности од типа села ширу зону центра представља непосредно окружење око јавних и центалних 
садржаја, приказаних у шемама насеља. 
Претежно стамбена намена (мешовито становање) на постојећем и планираном грађевинском подручју 
насеља може се променити у компатибилну јавну и пословну намену. Компатибилне намене становању 
су: јавне службе, јавно зеленило, услуге и туристички садржаји, као и пословање које нема негативних 
утицаја на животну средину. У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у складу са дозвољеним 
процентом изграђености парцеле, допушта се изградња других објеката, као и пратећих и помоћних 
објеката који су у функцији коришћења главног објеката, чија намена не угожава главни објекат и 
објекте на суседним парцелама. Објекти компатибилне намене могу се градити на површинама друге 
претежне намене. 
Табела 11.  Компатибилност намена 
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Становање ☺ ☺ ☺ ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
Саобраћајни објекти ☺ ☺  ☺    ☺    
Туристички садржаји ☺ ☺ ☺   ☺  ☺  ☺ ☺ 
Услуге ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺     
Пословање и производне делатности ☺ ☺ ☺     ☺    
Водно земљиште ☺ ☺     ☺ ☺   ☺ 
Пољопривредно-шумско земљиште  ☺  ☺   ☺   ☺  

Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим 
наменама и могу се без посебних услова реализовати на свим површинама. 
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Површине за јавне намене у постојећим и планираним грађевинским подручјима утврђују се за: објекте 
комуналних инфраструктурних система, објекте јавних служби, отворене јавне површине (скверови, 
зеленило и сл.) комуналне објекте (гробља, пијаце) и сл.  
Шематским приказима уређења насеља приказани су државни и општински путеви према досадашњој 
категоризацији путева, као и главне насељске саобраћајнице-улице. Јавној намени припадају и све 
остале неуцртане постојеће улице као и површине које су у функцији саобраћаја или колско-пешачког 
приступа и паркинг простори. 
Табела 12:  Биланс планиране намене површина на грађевинском подручју утврђеном 

     шематским приказима уређења насеља, 2012–2022. 

 Насеље (намена површина) Планирана површина 2022. 
(hа) 

Укупнa површина 
грађевинског подр. (ha) 

1. ПОДУНАВСКА  СЕЛА 
1.1 Дубравица   172,06 

 Мешовито становање 166,24  
 Јавне намене 5,82  

1.2 Петка  215,99 
 Мешовито становање 203,97  
 Пословање 8,29  
 Јавне намене 3,73  

1.3 Острово  101,25 
 Мешовито становање 96,59  
 Јавне намене 4,66  

1.4 Костолац Село – Стари Костолац  118,36 
 Мешовито становање 114,97  
 Јавне намене 3,39  

1.5 Речица  80,51 
 Мешовито становање 77,67  
 Јавне намене 2,84  

1.6 Кличевац  149,51 
 Мешовито становање 141,71  
 Јавне намене 7,80  

2. РУДАРСКА  СЕЛА 
2.1 Ћириковац  134,53 

 Мешовито становање 132,80  
 Пословање 0,56  
 Јавне намене 1,17  

2.2 Кленовник  131,44 
 Мешовито становање 126,64  
 Јавне намене 4,80  

2.3 Дрмно  99,54 
 Мешовито становање 94,74  
 Пословање 1,07  
 Јавне намене 3,73  

3. СТИШКА  БРДСКА  СЕЛА 
3.1 Касидол  118,36 

 Мешовито становање 106,00  
 Јавне намене 12,36  

3.2 Баре   117,66 
 Мешовито становање 112,95  
 Јавне намене 4,71  
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 Насеље (намена површина) Планирана површина 2022. 
(hа) 

Укупнa површина 
грађевинског подр. (ha) 

3.3 Берање  83,30 
 Мешовито становање 81,10  
 Јавне намене 2,20  

4. СТИШКА  РАВНИЧАРСКА  СЕЛА 
4.1 Бубушинац,  80,35 

 Мешовито становање 76,88  
 Јавне намене 3,47  

4.2  Маљурeвац  94,17 
 Мешовито становање 91,46  
 Јавне намене 2,71  

4.3  Брадарац  112,31 
 Мешовито становање 102,69  
 Јавне намене 4,99 
 Зона манастирско комплекса 9.62 

 

4.4  Братинац  65,29 
 Мешовито становање 62,11  
 Јавне намене 3,18  

4.5 Набрђe  56,28 
 Мешовито становање 54,88  
 Пословање 0,43  
 Јавне намене 0,97  

4.6 Трњане  147,5 
 Мешовито становање 142,63  
 Јавне намене 4,87  

5. МОРАВСКА  СЕЛА 
5.1 Батовац  133,90 

 Мешовито становање 127,73 
 Јавне намене 6,17 

 

5.2 Брежане  137,67 
 Мешовито становање 131,42  
 Пословање 0,63  
 Јавне намене 5,62  

5.3 Живица  98,19 
 Мешовито становање 89,74  
 Пословање 3,73  
 Јавне намене 4,72  

5.4 Драговац  106,26 
 Мешовито становање 103,83  
 Јавне намене 2,43  

5.5 Лучица и Поповац  289,65 
 Мешовито становање 276,17  
 Пословање 9,51  
 Јавне намене 3,97  

5.6 Пругово  115,26 
 Мешовито становање 111,44  
 Јавне намене 3,82  

5.7 Пољана  230,12 
 Мешовито становање 225,70  
 Јавне намене 4,42  
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1. ПОДУНАВСКА  СЕЛА 

Групација је смештена у ширем дунавском приобалном појасу и има карактеристике равничарских 
разређено збијених насеља, са изузетком Острова, које има и карактеристике ушорених равничарских 
насеља. Насеља су међусобно, као и са центрима градских општина Пожаревац и Костолац, 
саобраћајно повезана општинским путевима и државним путевима II реда. Центар је углавном 
средишње позициониран. Облик насеља је претежно одређен главном саобраћајницом која пролази 
кроз центар насеља, уз неколико зракастих или попречних путева који приближно дефинишу 
неправилно заокружену форму и делимично затварају блокове у насељима. 
 
 



ПРОСТОРНИ   ПЛАН   ГРАДА   ПОЖАРЕВЦА   
КЊИГА  I I :  ПРАВИЛА   ИЗГРАДЊЕ   И   ПРАВИЛА   УРЕЂЕЊА  

IV   ШЕМАТСКИ   ПРИКАЗИ   НАСЕЉА  

 

 

67 

1.1. ДУБРАВИЦА 
 

Атар села Дубравице заузима површину од 1718,6 ha и 
чине га две катастарске општине: Дубрвица – 919,9 ha и 
Дубравица – 726,7 ha. Граничи се с атарима насеља 
Батовац, Брежане, Петка и Острово, делом са градом 
Смедерево, а преко Дунава на северу, са општином Ковин. 
Насеље Дубравица се налази северо-западно од 
Пожаревца са којим је повезана преко Петке и Забеле. 
Према Попису 2002. године у селу је живело 343 
домаћинства са укупно 1.225 становника. Тенденцја 
опадања броја становника евидентна је још од средине 
прошлог века. Према прелиминарним резултатима Пописа 
у последњој деценији број становника се смањеио за око 
200 лица, тако да у насељу има око 1.030 становника.  
По морфолошким карактеристикама Дубравица је село 
равничарског типа и припада подунавским селима.  
Насеље је класичног сеоског типа у коме преовлађују 
ратарство и сточарство. 

С обзиром на природне посебности – акваторија и приобаље Дунава, Велика Морава са ушћем у 
Дунав, може се рачунати на развој туризма и угоститељства, као допунских привредних делатности. 
Развој у овој области базира се на излетничким и специјалним видовима туризма (наутички, 
рекреативни, ловни, риболовни и сеоски туризам). Такође, приобаље река су погодна за производњу 
биомасе.  
У периоду 2016–2020. године могуће је покретање припремних активности за пресељење (делова) 
насеља Дубравица која се налази изнад западног лигнитског лежишта Костолачког басена. 

Граница грађевинског подручја насеља  
Граница грађевинског подручја почев од тромеђе пута одређена је границама катастарских парцела 
број 416/4 и 2754 и 2607, иде ободом пута 416/4 до пута 3615/1 где скеће обухватајући 3139, наставља 

уз пут 416/4 где скреће ка истоку обухватајући  
кп. 3294, 3295, 3296, 3299, 3300/2, наставља 
уз пут 3643 до кп. 3642 и кп. 3388 где обухвата 
кп. 3377, 3371,3356, 3357, 3358, до пута 3635. 
Граница даље наставља уз пут 3635, 3634 и 
3633 обухватајући и кп. 4096, 4095, 4091 и 
4089 до 3681/2 и 3681/1 пресеца кп. 3686 и 
3691 обухвата кп. 3693 скреће ка југу обухвата 
кп. 3720 и 3730 и наставља уз пут 4574 и 
3755/2 до кп. 3782, 3783, где скреће 
пресецајући кп 3781/2 до 3830, 3832/2, 3836, 
3837, 3839, где скреће до 3835 и јужном 

границом пута 4582 до 3845/1. Граница даље обухвата к. парцеле са обе стране државног пута ДП-
107б и то: 3845/2, 3845/3, 3846, 3851, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3887, 3886, 3888, 3890, 3893, 3894, 
3897, 3898, 3900, 3901, 3902, 3903,  3904, део 3913, 3914, целе 3915, 3919. Граница даље наставља 
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обухватајући кп 3920/1, 3920/2,3922, 3930, 3931, ка северу уз пут 1340 до гробља (кп. 602 и 598) и пута 
1339 које обухвата, наставља ка западу уз кп пута 424 до ДП-107б који пресеца наставља уз кп 530, 
1183/2, 1183/1, 1184, 1188, 1189, скреће  обухватајући к.п. бр. 1194, 1196, 1198/2 до пута 1357/2 где 
скреће уз к.п. 1214, 1209 и 1206 наставља уз пут 1369 обухватајући к.п. 2336, 2364, 2363, 2366, 2375, 
2380, 2384, 2387, 2392, 2415, 2416, 2417, до пута 1357 чијим ободом наставља ка истоку обухватајући и 
к.п. бр. 2299 и 2295 до 2243, 2240 до пута 2749 настављајући до 2599, скреће и обухвата 2601 где се 
граница затвара. 

Намена простора  
У централној зони доминирају објекти становања у комбинацији са економским објектима у задњем 
делу дворишту. Уз главну саобраћајницу јављају се комерцијалне и занатске делатности. Поред зоне 
становања у централном делу насеља, у залеђу се налази становање ретке густине са 
пољопривредним парцелама.  
Границе намена нису јасно дефинисане већ је присутно преклапање различитих наменa.  
Од јавних служби и сервиса  Дубравица има у централном делу насеља дом културе, амбуланту, 
школу и спортске терене,парк, кафану и ресторан и продавницу мешовите робе. Санацијом и 
одржавањем постојећих објеката могу се подмирити потребе насља и у наредном периоду. Недостатак 
апотеке, односно упућеност на апотеке у Пожаревцу или Костолцу може се решити развојем мобилне 
апотекарске службе. 

Положај саобраћајница и комуналне инфраструктуре и објеката 
Насеље Дубравица је са осталим насељима и административним и регионалним центром Пожаревац 
повезано постојећим државним путем другог реда 107б (Орљево–Пожаревац–Дубравица) који кроз 
источни део насеља иде приближно у правцу север-југ, као и општинским путем ОП9 (Дубравица–
Батовац) који пролази кроз централни део грађевинског подручја у правцу исток-запад. На општински 
пут, уз који су сконцентрисане све јавне службе и чија је ширина регулације око 10 m, надовезује се 
мрежа главних насељских саобраћајница са минималном регулационом ширином од 8 m. Овакве 
регулационе ширине омогућавају изградњу обостраних, односно једностраних тротоара. Изградња 
тротоара неопходна је и на деоници државног пута другог реда 107б у границама грађевинског 
подручја.   
Снабдевање водом у насељу обезбеђује се преко локалних водовода а каналисање отпадних вода 
претежно преко септичких јама. У планском периоду предвиђена је реализација система јавног 
водовода и канализације. 
До изградње каналиације у изграђеном делу грађевинског подручја обавезно је објекте прикључити на 
непропусне септичке јаме одговарајуће величине и техничких својстава. Грађење септичких јама 
спроводи се у складу са општим правилима грађења за те објекте. 
Локација постојећег гробља уз планирано проширење на кп. бр. 602/1 КО Дубравица, задовољава 
потребе насеља.  
Уређење постојећег гробља, као и његово проширeње уређивати у складу са важећим прописима и 
условима који су дефинисани у овом плану. 
Отпад у насељу се одлаже на неуређеној депонији. У прелазном периоду, до почетка функционисања 
регионалног система управљања отпадом, предвиђа се санација депоније, (првенствено спровођењем 
мера рекултивације) и спречавање неповољних утицаја на животну средину.  
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Услови изградње у зони потенцијалних рударских активности 
У деловима атара насеља који се налазе изнад лежишта потенцијалне експлоатације лигнита 
забрањена је изградња капиталних привредних (индустријских, туристичких и др.),  инфраструктурних и 
других објеката  са јавном наменом, чије би евентуално измештање у будућности захтевало велика 
финансијска средства, осим објеката предвиђених Просторним планом.   
Услови изградње, реконструкције и адаптације објеката домаћинства 

Предвиђено време пресељења Ред. 
број Врста грађевинских радова 

а. после 2020.г. б. не зна се када 

1. Формирање нових грађевинских парцела у грађевинском подручју насеља у 
циљу досељавања новог становништва - + 

2. Изградња нове куће на постојећој парцели + + 
3. Доградња старе куће + + 
4. Адаптација старе куће + + 
5. Изградња нових помоћних  објеката + + 
6. Доградња или адаптација посторних помоћних објеката + + 
7. Изградња нове ограде, капије + + 
8. Реконструкција постојеће ограде + + 
9. Изградња новог привредног објекта на постојећој парцели + + 

10. Адаптација постојећег привредног објекта  + + 
11. Извођење нових инсталација у кући + + 
12. Реконструкција постојећих инсталација у кући + + 
13. Изградња сенгруба, копање бунара, уређење дворишта + + 

14. Изградња пољоприврдних и комуналних објеката ван грађевинског подручја 
насеља према правилима грађења из Плана + + 

"-" није дозвољено   "+" дозвољено 

Услови изградње и реконструкције инфраструктурних система и објеката јавних служби  
Предвиђено време пресељења Ред. 

број Врста грађевинских радова 
а. после 2020.г. б. не зна се када 

1. Одржавање функције постојећих инфраструктурних објеката и мрежа у насељу + + 
2. Изградња нове канализације + + 
3. Реконструкција постојеће канализације + + 
4. Изградња новог водовода + + 
5. Реконструкција постојећег водовода + + 
6. Изградња  новог енергетског и телекомуникационог система + + 
7. Реконструкција постојећег енергетског и телекомуникационог система + + 
8. Уређење јавних површина (парк, депонија, пијаца и др.) + + 

9. Реконструкција/адаптација постојећих јавних објеката (школа, здравствствених 
објеката, дома културе, цркве и сл.) + + 

10. Изградња нових јавних објеката - + 
"-" није дозвољено   "+" дозвољено 

Дубравица, заједно са Островом и Батовацем спада у категорију насеља под "а". Под "б" су остала 
насеља која се налазе у зонама "потенцијалних рударских активности". До 2020/22. године није 
предвиђено пресељење ни једног насеља.  
Врста и намена објеката који се могу градити као и највећи дозвољени индекси заузетости и 
изграђености дати су у поглављу III ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У НАСЕЉИМА. Специфичан образац 
изградње у Дубравици, потребно је очувати реконструкцијом постојећих или изградњом нових објеката.  
Изградњом новог или реконструкцијом постојећег објекта не сме да се угрозе суседни објекти. 
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Заштита културно историјских вредности 
На подручју атара села Дубравице евидентиране су непокретности под претходном заштитом – осам 
археолошких локалитета, 13 објеката градитељског наслеђа и 4 у категорији спомен обележја и гробља 
(Табела 13.). 
Табела 13. Културна добра под претходном заштитом у насељу Дубравица 

НЕПОКРЕТНОСТИ ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 
АРХЕОЛОГИЈА 

1. Маргум  (Орашје, Фазанерија, Црквине, Кустар, Насип-Меморија, Код Мотела, Терме, Торови) 
2. Код гробља (Селиште, Умка, Утрине) 
3. Старо гробље 
4. Ћерамиде 
5. Попрдача 
6. Вучји до 
7. Велико црквиште 
8. Мало црквиште 

ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 
1. Црква св. Тројице 
2. Зграда општинске кафане 
3. Зграда основне школе 
4. Кућа плетара Лазара Цолића – Нешићи 
5. Кућа плетара Јове и Тодора Бранковића 
6. Кућа Драгице Лендић 
7. Кућа Загорке Стојановић у ул.Карађорђевој бр. 6 
8. Бивши локали Душана и Милана Маринковића  
9. Кућа Станка Остојића 
10. Кућа Тозе Стојановића у ул.Слободана Пенезића бр. 31 
11. Кућа Новице Обреновића у ул.Слободана Пенезића бр.18 
12. Кућа Светлане Керкез у ул.Вељка Дугошевића бр.8 
13. Кућа у ул.Вељка Дугошевића бр.6 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, ЧЕСМЕ И ГРОБЉА 
1. Спомен парк - Споменик палим борцима у ослободилачким ратовима 
2. Спомен плоча палим борцима и Ж.Ф.Т. на Дому културе 
3. Споменик Браниславу Милојковићу, секретару организације СКОЈ-а на месту погибије 
4. Гробље 

Локације објеката дате су на графичким прилозима у елаборату Регионалног завода за заштиту 
споменика културе Смедераво. 
За идентификована археолошка налазишта, која није могуће валоризовати у догледно време, потребно 
је формирати документацију до сада реализованих археолошких истраживања и утврдити границе тих 
земљишта према сазнањима службе заштите, ради усаглашавања са интересима осталих корисника 
простора у окружењу. 
Заштиту и обнову културних добара потребно је спроводити према условима надлежне службе 
заштите.  

Графички приказ (R – 1 : 5000) 
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1.2. ПЕТКА 
Атар села Петка заузима површину од 1282,4 ha. Граничи 
се с атарима насељима Живица, Брежане, Дубравица, 
Острово, Костолац град, Кленовник и Ћириковац. 
Северном страном, граница са КО Острово, протеже се уз 
Дунавац. Налази се северно од Пожаревца са којим је 
повезана преко Забеле.  
Према Попису становништва 2002. године село је имало 
1.285 становника, са тенденцијом благог смањења (индекс 
промена у периоду 2002/1991 износио је 89,9). Према 
прелиминарним резултатима Пописа 2011. године село 
има око 1.160 становника.  
У мрежи насеља село је под функционалним утицајем 
градских насеља Пожаревац и Костолац и са значајним 
степеном трансформације (удео пољопривредног станов-
ништва 12,1%, према подацима Пописа 2002. године). 
Петка је село равничарског типа, а према просторној 
структури припада групи збијених насеља. У 

пољопривреди преовлађују ратарство и сточарство.  
Насеље има тенденцију ширења ка периферним зонама.  

Граница грађевинског подручја насеља  
Граница грађевинског подручја одређена је катастарским парцелама и почиње са севера, уз границу 
путева кп. 1674 и 1748 обухватајући кп. 
619, 620, 622, 624, 625, 632, 633, 634, где 
скреће ка југу уз кп. 594 до пута 1674 и 
наставља до кп. 1160 обухватајући и кп. 
1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 
1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 
1175, 1176, 1178, где скреће ка западу уз 
пут 1739/1 до пута 1789 чијим ободом 
наставља ка југу до општинског пута ОП3 
скреће ка истоку и обухвата кп. 2613, 2617, 
2618, 2619, 2606; граница даље наставља 
уз пут 2672 и 2572 до 2571 где скреће уз кп. 
2555, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2591, 
2594, 2595, до пута 1677 чијим ободом 
наставља до кп. 564 и 563 где се ломи уз 
пут 1708 настављајући уз пут 1704 до кп. 
441 скреће ка северу до пута 1676 чијим 
ободом наставља обухватајући кп 2487, 
2488, 2477, 2484, 2481 и 2462; Источна граница грађевинског подручја је уз границу КО Кленовник до 
кп. 400, где се ломи уз 401, 402, 406, 407, 408, 409, 410, 413, 414, 415, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 427, 
431, 434, где се граница затвара. 
Другу енклаву грађевинског подручје представља постојеће гробље на кп. 698 и 699. 
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Намена простора  
Насеље је радијалног типа, па се предвиђа даље радијално ширење насеља уз реконструкцију 
постојећих структура. У централној зони доминирају објекти становања у комбинацији са економским 
објектима. Уз главну саобраћајницу јављају се комерцијалне и занатске делатности. Границе намена 
није могуће јасно дефинисати пошто долази до преклапања различитих намена.  
Јавне службе и услуге. Петка има основну школу (четвороразредну) и дом културе који је делимично 
реконструисан 2009. године (велика сала – биоскоп и бина биоскоп) и има вишенаменску функцију 
(амбуланта, месна канцеларија, клуб пензионера, КУД, просторије удружења ловаца и голубара, 
продавница, ресторан). 
Амбуланта (у саставу Дома културе) не ради од 2009. године, али су у току активности грађана села да 
се амбуланта поново активира. 
У области спорта и рекреације у селу постоји асфалтиран терен за мале спортове на парцели Дома 
културе и фудбалско игралиште, такође, са тереном за мале спортове. 
У селу има магацин земљорадничке задруге у којем се обавља откуп пољопривредних производа и 
млека, приватна пољопривредна апотека и три продавнице мешовите робе (две у приватном 
власништву). 
Привреда. У селу не постоји зона претежне привредне намене, а од привредних објеката, за сада, 
издвајају се два: фарма живине (у западном делу грађевинског подручја) и произвођач млека и 
млечних производа (уз општински пут ОП3) са својом откупном станицом (око 100 литара дневно). 
Такође, у фази изградње је и млин за пшенично брашно.  

Положај саобраћајница и комуналне инфраструктуре и објеката 
Са путном мрежом ширег подручја насеље је повезано општинским путем ОП3 (Костолац–Петка–
Дубравица–ДП-107б) који пролази кроз центар насеља трасом улица Југословенске народне армије, 
Николе Тесле и Радисава Божића, уз које је сконцентрисана већина јавних служби. Регулациона 
ширина ових улица, која се креће у границама 9–12 m, омогућава изградњу обостраних тротоара као 
неопходног елемента примарне уличне мреже. У границама грађевинског подручја, на ОП3 се, 
углавном, радијално надовезују важније насељске саобраћајнице са регулационим ширинама 8–10 m. 
У планском периоду потребно је извршити асфалтирање главних насељских саобраћајница, по 
приоритетима и у складу са могућностима локалне заједнице. Планирано је повезивање насеља са 
новом обилазницом Пожаревац - Костолац. 
Снабдевање водом насеља Петка обезбеђује се преко јавне водоводне мреже, којом се управља 
централизовано на нивоу градског комуналног предузећа. На водоводни систем, који је завршен 2010. 
године, прикључено је преко 80% домаћинстава. 
С обзиром на то да је коришћење бунара у насељу углавном напуштено, обавезно се примењују 
правила која се односе на заштиту подземних вода, као и општа правила грађења у насељима, којима 
је прецизирано да ови објекти не смеју да се користе за друге намене. Потребно је обезбедити 
санацију и заштиту постојећег изворишта "Петка". 
Као и у осталим селима на подручју града Пожаревца, у насељу Петка не постоји канализациона 
мрежа. За одвод отпадних вода користе се септичке јаме. У планском периоду предвиђена је 
реализација система јавне канализације. 



ПРОСТОРНИ   ПЛАН   ГРАДА   ПОЖАРЕВЦА   
КЊИГА  I I :  ПРАВИЛА   ИЗГРАДЊЕ   И   ПРАВИЛА   УРЕЂЕЊА  

IV   ШЕМАТСКИ   ПРИКАЗИ   НАСЕЉА  

 

 

73 

До изградње каналиације у изграђеном делу грађевинског подручја обавезно је објекте прикључити на 
непропусне септичке јаме одговарајуће величине и техничких својстава. Грађење септичких јама 
спроводи се у складу са општим правилима грађења за те објекте. 
Гробље. На шематском приказу означена је локација постојећег гробља са планираним проширењен 
на кп. бр. 698 КО Петка. Гробље није у систему/надлежности комуналног предузећа, већ га одржавају 
сами грађани села. 
Уређење постојећег, као и проширeње потребно је уређивати у складу са важећим прописима и 
условима који су дефинисани у овом плану. 
Отпад у насељу се одлаже на неуређеној депонији (непосредно поред гробља). У прелазном периоду, 
до почетка функционисања регионалног система управљања отпадом, овим планом одређује се 
санација депоније првенствено спровођењем мера рекултивације и спречавања неповољних утицаја 
на животну средину.  

Урбанистички услови и правила за примену 
Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели: 
− у непрекинутом низу (објекат додирује обе бочне линије грађевинске парцеле), 
− у прекинутом низу (објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле), 
− слободностојећи (објекат не додирује ни једну бочну линију грађевинске парцеле) и 
− полуатријумски (објекат додирује три линије грађевинске парцеле). 
Минимална величина парцеле је 300 m². 
За привредне, сервисне, објекте за прераду пољопривредних производа, као и помоћне објекте 
(пољопривредне и остале) примењују се правила и услови изградње дати у претходним поглављима.  
Табела 14. Максимални индекси изграђености и заузетости у насељу Петка 
Становање: индекс изграђености до: индекс заузетости до: 

• породично становање 1,0  50% 
• рурално становање 0,5 60% 
• викенд становање  0,3 25% 

Пословање:   
• мешовите намене  1,6   50% 
• туристички и спортски садржаји 0,8   45% 
• производно-комерцијалне делатности 1,5   60% 

Заштита културно историјских вредности 
На подручју атара села Петка евидентиране су непокретности под претходном заштитом – седам 
археолошких локалитета, осам објеката градитељског наслеђа и пет у категорији спомен обележја и 
гробља (Табела 15).  
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Табела 15. Културна добра под претходном заштитом у насељу Петка 
АРХЕОЛОГИЈА 

1. Обала Дунавца  
2. Црквиште 
3. Црквене 
4. Селиште 
5. Гложђа (Гложје) 
6. Вучји дол 
7. Савин брег 

ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 
1. Црква св.Николе 
2. Зграда основне школе 
3. Кућа Мире Пајић 
4. Кафана Драгослава Богдановића 
5. Домаћинство деда Саве 
6. Кућа баба Цвете 
7. Деда Тозина кућа – Славише Николића 
8. Баба Славкина кућа – Славке Живановић 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, ЧЕСМЕ И ГРОБЉА 
1. Споменик палим борцима 1912-1918 и 1941-1945 на путу за Костолац 
2. Спомен плоча ОК КПЈ и Божидару Димитријевићу Козици на кући Драге Стојадиновића 
3. Спомен бункер Божидара Димитријевића Козице у дворишту Драге Стојадиновића 
4. Споменик у школском дворишту Драгомиру Жики-Терзићу, пог 1915.год.  
5. Гробље 

Локације објеката дате су на графичком прилогу елабората Регионалног завода за заштиту споменика 
културе Смедераво. 
За идентификована археолошка налазишта, која није могуће валоризовати у догледно време, потребно 
је формирати документацију до сада реализованих археолошких истраживања и утврдити границе тих 
земљишта према сазнањима службе заштите, ради усаглашавања са интересима осталих корисника 
простора у окружењу. 
Заштиту и обнову културних добара потребно је спроводити према условима надлежне службе 
заштите и правилима утврђеним у овом плану. 
 

Графички приказ (R – 1 : 5 000) 
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1.3. ОСТРОВО  
Атар села Острово заузима површино 
од 2071,8 ha. Граничи се с атарима 
насеља Дубравица, Петка и 
Костолац–град, а са северне стране 
Дунавом (општина Ковин). Према 
попису становништва 2002. године 
село је имало 685 становника у 210 
домаћинстава. До 70-тих година 
прошлог века село је бележило пораст 
броја становника. Изразито смањење 
броја становника забележено је у 
Попису 1981. године, што је углавном 

резултат промене границе КО, односно део атара је припојен КО Костолац–село. Последњих деценија 
забележен је умерен тренд опадања, односно стагнације броја становника, тако да према Првим 
резултатима Пописа 2011. године у селу живи око 680 становника (исто као и 2002. године). У односу 
на остала села на подручју града Пожаревца, има и најмање учешће лица која раде или бораве у 
иностранству (око 6%). Такође, веома је мало учешће пољопривредног становништва (око 8% према 
Попису 2002. године), а преко половине активног становништва ради у ТЕ-КО "Костолац".  
Острово је село равничарског типа, по облику је издужено/линеарно, формирано дуж општинског пута 
ОП4 и ОП4Н и паралелне насељске саобраћајнице. Због географских и историјских карактеристика, 
формирано је као ушорена (војвођанска) насеља.  
Острово има карактеристичан положај јер је практично са свих страна окружено водом -налази се 
између Дунава и канала Дунавца. У залеђу насеља, према Дунаву, налазе се површине шумског 
газдинства Севрени Кучај. Положај Острова уз Дунав, уједно је и његов највећи потенцијал за развој 
различитих видова туризма (наутички, рекреативни, риболовни, ловног, сеоски и др.). 

Граница грађевинског подручја насеља  
Граница грађевинског подручја почиње са севера од канала кп. 612 уз кп. 887 и 898 до пута 740 чијим 

ободом иде према југу до кп. 
199 где скреће и обухвата кп. 
206 и кп. 205, 206, 204, 203, 202, 
201, 200, 965, 968/1, 969, 970, 
974, 977, 978, 979, 986/2, 986/1, 
наставља уз пут 743 до кп 406, 
404 и 403, скреће ка северу 
обухватајући кп 1133 до пута кп. 
744 где се граница затвара. 
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Намена простора  
У централној зони села доминирају објекти јавних служби и објекти становања у комбинацији са 
пословањем. Уз главну саобраћајницу јављају се комерцијалне делатности. Границе намена нису јасно 
дефинисане већ долази до преклапања различитих намена.  
Јавне службе и сервиси. Сви објекти су лоцирани уз главну насељаку саобраћајницу (ОП4). У селу 
ради основна четвороразреда школа са предшколским разредом. У оквиру објекта је стан за учитеља . 
Објекат Дома културе се користи вишенаменски – месна заједница, месна канцеларија, амбуланта, 
просторије спортског друштва, а постоји и летња бина. Од објеката намењених спорту и рекреацији у 
функцији су спортски терен са трибинама, непосредно уз Дом културе, фудбалско игралиште са 
свлачионицама, на улазу у село из правца Костолца. Испред школе, према улици и Дому културе је 
црква, парк и јавна чесма.  
У центру, поред Дома културе, налази се и објекат задруге "Јединство".  
Уз правилно инвестиционо одржавање и санацију постојећи објекти јавних служби и услуга могу да 
задовоље потребе становништва и у наредном периоду. 

Положај саобраћајница и комуналне инфраструктуре и објеката 
Окосницу уличне мреже насеља представља део општинског пута ОП4 (Костолац–Острово) и ОП4Н 
(Острово–ДП-107б) који у правцу исток-запад пролази кроз грађевинско подручје трасом улица Жарка 
Зрењанина, Цара Душана и Васе Пелагића. Велика регулациона ширина главних саобраћајница (18 m) 
омогућава, поред изградње тротоара, формирање уличног дрвореда, евентуално изградњу 
бициклистичких стаза, односно организовање јавних паркинг површина у зони централних насељских 
активности. Регулациона ширина осталих насељских саобраћајница је, такође, велика и креће се у 
границама 9–18 m. 
Снабдевање водом и канализација. У насељу не постоји јавни водовод и канализација. Домаћинства 
користе углавном бунаре с хидрофором, а одвод отпадних вода је преко септичких јама. Као и у већини 
сеоских насеља планирана је изградња јавног водовода и канализације. 
Због природне осетљивости простора – подземне воде, занчајна планирано извориште "Јагодица", до 
изградње каналиације у изграђеном делу грађевинског подручја обавезно је објекте прикључити на 
непропусне септичке јаме одговарајуће величине и техничких својстава. Грађење септичких јама 
спроводи се у складу са општим правилима грађења за те објекте. 
На шематском приказу означена је локација постојећег гробља са проширењем које заузима укупну 
површину од 2,4 ha (планирано проширење односи се на кп. бр.1087,1089, 1091 КО Острово) 
Уређење постојећег гробља, као и проширeње, уређивати у складу са важећим прописима и условима 
који су дефинисани у овом плану. 
Отпад у насељу се одлаже на неуређеној депонији. У прелазном периоду, до почетка функционисања 
регионалног система управљања отпадом, овим планом одређује се санација депоније првенствено 
спровођењем мера рекултивације и спречавања неповољних утицаја на животну средину.  

Услови изградње у зони потенцијалних рударских активности 
У деловима насеља (катастарске општине) који се налазе изнад "потенцијалних" лигнитских лежишта 
забрањена је изградња капиталних привредних (индустријских, туристичких и др.), инфраструктурних и 
других објеката са јавном наменом, чије би евентуално измештање у будућности захтевало велика 
финансијска средства, осим објеката предвиђених Просторним планом.   
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Услови изградње, реконструкције и адаптације објеката домаћинства 
Предвиђено време пресељења Ред. 

број Врста грађевинских радова 
а. после 2020.г. б. не зна се када 

1. Формирање нових грађевинских парцела у грађевинском подручју насеља у 
циљу досељавања новог становништва - + 

2. Изградња нове куће на постојећој парцели + + 
3. Доградња старе куће + + 
4. Адаптација старе куће + + 
5. Изградња нових помоћних  објеката + + 
6. Доградња или адаптација посторних помоћних објеката + + 
7. Изградња нове ограде, капије + + 
8. Реконструкција постојеће ограде + + 
9. Изградња новог привредног објекта на постојећој парцели + + 

10. Адаптација постојећег привредног објекта  + + 
11. Извођење нових инсталација у кући + + 
12. Реконструкција постојећих инсталација у кући + + 
13. Изградња сенгруба, копање бунара, уређење дворишта + + 

14. Изградња пољоприврдних и комуналних објеката ван грађевинског подручја 
насеља према правилима грађења из Плана + + 

"-" није дозвољено   "+" дозвољено 

 Услови изградње и реконструкције инфраструктурних система и објеката јавних служби у насељима 
Предвиђено време пресељења Ред. 

број Врста грађевинских радова 
а. после 2020.г. б. не зна се када 

1. Одржавање функције постојећих инфраструктурних објеката и мрежа у насељу + + 
2. Изградња нове канализације + + 
3. Реконструкција постојеће канализације + + 
4. Изградња новог водовода + + 
5. Реконструкција постојећег водовода + + 
6. Изградња  новог енергетског и телекомуникационог система + + 
7. Реконструкција постојећег енергетског и телекомуникационог система + + 
8. Уређење јавних површина (парк, депонија, пијаца и др.) + + 

9. Реконструкција/адаптација постојећих јавних објеката (школа, здравствствених 
објеката, дома културе, цркве и сл.) + + 

10. Изградња нових јавних објеката - + 
"-" није дозвољено   "+" дозвољено 

Острово заједно са Дубравицом и Батовцем спада у категорију насеља под "а". Под "б" су остала 
насеља која се налазе у зонама "потенцијалних рударских активности". До 2020/22. године није 
предвиђено пресељење ни једног насеља.  
Врста и намена објеката који се могу градити  као и највећи дозвољени индекси заузетости и 
изграђености дати су у поглављу III ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У НАСЕЉИМА. Специфичан образац 
изградње у Острову, потребно је очувати одговарајућом реконструкцијом постојећих или изградњом 
нових објеката.  
Изградњом новог или реконструкцијом постојећег објекта не сме да се угрозе суседни објекти. 

Заштита природних и културно историјских вредности  
На подручју атара Острово налазе се бара Шугавицу која представља мочварно подручје погодно за 
мрест бројних врста риба које из Дунава доспевају Костолачким каналом. Бара је станиште и бројних 
врста птица мочварица карактеристичних за влажна станишта и представља веома осетљив 
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екосистем. Услед великих антропогених притисак у фази је нестајања, с тог разлога је установљена 
привредног риболова. 
У зони атара Острово је и Стојкова ада – ихтиолошки значајно место. 
У области културно историјских вредности, на подручју атара села Острово евидентиране су 
непокретности под претходном заштитом – девет археолошких локалитета, пет објеката градитељског 
наслеђа и три у категорији спомен обележја и гробља (Табела 16).  
Табела 16. Културна добра под претходном заштитом у насељу Острово (РЗЗС Смедерево, 2011) 
АРХЕОЛОГИЈА 

•  Гробље 
•  Коњско гробље, праисторијска некропола 
•  Селиште, праисторијско насеље 
•  Гробнице, римско гробље 
•  Бели Брег, праисторијско насеље 
•  Растов Брег, , праисторијско насеље 
•  Јаниште, римска вила 
•  Атови, праисторијско насеље 
•  Алеј, римско гробље 

ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 
1. Црква св.Георгија 
2. Кош у ул Цара Душана бр.29 
3. Кућа у ул Цара Душана бр.33 
4. Кућа у ул Цара Душана бр.54 
5. Кућа у ул Цара Душана бр.92 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, ЧЕСМЕ И ГРОБЉА 
1. Спомен чесма палим борцима у НОБ-у 
2. Крајпуташ Николе Маркова и синова на улазу у село 
3. Гробље 

Локације објеката дате су на графичком прилогу елабората Регионалног завода за заштиту споменика 
културе Смедераво. 
За идентификована археолошка налазишта, која није могуће валоризовати у догледно време, потребно 
је формирати документацију до сада реализованих археолошких истраживања и утврдити границе тих 
земљишта према сазнањима службе заштите, ради усаглашавања са интересима осталих корисника 
простора у окружењу. 
Заштиту и обнову културних добара потребно је спроводити према условима надлежне службе 
заштите и правилима утврђених у овом плану. 
 

Графички приказ (R – 1 : 5 000) 
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1.4. КОСТОЛАЦ  СЕЛО – СТАРИ  КОСТОЛАЦ 
Према величини атара, Костолац село је 
највеће село на подручју града Пожаревца, 
заузима површине од 4790,2 ha.1 Налази се 
уз реку Млави и граничи с атарима насеља 
Костолац-град, Кленовник, Дрмно, Кличевац 
и Речица. Северну границу представља 
Дунав (граница са општином Ковин). 
Насеље с овим именом постојало је у 
долини Млаве од давнина. Првобитно село 
се крајем 19. века проширило радничко-
рударским насељем уз обалу Дунавца.  
Према попису становништва 2002. године у 

селу је живело 1.313. становника у 378 домаћинстава. Током 1990-тих година бележи пораст броја 
становника, а у последњој деценије опадање (за око 120 лица), тако да је према прелиминарним 
подацима Пописа 2011. године село имало око 1.190 становника у 374 домаћинства. Као и Острово, 
Костолац село карактерише мало учешће лица која раде иле бораве у иностранству (око 5%), у односу 
остала сеоска насеља на подручју града Пожаревца. У мрежи насеља село је под функционалним 
утицајем градског насеља Костолац и са великим степеном трансформације (удео пољопривредног 
становништва 4,2%, према подацима Пописа 2002. године), што је резултат непосредног утицаја 
развоја ТЕ-КО "Костолац". 
Део атара Костолац село заузет је рударским и енергетским комплексом (227,5 ha), док је 78,6 h 
рекултивисано. Према динамици рударских радова, до 2022. године биће заузето 360,6  ha, али ће се 
значајно повећати и рекултивисане површине (282,8 ha). На подручју атара је и археолошко налазиште 
Виминацијум. 
Насеље је класичног сеоског типа, а у току свог развоја попримило је полукружни ток линеарног 
насеља у облику венца око Сопотске греде.  

Граница грађевинског подручја насеља  
Северо-источна граница грађевинског подручја почиње од тромеђе уз КО Костолац Град КО 1412/3, КО 
Костолац Село и парцеле реке Млаве кп. 1410/1 према југо-западу до кп. 1623 где се ломи и иде уз 
обод кп. 1640/1 (површински коп - не обухватајући је) до 1555/1 где наставља уз 1548, 1547 дуж пута 
1466 према југу до пута 1640/5 обухватајући 1640/3 наставља дуж пута 1300 ка југу до кп.1647, 1646, 
1645/1, 1654, 1655, 1661, 1665, 1664, 1670, 1673/1, 1673/2, 1674, 1680, 1683, 1694, 1703, 1705, 1712, 
1718, 1723, 1725, пресеца 1730, до 1727 и обухвата 1739, 1754, 1753, 1757, 1758, 1760, 1763, 1766, 
1802, 1804/1, 1804/2, 1806, 1808, 1811, 1813, 1814, 1640/7, 1640/6, 1823, 1824, наставља jужно дуж 
улице Вељка Дугошевића све до кп. 1919 и скреће на исток обухватајући кп. 1916, 1915, 1914, 1925, 
1924, 1923, 1928, 1939, 2397, 2400, 2371, 2369, 2366 и 2269. Источна граница грађ. подручја је уз улицу 
Капетана Тадића (обухватајући парцеле које излазе на улицу) до парцела обалоутврде реке Млаве где 
се граница затвара. 
Наведене парцеле, чијим ободом иду границе, налазе се у обухвату грађевинског подручја. 
                                                      
1 Већи део ове површине, простор  између Дунава и Дунавца, резултат је промене граница катастарских општина када је део КО Острово 
подељен на КО Костолац-град и Костолац село.  
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Намена простора  
Насеље ће се развијати претежно у постојећим границама 
с обзиром да је ширење насеља ограничено рударско-
енергетским комплексом. Границе намена нису јасно 
дефинисане већ долази до преклапања различитих 
намена. Објекти јавне намене као и комерцијалне и 
занатске делатности се налазе, углавном, уз главну 
саобраћајницу.  
Село Костолац има четвороразредну основну школу са 
организованим предшколским разредом. Дом културе је 
смештен у монтажном објекту, реновиран је 2005. године и 
у сатаву има вели салу са бином, просторије клуба 
пензионера, а посебан улаз је обезбеђен за централу 
телекома. Поред дома културе је објекат у коме се налази 
месна канцеларија, месна заједница и амбуланта, као и 
уређено дечије игралиште и терени за мале спортове. 
Постоји и посебно издвојен фудбалски стадион. Просторије 
задруге, која не ради изнајмљене су приватном лицу 
(продаја материјала за пољопривреду – семе, љубре и др.). 
У селу постоји и неколико продавница мешовите робе. 

Положај саобраћајница и комуналне 
инфраструктуре и објеката 
Кроз подручје насеља Костолац село пролази део 
општинског пута ОП5 којим је повезано са суседним 

насељима Дрмно и Костолац град и који уједно представља главну саобраћајницу на коју се надовезују 
остале насељске улице. Регулациона ширина дела ОП5 у границама грађевинског подручја креће се у 
границама 8,5–15 m. Од важнијих насељских саобраћајница треба поменути и Трг Ослобођења око 
кога је сконцентрисана већина јавних служби, као и улице Капетана Тодића, Вељка Дугошевића, 
Солунска око којих је формиран јужни део насеља. Овим планом је предвиђена изградња новог 
општинског пута којим ће се Костолац село повезати са манастиром Рукумија и насељем Кленовник, а 
кроз грађевинско подручје траса овог новог пута иде улицом Вељка Дугошевића и делом улице 
Капетана Тодића. Предвиђен је и нови општински пут који се од Трга ослобођења простире у правцу 
исток–запад до ОП5, поред пепеловода, и који ће омогућити попречну везу насеља Костолац село са 
насељем Костолац град.     
Снабдевање водом насеља обезбеђује се преко јавне водоводне мреже, којом се управља 
централизовано на нивоу градског комуналног предузећа. Проблем је што у летњим месецима долази 
до повремене несташице воде у делу око цркве. С обзиром да постоји пројекат водоснабдевања града 
Пожаревца, очекује се да ће овај проблем бити решен. 
Јавна канализациона мрежа не постоји, за одвод отпадних вода користе се септичке јаме. У планском 
периоду предвиђена је реализација система јавне канализације. 
До изградње каналиације у изграђеном делу грађевинског подручја обавезно је објекте прикључити на 
непропусне септичке јаме одговарајуће величине и техничких својстава. Грађење септичких јама 
спроводи се у складу са општим правилима грађења за те објекте. 
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Гробље. На шематском приказу означена је локација постојећег гробља које заузима површину од 
2,73 ha.   
Уређење постојећег гробља, као и проширeње потребно је уређивати у складу са важећим прописима и 
условима који су дефинисани у овом плану. 
Отпад у насељу се одлаже на неуређеној депонији. У прелазном периоду, до почетка функционисања 
регионалног система управљања отпадом, овим планом одређује се санација депоније првенствено 
спровођењем мера рекултивације и спречавања неповољних утицаја на животну средину.  

Урбанистички услови и правила за примену 
Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели: 
− у непрекинутом низу (објекат додирује обе бочне линије грађевинске парцеле), 
− у прекинутом низу (објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле), 
− слободностојећи (објекат не додирује ни једну бочну линију грађевинске парцеле) и 
− полуатријумски (објекат додирује три линије грађевинске парцеле). 
Минимална величина парцеле је 300 m² 
Табела 17. Максимални индекси изграђености и заузетости 

Становање: индекс изграђености до: индекс заузетости до: 

 вишепородично становање 1,5 60% 

 породично становање 1,0 50% 

 рурално становање (с економским двориштем) 0,5 60% 

 викенд становање 0,3 25% 

Пословање: 

 мешовите намене  1,6 50% 

 туристички и спортски садржаји 0,8 45 

 производно-комерцијалне делатности 1,5 60% 

За привредне, сервисне, објекте за прераду пољопривредних производа, као и помоћне објекте 
(пољопривредне и остале) примењују се правила и услови изградње дати у претходним поглављима.  

Подруја с посебним условима заштите  
На подручју атара Костолац село налазе се простори који поседују значајне природне карактеритике и 
од међународног значајна за заштиту природе: 
1) једно је од најважнијих зимовалишта птица водених станишта у југоисточном делу Европе (на 
зимовању се јавља преко 30 врста птица у бројности од неколико десетина хиљада примерака, при 
чему за поједине врсте ово подручје представља главно зимовалиште у Европи); подручје Дунава 
низводно од острва Жилаве, укључујући и ово острво, има статус међународно значајног подручја за 
птице (IBA подручје – Important Bird Area); орнитолошки је значајноа, мада не и довољно истражено, 
подручје дуж Млаве; 
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2) заштићено Рамсарско подручје – Лабудово окно које се налази низводно од ушћа реке Млаве у 
Дунав;  
3) зона заштите Специјалног резервата природе "Делиблатске пешчаре", представља подручје 
дефинисано у оквиру "Емералд мреже"; и  
4) одабрана подручја за дневне лептире (PBA – Prime Butterfly Areas in Serbia) – налазе се у зони 
заштите резервата природе "Делиблатска пешчара". 
Коришћење, изградња и уређење на овим подручјима обавља се у складу са режимима, условима и 
мерама заштите датим у поглављу I, зоне са специјалним режимима заштите. 

 

Културно-историјске вредности 
На подручју атара села Костолац село евидентиране су два непокретна културна добра (Црква св. 
Георгија и археолошко налазиште Виминацијум), а 56 непокретности је под претходном заштитом 
(Табела 18).  
Табела 18. Културна добра под претходном заштитом  у насељу Костолац село (РЗЗС Смедерево, 2011) 
НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА 
 Црква св. Георгија у Костолцу 

Одлука Владе РС бр.633-4709/99 од 17.02.2000.год. 
СК 

 Археолошко налазиштеВиминациум у атару села Стари Костолац 
Одлука Владе РС бр.633-7797/2009 од 03.12.2009.год. 

АН  
од изузетног значаја 

НЕПОКРЕТНОСТИ ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 
АРХЕОЛОГИЈА 

1. Бања 
2. Браничевац 
3. Брестар 
4. Бурдељ 
5. Велика капија 
6. Велики и мали град  -  код Тодића цркве 
7. Велики и мали Чаир 
8. Више гробаља 
9. Каменити брод 
10. Камење 
11. Караула 
12. Клепечка 
13. Ланци 
14. Лештар 
15. Мајдан 
16. Обрешева бара 
17. Одмориште 
18. Селиште 
19. Пећине 
20. Пиривој 
21. Подрумине 
22. Рашиљска мала 
23. Рудине 
24. Светиња 
25. Селиште I 
26. Селиште II 
27. Таваниште 
28. Хумка 
29. Црквине 
30. Тополова хумка 
31. Растова хумка 
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ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 
1. Капела у ШГ „Храстовача“  
2. Радничка колонија 
3. Зграда код надвожњака 
4. Управна зграда у радничкој колонији 
5. Зграда П+1 -  станови за рударе 
6. Улаз у рудник 
7. Станови за рударе П+2 
8. Кућа Драгића Ивановића 
9. Кафана Ђуре Вртовшека  
10. Спратна кућа и кош Ђуре Вртовшека 
11. Три Вајфертове зграде – станови за рударе „Циглана“ 
12. Тодићева вила 
13. Кућа Зорана Спасића 
14. Кућа Мимице Милановића 
15. Кућа Велибора Петровића – Батка 
16. Кућа Бисене Негрић 
17. Кућа Златка Пуретовог Стефановића  
18. Кућа Срећка Милетића 
19. Кућа Борислава Милановића 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, ЧЕСМЕ И ГРОБЉА 
1. Спомен плоча Карлу Кобалу (била је на улазу у рудник) 
2. Споменик стрељаним партизанима и родољубима 1941-1944 у Храстовачи 
3. Спомен костурница браниоцима Костолца 1914-1915 у порти Тодићеве цркве 
4. Споменик код МЗ Стари Костолац 
5. Спомен обележје на месту логора у II св.рату Дунаву 
6. Гробље 

Локације објеката дате су на графичком прилогу елабората Регионалног завода за заштиту споменика 
културе Смедераво. 
Заштиту и обнову културних добара потребно је спроводити према условима надлежне службе 
заштите и правилима утврђена у оквиру правила уређења у овом плану. 
 

Графички приказ (R - 1:5 000) 
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1.5. РЕЧИЦА  И  КЛИЧЕВАЦ 
 

Речица и Кличевац су насеља равничарског типа. Налазе се северно-
источно од Пожаревца са којим су повезана путем према Великом 

Градишту (државним путем II реда ДП-
105). 
Северна граница атара ових насеља је 
канал Дунавца, односно Дунав код 
насеља Речица. Граниче се с атарима 
насеља Костолац Село, Кличевац и са 
атарима села Дрмно и Курјаче (општина 
Велико Градиште), а Речица на истоку 
са КО Рам и КО Затоње, такође општина 
Велико Градиште. Према величини 
атара, Кличевац је друго по величини 
село на подручју града Пожаревца и 
заузима површину од 3191,8 ha, док 

атар села Речице захвата површину од 1956,6 ha.  
Према попису становништва 2002. године Речица је имала 518 у 134 домаћинства, а Кличевац знатно 
више, 1.329 становника у 387 домаћинстава. Тенденције опада становника евидентне су у оба насеља, 
скоро су сличног интензитета, с тим што је у последњој деценији нешто иинтензивније било опадање 

броја становника било у Кличевцу. Наиме, 
према прелиминарним подацима Пописа 
2011. године у Речици живи око 465 
становника, а у Кличевцу око 1.075 лица. У 
иностранству ради или борави око 32% 
становника Кличевца (2002. године око 
28%) и око 38% становника Речице (2002. 
године око 30%). 
Насеља су класичног сеоског типа у коме 
преовлађују ратрство и сточарство. Према 
Попису 2002. године у Кличевцу је 
пољопривредно становништво учествовало 
са око 37% у укупној популацији села, а у 
Речици, знатно више, око 47%. 
На подручју атара села Кличевац рударским 
активностима је заузето око 306,3 ha, а 

према динамици ширења копа "Дрмно" до 2022. године биће заузето још 470 ha., али ће 115 ha сада 
заузетих површина бити рекултивисано 
Значајну карактеристику представља река Дунав, као и траса планиране саобраћајнице у атару села 
Речица, које чине изразити потенцијал за експлоатацију природних богатства. 
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Граница грађевинског подручја насеља  
Граница грађевинског подручја почиње са севера, од тромеђе пута ДП-105, пута 602 КО Речица и кп. 
1459, наставља уз пут кп. 602 и 607 и обухвата парцеле које излазе на Дунавску улицу до кп. 1499, 
затим парцеле кп. 1500, 1502, 1504, 1505/1, 1505/2, 3957, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966 до пута 
614 КО Речица који се наставља на пут 1607 КО Кличевац и обухвата кп. 9, 10, 11, 13,15, 16, 17 (све у 
КО Кличевац), наставља према југо-западу уз кп. пута 463 обухватајући кп. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, продужава уз пут 7463 прелазећи канал ка Дунавцу обухвата кп.179 наставља путем 7463 
обухватајући кп. 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 210, 211, пресеца пут 1564 обухвата кп. 214 и 
222, наставља уз канал обухватајући кп. 221, 223/1, 223/2, 223/4, 223/3 уз парцеле које излазе на  улицу 
Миленка Стојковића (оба крака) до тромеђе кп. 7399, 3549 и ДП-105. Граница даље наставља уз јужну 
границу ДП-105 обухватајући кп. 7223, 7224, 7225, 7226, 7222, 7217, продужава уз пут 7215 према 
истоку до пута 6030 обухватајући и парцеле гробља уз кп. 3718, 3715, 3739/1, 3796 до општинског пута 
за Курјаче где граница скреће ка западу до кп. 7130 настављајући северно уз кп. 7118, 7117, 7116, 
7110, 7105, 7092, пресеца канал и кп. 7091/2, и ломи се уз канал обухватајући кп. 7079 и 2173, враћа се 
уз источну границу кп. 7078 и пут 6023 до тромеђе са 3048 и 3061 обухватајући кп. 3049, 3022, 3020, 
3018, 3017, 3014, наставља ка севреру уз 6951, 6949 и обухватајући ред парцела које излазе на пут 
6928 (ул. Кнеза Милоша) уз источну границу 6920, 6282, 6279, 6256, 6255, 6254, 6252, 6234, 6235, 6238, 
6237, 6208/1, 6208/2, 6209/2, 6207, 6206, до пута 6070 обухватајући га наставља источном границом кп. 
6095, 6097, 6062 где улази у КО Речица уз парцелу 4015/2 и 4015/1 до 3995/1, 3995/2, 3999, 4002, 4003, 
4000, 3926, 3927, 3935, 3503, 3502, 3483, 3482, 3480, 3476, 3478, 3456, 3443, 3444, 3436, 3435, 3434, 
3425, 3420, 3419, 3412, 3397, 3398, 3400, 3368, 3362, 3361, 3363, 3365, обухватајући парцеле уз улицу 
Школску до источне границе кп. 3623, 3636, 3628, ка западу уз 3319, 3318, 3309, 3308 и 3304 уз 
Балканску улицу обухватајући и 3291, 3292, 3285, 3281, 3282, 3130, где се ломи и обухвата 3136, 3138, 
3166, 3168, 3169, 3158, до парцела спортског терена 1578. Граница даље наставља ка западу 
обухватајући парцеле које излазе на улицу Изворску и парцеле које излазе на пут 5712 чијим ободом 
наставља до 1588, 1587, 1585, 1584, 1579, 1576, 1575, 1574, 1573, 1572, 1543, 1537, 1538, 1535, 1533, 
1453, обухватајући гробље и кп. 1554, 1553, 1556, 1452, до пута 5104 где се  граница враћа уз ДП-105 и 
затвара.  

Намена простора  
Будући да су се села развијала паралелно са транзитном саобраћајницом дошло је спајања 
грађевинског подручја. Насеље Речица је подељено на две целине, и у функционалном смислу је 
упућено на Кличевац, који је и центар заједнице насеља. Комерцијалне и занатске делатности се 
налазе уз главну саобраћајницу у Кличевцу. Поред зоне становања у централном делу насеља 
концентрично се налази становањем ретке густине са пољопривредним парцелама у залеђу. Границе 
намена нису јасно дефинисане већ долази до преклапања парцела различитих намена.  
Јавне службе и сервиси. У Речици постоји четвороразредна основна школа са припадајућим 
спортским тереном, има два објекта Дома култре (Горња и Доња Речица), који се не користе и према 
мишљењу грађана треба их адаптирати за мултифункционалну намену. У селу има три продавнице, а 
на периферији села има фудбаски терен са свлачионицом. Здравствене услуге користе у Кличевцу 
У Кличевцу осморазредан школа ради у два објекта, од којих је једа у оквиру Дома културе. Објекат 
школе је реновиран 2000. године, а Дом културе се реновира (кречење), док су просторије на спрату 
запуштене. У селу ради амбуланта у посебном објектку, а лекар долази сваког дана. Од терена за 
спорт и рекреацију постоји терен за мале спортове (код школе у Дому културе) и фудбалско игралиште. 
У селу ради неколико продавница мешовите робе и објеката угоститељства, од којих један има 
смештајне капацитете (преноћиште).  
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Од привредних објеката постоји објекат земљорадничке задруге, откупна станица пољопривредних 
производа и пољопривредна апотека, али нема ветеринарска станица.  

Положај саобраћајница и комуналне инфраструктуре и објеката 
Кроз насеља Речица и Кличевац пролази државни пут другог реда ДП-105 којим су насеља дирекно 
повезана са суседном општином Велико Градиште (насеље Рам) на северу, а на југу и југозападу преко 
остале путне мреже и са административним центром подручја (град Пожаревац) као и са насељима 
суседне општине Мало Црниће. Основна улична мрежа насеља Кличевац је приближно ортогонална, а 
поред дела државног пута ДП-105 (улица Пожаревачка), важније насељске улице су и Дунавска и 
Изворска уз које је концентрисана већина јавних служби и институција.  
Део државног пута ДП-105 кроз насеље Кличевац пролази трасом улица Карађорђева и Пожаревачка и 
уз њу се налази већина јавних служби. Остала улична мрежа насеља је углавном радијалног 
карактера.  
У наредном планском периоду, у циљу повећања безбедности свих учесника у саобраћају, неопходна 
је изградња тротоара на целој дужини државног пута ДП-105 у границама грађевинског подручја, као и 
асфалтирање и уређење насељских саобраћајница, у складу са могућностима и приоритетима које ће 
одредити локална заједница. 
Снабдевање воде. У селима нема јавни водовод. Становници Речице снабдевају се водом из 
сопствених бунара. У Кличевцу користе локално извориште, али је у току изградња водовода за цело 
село. 
Јавна канализациона мрежа не постоји, за одвод отпадних вода користе се септичке јаме. У планском 
периоду предвиђена је реализација система јавне канализације. (према Шематском приказу).  
До изградње каналиације у грађевинског подручја обавезно је објекте прикључити на непропусне 
септичке јаме одговарајуће величине и техничких својстава. Грађење септичких јама спроводи се у 
складу са општим правилима грађења за те објекте. 
Гробље. На шематском приказу означена је локација гробља која заузима површину од 1.61 ha у 
Речици (планирано је проширење на кп. бр.1555 и 1556) и постојеће гробље са планираним 
проширењем у Кличевцу укупне површине 8,26 ha. Планира се проширење на кп. бр. 3718,3715, 3716, 
3719,3721, 3722, 3739, 3737, 3733, 3734, 3732, 3731, 3730, 3729, 3728, 3405, 3406, 3404, 3402, 3401 КО 
Кличевац. 
Уређење постојећег гробља, као и проширeње потребно је уређивати у складу са важећим прописима и 
условима који су дефинисани у овом плану. 
Као и у другим селима, отпад у насељима се одлаже на неуређене депоније. У прелазном периоду, до 
почетка функционисања регионалног система управљања отпадом, овим планом одређује се санација 
депоније првенствено спровођењем мера рекултивације и спречавања неповољних утицаја на животну 
средину.  

Урбанистички услови и правила за примену 
У централној зони или у зони где су већ формирани садржаји централних насељских функција 
дозвољена је изградња објеката у низу или прекинутом низу. У том случају најмања дозвољена. 
величина грађевинске парцеле намењена становању је 200 m², остали урбанистички параметри важе 
као у поглављу III 9.Специфична урбанистичка правила. 
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Грађењу новог објекта у смислу доградње уз постојећи објекат или објекте реализоване на суседној 
или обе суседне парцеле на заједничкој међи (интерполација) треба да предходи геомеханичко 
испитивање тла на којем се гради објекат, обавеза провере стабилности темеља објеката као и 
обавеза заштите суседног објеката. С тим у складу, по потреби извршити подзиђивање темеља 
постојећих објеката у циљу постизања сигурности и стабилности објеката. 
Табела 19. Максимални индекс изграђеностии заузеости у насељу Кличевацо (РЗЗС Смедерево, 2011) 
Пословање: Величина грађ. 

парцеле (мин) 
Индекс 

изграђености 
Индекст 

заузетости 
• мешовите намене   400 m² до  1,8   65% 
• туристички и спортски садржаји 600 m² до  0,8   55% 
• производно-комерцијалне делатности 600m² до  1,5   60% 

Подручја с посебним условима заштите  
У делу атара села Речице, у приобаљу Дунава,  налази се зоне значајних природних вредности од 
међународног значаја: • IBA подручје (Important Bird Area) – једно је од најважнијих зимовалишта птица 
водених станишта у југоисточном делу Европе (на зимовању се јавља преко 30 врста птица у бројности 
од неколико десетина хиљада примерака), при чему за поједине врсте ово подручје представља 
главно зимовалиште у Европи; • заштићено Рамсарско подручје – Лабудово окно које се налази 
низводно од ушћа реке Млаве у Дунав; •  подручје дефинисано у оквиру "Емералд мреже" – зона 
заштите Специјалног резервата природе "Делиблатске пешчаре"; и • одабрана подручја за дневне 
лептире (PBA – Prime Butterfly Areas in Serbia) – налазе се у зони заштите резервата природе 
"Делиблатска пешчара".   
Коришћење, изградња и уређење на овим подручјима обавља се у складу са режимима, условима и 
мерама заштите датим у поглављу I, зоне са специјалним режимима заштите. 

Културно-историјске вредности 
На подручју села Кличевац евидентиране је један споменик културе (Црква св. Трифуна) и 24 
непокретости под претходном заштитом (Табела 20), а у селу Речица 15 непокретности под 
претходном заштитом (Табела 21).  
Табела 20. Културна добра у насељу Кличевацо (РЗЗС Смедерево, 2011) 
НЕПОКРЕТНА  КУЛТУРНА  ДОБРА 
 Црква Св Трифуна у Кличевцу, Одлука Владе РС бр.633-4708/99 од 17.02.2000. год. Споменик културе 
НЕПОКРЕТНОСТИ ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 
АРХЕОЛОГИЈА 

1. Липар 
2. Носак 
3. Црквине 
4. Старо гробље у селу 
5. Помрлово, насеље бронзаног доба 
6. Избљане, средњевоковно насеље 
7. Содо, римско гробље 
8. Велика хумка, праисторијски гроб под тумулом 
9. Храстова Хумка, праисторијско насеље 
10. Катански брод, стари прелаз преко Дунава 

ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 
1. Зграда основне школе 
2. Зграда бивше општине 
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3. Кућа Драгише Матића – Јоле (према Речици) 
4. Кућа Вере Стојићевић 
5. Кућа Жике С. 
6. Кућа Зорице Зарић 
7. Домаћинство Радивоја Перића 
8. Кућа Новице Лазића 
9. Кућа Вељка Перића – Бугари 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, ЧЕСМЕ И ГРОБЉА 
1. Спомен биста војводи Миленку Стојковићу 
2. Споменик палим борцима и Ж.Ф.Т.  испред Дома културе 
3. Спомен плоча убијеним партизанима на згради учитељских станова 
4. Спомен плоча на месту где је била кућа војводе Миленка Стојковића 
5. Гробље 

Табела 21. Културна добра у насељу Рeчица  (РЗЗС Смедерево, 2011) 
НЕПОКРЕТНОСТИ ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 
АРХЕОЛОГИЈА 

1. Душник 
2. Водице 
3. Липар 
4. Мајур 
5. Помрло 
6. Старо гробље 
7. Анатема, праисторијско насеље и култно место 

ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 
1. Зграда основне школе 
2. Домаћинство Борислава Пајкића – Лоле 
3. Кућа Радише Николића 
4. Кућа Живадина Стојановића 
5. Електро млин Радивоја Пауновића - Лоле 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, ЧЕСМЕ И ГРОБЉА 
1. Споменик палим борцима 1912-1913 код Месне заједнице 
2. Спомен плоча палим мештанима 1941 год. на огради поред пута за Кличевац 
3. Гробље 

Локације објеката дате су на графичком прилогу елабората Регионалног завода за заштиту споменика 
културе Смедераво. 
Заштиту и обнову културних добара потребно је спроводити према условима надлежне службе 
заштите и правилима утврђена у оквиру правила уређења у овом плану. 

 

Графички приказ (R - 1:5 000) 
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2. РУДАРСКА  СЕЛА 

Позиција ове групе насеља зони развоја рударских активности имала је утицај на функционалну 
структуру и одређене насељске специфичности. Насеља су доминантно непољопривредног и 
местимично мешовитог типа, с нешто интезивнијим коришћењем простора – већим нето густинама 
насељености и већом заступљеношћу заокружених мањих блокова. Основна урбана матрица је слична 
подунавској групи насеља. 
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2.1. ЋИРИКОВАЦ, КЛЕНОВНИК  И  ДРМНО 

   

ЋИРИКОВАЦ КЛЕНОВНИК ДРМНО 
Ћириковац, Кленовик и Дрмно су села равничарског типа, налазе се северно и североисточно од 
Пожаревца. По површини атара села, издваје се село Ћириковац (1856,2 ha), док су површине атара 
села Кленовник и Дрмно, знатно мање, скоро идентичне (Дрмно 1099,2 ha и Кленовник 1075,5 ha). 

Према попису становништва 2002. године Ћириковац је имао 1.407 
становника у 349 домаћинства, Дрмно 1.046 у 258 домаћинства, а 
Кленовник 904 становника у 239 домаћинстава. Сва насеља 
карактерише тренд опадања/стагнације броја становника (индекс 
промена око 95,0). Нешто интензивније опадање броја становника 
евидентирано у последњој деценији у Дрмну и Ћириковцу (индекс 
84,0 и 88,0), а у Кленовнику је забележен пораст броја становника. 
Тако је, према прелиминарним подацима Пописа 2011. године, у 
Ћириковцу живело око 1.250 становника, Дрмну око 870, а у 
Кленовникику око 1.030 становника. Учешће лица која раде или 
бораве у иностранству испод је просека за сеоска насеља на 
подручју града Пожаревца, креће се од 8,7% у Кленовнику, 10,3% у 
Ћириковцу, до 12,4% у Дрмну.  
Насеља су функционално повезана и усмерена на градска насеља 
Пожаревац и Костолац, а вишедеценијски развој рударских 
активности значајно је утицао на трансформације. Тако је, према 
подацима Пописа 2002. године, пољопривредно становништво у 
Дрмну и Кленовнику учествовало са око 10% у укупном 
становништву насеља, а у Ћириковцу, нешто више, 16%. 
Истовремено, преко половине активних лица у Дрмну (51,5%) и 
Кленовнику (55,1%) било је запослено у ТЕ-КО "Костолац", а у 
Ћириковцу 38,2%. 
Насеља су класичног сеоског типа у коме преовлађују ратрство и 
сточарство. Према Попису 2002. године у Кличевцу је 
пољопривредно становништво учествовало са око 37% у укупној 
популацији села, а у Речици, знатно више, око 47%. 
На подручју атара села Кличевац рударским активностима је 
заузето око 306,3 ha, а према динамици ширења копа "Дрмно" до 
2022. године биће заузето још 470 ha., али ће 115 ha сада заузетих 
површина бити рекултивисано. 
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Граница грађевинског подручја  насеља 
ЋИРИКОВАЦ: Граница грађевинског подручја почиње са севера од тромеђе ДП-103, површинског копа 
и кп. 1612, скреће ка југу обухватајући зону од 100 m од пута, затим скреће и обухвата кп. 1582, 1557, 
1556, 1555 до железничке пруге, наставља ка југу уз парцелу пута 1506 скреће уз парцелу 1488 и 
наставља уз пут 755/1 до пута 1036 обухватајући парцеле уз улицу Димитрија Туцовића скреће и  
обухвата кп. 1040, 1044, 1045, 1047, 1048, 3472, уз улицу Вељка Дугошевића обухватајући парцеле са 
обе стране улице Маршала Тита наставља уз 3459, 3456, 3439, до пута 3434 и пруге обухватајући 
766/2, наставља уз пут 769 до КО Пожаревац где се пресеца ДП -103 и пругу обухватајући кп. 3119 до 
трасе планиране обилазнице ДП–25.1 где скреће  и наставља ка северу 150 m од ДП-103 до пута 1226 
где скреће на исток обухватајући кп. 1237, 1236, 1235, 1231, 1232, уз источни границу кп. 1228, 1227, 
1225, 1224, 1223, 1207, 1205, 1206, 1203, 3328, до пута 3333 настављајући путем 3257 обухвата кп.  
3310, 3311, 3304, 3302, 1157, 1156, 1155, 1154, и парцеле уз улице Омладинску и Милоша Обилића до 
828/1, настављ уз кп. 827, 826, 825, 820, 819, 1684, 1682 до површинског копа где се и затвара.  
КЛЕНОВНИК: Граница грађевинског подручја почиње са севера од тромеђе 511/1, 511/2 и ДП-103 
обухвата 797 до железничког земљишта пруге Ћириковац-Костолац која представља западну границу 
до кп. 2875 где скреће уз парцеле 2871/3, 2869/3, 2867, до железничке пруге обухватајући железничку 
станицу и кп. 242/1 наставља даље ка југу уз пружно земљиште до кп. 1413 где пресеца пут ДП-103 
обухватајући кп. 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, наставља ка северу уз кп. 1340, 1339, 1338, 1329, 1328, 
1327, 1325, прати парцеле уз улице Партизанску и Фрање Клуза и сва три крака улице Светозара 
Марковића наставља обухватајући парцеле које излазе на улице Вељка Дугошевића и Едварда 
Кардеља  и даље уз пут 2913 обухватајући гробље уз источну границу 2611 до пута 2911/7 који се 
наставља у пут 2912 (улица Маршала Тита) обухватајући парцеле које излазе на поменуту улицу до кп. 
612 где се ломи према северу на 120 m од ДП-103 у дужини од 780 m до парцеле пута 517 где се 
граница затвара. 
ДРМНО: Граница грађевинског 
подручја почиње са севера од 
тромеђе ОП5 (ул Краља Петра) 
постојеће трасе ОП10 и кп. 608 до 901 
чијим западним ободом наставља ка 
југу обухватајући кп 993 скреће уз пут 
1033 до ОП10 чијим ободом наставља 
ка југу уз границу КО Кленовник 
скреће ка истоку уз канал Прогон до 
кп. 1276 скреће уз јужну границу 1277, 
1279, пресеца пут Дрмно–Брадарац и 
наставља уз кп. 1294, 1293, 1292, 
1299, 1300 обухвата и парцеле уз 
улицу Ослобођења и парцеле леве и десне стране улице Боже Димитријевића Козице, ломи се ка 
северу уз 821/3, 821/4, до пута 196 чијим ободом наставља до Косовске улице и даље на запад до 
801/1, 801/2, 755, 727, 720, и 101 уз заштитни коридор планиране трасе индустријске пруге где се 
граница затвара.  
Због положаја у односу на путне саобраћајнице и железничку пругу као и реку Млаву ова села имају 
потенцијал за развој индустрије и експлоатацију природних богатстава.  
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Намена простора  
У централној зони села доминирају објекти становања са економским објектима у задњем делу 
дворишта. Уз главне саобраћајнице које пролазе кроз село могућа је изградња трговинских, занатских и 
објеката МСП. Границе намена нису јасно дефинисане. Преовлађује мешовито становање. Поред 
површинских копова и енергетских објеката, ограничавајући фактор за ширење насеља су и зоне 
археолошких истраживања. 
Јавне службе и услуге. Свако село има четвороразредну основну школу, са организованим 
предшколским разредом. У Кленовнику постоји објекат предшколске установе, изграђен 2005. године, 
али још увек није у функцији. Грађани села Дрмно су, такође, заинтересовани за отварање вртића. 
Домови културе су комунално опремљени и добро оджавани, у Ћириковцу и Дрмну недаво реновирани, 
и користи се мултифункционално (месне канцеларија, месна заједница, локална удружења, 
продваница и др.). Амбуланта, такође, постоји у сваком селу Свако село, такође, има амбуланту, 
смештену, углавном, у објекту дома културе или месне заједнице. Лекари долазе једном недељно, а 
сестре сваког дана у амбуланте у Кленовнику и Дрмну, а у Ћириковцу само сестра једном недељно. Од 
спротско-рекреативних објеката у свим селима постоје терени за мале спортове, углавном при школи 
или код дома културе, као и фудбалска игралишта.  
Свако село има по неколико продавница мешовите робе, а има и специјализованих радионица 
(вулканизер, аутоменаничар, аутопревозници, столар и др.).  
Привредни објекти. У Кленовнику постоји објекат задруге „јединство“, који се не користи, у лошем је 
стању, али би могао да се адаптира. У Ћириковцу, у објеку земљорадничке задруге врши се откуп 
пољопривредних производа, а у селу је органинизован и откуп млека. Постоје и два произвођала 
столарије и немештаја, који имају по двадесетак запослених. У Дрмну је активно неколико фарми – 
пилића, коза, оваца и пони коња, а постоји производња котлова.  

Положај саобраћајница и комуналне инфраструктуре и објеката 
Кроз насеља Ћириковац и Кленовник пролази државни пут другог реда ДП-103 којим су ова насеља 
повезана са центром градске општине Пожаревац на југу, односно центром градске општине Костолац 
на северу. Делови државног пута представљају и главне саобраћајнице око којих су се формирала 
насеља и уз које је лоцирана већина јавних служби. Осим тога кроз оба насеља пролазе и делови 
локалне железничке пруге Пожаревац-Костолац (која тренутно није у функцији), а кроз насеље 
Кленовник пролази и део индустријског колосека према Костолцу. Овим планом предвиђено је 
измештање државног пута ДП-103 на трасу која иде западно од насеља Ћириковац и Кленовник. 
Изградњом нове трасе државног пута створиће се услови за прекатегоризацију постојеће трасе кроз 
насеља у општински пут, а тиме ће управљање и уређење предметне саобаћајнице бити 
поједностављено. Као веза насеља са новом трасом државног пута предвиђена је изградња новог 
општинског пута од насеља Кленовник у продужетку улице 15. октобра. Планом је предвиђено и 
повезивање насеља Кленовник са манастиром Рукумија (и даље преко постојећих путева са насељем 
Брадарац), изградњом новог општинског пута који се у границама грађевинског подручја поклапа са 
саобраћајницом која пролази поред сеоског гробља. 
Треће рударско село – Дрмно, са осталим насељима у ближем и ширем окружењу повезано је 
општинским путевима ОП5 (Костолац–Стари Костолац–Дрмно) и ОП10 (Брадарац–Дрмно). Просторним 
планом посебне намене подручја Костолачког угљеног басена предвиђена је изградња индустријске 
пруге Стиг–ТЕ "Костолац Б" чији коридор пролази у непосредној близини западне границе грађевинског 
подручја насеља Дрмно. Због изградње индустријске пруге, предвиђено је и измештање постојеће 
трасе општинског пута ОП10 који тангира западну границу насеља на позицију западно од индустријске 
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пруге. Улична мрежа насеља Дрмно је углавном радијалног карактера, а већина јавних служби је 
лоцирана дуж Улице краља Петра.  
Снабдевање водом. Сва насеља имају регулисано снабдевање водом преко насељских водовода. 
Канализација. Насељска канализациона мређа не постоји, а за одвод отпадних вода користе се 
септичке јаме. У планском периоду предвиђена је реализација система јавне канализације. До 
изградње каналиације у грађевинског подручја обавезно је објекте прикључити на непропусне септичке 
јаме одговарајуће величине и техничких својстава. Грађење септичких јама спроводи се у складу са 
општим правилима грађења за те објекте овог плана. 
Гробља. На шематским приказима нанете су локације постојећих и планираних гробаља. У Дрмну 
постоји старо гробље површине 7,8 hа и ново гробље површине 9,92 hа, а у Ћириковцу су исказане 
потребе за проширење гробља са 1,11 hа на планирану површину од 2,37 hа (обухватајући кп. бр. 3318, 
3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326), док је у Кленовнику планирана површина гробља 
5,07 hа на кп. бр. 2838/1, 2837/, 2837/2, 2836/1, 2836/2, 2834, 2832/2, 2832/1, 2831, 2611. 
Уређење постојећег гробља, као и проширeње ,потребно је уређивати у складу са важећим прописима 
и условима који су дефинисани у овом плану. 
Одлагање отпада.  Као и у другим селима, отпад у насељима се одлаже на неуређене депоније. У 
прелазном периоду, до почетка функционисања регионалног система управљања отпадом, овим 
планом одређује се санација депоније првенствено спровођењем мера рекултивације и спречавања 
неповољних утицаја на животну средину.  

Урбанистички услови и правила за примену 
Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели: 
− у непрекинутом низу (објекат додирује обе бочне линије грађевинске парцеле), 
− у прекинутом низу (објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле), 
− слободностојећи (објекат не додирује ни једну бочну линију грађевинске парцеле)  и 
− полуатријумски (објекат додирује три линије грађевинске парцеле). 
Минимална величина парцеле је 300 m². 
Табела 22. Максимални индекси  изграђености и  заузетости у рударским селима 

Становање: индекс 
изграђености до: 

индекс 
заузетости до: 

 вишепородично становање 1,5 60% 

 породично становање 1,0 50% 

 рурално становање (с економским двориштем) 0,5 60% 

Пословање: 

 мешовите намене  1,6 50% 

 производно-комерцијалне делатности 1,5 60% 
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Културно-историјске вредности 
На подручју села Ћириковац евидентирано је 17 непокретости под претходном заштитом, Кленовнику 
15, а у Дрмну 16 (Табеле 23, 24 и 25).  
Табела 23. Непокретности под претходном заштитом у насељу Ћириковац (РЗЗС Смедерево, 2011) 
АРХЕОЛОГИЈА 

1. Вратача 
2. Крстови 
3. Летњиковац 
4. Плочник 
5. Редаре 
6. Селиште 
7. Могила 
8. Вилиповка, римска вила 
9. Умка, место Пожаревачког мира 

ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 
1. Зграда основне школе 
2. Кош, капија и трем Јездимира Ивића 
3. Кућа Раде Николића 
4. Кућа Велибора Стевића 
5. Кош Живадинке Васић 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, ЧЕСМЕ И ГРОБЉА 
1. Споменик палим борцима у I и II св.рату и НОБ-у у спомен парку 
2. Чесма из турског доба у центру села 
3. Гробље 

Табела 24. Непокретности под претходном заштитом у насељу Кленовникц (РЗЗС Смедерево, 2011) 
НЕПОКРЕТНОСТИ  ПОД  ПРЕТХОДНОМ  ЗАШТИТОМ 
АРХЕОЛОГИЈА 

1.  Бурумак 
2.  Ливадски пут 
3.  Провалија 
4.  Мајурац (уништен локалитет) 

ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 
1.  Црква Успења пресвете Богородице 
2.  Кућа плотара Живославке Јанковић 
3.  Кућа Мирослава Вујчића 
4.  Кућа Радмиле Мишић 
5.  Кућа Слађане Манојловић 
6.  Кућа Горана Пантића 
7.  Кућа Бисерке Рајчић 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, ЧЕСМЕ И ГРОБЉА 
1.  Чесма код старог храста у близини цркве 
2.  Спомен чесма палим борцима у I и II св.рата 
3.  Надгробни споменици стрељаним рударима 1943.год. на сеоском гробљу 
4.  Гробље 
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Табела 25. Непокретности под претходном заштитом у насељу Дрмно (РЗЗС Смедерево, 2011) 
НЕПОКРЕТНОСТИ ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 
АРХЕОЛОГИЈА – уништени локалитети 

1. Бабино брдо 
2. Велика хумка 
3. Галовац 
4. Гучићи 
5. Лугови 
6. Над бабом 
7. Таван 
8. Корабе – Светиња 
9. Пијавиште 

ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 
1. Кућа, кожуварска радња и спратни кош Александра Илића (била Селимира Милошевића) 
2. Кућа Новице и Миланке Степановић (била Крсте Алексића) 
3. Кућа Слађана Стефановић - Бранковића 
4. Кућа Гордане и Гојка Ђурића (била Милоша Богдановића) 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, ЧЕСМЕ И ГРОБЉА 
1. Споменик народном хероју Божидару Димитријевићу Козици и палим борцима у НОБ-у и I св.рату 
2. Спомен обележје Светислава и Стојанке Живковић-Животић из старе породице Давинић из 1936 .године у 

раскрсници код цркве 
3. Гробље 

Локације објеката дате су на графичком прилогу елабората Регионалног завода за заштиту споменика 
културе Смедераво. 

Заштиту и обнову културних добара потребно је спроводити према условима надлежне службе 
заштите и правилима утврђена у оквиру правила уређења у овом плану. 

Графички приказ (R – 1 : 5000) 
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3. СТИШКА  БРДСКА  СЕЛА 

 
Групација чини посебну целину периферно постављену у односу на средиште територије града 
Пожаревца. Насеља имају неправилну згуснуту структуру типа збијеног брдског насеља. Насеља нису 
доминантно формирана дуж главне саобраћајнице, већ имају приближно заокружену просторну 
структуру. 
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3.1. КАСИДОЛ, БАРЕ  И  БЕРАЊЕ 
 

   

КАСИДОЛ БАРЕ БЕРАЊЕ 
Касидол, Баре и Берање су села разбијеног брдског типа, налази се на ободу територије града 
Пожаревца, у њеним вишим крајевима. Највећу површину атара има село Баре (1818,2 ha), затим 
Касидол (1323,2 ha), а  најмању Берање (933,2 ha). Слични су односи и у погледу популације. Према 
попису 2002. године село Баре је имало 923 становника у 252 домаћинства, Касидол 744 становника у 
203 домаћинства, а у Берању знатно мање, 490становника у 137 домаћинстава. Сва насеља 
карактерише тренд опадања броја становника, умерен у периоду 1970-тих и 1980-тих година (индекс 
промена око 90,0), док је интензивнија депопулација присутна од 90-тих година прошлог века до данас 
(индек промена између 75,0 и 80,0). Према прелиминарни резултатима Пописа становништва 2011. 
године село Баре има око 6002 становника, Касидол око 560 и Берање око 390. Слично као и осталим 
селима на подручју града Пожаревца, значајно је учешће лица која раде или бораве у иностранству – 
Баре око 28%, Берање око 30%, Касидол око 37%.   
У мрежи насеља, Касидол и Берање функционално су везани за насеље Баре, које је центар заједнице 
насеља. 
Насеља су класично сеоског типа у којима преовлађују ратарство и сточарство. Према подацима 
Пописа 2002 године, ова села су се издвајала по учешћу пољопривредног у укупном становништву. 
Касидол и Берање су имала највеће учешће пољопривредног становништва на подручју града 
Пожаревца (58,5% и 54,8%, реципрочно), док је у Барама преко две петини (41,8%) популације чинило 
пољопривредно становништво.     

Граница  грађевинског  подручја  насеља 
КАСИДОЛ: Граница грађевинског подручја почиње са севера од тромеђе кп.1999 и кп.пута 2961 и ОП-
6, ка југозападу уз пут 2961 и 1406 ломећи се уз пут 1408 обухвата парцелу хиподрома наставља ка југу 
уз кп. 265, 267, 270, 271, 274, 275, 277, 280,283, 284, 287, 288, 291, 293, 295, скреће уз пут 1419 пратећи 
пут 1420 ка југу наставља уз кп. 2524, 2531, 2537, 2541, 2543, 2547, 2548, 2559, 2562, 2571, 2576, 2577, 
2578, 2579, 2585, 2586, 2597, 2598, 2599, уз улицу Мариборску ломи се ка југу уз пут 2857 до 2853, 
2852, 2850, 2849, 2830, 2832, пресеца ОП-6 обухватајући кп. 2792, 2790, 2779, 2775, 2774, 2763, 2762, 
скреће ка северу и обухвата кп 2761, 2760, 2759, 2748, 2741 до пута 1432 чијим ободом наставља 
обхватајући ободне парцеле гробља 758, 800, 805, 808, 807, до пута 2960 настављајући источном 
границом поменуте парцеле ломи се уз пут где се и затвара.  
 

                                                      
2 Приликом израчунавања првих резултата Пописа 2011. године нису узети у обзир сви параметри који ће се применити у коначном 
обрачуну. У насељу Баре, збир укупног броја становника (595) и лица у иностранству (279) не одговара броју пописаних лица (984), 
односно разлика је –110 лица. С тог разлога ови подаци су прихваћени оквирно. 
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БАРЕ: Граница грађевинског подручја почиње 
са севера од тромеђе ОП-6, кп. 983 и пута 
1499/2 чијим ободом наставља обухватајући кп. 
4747/2, 4747/1, 4748, 4749, 4758, 4760, 4761, 
4765, 4764, 4369, 4772, 4776/2, 4776/1, 4775, 
4777, где се ломи и пресеца ОП -6 уз кп. 4996, 
5001, 4991, 4993, 4988, 4985, 4983, пресеца 5737 
до 5025, 5026, 5027,5028, 5029, 5030/1, 5030/2, 
5035, 5036, 5037, 5039, 5040, 5041, 5042, 2175, 
2174, 2176, 2179, 2181, 2187, 2190, 2194, 2195, 
2196, 5076, 5083, 5084, 5089, 5090, 5094, 3040, 
3039, 3036, где се скреће ка северу и обухвата 
кп. 5119, 5120, 3001, 2995, наставља уз границу 
улице Браће Вујовић до пута 5134 до кп. 4381 и 
4383, обухватајући 4374, 4373, 4369, 4372, 4368, 
наставља уз пут 2549 ка западу пратећи пут 
5132 до кп.4347 где се ломи на север уз 4345, 
4346, 4339, 4337,4332, 4541, 4545, 2239, 2238, 
2240, 2250, 2257, 2249, 2251, пресеца пут и 
обухвата кп. 1933, 1935, наставља ка западу 
обухватајући 4327, 4326,  и пут 4616 и кп.4622 и 
4623 настављајући уз пут 4305 обухвата кп. 
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2025, 2027, 
наставља уз пут 2028/2 пратећи северу границу 
кп. 4645, 4647, 4648, 4653, 4654, 4655, 4658, 
4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4667, 4668, 4669, 

4671, до пута 1471 чијим ободом иде до ОП-6 где се граница затвара. 
Друго грађевинско подручје представља енклава гробља. 

 

БЕРАЊЕ: Граница грађевинског подручја почиње са севера од тромеђе ДП-108-а и кп. 2082, и 1014 
наставља ка југу обухватајући кп. 2086, 1047/1, 1052, 1053, 1054, 1055, 1057, и парцеле гробља 1637, 
1636, 1635, 1631, 1624, 1623, 1619, 1618, 1876, скреће ка истоку уз кп. 2274, 2273, 2272, и парцеле које 
излазе на улицу Маршала Тита обухватајући и 2269, 2268, 2266, 2265, 2397, скреће ка истоку уз кп. 
2398, 2399, 2402/2, 2402/3,  2407, 1921, 1922, 1923, 1924, 1927, 1928, 1930, 1931, 1934 где скреће на 
север обухватајући парцеле уз улицу Васе Пелагића до ДП-108-а који прелази и наставља уз пут 829 
где се ломи ка западу обухватајући кп. 1790, 1789, 1787, 1784, 1783, 1780, 1777, 1776, 1771, 1767, 1763, 
1762,  1757, 2134, 2131/1, 2130, 2127, 2126, 1742, 1739, 1735, 1706, 1703, 1701, 2114, 2113, 2112, 2111, 
2110, 2106/1, 1643, 1644, 1645, 1646, 1648 где се граница затвара.  

Намена простора  
У централним зонама села доминирају објекти становања у комбинацији са економским објектима у 
задњем делу дворишта. Границе намена нису јасно дефинисане већ преовладава преклапање намена. 
Могућа је изградња трговинских и занатских објеката дуж главних насељских саобраћајница. На 
укрштању државног пута I реда бр. 25.1 (Пожаревац–В. Градиште) са државним путем II реда бр. 108а, 
који пролази кроз село Берање, са леве стране путног правца постоји већи број легално изграђених 
пословних објеката. 
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Јавне службе и сервиси. У насељу Берање ради четвороразредна школа. Постоји објекат Дома 
културе, који је у лошем стању и потребно је реновирање. Нема терена за спорт и рекреацију, али је у 
току припрема терена за уређење игралишта. У селу има неколико продавница мешовите робе.     
У Касидолу, такође, ради четвороразредна школа, а објекат Дома културе је у лошем стању, потребо је 
реновирање и адаптација (локална заједница је поднела захтев, али је објекат у власништви 
земорадничке задруге «Јединство», која не функционише, нема откупа). Постоји спортски терен за 
мале спортове, као и спортски терен/фудбалско игралиште у склопу хиподрума. Предлог локалне 
заједнице да се терен за мале спортове повеже у јединствену целину са спомен парком, и допуни 
другим спортским садржајима.  
Баре, као центар заједнице села, има осморазреду основну школу, парк, Дом културе и амбуланту. 
Предлог локалне заједнице је да се отвори дечији вртић, који би користила и деца из Касидола и 
Берања, а за ову намену постоји и објекат који би могао да се адаптира. Такође, предлаже се 
активирање просторија за младе. Од спортских терене постоји игралиште у оквиру школе и фудбалски 
стадион. У селу има неколико продавница мешовите робе. Уколико се укаже потреба за изградњом 
цркве у Берању могуће је урбанистичким пројектом решити проблем локације и уређења комплекса. 
Привредни објекти. У насељу Берање постоји расадник/плантажа цвећа (на рскрсници према 
Сиракову (општина В. Градиште), а знатан број пословних објеката изграђен је и на укрштању државног 
пута I реда бр. 25.1 (Пожаревац–В. Градиште) са државним путем II реда. У Касидолу има и неколико 
узгајивача расних коња, а у Барама погон за производњу столарије (запошљава 35 радника). 

Положај саобраћајница и комуналне инфраструктуре и објеката 
Кроз насеље Касидол пролази део општинског пута ОП-6 (ДП-25.1–Баре–Касидол) којим је насеље на 
северу повезано са државним путем првог реда ДП-25.1 (преко њега и са осталим насељима на 
Планском подручју), односно на југу са насељима суседне општине Мало Црниће. Општински пут 
уједно представља и централну саобраћајницу у насељу, уз коју је лоцирана већина јавних садржаја у 
насељу и на коју се надовезују остале насељске саобраћајнице. 
Кроз грађевинско подручје насеља Баре пролазе општински путеви ОП-6 и ОП-7 (Баре–Берање) на 
које се у правцу према истоку надовезују остале насељске саобраћајнице. 
Од три стишка брдска села једино кроз насеље Берање пролази државни пут другог реда ДП-108а 
(Берање–Средњево–Голубац) који се у границама грађевинског подручја води као улица Вељка 
Дугошевића. У важније насељске саобраћајнице спадају и улице Петра Драпшина и Маршала Тита, као 
и улица Југ Богдана, која уједно представља и део општинског пута ОП-7 који је веза са насељем Баре 
на југозападу.  
У планском периоду, у овим селима потребна је реконструкција постојећих државних и општинских 
путева (уз изградњу тротоара у централним деловима насеља) и опремање и уређење других важнијих 
насељских саобраћајница у складу са могућностима локалне заједнице.  
Водоснабдевање. Снабдевање воде је организовано индивидуално, преко каптираних бунар и 
изворишта. У селу Берање, као један од проблема наводе и недостатак здраве пијаће воде (постоји 
пројекат водоснабдевања. У Касидолу се користи вода из неколико каптираних бунара, док село Баре 
има локални водовод, а квалитет воде се контролише. 
Канализација. У селима нема канализације, одвод отпадних вода је преко септичких јама. До 
изградње каналиације у грађевинског подручја обавезно је објекте прикључити на непропусне септичке 
јаме одговарајуће величине и техничких својстава. Грађење септичких јама спроводити у складу са 
општим правилима грађења за те објекте. 
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Гробље. На шематском приказу означене су локације постојећих и планираних гробаља. Сва села су 
изразила потребу за проширењем гробља тако да је у Касидолу планирана површина од 2,49 hа на кп. 
бр. 801, 802, 800, 803, 804, 805, 806, 807, 808 КО Касидол, док је гробље у селу Баре издвојено из 
грађевинског подручја насеља на површини од 3,28 hа, а у Берање је планирано проширење на укупно 
3,96 hа (кп.бр 1876).  
Уређење постојећег, као и проширeње потребно је уређивати у складу са важећим прописима и 
условима који су дефинисани у овом плану. 
Као и у другим селима, и у овим селима отпад се одлаже на неуређене депоније. У прелазном периоду, 
до почетка функционисања регионалног система управљања отпадом, овим планом одређује се 
санација депоније првенствено спровођењем мера рекултивације и спречавања неповољних утицаја 
на животну средину.  

Урбанистички услови и правила за примену 
Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели: 
− у непрекинутом низу (објекат додирује обе бочне линије грађевинске парцеле), 
− у прекинутом низу (објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле), 
− слободностојећи (објекат не додирује ни једну бочну линију грађевинске парцеле) и 
− полуатријумски (објекат додирује три линије грађевинске парцеле). 
Минимална величина парцеле је 300 m². 
Табела 26.  Максимални индекси изграђености и  заузетости у стишким брдским селима 
Становање: индекс изграђености до: индекс заузетости до: 

• породично становање 1,0 50% 
• рурално становање (с економским двориштем) 0,5 60% 

Пословање:   
• мешовите намене  1,6 50% 
• производно-комерцијалне делатности 1,5 60% 

 
 

Културно-историјске вредности 
У Касидолу је евидентиране 16 непокретости под претходном заштитом (Табела 27), Барама 28 
(Табела 28) и у Берањима 16 (Табела 29).  
Табела 27. Непокретности под претходном заштитом у насељу Касидол (РЗЗС Смедерево, 2011) 
НЕПОКРЕТНОСТИ ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 
АРХЕОЛОГИЈА 
1.  Имање Мирковића 
2.  Селиште 
3.  Самочева 
4.  Дагодин(а) 
ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 
1.  Домаћинство Добриле Рајић 
2.  Зграда Задружног дома 
3.  Зграда Омладинског дома 
4.  Кош, капија и стаја баба Драге Рашић 
5.  Кош Слободана Алексића 
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6.  Кућа и кош са амбаром Вере Јовановић 
7.  Кућа  помоћна зграда Горице Милошевић и Борице Савић 
8.  Магаза и кујна Миладе Николић 
9.  Две куће Новице Милосављевића 
10.  Кућа Вере Обрадовић 
СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, ЧЕСМЕ И ГРОБЉА 
1.  Спомен чесма палим борцима у I и II св.рата 
2.  Гробље 

 

Табела 28. Непокретности под претходном заштитом у насељу Баре  (РЗЗС Смедерево, 2011) 
НЕПОКРЕТНОСТИ ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 
АРХЕОЛОГИЈА 
1.  Селиште 
2.  Велики точак 
3.  Гај 
4.  Дагодин(а) 
5.  Долња вода 
6.  Дуге долине 
7.  Општински ланци 
8.  Стари рамски пут 
9.  Старо гробље 
10.  Утрине 
11.  Самочева 
ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 
1.  Црква св. 40 светозарних мученика и капела над извором 
2.  Општинска кафана 
3.  Циглана Боре Селаковића 
4.  Кућа и помоћна зграда Драгана Настасијевића 
5.  Кућа Радета Радовановића 
6.  Кућа Драгослава Стојићевића 
7.  Кућа Десе и Богомира Јанковића 
8.  Кућа Новице Трифуновића 
9.  Домаћинство Јагодинке Павловић 
10.  Кућа Селимира Живановића 
11.  Кућа Добривоја Милановића 
СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, ЧЕСМЕ И ГРОБЉА 
1.  Споменик ратницима палим у II св.рату у центру села 
2.  Гробље 

 

Табела 29. Непокретности под претходном заштитом у насељу Берање (РЗЗС Смедерево, 2011) 
НЕПОКРЕТНОСТИ ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 
АРХЕОЛОГИЈА 
1.  Селиште 
2.  Буковик 
3.  Код крста 
4.  Микин браник 
5.  Старо гробље 
ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 
1.  Кућа Слађана Васића 
2.  Кућа Славише Костића 
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3.  Кућа Војислава Богдановића 
4.  Стаја са кошем и амбаром Славише Арсића 
5.  Динчина кућа (домаћинство) 
СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, ЧЕСМЕ И ГРОБЉА 
1.  Споменик палим борцима у НОБ-у код Месне заједнице 
2.  Гробље 

Локације објеката дате су на графичком прилогу елабората Регионалног завода за заштиту споменика 
културе Смедераво. 

Заштиту и обнову културних добара потребно је спроводити према условима надлежне службе 
заштите и правилима утврђена у оквиру правила уређења у овом плану. 
 

Графички приказ (R – 1 : 5.000) 
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4. СТИШКА  РАВНИЧАРСКА  СЕЛА 

 

Ова групација села је типичан представник разређено–збијеног типа насеља лоцираних уз општински 
пут који их повезује у функционалном смислу и детерминише њихову урбану матрицу. 
Насеља су готово континуално изграђена уз пут. Морфолошка карактеристика је линијско–зракаста 
организација уз мање присуство попречних локалних праваца. У средишњем делу су релативно 
правилни и дефинисани блокови (компактна структура) док су на прилазима насељима расуте 
недефинисане грађевински незаокружене структуре са теденцијама ширења и спајања с суседним 
насељима. 
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4.1. БУБУШИНАЦ, МАЉУРЕВАЦ  И  БРАДАРАЦ 
 

   

БУБУШИНАЦ МАЉУРЕВАЦ  БРАДАРАЦ  
Бубушинац, Маљуревац и Брадарац су насеља равничарског типа и налазе се у долини реке Млаве. 
Највећу површину атара има село Брадарац (1368,9 ha), затим Бубушинац (1106,2 ha), а најмању 
Маљуревац (737,6 ha). Слични су односи и у погледу популације. Према попису 2002. године село 
Брадарац је имало 874 становника, Бубушинац 844, а Маљуревац знатно мање, 548 становника. Сва 
насеља карактерише тренд опадања броја становника од 1970-тих година, умереног интензитета до 
краја 1990-тих година (индекс промена око 90,0), а незнатно интензивнији у последњој деценији (индекс   
око 87,0). Према прелиминарни резултатима Пописа становништва 2011. године у Брадарцу живи око 
око 750 становника, Бубушинцу око 730, а у Маљуревцу око 470. Учешће лица која раде или бораве у 
иностранству креће се од око 15% у Маљуревцу, до око 20% у Брадарцу и Бубушинцу.   
Насеља су класично сеоског типа у којима преовлађује пољопривреда (ратарство и сточарство). 
Степени трансформације у погледу професионалне струкруре становништва се разликују Према 
подацима Пописа 2002 године, највеће учешће пољопривредног становништа је имало село 
Бубушинац (23,1%), затим Маљуревац (19,2%), а најмањи Брадарац (16,6%). Овај процес је, углавном, 
резултат развоја рударских активности. Наиме, за потребе рударства у Брадарцу је заузето око 10% а 
у Маљуревцуоко 30% површине атара, док у атару села Бубушинац није било рударскких активности.  
На подручју атара ових насеља налазе се и лежишта нафте и гаса 
Због положаја саобраћајница, и близине пруге (планираног индустријског колосека источно и северно 
од насеља), и реке Млаве, ова насеља имају потенцијал за развој индустрије и експлоатацију 
природних богатства. 

Граница грађевинског подручја насеља - приказана на графичком прилогу 
БУБУШИНАЦ: Граница грађевинског подручја почиње са севера од тромеђе ДП-105 , КО Маљуревац и 
кп. 855, наставља ка југу дуж кп. старог корита Млаве 1147 до кп.1079, 1081, 1082, 1084, 1483, 1057, 
1089, 1088, ломи се уз улицу Широки сокак и наставља дуж парцела које излазе на улицу Стевић 
Миливоја до кп. старог корита Млаве наставља обухватајући 1749, 1748, 1747, 1745, 1744, 1740, где 
прелази ДП–105 обухватајући 2092 мења правац ка северу на 90 m од ДП-105; граница даље 
наставља обухватајући парцеле које излазе на Улицу Целетову и ломи се на север уз кп. које излазе на 
Стишку улицу и улицу Драгослава Ђорђевића, наставља ка северу паралелно са ДО-105 у ширини од 
око 100 m  до КО Маљуревац где се граница затвара. 
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МАЉУРЕВАЦ: Граница грађевинског подручја 
почиње са севера од тромеђе ДП-105, КО Брадарац и 
кп. 702 КО Маљуревац, иде ка западу обухватајући 
кп. 700, 699, 677,616, 620, 621, 622, 625, 626, 628, 629, 
632, 630, скреће ка истоку уз кп. 631,632, 634, 635, 
637, 638, 639, 640, 641,  наставља ка југу дуж 
Партизанске улице и источном границом парцеле 
реке Млаве до кп. 885 где се ломи ка истоку уз 884 и 
наставља обухватајући 998, 1024, 1025 и 1019, 
скреће уз границу кп. 1054 и, 1055, и дуж улице 
Зеленгорске до парцеле реке Млаве обухватајући 
1095 наставља уз 1092, 1099, и путем 1118 до 1120, 
1122; границом грађевинског подручја су обухвађено 
постојећи комплекс ПИК Пожаревац и спортски терен 
који користи насеље Бубушинац, прелази ДП-105 
обухватајући и црквано земљиште наставља уз пут 
604 до кп. 539 где граница гаље наставља ка северу 
на ширини од 150 m од ДП-105 до пута 659 који 
скреће ка истоку до кп. гробља 37 обухватајући је 
наставља уз пут 585 до кп 715 и 714 где се граница 
затвара. 
БРАДАРАЦ: Граница грађевинског подручја почиње 
са севера од тромеђе ОП-10, 995/3 и 993/3 
настављајући ка југу 996/4, 999/3, 1000/3, 1001, 1003, 
1009, и путем 1022 где скреће ка западу уз улицу 
Драже Марковића Рође обухватајући 1017 ломи се уз 
кп. старог тока реке Млаве до ОП-8 наставља ка 
западу обухватајући планирану пословну зону уз пут 
3003 и 3113 и 3112 и обухватајући и 3109, 3007, 3046 
и 3074; граница наставља ка југу дуж пута 3143,  и 
дуж  кп. реке Млаве до кп. 3256, 3257, 3259, 3260, 
3261, 3262, наставља уз реку Млаву до 1527/1, 
скреће ка југу уз пут 1556 и 1538 и наставља ка истоку 
уз границу са КО Маљуревац; граница се ломи ка 

северу уз крак улице Маршала Тита настављајући ка северу уз пут 1438 и путем 938 пресеца крак 
улице Маршала Тита и наставља дуж пута 936 до 1128 где се ломи и иде уз 1148, 1108, 1106, 1151, 
1152, 1153, 1155, 1156, 1157, 1158, 1162, 1161, пресеца пут и наставља уз кп. 1093, 1075, 1076, 1078, 
1080, 1082, ка северу уз пут 919 до ДП-105 где се граница затвара.  
Друго грађевинско подручје представља поручје комплекса манастира Рукомија и проширење гробља. 
Граница почиње од постојећег комплекса ка југозападу дуж пута 3353 до пута 2797, наставља уз 2899 
до пута 2796 ломи се уз 2887, 2916, 2920, 2921, 2924 настављајући уз 3353 до источне границе 3020 
иде ка северу 3020, 3027, 3028, 3029, до општинског пута ОП-8 обухватајући постојећи комплекс. 

Намена простора  
У централној зони села доминирају објекти јавне намене и становања у комбинацији са економским 
објектима у задњем делу дворишта. У објектима уз главну саобраћајницу јављају се комерцијалне и 
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занатске делатности. Границе намена нису јасно дефинисане. Грађевинска подручја су готово спојена 
и шире се уз транзитну саобраћајницу.  
Јавне службе и сервиси. У Бубушинцу и Маљуревцу постоје четвороразредне, а у Брадарцу 
осморазредна основна школа. Сва насеља имају Домове културе, који се користе вишенаменски 
(углавном месне канцеларије, месне заједнице, удружења). Објекти у Бубушинцу и Маљуревцу су у 
лошем стању, потребно је реновирање, док је објека Брадарцу делимично реновиран (поправљен кров) 
2002. године. Аммбуланта постоји само у Брадарцу (лекар долази једном недељно, а медицинска 
сестра сваког дана). У објекту постоји стоматолошка ординација и апотека, али нису у функцији. У  
свим селима постоје фудбаски терени, а у Брадарцу има и терен за мале спорове. Пољопривредне 
апотеке (две приватне) има само село Брадарац. Маљуревац и Бубушинац имају по једну продавницу 
мешовите робе, а Брадарац две и пекару. Предлог локалне заједнице Брадарац је да се изгради дечији 
вртић, у дворишту старе школске зграде, а користила би деца сва три села. 
Привреда. У Маљуревцу постоји традиционални узгој стоке – фарме свиња и фарме крава, а 
организован је и откуп млека (приватно домаћинство). Просторије земљорадничке задруге «Јединство» 
изнајмљене су приватнику (користи за магацин). У селу има и млин који не ради. У свим насељима 
постоје услужно-занатски објекти и продавнице. У Брадарцу је организован откуп пољопривредних 
производа и откуп млека. У КО постоји и пет нафтних бушотина лоцираних и приказаних на шеми 
насеља Брадарац за које је потребно наставити даља истраживања и у складу са резултатима и на 
основу одговарајуће техничке документације планска решења утврдити у Плану генералне регулације. 

Положај саобраћајница и комуналне инфраструктуре и објеката 
Кроз насеља Брадарац, Маљуревац и Бубушинац пролази државни пут другог реда ДП-105 (Рам–
Братинац–Салаковац– Мало Црниће–Жагубица) који уједно у сва три насеља представља главну 
саобраћајницу на коју се надовезује насељска улична мрежа. Осим тога, уз коридор државног пута, 
лоцирана је већина јавних служби насеља.  
Са осталим насељима у окружењу, насеље Брадарац повезано је и општинским путевима ОП–8 
(Брадарац–Рукумија) и ОП–10 (Брадарац–Дрмно).  
У наредном периоду, поред реконструкције постојећих путних праваца (уз изградњу тротоара на 
деоницама државних и општинских путева у грађевинском подручју) неопходно је опремање и уређење 
важнијих насељских саобраћајница у складу са могућностима локалне заједнице.  
Снабдевање водом. У Брадарцу постоји насељски водовод за цело село. У Бубушинцу и Маљуревцу 
се користе бунари са хидрофором, али је вода хемисјки и бактеоролошки неисправна. Урађен је 
пројекат за изградњу водовода Маљуревац-Бубушевац из изворишта Летњиковац у Маљуревцу. У 
деловима оба села постављена је примарна мрежа и ускоро се завршетак комплетне мреже за села у 
целини.  
Канализација. Не постоји канализациона мрежа, одвод отпадних вода је преко септичких јама. До 
изградње каналиације у грађевинског подручја обавезно је објекте прикључити на непропусне септичке 
јаме одговарајуће величине и техничких својстава. Грађење септичких јама спроводити у складу са 
општим правилима грађења за те објекте. 
Гробље. На шематском приказу означене су локације постојећих гробаља. Потреба за проширењем 
гробља постоји у Брадарцу и Бубушинцу (површине 1,87 hа на кп. бр. 2275, 2276 2274), док је у 
Маљуревцу отворено ново гробље површине 1,35 hа. У Брадарцу је гробље у склопу манастирског 
комплекса и планирано је проширење на површини од 6,67 hа на кп. бр. 2917, 2916, 2887, 2888, 2889, 
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2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905 2906, 
2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914 КО Брадарац. 
Уређење постојећег гробља, као и проширeње потребно је уређивати у складу са важећим прописима и 
условима који су дефинисани у овом плану. 
Депоније. Отпад се одлаже на неуређене депоније, а често и у старо корито реке Млаве и  део копа, 
односно одлагалиште Ћириковац.. У прелазном периоду, до почетка функционисања регионалног 
система управљања отпадом, овим планом одређује се санација депоније првенствено спровођењем 
мера рекултивације и спречавања неповољних утицаја на животну средину.  
Проблем који истичу становници ових насеља је висок ниво подземних вода у деловима поред реке, 
плављење села. Пројекат регулације корита реке Млаве је урађен. 

Урбанистички услови и правила за примену 
Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели: 
− у непрекинутом низу (објекат додирује обе бочне линије грађевинске парцеле), 
− у прекинутом низу (објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле), 
− слободностојећи (објекат не додирује ни једну бочну линију грађевинске парцеле)  и 
− полуатријумски (објекат додирује три линије грађевинске парцеле). 
Минимална величина парцеле је 300 m² 
Табела  30. Максимални индекси изграђености и  заузетости у стишким равничарским селима 
Становање: индекс изграђености до: индекс заузетости до: 

• вишепородично становање 1,5  60% 
• породично становање 1,0  50% 
• рурално становање (с економским двориштем) 0,5 60% 

Пословање:   
• мешовите намене    1,6   50% 
• производно-комерцијалне делатности 1,5   60% 

Културно-историјске вредности 
У Бубушинцу је евидентиране 12 непокретости под претходном заштитом (Табела 31), Брадарцу 21 
(Табела 32) и у Маљуревцу  86 (Табела 33).  
Табела 31. Непокретности под претходном заштитом у насељу Бубушинац (РЗЗС Смедерево, 2011) 
НЕПОКРЕТНОСТИ ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 
АРХЕОЛОГИЈА 

1. Утрине 
2. Селиште 
3. Дагодин 
4. Брдо које расте -  преко Могиле 

ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 
1. Кућа Живка Јанковића 
2. Кућа Живорада Станковића 
3. Кош Бране Јанковића-Алиге 
4. Зграда основне школе 
5. Зграда некадашње општине 
6. Кућа Слободана и Ангелине Филиповић 



ПРОСТОРНИ   ПЛАН   ГРАДА   ПОЖАРЕВЦА   
КЊИГА  I I :  ПРАВИЛА   ИЗГРАДЊЕ   И   ПРАВИЛА   УРЕЂЕЊА  

IV   ШЕМАТСКИ   ПРИКАЗИ   НАСЕЉА  

 

 

108 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, ЧЕСМЕ И ГРОБЉА 
1. Споменик палим борцима у Првом и Другом светском рату 
2. Гробље 

Табела 32. Непокретности под претходном заштитом у насељу Брадарцу (РЗЗС Смедерево, 2011) 
НЕПОКРЕТНОСТИ ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 
АРХЕОЛОГИЈА 

1. Кључ 
2. Црквине 
3. Рукумија – Чука 
4. Стари пут 
5. Галије – Виногради 
6. Галовац 
7. Маријански пут 
8. Могила 
9. Селиште 
10. Стари рамски пут 
11. Хумка  

ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 
1. Манастир Рукумија 
2. Зграда старе школе 
3. Кош Александра Јесића 
4. Кућа Душанке Мићић 
5. Кућа Божидара Савића 
6. Кућа Милене Ђуричић 
7. Помоћна зграда Радише Грујичића 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, ЧЕСМЕ И ГРОБЉА 
1. Спомен чесма палим борцима I и II св.рата испред Дома културе 
2. Извор Јеринац код манастира Рукумија 
3. Гробље 

Табела 33. Непокретности под претходном заштитом у насељу Маљуревац (РЗЗС Смедерево, 2011) 
НЕПОКРЕТНОСТИ ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 
АРХЕОЛОГИЈА 

1. Долњи бунар 
ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 

1. Црква св. врача Козме и Дамјана 
2. Зграда основне школе 
3. Млин Карамарковића – комплекс Летњиковац 
4. Кућа Новице Богдановића 
5. Кућа Живојина Перића 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, ЧЕСМЕ И ГРОБЉА 
1. Споменик палим борцима 1912-1918 и 1941-1945 код школе 
2. Гробље 

Локације објеката дате су на графичком прилогу елабората Регионалног завода за заштиту споменика 
културе Смедераво.Заштиту и обнову културних добара потребно је спроводити према условима 
надлежне службе заштите и правилима утврђена у оквиру правила уређења у овом плану. 

Графички приказ (R – 1 : 5000) 
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4.2. БРАТИНАЦ,  НАБРЂЕ  И  ТРЊАНЕ  
 

   

БРАТИНАЦ  НАБРЂЕ ТРЊАНЕ 
Братинац, Набрђе и Трњане су насеља равничарског типа. Налазе се у долини Млаве, источно од 
Пожаревца. 
Највећу површину атара има село Трњане (1619,7 ha), затим Братинац (752,2 ha), а најмању, не само у 
овој групацији, већ и на подручју града Пожаревца, има село Набрђе (470,1 ha). Слични су односи и у 
погледу популације. Према попису 2002. године село Трњане је имало 915 становника, Братинац 629, а 
Набрђе 346. Сва насеља карактерише тренд опадања броја становника, нешто интензивнији у 
последњој деценији. Према прелиминарни резултатима Пописа становништва 2011. године Трњане 
има око 780становника, Братинац око 490, а Набрђе око 1803. Учешће лица која раде или бораве у 
иностранству креће се од око 8% у Набрђу, до око 25% у селима Трњане и Братинац.   
Насеља су класичног сеоског типа у којима преовлађује пољопривреда (ратарство и сточарство). И 
поред чињенице да се ова села налазе у непосредној близини градког насеља Пожаревац, 
функционалне трансформације нису биле изражене. Наиме, према подацима Пописа 2002 године, 
учешће пољопривредног у укупном становништву било је прилично велико, кретало се од 29,6% у 
Братинцу, 38,7% у Набрђу, до 45,7% Трњанима.  
Лоцирана су уз локални пут који их повезује у функционалном смислу и детерминише њихову урбану 
матрицу. Карактеристика насеља је линијско–зракаста организација уз главну саобраћајницу (државни 
пут другог реда бр. 105) са мање попречних локалних праваца. 

Граница грађевинског подручја насеља - приказана на графичком прилогу 
БРАТИНАЦ: Граница грађевинског подручја почиње од комплекса Житостиг-а идући ка југу дуж кп. 
старог тока реке Млаве и пута 1859 наставља дуж кп. реке Млаве до моста у улици Петра Драпшина и 
кп. 1929 ломи се уз јужну границу кп. 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1067, 1073, 1093, 1094, 1095, 1104, 
1105, 1110, наставља западном границом кп. 1111, 1113, 1115, 1359, 1362, 1364, 1365, 1356, 1367, 
1368, 1369, обухвате парцеле гробља 1373 и мења правац настављајући уз пут 989 ка северу 
обухватајући 661, уз кп. 718 паралелно са ДП-105 у ширини од 80  m обухватајући кп. које излазе на 
доњи крак улице Каравиљкине, наставља ка северу уз пут 717 до улице Димитрија Туцовића где се 
ломи и иде уз источну границу 784, 24,продужава до пута 690 и наставља ка северу до ДП-25.1 где се 
граница затвара. 

                                                      
3 Приликом израчунавања првих резултата Пописа 2011. године нису узети у обзир сви параметри који ће се применити у коначном 
обрачуну. У насељу Набрђе, збир укупног броја становника (182) и лица у иностранству (30) не одговара броју пописаних лица (367), 
односно разлика је –155 лица. С тог разлога ови подаци су прихваћени оквирно. 
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НАБРЂЕ: Граница грађевинског подручја 
почиње са севера од тромеђе пута 384, 368, 
1587 настављајући ка југу уз 364, 386, 385, 585, 
587, 589 ломи се уз 389 и 390 наставља дуж 
пут 400 и 550 обухватајући 920, 921, 922, 923, 
949 и 565 пресеца улицу Вељка Дугошевића о 
обухвата све парцеле које излазе на поменуту 
улицу до кп.531 где се граница ломи уз 558 и 
889 наставља уз јужну границу 871 и даље 
путем 870 до 849 ка северу обухватајући 
парцеле које излазе на улицу Боже 
Димитријевића до кп. 838. Граница пресеца 
старо корити реке Млаве и ДП-105 
обухватајући парцелу гробља 293 наставља ка 
северу дуж ДП-105 до 481 где се ломи ка 
западу  дуж северне границе 480, 776, 773, 
772,771, 770, 766 нааставља ка северу уз старо 
корито реке Млаве до 664 и 662 и даље путем 
660 уз 631, 630, 377, 369, 624, 625, 368 где се 
граница затвара. 
ТРЊАНЕ: Граница грађевинског подручја 
почиње са севера од тромеђе 1824 и ДП-105 и 
1825 наставља дуж 1824 обухватајући 1848 
иде дуж пута 1853 настављајући кп. 3111 
старог корита реке Млаве и кп. 1982 мења 
правац уз 1997 и обухвата 1994, 1990 и 1329 

обухватајући парцеле које излазе на улицу Трг ослобођења (са обе стране улице) до старог корита 
реке Млаве. Граница се скреће уз 2292, 2290, 2287, 2285, 1562, и наставља ка југу обухватајући 2283, 
2266, 2267, 2271, 2380, и даље уз пут 2382 до 2390/1 настављајући обухвата 2533, 2536 и  2538 и 2702 
скреће ка истоку уз 2703, 2705, 2787, 2788, 2692, 1788, 1787, 1786, 1785,  наставља ка југу обухватајући 
парцеле  уз улицу 7. Јула и даље дуж западне границе кп. 2723, 2722, 2726, 2729 ломи се и пресеца 
ДП-105 обухватајући 2725, 2724 наставља ка северу дуж пута 1134 и пут 3116 до 1675 и 1673, 1672, 
обухватајући 2258, 2199, 2198, 2136, 2137 наставља ка северу дуж пута 1667 пресеца улицу и иде уз 
источну границу 2049, 2032, 2041, 2042 (гробље) обухвата и кп.2024 дуж пута 1812 до северне границе 
2008 наставља уз ДП-105 грасе се граница затвара 

Намена простора  
У централној зони села доминирају објекти јавне намене и становања у комбинацији са економским 
објектима. У објектима уз главну саобраћајницу јављају се комерцијалне и занатске делатности.  
Јавне службе и услуге. Сва села имају четвороразредне основне школе, спортске терене и домове 
културе, који се углавном мултифункционални. Амбуланту има само у Братинцу. У дворишту школе у 
Трњанима налазе се и станови за учитење, који се опремљени (струја, вода, телефонски прикључак), а 
годинама не користе. Предлог грађана је да се овај објекат пренамени – да се у њему измести месна 
канцеларија, опреме просторије месне заједнице и амбуланте (сада у склопу МЗ), уреди канцеларија 
за младе и простор за разна удружења грађања, којих у селу нема. На парцели (иза ове зграде) постоји 
и спортски терен, који би требало уредити и активирати за спортске активности (терен за мале 
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спортове). Грађани сугеришу као могуће решење да се изгради дом културе, односно догради објекат 
на школској парцели. Такође, имају предлоге и у вези поновног активирања задруге, односно откупне 
станице пољопривредних производа.   
Привреда. Будући да је ово крај интезивне пољопривреде, у сваком насељу постоје објекти за прераду 
пољопривредних производа (воћа и поврћа). У Набрђу постоји и објекат за откуп пољопривредних 
производа.  

Положај саобраћајница и комуналне инфраструктуре и објеката 
Државни пут другог реда ДП-105 (Рам-Братинац–Салаковац–Мало Црниће–Жагубица) представља 
главну саобраћајну комуникацију насеља Братинац, Набрђе и Трњане са осталим насељима на 
територији града Пожаревца. При томе, постојећи државни пут представља и централну саобраћајницу 
у насељима Братинац и Трњане (уз коју су лоциране јавне службе и институције), док у насељу Набрђе 
тангира источну границу грађевинског подручја. Јавне службе у насељу Набрђе су лоциране уз улицу 
Вељка Дугошевића која, уз Каравилкину улицу представља главну насељску саобраћајницу.  
Поред државног пута другог реда ДП-105, посебну повољност положаја ових насеља представља и 
веза на државни пут првог реда ДП-24 (Смедерево–Пожаревац–Кучево–Неготин) који иде дуж северне 
границе насеља Братинац. У планском периоду, поред асфалтирања и уређења насељских 
саобраћајница у складу са могућностима локалне заједнице, неопходно је извршити регулацију тока 
реке Млаве, као и санацију постојећих мостова (насеље Трњане). Осим тога на потезу од насеља 
Набрђе до територије градског подручја Пожаревца планирана је реконструкција постојећег 
некатегорисаног  пута тако да добије ранг општинског пута. 
Снабдевање водом. У селима не постоји водоводна мрежа, домаћинства углавном користе бунаре са 
хидрофором, али је вода хемисјки и бактеоролошки неисправна. С обзиром да постоји пројекат 
водоснабдевања града Пожаревца, очекује се да ће овај проблем бити решен. 
Јавна канализациона мрежа не постоји, за одвод отпадних вода користе се септичке јаме. У планском 
периоду предвиђена је реализација система јавне канализације. 
До изградње каналиације у изграђеном делу грађевинског подручја обавезно је објекте прикључити на 
непропусне септичке јаме одговарајуће величине и техничких својстава. Грађење септичких јама 
спроводи се у складу са општим правилима грађења за те објекте. 
Гробље. На шематском приказу означене су локације постојећег гробља у селима. У селу Трњане 
планирано је проширење гробља на укупној површини од 2,15 ха (кп. бр. 2824 КО Трњане).  
Уређење постојећег гробља, као и проширeње потребно је уређивати у складу са важећим прописима и 
условима који су дефинисани у овом плану. 
Отпад у насељу се одлаже на неуређеним депонијама. У прелазном периоду, до почетка 
функционисања регионалног система управљања отпадом, овим планом одређује се санација депоније 
првенствено спровођењем мера рекултивације и спречавања неповољних утицаја на животну средину.  

Урбанистички услови и правила за примену 
Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели: 
− у непрекинутом низу (објекат додирује обе бочне линије грађевинске парцеле), 
− у прекинутом низу (објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле), 
− слободностојећи (објекат не додирује ни једну бочну линију грађевинске парцеле)  и 
− полуатријумски (објекат додирује три линије грађевинске парцеле). 
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Минимална величина парцеле је 300 m² 
Дозвољена висина објеката за стамбене или пословне објекте у центрима насеља је до П+2+Пк, а на 
осталом грађевинском подручју, по правил, до П+1+Пк,  за економске и привредне објекте до 12 m 
Табела 34. Максимални индекси изграђености и  заузетости 
Становање: индекс изграђености до: индекс заузетости до: 

• вишепородично становање 1,5  60% 
• породично становање 1,0  50% 
• рурално становање (с економским двориштем) 0,5 60% 

Пословање:   
• мешовите намене  до  1,6   50% 
• производно-комерцијалне делатности до  1,5   60% 

Природне и културно-историјске вредности 
У атару села Братинац постоји споменик природе "Храст сладун – Братинац", заштићен први пут 
1983. године, а други пут 1994. године одлуком СО Пожаревац (Решење СО Пожаревац, бр. 322-9/94-
01 од 30.09.1994. године). Налази се у доњем делу долине Млаве, на катастарској парцели 1627/1, у 
приватном власништву. Стабло је витално, са веома мало појава сушења грана, добро развијене 
крошње, старости око 260 година, висине 18 и пречника крошње 26 метара, прсног пречника дебла 1,3 
метра. Категорисано је као значајно природно добро (III категорија). Завод за заштиту природе Србије 
је 13.07.2007. године послао СГ Пожаревац Нацрт Решења о скидању и брисању заштите споменика 
природе – Храст сладун – Братинац бр. 02-2302/2; Пошто ово Решење још увек није усвојено, стабло 
није избрисано из Централног регистра заштићених природних добара. 

Културно-историјске вредности 
У Братинцу су евидентиране 17 непокретости под претходном заштитом, Набрђу 13 и  Маљуревцу 25 
(Табеле 35, 36 и 37).  
Табела 35. Непокретности под претходном заштитом у насељу Братинац (РЗЗС Смедерево, 2011) 
НЕПОКРЕТНОСТИ ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 
АРХЕОЛОГИЈА 

1.  Гробље 
2.  Долови – Дагодин 
3.  Каменити пут – Јеринин друм 
4.  Циганско брдо, праисторијско насеље код моста на Могили 

ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 
1.  Млин Милорада Карамарковића 
2.  Вила Милорада Карамарковића код млина 
3.  Домаћинство Драге Божића 
4.  Кућа Миланке и Јовице Стевић 
5.  Кућа Ранислава Стојадиновића 
6.  Кућа Милосава Миладиновића 
7.  Кућа Новице Милосављевића 
8.  Кућа Ранка Стојадиновића 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, ЧЕСМЕ И ГРОБЉА 
1.  Споменик стрељаним родољубима и заробљеним партизанима 
2.  Спомен плоча палим борцима у I и II св.рата на згради Месне заједнице 
3.  Гробље 
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Табела 36. Непокретности под претходном заштитом у насељу Набрђе (РЗЗС Смедерево, 2011) 
НЕПОКРЕТНОСТИ ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 
АРХЕОЛОГИЈА 
1.  Код гробља 
2.  Царина 
3.  Батушкова међа 
4.  Бели брег 
5.  Могила 
6.  Стари римски пут 
ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 
1.  Кућа Владимира Урошевића 
2.  Кућа Милеве и Војислава Јовановића 
3.  Кућа Живка Миленковића 
4.   
СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, ЧЕСМЕ И ГРОБЉА 
1.  Спомен плоча седишту ОК КПЈ (чува се у кући Новице Јовановића) 
2.  Споменик палим партизанима на гробљу 
3.  Гробље 

Табела 37. Непокретности под претходном заштитом у насељу Трњане (РЗЗС Смедерево, 2011) 
НЕПОКРЕТНОСТИ ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 
АРХЕОЛОГИЈА 
1.  Старо гробље 
2.  Брег 
3.  Глождар 
4.  Јеринин друм 
5.  Пребишинац 
6.  Садови 
7.  Римски пут 
8.  Ад Нонум, римска станица 
9.  Зденац, култно место 
10.  Кључ, праисторијско насеље 
ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 
1.  Зграда основне школе 
2.  Зграда старе кафане Димитрија Стојадиновића 
3.  Кош са амбаром Олге Нешић 
4.  Кош Драгише Петровића 
5.  Кош са амбаром Драгише Петровића 
6.  Кућа Бисера Миљковића 
7.  Зидана кућа Миће Фринкуља 
8.  Спратна кућа Синише Јовановића 
9.  Кућа Љубисава Урошевића 
 Кућа Бранислава Томића 
СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, ЧЕСМЕ И ГРОБЉА 
1.  Спомен плоча оружаном руковођењу ОК КПЈ на кући Урошевића 
2.  Надгробни споменик партизанима Стишке чете 
3.  Надгробни споменик изгинулим партизанима и сарадницима НОР-а на сеоском гробљу 
4.  Споменик у школском дворишту 
5.  Спомен крст у порти нове цркве палим борцима 1912-1918 
6.  Гробље 

Локације објеката дате су на графичком прилогу елабората Регионалног завода за заштиту споменика 
културе Смедераво. 
Заштиту и обнову културних добара потребно је спроводити према условима надлежне службе 
заштите и правилима утврђена у оквиру правила уређења у овом плану. 
Графички приказ (R - 1:5 000) 
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5. МОРАВСКА  СЕЛА 

Моравска села обухватају две подгрупе насеља. 
Прву подгрупу чине насеља Батовац, Брежане, Живица и Драговац, која су непосредно везана за 
долину Велике Мораве. Села су повезана општинским путевима са Пожаревцем. По структури насеља 
су разређено-збијене типа, ређе изграђености и мање густине насељености и мањег грађевинског 
подручја од осталих насеља. Имају зракасту структуру са делимично заокруженим неправилним 
блоковима. 
Другу подгрупу чине насеља Лучица, Пругово и Пољана, која су непосредно везана за државни пут 
Пожаревац–Свилајнац, па имају комбиноване карактеристике линијске и зракасте структуре, 
одговарајуће разређено–збијеном моравском типу изграђености. Грађевинско подручје није 
дефинисано већ се изградња продужава дуж главног путног правца, тако са су се насеља готово 
спојила. 
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5.1. БАТОВАЦ 
Батовац је насеље моравског типа, 
налази се северо-западно од Пожаревца. 
Насеље се пружа уз општински пут. Атар 
села Батовац заузима површину од 
1005 ha, граничи се с атарима насеља 
Брежане и Дубравица, а са западе старне 
с градом Смередевом.  
Према Попису становништва 2002. 
године Батовац је има 596 становника у 
178 домаћинстава. Тенденција опдадања 
броја становника је умереног 
интензитета, а према прелиминарним 
подацима Пописа 2011. године у селу 
живи око 540 становника у 185 

домаћинстава. Спада у групу села са великим учешћем становника који раде или бораве у 
иностранству – око 30%.  
Насеље је класичног сеоског типа, у коме преовлађује пољопривреда. Према подацима Пописа 2002. 
године, пољопривредно становништво је чинило око 39% од укупног становништва насеља. Према 
наводима грађања села, пољопривредна газдинства обрађују земљу у атарима суседних атара 
(Дубравица, Брежане и Петка), због недостатка пољопривредних површина у свом атару. Постоји 
значајан број домаћинстава која су учештвовала на међународним сајмовима и изложбама. Процена је 
да је пољопривреда перспектива развоја ових насеља. На површинама уз реку препоручују се засади 
биомасе.  

Граница грађевинског подручја насеља  
Граница грађевинског подручја почиње са севера од тромеђе пута кп. 273, ОП-9 и пута 10/2 наставља 
дуж пута 10/2 и ломи се уз западну границу кп. 32/3 32/2, 54/2, 56/2, 57/2, 48/2, 146/2, 145, 144, 143, 142, 
настављујући уз пут 266 обухвата кп.168 иде дуж пута 267 ломи се дуж 177 и 207/6 и наставља ка југу 
обухватајући кп. 699, 700, 906, 905, 904, 903, 902, 901, 900, 899, 897, 896, 895, 894, 1058, и кп. 1057, 
1056, 1055, 1054, 1053, 1052, 1048, 1047, 1046, 1042, 1041, 1040, 1039, 1038, 1037, 1035/2, до пута 43/1 
где се ломи и наставља уз 998, 993/2, 993/1, 999, 988, 968/8, 968/4, 971/1, 968, 1002/1, 1002/2, 1003, 
1004, 1005, 1321, 1323/1, 1323, 1324, скреће ка истоку уз 1325, 1326, 1327, 1328, 1308, 1311, пратећи 
пут 1649 до 1272/1, 1266, 1252, 1240, 1239/2, 1237, и 1236/1 наставља уз ОП-1 обухватајући парцеле 
гробља 1216, 1215, 1214, скреће на север уз пут 1639/1 и 1639/2, уз јужну границу 838, 1122, 1123, 
1124, 807/3 800/1 уз пут 632 до КО Дубравице где граница наставља  ободом парцела у КО Дубравица 
до ОП-9 где се граница затвара. 

Намена простора  
У намени простора доминира становање у комбинацији са пословањем. Центар насеља се развио уз 
општински пут, где се налазе и све јавне намене. Границе намена нису јасно дефинисане већ долази 
до преклапања различитих намена.  
Јавне служе и услуге. У селу ради четвороразредна основна школа, са организованим предшколским 
разредом. Објекат је реновиран, а у склопу је стан за учитеља. Објекат Дома културе је реновиран пре 
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две године, површине је око 400 m2 и корисити се вишенаменски. У селу нема амбуланта, а грађани 
наводе као приоритетну потребу села. Према њиховом мишљењу, за ову намену могао би да 
искористи, односно реновирати стан у школи, који се не користи. Од спортско-рекреативних терена у 
селу постоје терен за мале спортове код школе и фудбалско игралиште, иза старог корита Велике 
Мораве. Поред цркве постоји уређена зелена површина – парк. У селу постоји продавница мешовите 
робе. 
Привреда. У селу нема привредних објеката, али по изјавама грађана, лица која су боравила или 
бораве у иностранству улажу капитал у изградњу фарми, пратећих објеката и механизацију за 
пољопривредну производњу. 

Положај саобраћајница и комуналне инфраструктуре и објеката 
Кроз насеље Батовац пролазе општински путеви ОП1 (Пожаревац–Живица–Брежане–Батовац) и ОП9 
(Дубравица–Батовац) који се спајају у самом насељу и који представљају главну саобраћајницу око које 
је формирано насеље. Црква, месна канцеларија, дом културе, и остале јавне институције лоциране су 
уз главну саобраћајницу. Регулациона ширина саобраћајнице од око 10 m омогућава изградњу 
обостраних тротоара на целој дужини у границама грађевинског подручја. Остале насељске 
саобраћајнице треба реконструисати и уређивати у складу са могућностима и приоритетима које ће 
одредити органи локалне заједнице. 
Водовод. У селу нема јавни водоводни систем. Снабдевање водом је индивидуално, углавном из 
бунари са хидрофором. И Батовацу се, као и већина сеоских насеља, налази у пројекту развоја 
водоснабдевања града Пожаревца.   
Канализација. Као и већина села на подручју града Пожаревца, у селу нема канализационе мреже, а 
одвод отпадних вода је регулисан преко сенгрупа.  
До изградње каналиације у изграђеном делу грађевинског подручја обавезно је објекте прикључити на 
непропусне септичке јаме одговарајуће величине и техничких својстава. Грађење септичких јама 
спроводи се у складу са општим правилима грађења овог плана. 
Гробље. У селу постоје два гробља (приказани на шематском приказу). Планирано проширење старог 
гробља је на укупној површини од 1,11ха а новог гробља на 1,15ха (кп.бр.738/1КО Батовац).  
Уређење постојећег гробља, као и проширeње потребно је уређивати у складу са важећим прописима и 
условима који су дефинисани у овом плану. 
Депонија. Отпад у насељу се одлаже на неуређеним депонијама. У прелазном периоду, до почетка 
функционисања регионалног система управљања отпадом, овим планом одређује се санација депоније 
првенствено спровођењем мера рекултивације и спречавања неповољних утицаја на животну средину.  

Услови изградње у зони потенцијалних рударских активности 
У деловима насеља који се налазе изнад "потенцијалних" лигнитских лежишта забрањена је изградња 
капиталних привредних (индустријских, туристичких и др.), инфраструктурних и других објеката са 
јавном наменом, чије би евентуално измештање у будућности захтевало велика финансијска средства, 
осим објеката предвиђених Просторним планом.   
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.Услови изградње, реконструкције и адаптације објеката домаћинства 
Предвиђено време пресељења Ред. 

број Врста грађевинских радова 
а. после 2020.г. б. не зна се када 

1. Формирање нових грађевинских парцела у грађевинском подручју насеља у 
циљу досељавања новог становништва - + 

2. Изградња нове куће на постојећој парцели + + 
3. Доградња старе куће + + 
4. Адаптација старе куће + + 
5. Изградња нових помоћних  објеката + + 
6. Доградња или адаптација посторних помоћних објеката + + 
7. Изградња нове ограде, капије + + 
8. Реконструкција постојеће ограде + + 
9. Изградња новог привредног објекта на постојећој парцели + + 

10. Адаптација постојећег привредног објекта  + + 
11. Извођење нових инсталација у кући + + 
12. Реконструкција постојећих инсталација у кући + + 
13. Изградња сенгруба, копање бунара, уређење дворишта + + 

14. Изградња пољоприврдних и комуналних објеката ван грађевинског подручја 
насеља према правилима грађења из Плана + + 

"-" није дозвољено   "+" дозвољено 

Услови изградње и реконструкције инфраструктурних система и објеката јавних служби у    насељима 
Предвиђено време пресељења Ред. 

број Врста грађевинских радова 
а. после 2020.г. б. не зна се када 

1. Одржавање функције постојећих инфраструктурних објеката и мрежа у насељу + + 
2. Изградња нове канализације + + 
3. Реконструкција постојеће канализације + + 
4. Изградња новог водовода + + 
5. Реконструкција постојећег водовода + + 
6. Изградња  новог енергетског и телекомуникационог система + + 
7. Реконструкција постојећег енергетског и телекомуникационог система + + 
8. Уређење јавних површина (парк, депонија, пијаца и др.) + + 

9. Реконструкција/адаптација постојећих јавних објеката (школа, здравствствених 
објеката, дома културе, цркве и сл.) + + 

10. Изградња нових јавних објеката - + 
"-" није дозвољено   "+" дозвољено 

Батовац, заједно са Дубравицом и Островом, спада у категорију насеља под "а". Под "б" су остала 
насеља која се налазе у зонама "потенцијалних рударских активности". До 2020/22. године није 
предвиђено пресељење ни једног насеља.  
Врста и намена објеката који се могу градити  као и највећи дозвољени индекси заузетости и 
изграђености дати су у поглављу III ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У НАСЕЉИМА. Специфичан образац 
изградње у Батовцу, потребно је очувати реконструкцијом постојећих или изградњом нових објеката.  
Изградњом новог или реконструкцијом постојећег објекта не сме да се угрозе суседни објекти. 
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Заштита културно-историјских вредности 
На подручју села Батовац евидентирано је 11 непокретности под претходном заштитом (Табела 38). 
Табела 38.  Непокретности под претходном заштитом у насељу Батовац (РЗЗС Смедерево, 2011) 
НЕПОКРЕТНОСТИ ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 
АРХЕОЛОГИЈА 

1. Стари Батовац – Текија 
2. Селиште 
3. Старо гробље 
4. Виноградине 

ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 
1. Кућа Велимира Стокића 
2. Кућа Душана Миловановића 
3. Две куће Радмиле Павловић 
4. Кућа Мирка Јанковића 
5. Кућа Душанке Микић  

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, ЧЕСМЕ И ГРОБЉА 
1. Споменик ратницима I и II св.рата у центру села 
2. Гробље 

Локације објеката дате су на графичком прилогу елабората Регионалног завода за заштиту споменика 
културе Смедераво. 
Заштиту и обнову културних добара потребно је спроводити према условима надлежне службе 
заштите и правилима утврђена у оквиру правила уређења у овом плану. 
 
 

Графички приказ (R - 1:5 000) 
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5.2. БРЕЖАНЕ, ЖИВИЦА  И  ДРАГОВАЦ 

   

БРЕЖАНЕ ЖИВИЦА ДРАГОВАЦ 
Брежане, Живица и Драговац су села моравског типа, који је карактеристичан за западни обод 
Планског подручја. Западна граница њихових атара је река Велика Морава (град Смедерево).  

Атар села Брежане (две катастарске општине) је 
највећи, заузима површину од 1918,1 ha, док су атари 
села Живица и Драговац, знатно мање, и скоро 
идентичне површине (1173,1 ha и 1146,4 ha). Слични 
односи су и у погледу популације. Према Попису 
становништва 2002. године село Брежане је имало 
1.017 становника у 284 домаћинства, Драговац 910 у 
268 домаћинства, а Живица 728 становника у 189 
домаћинстава. Просено домаћинство у Живицама 
имало је 3,8 чланова, Брежанима 3,6, а Драговац 3,4. 
Према прилиминарним резултатима Пописа 2011. 
године, Брежане има око 850 становника, Драговац 
око 830,  Живица око 650. 
Насеља су класичног сеоског типа у коме преовлађује 
пољопривреда. Према Попису 2002. године, учешће 
пољопривредног у укупном становништву се креталао 
од 24,3% у Драговцу, 29% у Живицама, до 29,6% у 
Брежанима. Такође, положај у алувијалној равни 
Велике Мораве пружа могуђност за засаде биомасе. 

Граница грађевинског подручја насеља - приказани на графичком прилогу 
БРЕЖАНЕ: Граница грађевинског подручја почиње са севера од тромеђе пута 1743, 2074 и 2075/1, иде 
ка југу пратећи пут 1743 до кп. 4005/2 и наставља ка истоку пратећи пут 4005/1 обухватајући парцеле 
рециклажног дворишта кп. 3990/1, 3990/2, 3987, 3988/3 ломи се уз 3655/1, 3654, 3653, 3652, 4009, 4008, 
4007, 3641/2, 3646, 3643, 3635/2, 3635/1, 3637, 4720, 4719, 4716, 4716, 4711, 4710, 4707, 4699, 4700, 
4701, 4692, 4672, 4657, 4655, 4654, наставља ка северу уз кп. 4431/3, 4432/2, 4432/1, 4385/1, 4420, 4419, 
4418, скреће ка истоку уз јужну границу парцела 4434, 4436, 4439, 4440, 4449, 4450, 4455, 4465, 4470, 
4479, 4777, 4473, 4474, 4622, 4620, 4619, наставља уз 4481/4, 1627 обухватајући парцелу гробља 1628, 
1629/2, 1629/1 пресеца планирани општински пут који иде ка ДП-107б обухватајући 1303/1 наставља ка 
западу уз 1307, 1306, 1271/1, 1276, 1277, 1280, 1281, 1283, 1284/1, 1288/11288/2, 1289,1263/2, 1231/2, 
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1229/2, 1229/1, 1230/2, 1230/1, 1233, 1234, 1237, 1238, 1226, 1207/2, 1207/1, 1206/2, 1205/1, 1201, 
пресеца пут ОП-1 и кп.2062, 2063, 2064, 2066, 2068/1, 2068/2, 2069, 2076/3, и 2075/3 где се граница 
затвара. 

ЖИВИЦА: Граница грађевинског подручја почиње са севера од тромеђе пута 1579 – улица Трговачка 
кп. 1583 и 1582, наставља ка западу путем 841 уз кп 363 и пут 368 обухватајући и парцелу 386 
наставља уз 1849, 1848, 1880,до 1886 где се ломи уз 1885, 1933, 1937, пресеца улицу Едварда 
Кардеља и иде уз кп. 2058, 2059, 2060, 2063, 2062, наставља путем 2056 до 2052 и 2049  и улицом 
Моравском до пута 2151 скреће према истоку уз кп. канала до 2442 , мења правац уз 2436, 2416, 2414, 
2409, 2405 наставља ка северу уз улицу на кп.2590 скреће уз 2367, 2362, 2363, скреће ка истоку уз пут 
2390 до 2247 и 2250и 2253, 2257 пресеца улицу Вука Караџића обухвата кп. 2270 и наставља уз кп. бр. 
2265, 2259, 1732, 1734, 1737, 1739, 1741, 1745, 1744, 1747, 1723, 1716, 1709, 1708, обухватајући 
парцеле које излазе на улицу Маршала Тита, пресеца помениту улицу до кп.1653 наставља уз пут 840 
обухватајући и кп.328 ломи се уз северо-западну границу 1648, 1645, 1643, 1642, 1641, 1627, 1622, 
1619, 1617, обухватајући парцеле које излазе на сва три крака улице Вељка Дугошевића наставља се 
на парцеле које излазе на Зеленгорску улицу и Трговачку улицу где се граница затвара. 

ДРАГОВАЦ: Граница грађевинског подручја почиње са севера од тромеђе пута ОП-2Н и 2187и 2188 
наставља северном границом 2187, 2185, 2182, 2181, 2180, 2174, 2173 ломи се уз пут 3331 до 2494, 
2497, 2499, 2501, 2529, уз пут 2528 настављајући уз 2527 и 2526, 2539, 2551, 2555, 2557 пресеца пут и 
иде западном границом кп. 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2575, ломи се уз пут 2593 до 2618, 2615 
обухватајући парцеле гробља 2621, 2622, 2623, 2624, 2949; границе даље наставља ка југу уз кп. 2669  
и путем 2944 и 2948 пресеца улицу Маршала Тита наставља ка југу уз кп. бр. 2794, 2793, 2763, ломи се 
уз 2759/2, 2778, 2778, 2774, настављајући уз пут 3344 скреће ка истоку уз пут 3305 и 1252 обухватајући 
кп.658 и 657 наставља уз јужну границу пута 7272 ломи се уз источну границу 672 и наставља ка истоку 
уз пут 1777 до ОП-2 и пресеца га настављајући уз пут 1222 до 3166, 403, 3159, 3155, 3154, 3152, 3134. 
Граница даље иде обухватајући парцеле које излазе на Улицу II и Улицу IХ до 2382, 2380, 2381, 2373 
настављајући улицом Косовском до 2328, 2304, 2303, 2295, 2294, 2293, 2283, 2282, 2285, 2263, 2254, 
2253 скреће ка западу уз Улицу IХ до 2227, 2228, 2222, 2219, 2220, 2208, 2203, 2201 и  2194 гре се 
граница затвара. 

Намена простора  
Централни делови насеља, са садржајима јавних намена и становања у комбинацији са економским 
објектима у задњем делу дворишта, развили су се уз општинске путеве. Производне делатности 
егзистирају у ширем центру села. Насеља ће се и даље ширити по радијалном правцу, полазећи од 
укрштаја транзитних саобраћајница  које пролазе кроз село.  
Јавне службе и услуге. У свим селима постоје четвороразредне основне школе. Објекти домова 
културе у Живици и Драговцу су реновирани (2000. и 2003. године), док је објекат Брежанима у лошем 
стању и потребно је реновирање. Сви објекти се користе вишенаменски (месна заједница, продавница 
клуб пензионера, бифе и др.). У Брежанима постоји амбуланта, смештена у месној заједници, а у 
Живици је у изградњи (монтажни објекат, недостају финансијска средства за опремање). Од спортско 
рекреативних садржаја у свим селима постоје терени за мале спортове у оквиру школа, фудбалски 
терени са свлачионицама, а у Брежанима има и терени за мале спортове уз парк код месне заједнице. 
У Брежанима и Драговцу постоје и ветеринарске амбуланте, али нису у функцији (објекат у Брежанима 
се користи као ловачки дом, а у Драговцу користе избеглице).  
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У свим селима постоје по неколико продавница мешовите робе и угоститељских објеката, у Живици 
аутомеханичарска радња, у Драговцу сервис и аутомеханичар.  
Становници Брежана наводе потребу отварања бензинске пумпе, коју би користили и становници 
околних села. Најближа је у Пожаревцу, удаљена од села око 15 km.  
Производња. Производне делатности су размештене у ширем центру села. У Живици постоји млин са 
силосом, стругара и две пекаре, а гражани наводе као недостатак откупну станицу пољопривредних 
производа. У Брежанима постоји земљорадничка задруга, у чијем власништву је земљиште површине 
око 8,2 ha и велики комплекс штала, али се не користи од прошле године. Ово је потенцијална зона 
фарми. Такође, неколико домаћинства се бави узгојем печурака. У Драговцу, домаћинства су 
орјентисана на узгој стоке.  

Положај саобраћајница и комуналне инфраструктуре 
Живица и Брежане остварују основну саобраћајну комуникацију са осталим сеоским насељима и 
административним центром територије града Пожаревца, општинским путем ОП1 (Пожаревац–
Живица–Брежане–Батовац). У насељу Брежане општински пут представља и главну саобраћајницу у 
грађевинском подручју (два крака: један у правцу исток–запад, други приближно у правцу југ-север) 
која, уз остале главне насељске саобраћајнице формира шири саобраћајни прстен око центра насеља. 
У насељу Живица, општински пут ОП1 се пружа у непосредној близини североисточне границе 
грађевинског подручја, а веза са центром насеља остварена је преко улице Маршала Тита. Поред 
улице Маршала Тита, главне насељске саобраћајнице су и улице Зеленгорска и Вука Караџића које се 
радијално пружају од центра насеља. 
Основна саобраћајна веза моравског села Драговац остварена је општинским путем ОП2 (Пожаревац–
Драговац) и ОП2Н (Драговац–Живица). Централне насељске активности лоциране су уз улицу 
Маршала Тита и Вука Караџића које су део главне насељске мреже улица. За насеље Драговац је 
специфично да је државни пут првог реда ДП-24, као најважнији путни правац целог Планског подручја, 
удаљен свега неколико километара јужно од насеља, али не постоји веза са њим. Овим планом је 
предвиђена изградња новог општинског пута Драговац–ДП-24, који се у границама грађевинског 
подручја насеља поклапа са делом улице Маршала Тита.  
Снабдевање водом. У селима не постоји водоводна мрежа, домаћинства углавном користе бунаре са 
хидрофором, али наводе као проблем лош квалитет воде. У Драговцу је изграђен део водоводне 
мреже до центра села (из правца Пожаревца) 2008. године, али чесма у селу је уклоњена, а цеви су 
попуцале. У Живицама је започела изградње примарног вода из правца Драговца. 
Јавна канализациона мрежа не постоји, за одвод отпадних вода користе се септичке јаме. Грађани 
села Брежане и Живице наводе проблем септичких јама које загађују бунаре, за сада једине изворе 
питке воде, а у селу Живице истичу и проблем са каналом отпадних вода (углавном из индустрије у 
Пожаревцу) који пролази кроз село и из ког се шире непријатан мирис. У планском периоду предвиђена 
је реализација система јавне канализације. 
До изградње каналиације у изграђеном делу грађевинског подручја обавезно је објекте прикључити на 
непропусне септичке јаме одговарајуће величине и техничких својстава. Грађење септичких јама 
спроводи се у складу са општим правилима грађења за те објекте. 
Гробље. У Брежанима је планирано проширење гробља уз цркву на укупно 5,88 hа (кп. бр.1628 КО 
Брежане). У Живици има два гробља, старо на површини 0,33 hа и ново на којем је планирано 
проширење на површини 1,62 hа. У Драговцу, такође, постоји гробље, планирано за проширење на 
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1,63 hа (кп. 2621, 2622, 2623, 2624 КО Драговац). Уређење постојећех гробаља, као и проширeња 
потребно је уређивати у складу са важећим прописима и условима који су дефинисани у овом плану. 
Отпад у насељима се одлаже на неуређеним депонијама. У прелазном периоду, до почетка 
функционисања регионалног система управљања отпадом којим је планирано рециклажно двориште у 
Бређанама, овим планом одређује се санација депоније првенствено спровођењем мера рекултивације 
и спречавања неповољних утицаја на животну средину.  

Урбанистички услови и правила за примену 
Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели: 
− у непрекинутом низу (објекат додирује обе бочне линије грађевинске парцеле), 
− у прекинутом низу (објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле), 
− слободностојећи (објекат не додирује ни једну бочну линију грађевинске парцеле) и 
− полуатријумски (објекат додирује три линије грађевинске парцеле). 
Минимална величина парцеле је 300 m². 
Табела 39.  Максимални индекси изграђености и  заузетости у моравским селима 

Становање: индекс изграђености до: индекс заузетости до: 

 вишепородично становање 1,5 60% 

 породично становање 1,0 50% 

 рурално становање (с економским двориштем) 0,5 60% 

Пословање: 

 мешовите намене  до  1,6 50% 

 производно-комерцијалне делатности до  1,5 60% 

Заштита природних и културних вредности  
У атару села Драговац постоји споменик природе "Група од 16 храста лужњака у селу Драговцу" 
(к.п. бр. 1185, 1186) код камене ћуприје у селу, заштићена решењем Завода за заштиту и научно 
проучавање природних реткости НР Србије (Решење бр. 01-651960 од 06.02.1960. године). Данас је 
више од половине преосталих стабала потпуно суво, а свега неколико има незнатно очуване виталне 
делове крошње. Претпоставља се да је главни разлог пропадања ове репрезентативне групације 
лужњакових стабала снижавање нивоа подземне воде, при чему су процеси сушења и обољевања 
убрзани због старости дрвећа. С обзиром на неповратно оштећење и губитак својстава због којих је 
заштита установљена, покренут је поступак формално-правног брисања заштите. Завод за заштиту 
природе Србије послао је 07.02.1994. године СО Пожаревац Нацрт Решења о скидању и брисању 
заштите споменика природе "Група од 16 стабла храста лужњака" бр. 02–136/1, које још увек није 
усвојено.  

 

Културно-историјске вредности 
На подручју атара села Брежане евидентиране је 22 непокретности под претходном заштитом, у 
Живици 21, а у Драговцу 15 (Табеле 40, 41 и 42).  
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Табела 40.  Непокретности под претходном заштитом у насељу Брежане (РЗЗС Смедерево, 2011) 
НЕПОКРЕТНОСТИ ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 
АРХЕОЛОГИЈА 

1. Брежине 
2. Татарин 
3. Поману 
4. Селиште 
5. Попрдача 
6. Старо гробље 
7. Збеговиште 
8. Црквиште 

ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 
1. Црква Св. јеванђелисте Луке 
2. Кућа Славке Рајић 
3. Кафана Жике Величковића 
4. Кућа са кошем Радивоја Стефановића 
5. Берберница Бранке Миљовић 
6. Кућа Видосаве Траиловић 
7. Кућа Драгице Милићевић 
8. Кућа Димитрија Цолића 
9. Кош са шталом и стајом Драгише Илића 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, ЧЕСМЕ И ГРОБЉА 
1. Споменик палим борцима у центру села 
2. Спомен плоча палим борцима НОБ-а и Ж.Ф.Т. на згради Дома културе 
3. Спомен плоча одржаном партијском саветовању маја 1944.год. на кући породице Стефановић 
4. Спомен плоча седишту ОК КПЈ за округ пожаревачки 1941-1944 на кући Лепосаве Петровић 
5. Гробље 

Табела 41.  Непокретности под претходном заштитом у насељу Живица (РЗЗС Смедерево, 2011) 
НЕПОКРЕТНОСТИ ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 
АРХЕОЛОГИЈА 

1. Марков брег 
2. Селиште -  Стара Живица 
3. Црквине 
4. Бургија мала 
5. Девојана 
6. Тополе 
7. Јеринин друм 

ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 
1. Зграда основне школе 
2. Зграда учитељских станова 
3. Задружни дом (Ловачки дом) 
4. Две куће Првослава Стевановића 
5. Кућа плотара Танаска Перића 
6. Кућа плотара Радише Нешића 
7. Домаћинство Животе Костића 
8. Две куће Боре и Тине Стевановић 
9. Кућа Живојина и Вукосаве Арсић 
10. Кош и амбар Драгољуба Ђокановића 
11. Домаћинство др Раше Лазаревића 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, ЧЕСМЕ И ГРОБЉА 
1. Спомен плоча палим борцима у НОБ-у и Ж.Ф.Т.  на згради Дома културе 
2. Спомен чесма палим борцима у НОБ-у 
3. Гробље 
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Табела 42.  Непокретности под претходном заштитом у насељу Драговац (РЗЗС Смедерево, 2011) 
ДРАГОВАЦ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 
АРХЕОЛОГИЈА 

1. Драговица 
2. (О)Колиште 
3. Девојана – Девојна 
4. Старо село 

ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 
1. Кућа Љубише Огњановића 
2. Кућа Павла Огњановића 
3. Зграда основне школе 
4. Кућа Синише Јовановића – Бамбала 
5. Кућа Драгослава Лазића 
6. Кафана Сретена Трајковића 
7. Кућа Сибина Живковића 
8. Кућа Живе и Невенке Вучковић 
9. Кућа Првослава и Јелице Стевић 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, ЧЕСМЕ И ГРОБЉА 
1. Споменик палим борцима 1912-1918 и 1941-1945 у центру села 
2. Гробље 

Локације објеката дате су на графичком прилогу елабората Регионалног завода за заштиту споменика 
културе Смедераво. 
Заштиту и обнову културних добара потребно је спроводити према условима надлежне службе 
заштите и правилима утврђена у оквиру правила уређења у овом плану. 

Графички приказ (R - 1:5 000) 
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5.3. ЛУЧИЦА, ПРУГОВО  И  ПОЉАНА 
 

   

ЛУЧИЦА   ПРУГОВО ПОЉАНА 
Лучица, Пругово и Пољана су насеља моравског типа. Налазе се јужно од Пожаревца и непосредно су 
везана за државни пут Пожаревац–Свилајнац. Имају комбиноване карактеристике линијске и зракасте 
структуре, одговарајуће разређено-збијеном моравском типу изграђености.  
Атар села Пољана је највећи, заузима површину од 2836,8 ha. Село Лучица обухвата подручје две 
катастарске општине (Лучица и Поповац) укупне површине 2728,7 ha, док атар села Пругово захвата 
најмању површину – 1128,3 ha. Према подацима Пописа становништва 2002. године Лучица је имала 
2.192 становника у 636 домаћинства, Пољана 1.610 у 483 домаћинства, а Пругово знатно мање, 774 
становника у 237 домаћинстава. Просечно домаћинство у сва три села бројало је око 3,3 члана. Према 
прилиминарним резултатима Пописа 2011. године у Лучици има око 2.000 становника4, Пољана око 
1410, а Пругово око 675. 
Близина, односно удаљеност Пожаревца непосредно је утицао и на степен трансформације у овим 
насељима. Тако је, 2002. године, у селу Лучице пољопривредно становништво чинило око 17% од 
укупног становништва насеља, у Пругову 23%, а у Пољани, која је најудаљенија од Пожаревца, 37,5%.  
Због свог положаја и положаја саобраћајница, лежишта угља, ова насеља имају потенцијал за 
привредни развој, експлоатацију природних богатства и развој туризма. 

Граница јединственог грађевинског подручје насеља  
ЛУЧИЦА И ПРУГОВО: Граница грађевинског подручја почиње са севера од тромеђе ДП-103, КО 
Пожаревац и 229/6 КО Лучица наставља ка западу путем кп. 6595 до кп. 238 где се ломи ка југу и 
наставља путем 6522 ка западу уз 2140, 2139/1, 2137, 2130/2, путем 2371 и даље уз 2352, 2353, 2354, 
2355/1, 2358, 2359, 2360, 2361, 2373, 2374, 2381, ломи се уз пут 6521 и наставља северним границом 
кп.2389, и путем 6546 настављајући ка југу уз 6550, 2844, 2845, 2847, 2849, 2850, 2851, 2852, 2584, 
2855, 2856, 2857, 2888/2 , 2859, обухватајући рециклажно двориште 2899/1 и 2899/2 до кп. реке Ресава 
обухватајући и гробље (кп. 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 4055, 
4054, 4053, 4052, 4047). Граница наставља ка истоку границом кп. реке Ресаве до КО Пругово и кп. 

                                                      
4 Приликом израчунавања првих резултата Пописа 2011. године нису узети у обзир сви параметри који ће се применити у коначном 
обрачуну. У насељу Лучице, збир укупног броја становника (1.991) и лица у иностранству (514) не одговара броју пописаних лица (2.582), 
односно разлика је –77 лица. У Пругову је разлика –13 лица, а у Пољани –10 лица. С тог разлога ови подаци су прихваћени оквирно. 
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1779 КО Пругова обухватајући парцеле које излазе на Улицу Милоша Савића до 18/2 иде даље ка југу 
путем кп.25 и путем 533 до кп. 2302, 2300 настављајући путем 2317 до пута 533 где се ломи ка истоку 
уз кп. 2364, 2361, 2368, пресеца улицу Милоја Цукића наставља уз јужну границу 2681, 2446, 2257 и 
пресеца кп. канала Ресава и наставља уз  поменуту парцелу водног земљишта и даље улицом 
Индустријском до КО Пољана и кп.2527 и 2528, пресеца улицу Маршала Тита до кп.2675. 2676 где се 
граница ломи ка северу обухватајући парцеле које излазе на Гробљанску улицу и парцеле гробља 
кп.2611, 2604, 911/1 наставља ка северу обухватајући и парцеле које излазе на улицу Милоја 
Марковића и уз пут 2086 и 787/2 до 1888 где граница улази у КО Лучица и иде ка истоку до 948/1, 939,  
где се граница ломи ка северу уз 835, 833, 832, 830, 828, 827, 826, 825, 824, 756/1, 756/2 обухватајући 
кп гробља (757/2, 656, 655, 654, 653, 652, 651, 650, 649, 648, 647, 646) наставља уз 642, 640, 634, 632, 
631, 630, 629, 627, 624, 623, 621, 620, обухватајући кп. које излазе на  пут 1092 у КО Поповац до 3214/3 
у КО Лучица и кп. 3218/3 настављајући обухватајући парцеле уз пут 3210 и даље уз пут 2639 наставља 
уз источну границу 2636/4, 3633, 2632, 2261, 2252, 2251, 2250, 2249, 2248, 2246, 2182, 2168/3, 2165, 
2164, 2163, 2162, 305/8, 305/6, 305/4, 305/2, 306, 307/2, 300,299, 295, 291. 225. 226. 227, 220 где граница 
пресеца ДП-103 и затвара се. 

ПОЉАНА: граница грађевинског подручја почиње са 
севера од тромеђе 36/4, 36/3 и ДП-103 наставља ка западу 
уз 36/4 и ломи се уз пут 196 до кп.150 и иде ка југу уз кп. 
155, 156, 157, 158, 160, 165/3, 1689/1, 174, 180, 182/1, 
182/2, наставља путем 196 и 2460 до 1374, 1373, 1372, 
1369, 1400, 1399, 1398/1, и даље путем 3773 и 7537 до 
1878 где се ломи уз 1879, 1880, 1875/1, 1886 и 1909, 1910, 
1912, 1914, 1917 ка 4106, 
4108, 4109, 4114, 4115, 
4116 пресеца пут 7547 и 
наставља 4436, 4435, 
4429, 4195, 4196, 4199, 
4202, ломи се уз 4205, 
4206, 4391/1, 4390, 4399/1, 
настављајући ка југу уз  
кп.4215, 4385, 4386, 4406, 
4409, 4412/1, 4421, 4425, 
4525, 4528/1, 4533, 4539, 

4540/1, 4545/2, 4549, 4554/3, 4555, 4560/1, 4835, 4836, обухватајући 
4848 наставља западну границу кп. 4843/1, 4843/2, 4844, 4847, 4866/4, 
4866/1, 4868, 4871, 4976/2, 4980,4998/2, 4999/1, 5000, 4995, 4992, 4990, 
до 4985, обухватајући парцеле које излазе на пут 7589/1 до 5276 
настављајући уз 5282, 5298, 5302, 5303 и даље ка југу у ширини од 120 
m до 5777/2 где граница пресеца ДП-103 и наставља дуж 5782/1 где се 
ломи ка северу и иде паралено са ДП-103 у ширини од 120-150 m до 
комплекса цркве на 442 пресеца пут за Шљивовац и наставља дуж 
северне границе кп.422, 421, 420,419, и путем 634 до 402 и дање 391, 
371/1 обухватајући парцеле гробља (366, 367, 357, 356, 369, 328, 330, 
329 где се граница затвара. 
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Намена простора  
Будући да су насеља линеарног типа, уз главну транзитну саобраћајницу формирала се и централна 
зона са објектима јавне намене и становања, комерцијалне и занатске делатности. Грађевинска 
подручја су готово спојена и шире се уз транзитну саобраћајницу. 
Јавне службе и услуге. Пругово има четвороразредну, а Лучица и Пољана осморазредну основну 
школу. У Лучици постоји дечији вртић, отворен пре пет година, површине око 150 m2, са око 25-торо 
уписане деце. Грађани села Пругово и Пољана су, такође, навели потребу отварања вртића. Сва села 
имају домове културе. Објекат у Пругову је реновиран, а објекти у Лучици и Пољани су делимично 
реконструисани. Као и у осталим селима, објекти су мултифункционални (месне заједнице, месне 
канцеларије, просторије које користе различита удружења, у Пољани и пошта). У Пољани и Лучици 
постоје амбуланте, а лекар долази једном недељно. Објекат у Пољани је монтажни, а у Лучици 
амбулана је у објекту вртића. У обе амбуланте лекар долази једном недељно. У свим селима постоје 
ветеринарске станице (приватне). Од спортско-рекреативих терена, сва села имају терене за мале 
спортове и фудбалска игралишта. Такође, у Лучици постоји парцела за проширење школе и спортских 
терена. 
У свим селима има више продавница мешовите робе и угоститељских објеката. У Пољани има 
браварска радња, а у Лучици мотосервис, бравар, зидар, продавница пољопривредне механизације и 
бензинска пумпа 
Привреда. У Пољани постоји задружни магацин, а ради и фабрика обуће "Елегант", а у Лучици погон 
за машинску обраду мотора и планирана је површина за пословну зону од 6,97 ha.  

Положај саобраћајница и комуналне инфраструктуре 
Насеља Лучица, Пругово и Пољана су лоцирана у јужном делу територије града Пожаревца. 
Формирана су уз државни пут другог реда ДП-103 (Костолац–Пожаревац–Жабари–Свилајнац) који 
представља и главну насељску саобраћајницу. У насељима Пругово и Пољана централне градске 
активности и институције лоциране су уз државни пут, док су у насељу Лучица, које је и најразвијеније, 
ове институције лоциране уз главну насељску саобраћајницу која се од државног пута протеже у 
правцу исток–запад. Регулациона ширина државног пута ДП-103 (20–25 m), омогућава кроз сва три 
насеља изградњу обостраних тротоара као обавезног елемента уличне мреже, али и организовање 
других садржаја намењених саобраћају попут изградње бициклистичких стаза. Остале насељске 
саобраћајнице треба уређивати и реконструисати (асфалтирати) у складу са могућностима и по 
приоритетима које ће одредити органи локалне заједнице. Овим планом предвиђена је и изградња 
општинског пута Пољана–Шљивовац (општина Мало Црниће) који се у границама грађевинског 
подручја насеља Пољана поклапа са улицом која води ка манастиру Сестрољин.  
Снабдевање водом. У селима не постоји водоводна мрежа, домаћинства углавном користе бунаре са 
хидрофором. 
Јавна канализациона мрежа не постоји, за одвод отпадних вода користе се септичке јамеУ планском 
периоду предвиђена је реализација система јавне канализације. 
До изградње каналиације у изграђеном делу грађевинског подручја обавезно је објекте прикључити на 
непропусне септичке јаме одговарајуће величине и техничких својстава. Грађење септичких јама 
спроводи се у складу са општим правилима грађења за те објекте. 
Гробље. Насеља Пољана и Пругово имају по једно гробље, а Лучица два. Капацитети гробаља су 
попуњени и потребно је проширење. Планирано је проширење у Лучици на укупној површини од 
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10,04 hа на кп. бр. 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 4052, 4053, 4054, 4055 КП 
Лучица, у Поповцу 4,2 hа на кп. бр. 646, 648, 650, 651, 652, 653, 654, 757/2 КО Поповац и у Пругову 
1,09 hа. У Пољани се постојеће гробље проширује на кп. бр. 392/1, 329/4, 329/3, 329/2, 356. Уређење 
постојећех гробаља, као и проширeња потребно је уређивати у складу са важећим прописима и 
условима који су дефинисани у овом плану. 
Отпад у насељима се одлаже на неуређеним депонијама. У прелазном периоду, до почетка 
функционисања регионалног система управљања отпадом, овим планом одређује се локација 
рециклажног дворишта у Лучици и санација депоније првенствено спровођењем мера рекултивације и 
спречавања неповољних утицаја на животну средину.  
У Лучици, преко пута школе је парк, површине 10 ари, формиран 1975. године док је у Пругову 
парковска површина уз Дом културе. 

Урбанистички услови и правила за примену 
Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели: 
− у непрекинутом низу (објекат додирује обе бочне линије грађевинске парцеле), 
− у прекинутом низу (објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле), 
− слободностојећи (објекат не додирује ни једну бочну линију грађевинске парцеле) и 
− полуатријумски (објекат додирује три линије грађевинске парцеле). 
Минимална величина парцеле је 300 m². 
Табела 43. Максимални индекси изграђености и  заузетости у насељима Лучица, Пругово и Пољаљна 

Становање: индекс изграђености до: индекс заузетости до: 

 вишепородично становање 1,5 60% 

 породично становање 1,0 50% 

 рурално становање (с економским двориштем) 0,5 60% 

Пословање: 

 мешовите намене  до  1,6 50% 

 производно-комерцијалне делатности до  1,5 60% 

Заштита природних и културних вредности  
У атару села Пругово налази се предео нарочите природне лепоте "Пругово" , са групом од 28 
стабала храста лужњака (остатак некадашње компактније шумске вегетације храста лужњака) 
заштићен решењем СО Пожаревац бр. 322-54/74-06 од 18.11.1974. године. Налази се у селу Пругово, 
на катастарским парцелама број 439/1(27 стабала) и 439/2 (једно стабло), које су у друштвеној својини. 
Површина овог природног добра износи 2,50 ha. 

 

Културно-историјске вредности 
На подручју атара села Пољана налази се споменик културе – црква св. Вазнесења и 21 непокретност 
под претходном заштитом. У Лучици је евидентиране 33 непокретности под претходном заштитом, а  
Пругову 21 (Табеле 44, 45, и 46).  
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Табела 44.  Непокретности под претходном заштитом у насељу Пољана (РЗЗС Смедерево, 2011) 
НЕПОКРЕТНА  КУЛТУРНА  ДОБРА 

1. Црква Св. Вазнесења у Пољани 
Одлука Владе РС бр.633-15046/2002 од 31.10.2002 .године 

Споменик културе 

НЕПОКРЕТНОСТИ ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 
АРХЕОЛОГИЈА 

1. Селиште 
2. Селиштанце 
3. Алексино брдо 
4. Златна греда 
5. Код чесме, праисторијско насеље 

ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 
1. Капела над извором Сестрољин 
2. Задужбина Панте Белобабића код Сестрољина 
3. Кућа Драгише Илића 
4. Кућа Растка Томића 
5. Стаја и кош Љубомира Јаношевић 
6. Кућа Руже Милошевић 
7. Кафана Живке Марковић 
8. Кућа Драгише и Мирослава Пауновића 
9. Домаћинство Драгана Маруну 
10. Кућа Бранислава Пантића 
11. Спратна кућа Марјана Андрејевића 
12. Кућа Новице Маринковића 
13. Спратни кош и штала Живе Радовановића 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, ЧЕСМЕ И ГРОБЉА 
1. Спомен чесма палим борцима НОБ-а 1941-1945 код Дома културе 
2. Чесма у Влашкој мали 
3. Гробље 

Табела 45.  Непокретности под претходном заштитом у насељу Лучица (РЗЗС Смедерево, 2011) 
НЕПОКРЕТНОСТИ ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 
АРХЕОЛОГИЈА 

1. Селиште 
2. Гумниште 
3. Сеоце 
4. Црквиште 
5. Бачинац 
6. Бресје 
7. Царски друм 
8. Битеклије 
9. Пањар 
10. Поповчић, насеље бронзаног доба 

ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 
1. Црква св. Захарија и Јелисавете 
2. Кућа у црквеној порти 
3. Зграда основне школе 
4. Зграда Земљорадничке задруге 
5. Кућа и кош Синише Перића 
6. Штала Мирка Радовановића 
7. Кућа и кош Живорада Марјановића 
8. Кућа Радомира Бате Ђорђевића 
9. Кућа Радише Ивића 
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10. Кућа Драгана Живковића 
11. Кућа Радише Јеремића 
12. Кућа Бојке Стојановић 
13. Кућа Чеде Живановића – Паприкаша 
14. Кућа Олге Радивојевић 
15. Спратна кућа Живорада Гајића 
16. Кућа Радише Милошевића 
17. Кућа Евице Јефтић 
18. Кућа Бранка Рајковића 
19. Кућа Живе Ивановића 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, ЧЕСМЕ И ГРОБЉА 
1. Спомен плоча борцима НОБ-а и Ж.Ф.Т. на згради Дома културе 
2. Споменик палим борцима Стишке чете преко пута цркве 
3. Гробља 
4. Старо гробље у Поповцу (само на карти) 

Табела 46.  Непокретности под претходном заштитом у насељу Пругово (РЗЗС Смедерево, 2011) 
НЕПОКРЕТНОСТИ ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 
АРХЕОЛОГИЈА 

1. Селиште 
2. Со до 
3. Водице 
4. Град 
5. Дуго поље 
6. Дребљевина 
7. Тугле 

ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 
1. Капела Содол 
2. Млин Воје Малог 
3. Зграда старе општине 
4. Кућа Живојина Живковића 
5. Кућа Витомира Стојановића 
6. Домаћинство Синише Радојковића 
7. Кућа Добрице Ристића 
8. Стаја Добрице Стојановића 
9. Домаћинство Живка Стокића 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, ЧЕСМЕ И ГРОБЉА 
1. Надгробни споменик Милошу Савићу, командиру чете на грбљу 
2. Споменик палим борцима 1912-1918 и 1941-1945 код Дома културе 
3. Гробље 

Локације објеката дате су на графичком прилогу елабората Регионалног завода за заштиту споменика 
културе Смедераво. 
Заштиту и обнову културних добара потребно је спроводити према условима надлежне службе 
заштите и правилима утврђена у оквиру правила уређења у овом плану. 
Графички приказ (R - 1:5 000) 
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6.  ВИКЕНД  ЗОНЕ  И  ПОСЛОВАЊЕ  УЗ  ПУТНЕ  ПРАВЦЕ 

 

6.1. ВИКЕНД  ЗОНЕ  
Полазећи од анализе природних и антропогених потенцијала туризма, издвојене су просторне 
целине/зоне које представљају сегменте специфичне туристичке понуде Планског подручја, и то: 
акваторија и приобаље Дунава, са атрактивним природним туристичким потенцијалима, представља 
претежно еколошку зону наутичког, рекреативног, руралног, ловног, риболовног и других видова 
туризма. Ова зона има атрактивне ресурсе како за наутичаре на рекреативној пловидби Дунавом, тако 
и за посматрање птица, сегментима излетничких и бициклистичких стаза, спортским аеродромом и 
др.). 
Изградња нових и реконструкција постојећих викендица обавља се у складу са општим правилима 
изградње и уређења простора која су дата Просторним планом. 
Грађевинска подручја викенд зона су уз Дунавски канал у непосредном окружењу постојећег спортско 
рекреативног аеродрома (КO Костолац и КO Острово) и зона у близини Драговачког моста на Морави и 
уз постојећи државни пут ДП-24, на потезу од западне границе Плана до улаза на територију градског 
подручја Пожаревца, непосредно везано за реку Мораву. Ближа правила изградње и уређења подручја 
викенд зона биће утврђена у планским документима која ће се накнадно дoнети у складу са програмом 
имплементације Просторног плана. 
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6.2. ПОСЛОВАЊЕ  УЗ  ПУТНЕ  ПРАВЦЕ 
Уз путне правце (државни путеви I и II реда и обилазнице) формирају се агломерације производње и 
пословања, складишни и комерцијални комплекси. Ширина појаса регулације и ширина заштитног 
појаса деоница државних и општинских путева које пролазе кроз насеља у принципу су исте као и за 
ванградске деонице, али у зависности од конкретних услова на терену могу бити и другачије. Ближи 
услови изградње и уређења утврђују се у посебном планском документу.  
Грађевинска подручја уз путне правце су: 
1) у коридору постојећег државног пута ДП-25.1, на потезу од насеља Братинац до насеља Берање 

200 m са обе стране и уз ОП 6 до Бара, 120 m са обе стране, уз поштовање законских одредба које 
регулишу заштиту државног пута;      

2) уз постојећи државни пут ДП 103, на потезу од јужне обилазнице Пожаревца до насеља Лучица, 
200 m са обе стране уз поштовање законских одредба које регулишу заштиту државног пута; 

3) на путном правцу Пожаревац–Костолац, 150 m са обе стране уз поштовање законских одредба које 
регулишу заштиту државног пута 

4) уз нови саобраћајни коридор према Костолцу, 150 m са обе стране уз поштовање законских 
одредба које регулишу заштиту општинског пута; и 

5) уз ОП-2 према Драговцу, 120 m са обе стране уз поштовање законских одредба које регулишу 
заштиту општинског пута.. 

6.3. УРБАНИСТИЧКИ  УСЛОВИ  И  ПРАВИЛА  ЗА  ПРИМЕНУ 
За туристичке и привредне комплексе на парцелама непосредно наслоњеним на саобраћајницу, 
површине од 50 до 500 ари предвиђања је израда урбанистичких пројеката. За комплексе који су већи 
од 500 ари и (или) нису непосредно наслоњени на саобраћајницу предвиђа се израда урбанистичких 
планова. 
Табела 47. Максимални индекси изграђености у викенд зонама и зонама пословања уз путне правце 
Становање: Индекс изграђености до: 

• викенд становање  0,3 
Пословање:  

• мешовите намене  1,6 
• туристички и спортски садржаји 0,8 
• производно-комерцијалне делатности 1,5 

Табела 48.  Максимални индекс заузетостиу викенд зонама и зонама пословања уз путне правце 
Становање: Индекс заузетости до: 

• викенд становање  25% 
Пословање: 

• мешовите намене 50% 
• туристички и спортски садржаји 45% 
• производно-комерцијалне делатности 60% 

Дозвољена висина објеката утврђује се: за пословне објекте до П+2+Пк, односно за економске и 
привредне објекте од 12 m. За производне и индустријске комплексе дозвољена висина објеката се не 
утврђује. 
За викенд становањеутврђује се највећа дозвољена висина је П+Пк. 
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VV      ППРРААВВИИЛЛАА    ИИЗЗГГРРААДДЊЊЕЕ    ИИ    ППРРААВВИИЛЛАА    УУРРЕЕЂЂЕЕЊЊАА  
ЗЗАА    ГГААССООВВООДДННУУ    ММРРЕЕЖЖУУ    ИИ    ООББЈЈЕЕККТТЕЕ    

1. УВОДНЕ  НАПОМЕНЕ  
Напајање природним гасом територије града Пожаревца предвиђено је преко планираног разводног 
гасовода високог притиска РГ 08-05 који ће у Осипаоници бити прикључен на постојећи разводни 
гасовод РГ 08-01.  
Разводни гасоводи високог притиска Осипаоница–Пожаревац–Острово подељен је на два крака: 
− крак номенклатуре РГ 08-05 Осипаоница–ГРЧ Пожаревац–правац према Кучеву, пречника 323,9 mm 

(12") и 
− крак номенклатуре РГ 08-05/1 ГРЧ Пожаревац - Острово, пречника 168,3 mm (6"). 
На територији града Пожаревца предвиђена је изградња следећих гасоводних објеката: 
− део крака РГ 08-05 Осипаоница–Пожаревац–Кучево, пречника 323,9 mm (12") од границе града 

Пожаревца и општине Смедерево до гасног разделног чвора (ГРЧ) “Пожаревац”; 
− део крака РГ 08-05 Осипаоница–Пожаревац–Кучево, пречника 323,9 mm (12") од гасног разделног 

чвора (ГРЧ) "Пожаревац" до границе града Пожаревца и општине Мало Црниће; 
− крак РГ 08-05/1 Пожаревац–Острово, пречника 168,3 mm (6") од ГРЧ "Пожаревац" до ГРЧ "Острово" 
− гасни разделни чвор (ГРЧ) "Пожаревац" и ГРЧ "Острово"; 
− главна мерно регулациона станица (ГМРС) "Пожаревац"; 
− дистрибутивни гасовод средњег притиска (пмаx=16 бар), од челичних цеви са прикључним 

шахтовима, којим се повезује ГМРС "Пожаревац" са мерно-регулационим станицама предвиђеним 
на територији града Пожаревца;  и 

− мерно-регулационе станице (МРС) на територији града Пожаревца.  
Укупна дужина разводног гасовода високог притиска на територији града Пожаревца је око 28,4 km. 
Дистрибутивни гасоводи средњег притиска су делови гасног система, радног притиска до 16 бар, 
којима се врши дистрибуција гаса од главне мерно-регулационе станице (ГМРС) до мерно–
регулационих станица (МРС) широке потрошње, и уколико је потребно, појединих индустријских и 
комуналних потрошача. 
Траса дистрибутивног гасовода средњег притиска на територији града Пожаревца је основне 
номенклатуре ГМ 08-05, и из ГМРС Пожаревац  грана се у три правца: 
1) северни гасовод ознаке ГМ 08-05/1, предвиђен је за снабдевање потрошача у насељима у западном 

и северном делу подручја града Пожаревца, и обухвата следеће деонице:  
− ГМ 08-05/1 деоница ГМРС–ПШ1;      
− ГМ 08-05/1 деоница ПШ1– РС Петка; и     
− ГМ 08-05/1 деоница ПШ1–МРС Брежане.    

2) источни гасовод ознаке ГМ 08-05/2, предвиђен је за снабдевање потрошача у северном и источном 
делу градског подручја и насељима у источном делу подручја града Пожаревца, и обухвата следеће 
деонице:  
− ГМ 08-05/2 деоница ГМРС–ПШ2;      
− ГМ 08-05/2 деоница ПШ2–ПШ3 (МРС Инд. зона);   
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− ГМ 08-05/2 деоница ПШ3–ПШ4 (МРС Расадник);   
− ГМ 08-05/2 деоница ПШ4–ПШ5;      
− ГМ 08-05/2 деоница ПШ5–МРС Инд. зона Ћириковац ,  
− ГМ 08-05/2 деоница ПШ5–ПШ6;       
− ГМ 08-05/2 деоница ПШ6-МРС Тулба;      
− ГМ 08-05/2 деоница ПШ6–ПШ7;       
− ГМ 08-05/2 деоница ПШ7–МРС Братинац;     
− ГМ 08-05/2 деоница ПШ7–ПШ8;       
− ГМ 08-05/2 деоница ПШ8–МРС Маљуревац , и    
− ГМ 08-05/2 деоница ПШ8–МРС Кличевац.  

3) јужни гасовод ознаке ГМ 08-05/3, предвиђен је за снабдевање потрошача у индустријској зони, као и 
у јужном делу градског насеља Пожаревац и у насељима јужног дела Планског подручја, и обухвата 
следеће деонице:  
− ГМ 08-05/3 деоница ПШ2–ПШ9;      
− ГМ 08-05/3 деоница ПШ9–МРС Бусија 
− ГМ 08-05/3 деоница ПШ9–ПШ10 
− ГМ 08-05/3 деоница ПШ10–МРС Љубичево  и    
− ГМ 08-05/3 деоница ПШ10–МРС Лучица.  

Укупна дужина трасе дистрибутивног гасовода средњег притиска на територији града Пожаревца је око 
55,5 km. 

2. ПОЛОЖАЈ  И  ОБУХВАТ  МРЕЖЕ  И  ОБЈЕКАТА  ГАСОВОДА  

2.1. ГАСОВОД  ВИСОКОГ  ПРИТИСКА 
1) Деоница разводног гасовода РГ 08-05 Осипаоница – ГРЧ Пожаревац – правац према Кучеву, 
од границе града Пожаревца и града Смедерево до ГРЧ "Пожаревац" 
Гасовод РГ 08-05 високог притиска (пмаx=50 бар) и пречника 323,9 mm (12") након укрштања са реком 
Великом Моравом, низводно од моста на регионалном путу Р 214а, улази на територију града 
Пожаревца (КО Пожаревац) и води се у правцу севера до магистралног пута М-24 у дужини ccа 1900 m. 
Непосредно испред саобраћајне петље, предвиђена је локација ГРЧ "Пожаревац".  
Укупна дужина гасовода РГ 08-05 од границе града Пожаревца и града Смедерево до ГРЧ "Пожаревац" 
је око 1,9 km. 
Граница регулације –  заштитни коридор трасе гасовода у ширини од по 30 метара са обе стране 
гасовода формира се на следећим катастарским парцелама у катастарској општини Пожаревац: 
21520, 21508,21507, 21506, 21523, 21510 и 20360.  

 

2) Деоница разводног гасовода РГ 08-05 Осипаоница–ГРЧ Пожаревац – правац према Кучеву, од 
гасног разделног чвора (ГРЧ) "Пожаревац" до границе града Пожаревца и општине Мало Црниће. 
Гасовод РГ 08-05 високог притиска (пмаx = 50 бар) и пречника 323,9 mm (12") се од ГРЧ "Пожаревац" 
води кроз КО Пожаревац у правцу југоистока  паралелно са магистралним путем М-24, непосредно пре 
темена Т02 укршта се са регионалним путем Р-214а, а са затим и железничком пругом. 
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Гасовод даље наставља у истом правцу паралелно са  магистралним путем М-24 а иза темена Т08 на 
стационажи km 4+190 укршта са са регионалним путем Р-103. 
На стационажи km 4+680 гасовод улази у територију КО Лучица, наставља у истом правцу до темена 
Т09 где скреће у правцу југоистока, иза темена Т11 на стационажи km 6+980 на кратко улази поново на 
територију КО Пожаревац, а затим након темена Т12 улази на терторију КО Поповац, наставља у 
истом правцу све до стационаже km 11+ 510 када прелази на територију општине Мало Црниће. 
Укупна дужина гасовода РГ 08-05 од ГРЧ “Пожаревац” до границе града Пожаревца и општине Мало 
Црниће је око 11,5 km. 
Граница регулације – заштитни коридор трасе гасовода у ширини од по 30 метара са обе стране 
гасовода формира се на следећим катастарским парцелама: 
катастарска општина Пожаревац: 20360, 18115, 20687, 20362, 20680,  20685, 20677, 20682, 20667, 
20666, 20665, 20664, 20663, 20662, 20661, 20660, 20659, 20863, 20653, 20657, 20650, 20649, 20648, 
20647, 21298, 21299, 21296, 20636, 20637, 20638, 20639, 20642, 20643, 20644, 20645, 20853, 20616, 
20852, 20609, 20608, 20607, 20604, 20599 и 20600;  
катастарска општина Лучица: 6596, 98, 99, 1575, 104, 202, 203, 205, 201, 204, 1898?, 123, 124, 125, 
126/1, 126/2, 126/3, 179, 180, 181, 176, 177, 178, 6525, 146, 147/1, 147/2, 148, 149, 150, 6526, 344/1, 344/2, 
345, 346/1, 346/2, 896/7?, 6530, 673/1, 373/2, 674/1, 374/2, 689/1, 689/2, 690, 691, 710, 692, 685, 687, 688, 
695, 696/1, 696/2, 697, 698, 699/1, 699/2, 700, 708, 712/2?, 854, 855856, 857, 858, 859, 862, 863, 864, 866, 
867, 872, 873, 871, 874, 875, 876, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 
892/1, 892/2, 892/3, 6533?, 893, 996, 995, 973, 974, 975, 976, 977, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 
987, 989, 991, 992, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084/1, 1084/2, 
1085, 6935, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1137, 1138, 1139, 1140, 1142, 1145, 1344, 1345, 1346, 1347, 
1348, 1349, 1350/1, 1350/2, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1358, 6531/3, 1395/1, 1395/2, 1396/1, 
1396/2, 1397, 1398, 1400, 1401, 1402/1, 1402/2 и 6601; и 
катастарска општина Поповац: 102, 103, 175/1, 175/2, 169, 104, 95, 96, 97/1, 93, 172, 116, 117, 118/2, 
118/1, 119, 120, 121, 299, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188/4, 188/3, 188/2, 188/1, 301/2, 200, 204, 203, 
302/1, 207, 208, 209/1, 209/2, 608/2, 602/1, 602/2, 603/1, 603/2 и 604/1. 

 

3) Разводни гасовод РГ 08-05/1 ГРЧ Пожаревац – ГМРС Пожаревац – Острово 
Разводни гасовод РГ 08-05/1 високог притиска (пмаx = 50 бар) и пречника 168,3 mm (6") се непосредно 
по изласку из ГРЧ “Пожаревац” између темена Т02 и Т03 укршта са одвојком за магистрални пут М-25.1, 
затим између темена Т04 и Т05 са магистралним путем М-24, и надље се води кроз КО Пожаревац у 
правцу севера до темена Т06, а потом у правцу североистока паралелно са магистралним путем М-
25.1 до темена Т07. Даље гасовод наставља паралелно са магистралним путем М-25.1 до локације 
предвиђене за ГМРС "Пожаревац" на стационажи km 2+ 450. 
Од локације ГМРС гасовод наставља у правцу северозапада, укршта се локалним путем ОП2, 
непосредно пре темена Т09, наставља у правцу северозапада, на стационажи km 4+520 улази у КО 
Живица, а непосредно иза темена Т12 укршта се локалним путем ОП1 на стационажи km 6+020, скреће 
у правцу североистока где на стационажи km 7+ 490 улази у КО Брежане, између темена Т15 и Т16 
укршта се са регионалним путем Р107б на стационажи km 8 + 500 и истовремено улази на територију 
КО Петка, затим непосредно иза темена Т17 укршта се са локалним путем ОП3. 
Гасовод се даље води у правцу севера кроз територију КО Петка, а између темена Т19 и Т20 на 
стационажи km 12 + 460 улази у територију КО Острово. Непосредно по уласку на територију КО 
Острово гасовод пресеца канал Дунавац и наставља у правцу севера где се иза темена Т23 укршта се 
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са локалним путем ОП4Н, а затим наставља у правцу северозапада до темена Т25, односно локације 
ГРЧ "Острово". 
Укупна дужина гасовода РГ 08-05/1 је око 15 km. 
Граница регулације – заштитни коридор трасе гасовода у ширини од по 30 метара са обе стране 
гасовода формира се на следећим катастарским парцелама: 
катастарска општина Пожаревац: 20360, 20828, 20827, 208/5, 20043/1, 20043/2, 20058, 20059, 20042, 
20044, 20048, 20047, 20046, 20045, 20049, 20050, 20051, 20802, 20078, 20077, 20080, 20805, 20087, 
20089, 20091, 20871/5, 20804, 20871/4, 19815, 19814, 19813, 19812, 20789, 19819, 20788, 19809, 19808, 
19807, 19806, 19805, 20784, 11661, 11662, 11665, 11666, 11659, 11657, 11656, 11673, 11654, 11655, 
11653, 20779, 19788, 19790, 19792, 19793, 19794, 20778, 20772, 19595, 19596, 19597, 19598, 19600, 
19613, 19614, 20774, 19615, 19616, 19617, 19618, 19619, 19620, 19621, 19622, 19623, 19624, 19625, 
19626, 19627, 19628, 19629, 19630, 19631, 19632, 19633, 19634, 19635, 19642, 19637, 19638, 19639, 
19640, 19641,  20754, 19239, 19238, 19237, 19236, 19235, 19234, 19223, 19232, 19231, 19230, 19240, 
19241, 20753, 19211, 19212, 19213, 19214, 19215, 19216, 19217, 20752/2; 
катастарска општина Живица:  761, 762, 763, 764, 883, 765, 778, 775, 774, 833, 227, 224, 223, 222, 221, 
220, 219, 218, 217, 834, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 835, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 
264, 263, 831,  300, 301, 302, 303, 826, 825, 817, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 818, 95, 812, 52, 51, 50, 
49, 48, 47, 46, 816, 37, 62, 63, 64, 65, 66, 67 и 813;  
катастарска општина Брежане:  198, 738,158, 157, 156, 155, 154, 153, 152; 
катастарска општина Дубравица:  1692; 
катастарска општина Петка:  1670/1, 1533, 1532, 1720, 1530, 1531, 1725, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 
1728, 1333, 1330, 1733/1, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1739/1, 1738, 1288, 
1739/1, 1064, 1746, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1745, 1074, 1073, 1747/1, 940, 941, 
942, 938, 939, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 1766, 929, 928, 927, 926, 925, 924, 923, 922, 
921, 920, 919, 918, 917, 916, 915, 1764, 903/2, 904, 1763, 908, 907, 906, 1757/1, 800, 801, 802, 1756, 
1755/1, 775, 774, 773, 1754, 1753/1, 1794/1, и 
катастарска општина Острово:  679, 632/1, 632/2, 718, 633, 676, 776, 631, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 
343, 344, 345, 346, 347, 348, 712, 377, 376, 375, 374, 373, 372, 371, 370, 369, 680, 420, 421, 701, 440, 439, 
438, 437, 436, 701, 479, 480, 481, 482, 478, 477, 672, 475,474, 473, 472, 471, 470, 469, 468, 467, 672, 703, 
147, 148, 149, 150. 

 

4) Гасни разделни чвор ГРЧ "Пожаревац" и ГРЧ "Острово" 
На траси гасовода високог притиска граде се гасни разделни чворови (ГРЧ) у којима се раздвајају 
одрађене деонице гасовода и постављају уређаји за прихватање односно одашиљање чистачких 
уређаја, као и уређаји за одстрањивање нечистоћа. 
У кругу ГРЧ предвиђа се и уградња блок станица које подразумевају аутоматско затварање протока 
гаса у случају хаварије на гасоводу. 
У оквиру ГРЧ Пожаревац предвиђени су следећи објекти: 
− прихватна чистачка станица ДН300 за деоницу РГ 08-05 од Осипаонице до Пожаревца; 
− одашиљачка чистачка станица ДН300 за деоницу РГ 08-05 од Пожаревца до Кучева; 
− одашиљачка чистачка станица ДН150 за гасовод РГ 08-05/1 од Пожаревца до Острова;  и 
− блок станице и уређај за одстрањивање нечистоћа. 
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Инсталација ГРЧ Пожаревац ограђена је жичаном оградом димензија 42 x 28 m и смештена је у 
КО Пожаревац на катастарској парцели 20360. 
Граница регулације - заштитна зона око ГРЧ-а димензија 100 x 100 метара формирана је такође 
на катастарској парцели 20360 КО Пожаревац 
У оквиру ГРЧ Острово предвиђени су следећи објекти: 
− прихватна чистачка станица ДН150 за гасовод РГ 08-05/1 од Пожаревца до Острова; и 
− блок станица и уређај за одстрањивање нечистоћа. 
Инсталација ГРЧ Острово ограђена је жичаном оградом димензија 35 x 15 m и смештена је у КО 
Острово на катастарским парцелама 147, 148 и 149. 
Граница регулације - заштитна зона око ГРЧ-а димензија 100 x 100 метара формирана је, такође, 
у КО Острово на катастарским парцелама 146,147,148,149 и 150. 

 

5) Главна мерно регулациона станица (ГМРС) "Пожаревац" 
Главне мерно-регулационе станице (ГМРС) су објекти који повезују магистрални или разводни гасовод 
са дистрибутивним гасоводом средњег притиска. У ГМРС се врши филтрирање и догревање природног 
гаса, редукција притиска и мерење протока природног гаса.  
Карактеристике ГМРС "Пожаревац" су: 
− капацитет Q = 23.000 m3/h; 
− улазни притисак пул = 16-50 бар;  и 
− излазни притисак пизл = 8-16 бар. 
Машинска опрема ГМРС и котларнице смештени су у два посебна метална објекта (контејнера).  
Простор око ГМРС ограђен је жичаном оградом димензија 25 x 25 m и смештен је у КО 
Пожаревац на катастарским парцелама 19792, 19793, и 19794. 
Граница регулације – заштитна зона око ГМРС димензија 90 x 90 метара формирана је такође у 
КО Пожаревац на катастарским парцелама 19790, 19792, 19793, и 19794. 

 

2.2. ГАСОВОД  СРЕДЊЕГ  ПРИТИСКА 
1) Северни правац – гасовод ГМ 08-05/1  
Деоница ГМРС – ПШ1, гасовод пречника 168,3 mm (6") се од локације ГМРС до прикључног шахта 
ПШ1, који се налази на стационажи km 3+550.00, води паралелно траси и у заштитном коридору, 
разводног гасовода РГ 08-05/1 Пожаревац–Острово на растојању од 5 метара.  
Укрштања на овој деоници: локални пут ОП2 на стационажи km 0+120.  
Деоница ПШ1 – МРС Петка, гасовод, пречника 141,0 mm (5"), се од прикључног шахта ПШ 1 води 
паралелно траси, и у заштитном коридору, разводног гасовода РГ 08-05/1 Пожаревац – Острово на 
растојању од 5 метара, све до темена Т10, на стационажи km 7+980, где скреће у правцу североистока 
и води до локације предвиђене за мерно регулациону станицу МРС “Петка“. 
Укрштања на овој деоници су: 
− локални пут ОП3 на стационажи km 7 + 510.  
− локални пут ОП1 на стационажи km 3 + 620;  



ПРОСТОРНИ   ПЛАН   ГРАДА   ПОЖАРЕВЦА   
КЊИГА  I I :  ПРАВИЛА   ИЗГРАДЊЕ   И   ПРАВИЛА   УРЕЂЕЊА  

V  ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ПРАВИЛА   ИЗГРАДЊЕ  ЗА  ГАСОВОДНУ  МРЕЖУ  И  ОБЈЕКТЕ 

 

 

138 

− регионални пут Р-107б на стационажи km 5 + 980  и 
− локални пут ОП3 на стационажи km 7 +  510.  
Деоница ПШ1 – МРС Брежане, гасовод пречника 114,3 mm (4"), се од прикључног шахта ПШ 1 води у 
правцу северозапада у дужини 1330 m до границе КО Живица и КО Брежане. На територији КО 
Брежане наставља истим правцем у дужини 1200 m до локације предвиђене за мерно регулациону 
станицу МРС “Брежане“. 
Укрштање на овој деоници је локални пут ОП1 на стационажи km 1 + 650  
Граница регулације - заштитни коридор трасе гасовода ГМ 08-05/1у ширини од по 10 метара са обе 
стране гасовода формира се на следећим катастарским парцелама: 
катастарска општина Пожаревац: 20360, 20828, 20827, 208/5, 20043/1, 20043/2, 20058, 20059, 20042, 
20044, 20048, 20047, 20046, 20045, 20049, 20050, 20051, 20802, 20078, 20077, 20080, 20805, 20087, 
20089, 20091, 20871/5, 20804, 20871/4, 19815, 19814, 19813, 19812, 20789, 19819, 20788, 19809, 19808, 
19807, 19806, 19805, 20784, 11661, 11662, 11665, 11666, 11659, 11657, 11656, 11673, 11654, 11655, 
11653, 20779, 19788, 19790, 19792, 19793, 19794, 20778, 20772, 19595, 19596, 19597, 19598, 19600, 
19613, 19614, 20774, 19615, 19616, 19617, 19618, 19619, 19620, 19621, 19622, 19623, 19624, 19625, 
19626, 19627, 19628, 19629, 19630, 19631, 19632, 19633, 19634, 19635, 19642, 19637, 19638, 19639, 
19640, 19641,  20754, 19239, 19238, 19237, 19236, 19235, 19234, 19223, 19232, 19231, 19230, 19240, 
19241, 20753, 19211, 19212, 19213, 19214, 19215, 19216, 19217, 20752/2; 
катастарска општина Живица:  761, 762, 763, 764, 883, 765, 778, 775, 774, 833, 227, 224, 223, 222, 221, 
220, 219, 218, 217, 834, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 835, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 
264, 263, 831,  300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 829, 309, 310, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 
321, 322, 323, 324, 325, 830, 826, 825, 817, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 818, 95, 812, 52, 51, 50, 49, 
48, 47, 46, 816, 37, 62, 63, 64, 65, 66, 67 и 813;  
катастарска општина Брежане:  364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 
378, 379, 380/1, 380/2, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 
398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 424, 425, 426, 427, 756, 572, 571, 757, 561, 560, 559, 558, 557, 
556, 555, 554, 553, 552, 551, 550, 198,  738,158, 157, 156, 155, 154, 153, 152; 
катастарска општина Дубравица:  1692; 
катастарска општина Петка:  1670/1, 1533, 1532, 1720, 1530, 1531, 1725, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 
1728, 1333, 1330, 1733/1, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1739/1, 1738, 1288,  
1739/1, 1064, 1746, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1745, 1074, 1073, 1747/1, 940, 938, 
1766, 937, 1747/1, 1764, 890, 1762, 889, 1760, 839, 840, 1758, 837, 838, 834, 1673, 641, 640, 639, 638, 
637, 1749, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 
664, 1672, 248, 249, 251, 252, 1691, 259/1, 259/2, 260, 261, 262, 263, 257, 258. 

 

2) Источни правац - гасовод ГМ 08-05/2 
Деоница ГМРС – ПШ2, гасовод пречника 273,0 mm (10") се од ГМРС "Пожаревац" води у правцу 
истока до прикључног шахта ПШ2, паралелно локалном путу у дужини 450 m.   
Укрштање на овој деоници је магистрални пут М-25.1 на стационажи km 0 + 345.80.  
Деоница ПШ2 – ПШ3 (МРС Инд. зона), гасовод максималног радног притиска 16 бар и пречника 
219,1 mm (8") се од прикључног шахта ПШ 2 води у правцу северозапада у дужини 120 m након чега 
скреће и води се у правцу истока у дужини 1460 m до приклјучног шахта ПШ3. У прикључном шахту ПШ3 
предвиђено је прикључење МРС “Индустријска зона” чија локације је предвиђена на cca 40 m од ПШ3.   
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Гасовод се води на територији КО Пожаревац. 
Деоница ПШ3 – ПШ4 (МРС Расадник), гасовод максималног радног притиска 16 бар и пречника 
219,1 mm (8") се од прикључног шахта ПШ3 води у правцу истока у дужини 190 m, након чега скреће и 
води се у правцу севера у дужини 210 m, а затим поново у правцу истока у дужини 280 m. Гасовод 
даље наставља најпре у правцу севера, затим северозапада и потом североистока у дужини 790 m до 
прикључног шахта ПШ4. У прикључном шахту ПШ4 предвиђено је прикључење МРС “Расадник”, чија 
локација је предвиђена непосредно уз шахт ПШ4. 
Гасовод се води на територији КО Пожаревац. 
Укрштања на овој деоници: 
− локални пут на стационажи km 2 + 200.00; и 
− локални пут на стационажи km 2 + 727.00. 
Деоница ПШ4 – ПШ5, гасовод максималног радног притиска 16 бар и пречника 219,1 mm (8") се од 
прикључног шахта ПШ 4 води најпре у правцу североистока у дужини 1070 m, након чега скреће и води 
се у правцу истока у дужини 320 m до прикључног шахта ПШ 5.  
Гасовод се води на територији КО Пожаревац. 
Укрштања на овој деоници је општински пут (прекатегорисан регионални пут) на стационажи 
km 3 + 500.00.  
Деоница ПШ5 – МРС Инд. зона Ћириковац, гасовод максималног радног притиска 16 бар и пречника 
168,3 mm (6") се од прикључног шахта ПШ 5 води у правцу севера у дужини 1720 m у правцу севера до 
границе КО Пожаревац и КО Ћирковац, након чега наставља у истом правцу кроз територију КО 
Ћирковац у дужини 2860 m, потом скреће у правцу истока и води се у дужини 300 m до општинског пута 
(прекатегорисан регионални пут) на стационажи km 4+880.00 до локације предвиђене за мерно 
регулациону станицу МРС “Ћирковац“. 
Гасовод се води на територији КО Пожаревац и КО Ћирковац. 
Укрштања на овој деоници су: 
− магистрални пут М-25.1 на стационажи km 1 + 400.00; и 
− железничка пруга на стационажи km 3 + 830.00. 
Деоница ПШ5 – ПШ6, гасовод максималног радног притиска 16 бар и пречника 219,1 mm (8") се од 
прикључног шахта ПШ 5 води у правцу истока у дужини 1060  m до прикључног шахта ПШ 6. 
Гасовод се води на територији КО Пожаревац. 
Укрштања на овој деоници су: 
− општински пут (прекатегорисан регионални пут) на стационажи km 5 + 500.00,  и  
− железничка пруга на стационажи km 5 + 800.00. 
Деоница ПШ6 – МРС Тулба, гасовод максималног радног притиска 16 бар и пречника 114,3 mm (4") се 
од прикључног шахта ПШ 6 води у правцу југа у дужини 705 m паралелно са железничком пругом до 
општинског пута (прекатегорисан магистрални пут). Након укрштања са путем води се у правцу 
југозапада у парцели тог пута у дужини 150 m, потом скреће у правцу југоистока и води се у дужини 
670 m до локације предвиђене за мерно регулациону станицу МРС “Тулба“. 
Гасовод се води на територији КО Пожаревац. 
Укрштање на овој деоници је општински пут (прекатегорисан магистрални пут) на стационажи 
km 0 + 700.00.  
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Деоница ПШ6 – ПШ7, гасовод максималног радног притиска 16 бар и пречника 168,3 mm (6") се од 
прикључног шахта ПШ 6 води у правцу североистока у дужини 2500 m до границе КО Пожаревац и КО 
Братинац. По уласку на територију КО Братинац најпре се укршта са реком Могилом и даље води у 
правцу истока у дужини 2200 m паралелно са магистралним путем М-25.1, пресеца исти и улази на 
територију КО Бубушинац. На територији КО Бубушинац, гасовод се води у дужини 600 m, и то најпре у 
правцу истока до реке Млаве, укршта се са њом надземним вођењем по конструкцији постојећег моста 
и потом води подземно у правцу истока до прикључног шахта ПШ 7. Укрштање са реком Могилом је 
предвиђено надземним вођењем по конструкцији постојећег моста. 
Гасовод се води на територији КО Пожаревац, КО Братинац и КО Бубушинац. 
Укрштања на овој деоници су: 
− општински пут (прекатегорисан магистрални пут) на стационажи km 7 + 500.00;  
− река Могила на стационажи km 8 + 500.00; и 
− магистрални пут М-25.1 на стационажи km 10 + 600.00.  
Деоница ПШ7 – МРС Братинац, гасовод максималног радног притиска 16 бар и пречника 88,9 mm 
(3") се од прикључног шахта ПШ 7 води у правцу југоистока у дужини 200 m до границе КО Бабушинац 
и КО Братинац. По уласку на територију КО Братинац води се у истом правцу у дужини 440 m до 
локације предвиђене за мерно регулациону станицу МРС “Братинац“. 
Гасовод се води на територији КО Братинац и КО Бубушинац. 
Укрштања на овој деоници: магистрални пут М-25.1 на стационажи km 0 + 200.00.  
Деоница ПШ7 – ПШ8, гасовод максималног радног притиска 16 бар и пречника 168,3 mm (6") се од 
прикључног шахта ПШ 7 води у правцу севера у дужини 2610 m до границе КО Бубушинац и КО 
Маљуревац где је предвиђена локација ПШ 8.  
Гасовод се води на територији КО Бубушинац. 
Укрштања на овој деоници: железничка пруга на стационажи km 11 + 445.00.  
Деоница ПШ8 – МРС Маљуревац, гасовод максималног радног притиска 16 бар и пречника 88,9 mm 
(3") се од прикључног шахта ПШ 8 води у правцу запада у дужини 1160 m до локације предвиђене за 
мерно регулациону станицу МРС “Маљуревац“.  
Гасовод се води на територији КО Бубушинац и КО Маљуревац. 
Деоница ПШ8 – МРС Кличевац, гасовод максималног радног притиска 16 бар и пречника 141,3 mm 
(5") се од прикључног шахта ПШ 8 води на територији КО Маљуревац у правцу севера у дужини 1200 m 
до границе КО Маљуревац и КО Брадарац. На територији КО Брадарац наставља у правцу 
североистока у дужини 2670 m до границе КО Брадарац и КО Дрмно. На територији КО Дрмно гасовод 
наставља у правцу североистока у дужини 1350  m до границе КО Дрмно и КО Кличевац. 
На територији КО Кличевац гасовод наставља у правцу североистока, углавном паралелно са 
регионалним путем Р-105, у дужини 5400 m до локације предвиђене за мерно регулациону станицу 
МРС “Кличевац“  
Гасовод се води на територији КО Маруљевац, КО Брадарац, КО Дрмно и КО Кличевац. 
Укрштања на овој деоници су: 
− планирани индустријски колосек на стационажи km 17 + 440.00  и 
− регионални пут Р-105 на стационажи km 22 + 265.00.  
Граница регулације – заштитни коридор трасе гасовода ГМ 08-05/2 у ширини од по 10 метара са обе 
стране гасовода формира се на следећим катастарским парцелама: 
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катастарска општина Пожаревац: 19794, 11641, 11642, 11643, 11648, 11651, 11650, 11649, 11621, 
11620, 11619, 11618, 11612, 11613, 18057, 11607, 11565, 11654/1, 11564/2, 11564/3, 11564/4, 11563, 11562, 
11561, 11560, 11559, 11521, 11521/1, 11521/2, 11535, 6820, 6926, 18056/1, 18055, 6744, 18052/1, 5705/3, 
5705/2, 5708/3, 5708/2, 5708/1, 4301, 4306/1, 4349, 18682, 20715, 18687/1, 18687/2, 18688, 18689, 18690, 
18686, 18685, 20710, 18610, 18611, 18612, 18613, 18632, 18631, 18630, 18629, 18628, 18627, 18626, 18625, 
18623, 18621, 18620, 18616, 18617, 18614, 18615, 18517, 18516, 20709, 18510/2, 18513, 18512, 18511, 
18510, 18509, 18508, 18520/1, 18519, 20708, 20707, 18497, 18507, 18506, 18505, 18504, 18503, 18502, 
18501, 18498, 20705, 20700, 18636, 18637, 20699/1, 18330, 18331, 18332, 18333, 20696, 18324, 18325, 
20714, 18681, 18047/2, 4439, 4566, 18047/1, 4567, 4675, 4676, 4673, 4680, 4683, 4682, 4864, 4805, 18048, 
9157, 9312, 4673, 4671, 4672, 4674, 4693, 4691, 4694/1, 4699, 4628, 4668, 4665, 4664, 4661, 4660, 4659, 
3165, 487, 486, 485, 484, 411, 412, 413, 414, 416, 483, 482, 481, 480, 479, 478, 477, 476, 475, 474, 461, 462, 
463, 464, 465, 466, 472,  470, 471/1, 471/2, 3162, 493, 494,  495, 496, 21286, 498, 499, 20914, 20913, 20912, 
20902, 20901, 21262, 20891, 20890, 20889, 20888, 20887, 20886, 20885/1, 20883, 20882, 20259, 21254; 
катастарска општина Ћириковац: 775/1, 620, 785, 624, 625, 627, 628, 757/1, 560, 561, 741/1, 547, 546, 
545, 756, 544, 543, 744, 515, 755/1, 748, 1486, 1487, 1488, 1529, 1530, 1531, 1532, 1535, 1537, 1538, 
1543, 1545, 1546, 1578, 1579, 1582, 1584, 1585, 1586, 1590, 1591, 1592, 1596, 1597, 1598, 1599, 1601, 
1603, 1606, 1604, 1605, 1608, 1609, 1611;  
катастарска општина Братинац: 15490, 1593, 1594, 1672, 1633, 1632, 1631, 1626, 1625, 1624, 162, 
1621, 1665, 1664, 1693, 1712, 1713, 1709, 1707, 1706/1, 1765, 1766/1,  1767, 1768, 1769, 1775, 1774, 
1773, 1772, 1590, 2245, 2242, 2244, 2243, 2277, 2278, 2279, 2295, 2236, 2235, 2234, 2223, 2219, 2218, 
2297, 2217, 2216, 2298, 2299/1, 2300, 2301, 460, 1145, 1150, 1146, 2929, 782, 783, 840, 1/1, 1/3, 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 10, 689/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; 
катастарска општина Бубушинац: 2819, 2821, 2822, 2809, 2812, 2813, 2820, 2816, 2814, 2920, 772, 
838, 774/2, 795, 176/1, 777/1, 778, 779, 780, 782, 796, 837, 764, 761, 760, 759, 758, 757, 756, 755, 754, 753, 
752, 751, 750, 749, 748, 747, 746, 745, 744, 831, 533, 534, 829, 535, 536, 537, 794, 527, 815, 307, 306, 304, 
303, 302, 299, 298, 297, 295, 294, 292, 291, 288, 287, 286, 284, 283, 280, 276, 278, 275, 274, 273, 270, 269, 
267, 266, 265, 264, 263, 808, 175, 174, 171, 170, 169, 167, 166, 164, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 
155, 154, 146, 147, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 801, 194, 800, 195/1, 798, 226, 227, 617; 
катастарска општина Маљуревац: 190, 192, 191, 609, 378, 377, 376, 374, 373, 372, 370, 369, 368, 367, 
366, 365, 603, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 595, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 585; 
катастарска општина Брадарац: 84, 917, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 947, 621, 622, 623, 624, 
625, 626, 627, 628, 629, 630, 949, 600, 599, 598, 597, 596, 595, 594, 593, 592, 591, 590, 589, 951, 557, 558, 
559, 953, 510, 509, 508, 507, 506, 955, 500/1, 499/1, 498/1, 497/1, 496/1, 496/2, 915, 841/2, 841/1, 979, 
842/1, 843/1, 844/1, 845/1, 846/1, 847/1, 848/1, 982849/1, 850/1, 851/1, 852/1, 853/1, 854/1, 855/1, 856/1, 
857/1, 858/1, 985; 
катастарска општина Дрмно: 417, 418, 538, 404, 405, 531, 447, 446, 445, 526, 452, 453, 382, 383, 384, 
385, 386, 387, 388, 523, 379/4, 379/21, 379/3, 379/2, 524, 378/10, 378/1  и 
катастарска општина Кличевац: 1590, 689/11, 689/10, 689/9, 689/8, 689/2, 689/18, 689/1, 689/36, 
689/37, 1537, 1453, 1452, 1451, 1450, 1449, 1448, 1447, 1446, 1446, 1445, 1534, 1535, 728, 729, 730, 731, 
732, 733, 1596, 739, 1536, 734, 735, 736, 737, 738, 1595, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 
841, 842, 1593, 843, 844, 845, 846, 1527, 503, 504, 1528, 4567, 4566, 4565, 45624563, 4539, 4530, 6036, 
237, 238, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 1552, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 1561, 1490, 218, 217, 
216, 1564, 213, 212, 1566, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187. 
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3) Јужни правац –  гасовод ГМ 08-05/3 
Деоница ПШ2–ПШ9 гасовод пречника 168,3 mm (6") се од прикључног шахта ПШ 2 води на територији 
КО Пожаревац у правцу југа и југоистока у дужини 2530 m до прикључног шахта ПШ 9. 
Укрштања на овој деоници су: 
− канал на стационажи km 1 + 060.00;  
− општински пут (прекатегорисан магистрални пут) на стационажи km 2 + 440.00;  и 
− железничка пруга на стационажи km 2 + 500.00.  
Деоница ПШ9–МРС Бусија, гасовод максималног радног притиска 16 бар и пречника 114,3 mm (4") се 
од прикључног шахта ПШ 9 води на територији КО Пожаревац у правцу североистока, паралелно са 
железничком пругом, у дужини 2250 m до до локације предвиђене за мерно регулациону станицу МРС 
“Бусија“.  
Укрштања на овој деоници: општински пут (прекатегорисан регионални пут) на стационажи km 2+098.00.  
Деоница ПШ9–МРС Лучица, гасовод максималног радног притиска 16 бар и пречника 141,3 mm (5") се 
од прикључног шахта ПШ 9 води на територији КО Пожаревац у правцу северозапада у дужини 665 m, 
након чега скреће и води у правцу југоистока и истока паралелно траси разводног гасовода РГ 08-05 
Осипаоница–Пожаревац–Кучево (на минималном растојању 5 m) у дужини 2.300 m до границе КО 
Пожаревац и КО Лучица. На територији КО Лучица гасовод наставља у правцу истока паралелно траси 
разводног гасовода РГ 08-05 Осипаоница–Пожаревац–Кучево (на минималном растојању 5 m) у 
дужини 80 m, након чега скреће и води се у правцу југоистока у дужини 1.700  m до локације 
предвиђене за мерно регулациону станицу МРС “Лучица“  
Гасовод се води на територији КО Пожаревац и КО Лучица. 
Укрштања на овој деоници су: 
− магистрални пут М-24 на стационажи km 2 + 960.00  и 
− регионални пут Р-103 на стационажи km 5 + 300.00.  
Граница регулације - заштитни коридор трасе гасовода ГМ 08-05/3 у ширини од по 10 метара са обе 
стране гасовода формира се на следећим катастарским парцелама: 
катастарска општина Пожаревац: 11618, 11621, 11681, 11682, 11711, 11712, 11719, 11710, 11749, 
11752, 11755, 11756, 11668/1, 20684, 20784, 20793, 20871/2, 20871/3, 20159, 20160, 20796/2, 20183, 
20796/3, 20184, 20795, 14874/1, 14875, 20815, 20687, 20362, 20832, 20364, 20373, 20372, 21347/1, 
21347/2, 21344, 21345, 21346, 20371, 20370, 14885, 14820, 14493, 14491, 20857, 20685, 20677, 20682, 
20667, 20666, 20665, 20664, 20663, 20662, 20661, 20660, 20659, 20863, 20653, 20657, 20650, 20649, 
20648, 20647, 21298, 21299, 21296, 20636, 20637, 20638, 20639, 20642, 20643, 20644, 20645, 20853, 
20616; 20630, 28687 и 
катастарска општина Лучица: 6596, 98, 99, 1575, 104, 202, 203, 205, 206, 208, 209, 210, 213/1, 214/1, 
214/2, 218/1, 218/2, 219, 220, 228, 227, 226, 225, 291, 292/1, 292/2, 293/2, 296, 297, 298, 299, 300, 6527, 
309, 310/1, 310/2, 6258, 2186, 2187, 2188, 2189/1, 2189/2, 6536, 2243, 2239, 2238, 2632, 2633, 2636/4, 
2637/2, 2637/4. 

 

4) Мерно-регулационе станице (МРС) на територији града Пожаревца  
МРС широке потрошње су објекти у којима се врши редукција притиска који влада у дистрибутивном 
гасоводу средњег притиска на радни притисак дистрибутивног гасовода ниског притиска.  
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На територији града Пожаревца је предвиђено 11 МРС-а за широку потрошњу, чијом изградњом ће 
бити створени услови за снабдевање природним гасом домаћинстава, терцијарних садржаја и мале 
привреде на одређеном подручју. 
Табела 49.  Капацитети мерно-регулационих станица које се природним гасом снабдевају из  

     дистрибутивног гасовода средњег притиска 
Назив МРС/Локација Капацитет 

МРС „Брежане“/ к.п. 550,551,552 КО Брежане 2.500 m3/h 
МРС „Петка“ / к.п. 259/1, 260,261, КО Петка 3.000 m3/h 
МРС „Инд. зона“ / к.п. 11535, КО Пожаревац 3.000 m3/h 
МРС „Расадник“ / к.п. 5708/3, КО Пожаревац 3.000 m3/h 
МРС „Ћириковац“ / к.п. 1611, КО Ћириковац 3.000 m3/h 
МРС „Тулба“ / к.п. 4805 или 9312, КО Пожаревац 3.000 m3/h 
МРС „Братинац“ / к.п. 20, 21,23 КО Братинац 2.500 m3/h 
МРС „Маљуревац“ / к.п. 226, КО Бубушинац 1.500 m3/h 
МРС „Кличевац“ / к.п. 187, 188, КО Кличевац 2.500 m3/h 
МРС „Бусија“ / к.п. 14493, КО Пожаревац 3.000 m3/h 
МРС „Љубичево“ / к.п. 20630, КО Пожаревац 1.000 m3/h 
МРС „Лучица“ / к.п. 2637/4,2637/6 КО Лучица 2.500 m3/h 

Свака МРС за широку потрошњу ће природним гасом снабдевати одређену зону гасификације која 
обухвата целе или делове појединих К.О. у зависности од повезаности насељених делова.  

3. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  

3.1. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА 
За магистралне гасоводе и главне мерно регулационе станице утврђују се следећа правила: 
− придржавати се услова који су дати Правилником о техничким условима и нормативима за 

безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима и 
нафтоводима и гасоводима за међународни транспорт (Сл. л. СФРЈ, бр. 26/1985); 

− у појасу ширине по 30 m са обе стране од осе гасовода, забрањено је градити зграде намењене за 
становање или боравак људи без обзира на степен сигурности са којим је гасовод изграђен и без 
обзира на то у који је разред појас цевовода сврстан; све планиране објекте и инсталације 
поставити на безбедној удаљености од гасовода; 

− у појасу ширине од по 5 m са обе стране, рачунајући од осе цевовода, забрањено је садити биљке 
чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно за које је потребно да се земљиште обрађује 
дубље од 0,5 m; у том појасу не сме бити препрека (ограде и сл.) и мора стално бити проходан за 
приступ тешких возила у случају интервенција на гасоводу; 

− забрањена је изградња објеката који нису у функцији обављања енергетских делатности, као и 
извођење других радова испод, изнад или поред енергетских објеката, супротно закону, као и 
техничким и другим прописима;  

− у фази израде техничке документације за изградњу објеката, потребно је обратити се ЈП "Србијагас" 
Нови Сад за услове и техничке сагласности; осим тога, морају се испоштовати одредбе законских 
прописа, стандарда и техничких норматива, који дефинишу област транспорта гасоводима; и 

− не могу се изводити радови као и друге активности у заштитном појасу гасовода, пре него што се о 
томе добију услови и писмено одобрење предузећа које обавља делатност транспорта гасоводом; 
предузеће које је добило одобрење мора приликом извођења радова, односно других активности у 
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заштитном појасу гасовода спроводити мере заштите према упутству предузећа које обавља 
делатност транспорта гасоводом. 

За градске гасне мреже средњег притиска и припадајуће мерно регулационе станице 
утврђују се следећа правила: 
− минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска je: у зеленим површинама и тротоарима 

0,8 m; изузетно дубина укопавања може бити минимално 0,6 m, али на деоницама краћим од 50 m и 
местима где нема опасности од великих оптерећења, при уздужном вођењу гасовода у коловозу 
1,3 m, при укрштању са улицама 1,3 m, и на обрадивим површинама 1,0 m;  

− када се гасовод средњег притиска води паралелно са путевима нижег или вишег реда, његово 
растојање од спољне ивице одводног канала, ножице усека или насипа мора бити минимално 0,5 m; 

− удаљеност укопаног гасовода од стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ мреже, 
мора бити толика да се не угрожава стабилност стуба, али не мања од 0,5 m слободног размака; 

− изван насељених места дата растојања треба повећати за 0,5 m код паралелног вођења и 0,2 m код 
укрштања; 

− минимално дозвољено растојање гасовода средњег притиска до ближе ивице темеља објекта је: 
• 1,0 m за гасоводе притиска од 2-4 bar и • 3,0 m за гасоводе притиска 7-13 bar; дата растојања могу 
бити и мања, али не мања од 0,5 m за гасоводе од 2-4 bar и 1 m за гасоводе 7-13 bar, ако се гасовод 
полаже у заштитну цев и ако се тиме не нарушава стабилност објекта; 

− минимална дубина укопавања гасовода средњег притиска при укрштању са жељезничком пругом и 
индустријским колосеком износи 1,5 m, рачунајући од горње ивице прага и 1 m испод пратећег 
продужног јарка; није дозвољено укрштање са пругом испод скретница;  

− приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, гасовод се по правилу 
води под правим углом; уколико то није могуће, угао између осе препреке и осе гасовода може бити 
од 600 до 900; 

− мернорегулационе станице (МРС) се по правилу смештају у засебне објекте или металне ормане на 
посебним темељима; и  

− простор на коме се подиже МРС мора бити ограђен мрежом или неком другом врстом ограде, 
удаљеност ограде од спољних зидова МРС мора бити 3 m; ограда мора бити висока најмање 2 m. 

Табела 50. Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода  
   средњег притиска са другим подземним инсталацијама 

 Паралелно вођење (m) Укрштање (m) 
нафтовод, продуктовод 0,8 0,3 
Гасовод 0,5 0,3 
Водовод 0,5 0,3 
вреловод или топловод 0,7 0,3 
канализација од бет.цеви 0,7 0,3 
ПТТ инсталације 0,6 0,3 
ТВ и комуникациони кабели 0,5 0,3 
високонапонски водови 0,5 0,5 
нисконапонски водови 0,5 0,3 
вишегодишње дрвенасто растиње 1,0 НЕ 
Шахтови 0,3 НЕ 
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Табела 51. Растојања мерно-регулационих станица од других објеката 
 Улазни притисак до 7 бар Улазни притисак од 7 до 13 бар 

Зграде и други објекти 10  m 15  m 
Жељезничке пруге 10  m 15  m 
Пут (до ивица) 5  m 8  m 
Надземни електрични водови 1,5 пута висина стуба 

 

За дистрибутивне гасне мреже утврђују се следећа правила: 
− придржавати се услова који су дати "Правилником о техничким нормативима за пројектовање и 

полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 bar" (Сл. л. СРЈ, 
бр. 20/1992); 

− придржавати се услова који су дати "Правилником о техничким нормативима за кућни гасни 
прикључак за радни притисак до 4 bar" (Сл. л. СРЈ, бр. 20/1992); 

− дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6 до 1,0 m, у зависности од услова терена; 
изузетно дубина укопавања може бити минимално 0,5 m, под условом да се предузму додатне 
техничке мере заштите; 

− при паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално растојање 
износи 0,4 m, а у изузетним случајевима може бити најмање 0,2 m; при укрштању дистрибутивног 
гасовода са подземним водовима, минимално растојање износи 0,2 m, а при вођењу гасовода 
поред темеља 1,0 m.  

− минимална дубина укопавања дистрибутивног гасовода при укрштању са путевима и улицама је 
1,0 m, са железничким пругама 1,5 m, а са индустријским колосецима 1 m; 

− при укрштању гасовода са путевима и улицама крајеви заштитне цеви морају бити ван подручја или 
зоне објекта мин. 1,0 m са сваке стране; крајеви заштитне цеви морају бити херметички затворени; 
заштитне цеви краће од 20 m морају имати једну одзрачну цев DN50, а цеви дуже од 20 m две 
одзрачне цеви DN50, постављене на крајевима заштитне цеви; одзрачне цеви се изводе на 
површини земље у виду надземне луле висине 2 m; 

− при укрштању гасовода са железничом пругом крајеви заштитне цеви морају бити изведени 
најмање 5 m од ближе шине, односно крајеви заштитне цеви морају бити изведени 1 m од спољне 
ивице одводног канала (јарка) или ножице насипа; и 

− профил заштитне цеви мора бити такав да је размак између спољашње ивице заштитне цеви 
најмање 50 mm; дебљина зида се одређује прорачуном. 

3.2. ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА 

3.2.1. Гасовод високог притиска (преко 16 бара) 
Полагање гасовода 
Ров за полагање гасовода мора бити ископан тако да се постављањем гасовода у ров постигне 
пројектовани положај гасовода и спречи недозвољено напрезање у материјалу цеви, као и да се 
онемогући оштећење изолације цеви.  
Гасовод мора бити заштићен од подлокавања, плављења, нестабилности тла, одрона земље и других 
опаности које могу условити померање или додатно оптерећење цеви. 
Надземни делови гасовода и његових саставних делова који нису ограђени морају бити заштићени од 
непосредног оштећења, ако то посебни услови захтевају. 
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Приликом спуштања цеви и приликом затрпавања рова треба водити рачуна о температурним 
разликама воде у цеви. Спуштање гасовода у ров у коме се налази вода дозвољено је само ако се 
осигура правилно ослањање гасовода. 
Затрпавање треба вршити у што је могуће краћем року након полагања цеви и геодетског снимања 
гасовода. Материјал из ископа мора бити ситан, без крупних комада земље и камења, да не би дошло 
до оштећена изолације. Ако је ров ископан на каменитом терену, гасовод се мора положити у заштитни 
слој песка. 
Удубљења у дну рова и заваривачке јаме треба затрпати да би се избегли недозвољени напони. 
Приликом затрпавања рова за цеви на саобраћајним површинама треба се придржавати техничких 
правила за израду коловозних конструкција. На одстојању од 0,3 до 0,5 m изнад горње ивице цеви 
гасовода у ров треба поставити упозоравајућу  траку са одговарајућим упозорењима о гасоводу 
високог притиска. 
Полагањем гасовода методом провлачења мора се осигурати да не дође до оштећења омотача цеви и 
спољашњих и унутрашњих страна цеви, узимајући при том у обзир врсту тла и избор алата који ће се 
користити. Након завршетка провлачења, визуелним прегледом излазног краја цеви и електричним 
мерењем треба испитати да ли је изолација оштећена. Изолација не сме бити оштећена.  
Траса гасовода мора бити видљиво обележена посебним ознакама. Размак између ознака за 
обележавање гасовода не сме бити већи од 500 m на равном делу трасе. На закривљеном делу трасе 
гасовода морају бити постављене најмање 3 ознаке: по једна на почетку, у средини и на крају кривине. 
Лукови произведени у фабрици и хладним савијањем на терену обележавају се само у темену лука. 
Ознаке за обележавање трасе гасовода постављају се десно од гасовода, на 0,8 m од спољне ивице 
цеви,  у односу на смер протока гаса. 
Ознаке за обележавање трасе гасовода морају бити у складу са одговарајућим националним 
стандардом. 

 

Укрштање гасовода са другим инфраструктурним системима 
На пролазу гасовода испод водених токова, канала и саобраћајница, ознаке за обележавање трасе 
гасовода и знаци упозорења морају бити постављени са обе стране воденог тока, канала или 
саобраћајнице. 
Ознака на пролазу гасовода испод железничке пруге не сме да се постави ближе од 10 m од осе 
крајњег колосека. 
Ознака на пролазу гасовода испод канала не сме да се постави ближе од 10 m од осе насипа канала, а 
на пролазу гасовода испод пута ознака не сме да буде у путном појасу. 
На пролазу гасовода испод пловних река и канала, са обе стране пролаза, на одстојању од по 200 m, 
узводно и низводно од осе гасовода, мора се поставити знак забране сидрења. 
Свака појединачна цев, цевни елемент или уређај мора се визуелно испитати непосредно пре монтаже 
да би се установило да ли има било какав недостатак који би могао штетно да утиче на његову 
употребљивост. 
Заваривање челичних цеви и челичних цевних елемената мора се спроводити по квалификованом 
поступку заваривања и у складу са нормативима прописаним у одговарајућим националним 
стандардима. 
Заваривање могу вршити само заваривачи чија је стручна оспособљеност доказана и проверена, и који 
имају одговарајућу квалификацију за поступак заваривања који ће се применити. 
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Испитивање завара недеструктивном методом (пенетранти, радиографија, ултразвук) мора се 
извршити  по целом обиму завара. Најмањи проценат заварених спојева који се морају дефектоскопски 
испитати по класама локације износи: 
− за класу 1 (групе 1 и 2) – 10%, а најмање 8 варова на дужини гасовода од 1000 m;  
− за класу 2 –  50%, а најмање 40 варова на дужини гасовода од 1000 m; и 
− за класе 3 и 4 – 100%. 
Сви завари на гасоводу који се постављају у заштитни путни или заштитни пружни појас, у тунеле, на 
мостове, на надземне и укопане прелазе преко или испод саобраћајница и на прелазе преко водених 
токова, као и у заштитни појас стамбених зграда и црпилишта воде за пиће, морају се 100% 
дефектоскопски испитати (радиографија или ултразвук). 
Дефектоскопски се 100% морају испитати и сви завари на чистачким станицама, блок станицама, 
мерним станицама, регулационим станицама, мерно-регулационим станицама, одвајачима течности, 
сепараторима, манипулативним гасоводима компресорских станица, као и на свим другим надземним 
деловима гасовода. 
Организација која врши испитивање заварених спојева мора бити акредитована од Акредитационог 
тела Србије. 
После заваривања гасовода и поправке неисправних завара, а пре изолације, мора се извршити 
прочишћавање деоница компримованим ваздухом и пропуштање чистача са калибрационом плочом 
пречника најмање 95% од унутрашњег пречника гасовода. 
Пре почетка изградње потребно је одредити радни појас који ће у току градње гасовода бити на 
располагању извођачу радова. Радни појас треба да буде прилагођен посебно пречнику гасовода, 
врсти и количини ископа, као и могућности манипулисања машинама.  
Постојећи објекти линијске инфраструктуре које леже у радном појасу не смеју да буду угрожени. 
Висина покривног слоја цеви мора бити у складу са чланом 31. Правилника о техничким условима и 
нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и 
гасоводима и нафтоводима и гасоводима за међународни транспорт. Покривни слој цеви не би 
требало да, без посебног разлога, прелази 2 m. 
У посебним случајевима, посебно из пројектних и грађевинско-техничких разлога, овај покривни слој 
цеви може бити мањи од 0,8 m, али не мањи од 0,5 m. Уколико током извођења радова није могуће 
испоштовати планирани покривни слој цеви, потребно је писмено образложити разлоге недостизања 
минималне вредности покривног слоја цеви и затражити одобрење надзорног органа. 
Профил и осигурање страница ровова треба одредити према димензијама цеви  и према прописима за 
земљане радове. 

 

Блок вентили на гасоводу (БВ) 
Гасоводни систем треба да се подели уградњом секцијских БВ у мање делове –секције гасовода. 
При одређивању одстојања између БВ треба узети у обзир радни притисак, пречник гасовода, време 
неопходно за долазак до БВ, густину насељености, важност и ширину водених токова, положај 
прикључних гасовода и других арматура у гасоводном систему. 
Удаљеност између БВ не сме бити мања од: 
− 16 кm – за класу локације 1 (група 1 и 2), 
− 12 кm – за класу локације 2,  
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− 6 кm  – за класу локације 3 и 
− 4 кm  – за класу локације 4. 
Органи БВ морају бити погодни за погон у затвореном и отвореном простору, у вертикалном или 
хоризонталном положају, као и за инсталирање изнад или испод земље, и заштићени од приступа 
неовлашћених лица оградом висине 2 m. Зоне опасности морају бити обухваћене оградом. 
Сваки БВ називног отвора већег од 100 mm мора бити опремљен обилазним водом са два вентила – за 
изједначавање притиска при отварању запорног органа и за  пригушивање протока гаса – и издувним 
водом иза БВ за пражњење секције гасовода у року од 2 часа, са смером издувавања вертикално увис. 
На улазу у ГМРС мора се уградити блок вентил са "Line Break" системом. 

 

Антикорозивна заштита гасовода 
Сви подземни челични гасоводи морају се активно штитити од корозије применом катодне заштите.  
Катодна заштита може се изоставити код подземних деоница гасовода краћих од 5 m. 
По правилу, користи се систем катодне заштите са наметнутом струјом.    
Коришћење система са протекторским анодама дозвољено је само за гасоводе код којих се техничко-
економском анализом покаже да примена система са наметнутом струјом или њихово повезивање са 
системом катодне заштите ЈП "Србијагас" није могуће и/или није економски оправдано. 
Систем катодне заштите мора се пројектовати за минимални експлоатациони век од 10 година после 
чега се, ако је потребно, врши анализа и реконструкција система. 
Изградња система катодне заштите мора пратити изградњу гасовода. За гасоводе чија изградња траје 
дуже од годину дана, у току изградње мора бити инсталиран привремени систем катодне заштите. 

 

Каблови  
Каблови катодне заштите полажу се при паралелном вођењу на удаљењу 1 m од енергетских каблова, 
у целој дужини, без настављања. Настављање каблова, ако га није могуће избећи, мора се извести 
преко термоскупљајућих кабловских спојница. Ове спојнице морају бити унете у пројекат изведеног 
објекта. 
Минимални попречни пресек каблова износи: 
− за мерни кабл до контролно-мерног стубића (КМС) 4 mm2, 
− за дренажни кабл до КМС 10 mm2,  
− за кабл од аноде до анодног КМС 10 mm2, и 
− за кабл од анодног КМС до СКЗ (станице катодне заштите) и кабл од дренажног КМС до СКЗ 

16 mm2. 
Сви каблови у КМС морају бити трајно означени (алуминијумска или пластична ознака). Ознака кабла 
састоји се од три знака:  
− први знак (словни) означава да ли се ради о мерном (М) или дренажном (Д) изводу; 
− други знак (словни) означава да ли је извод повезан на радну цев (Р) или на другу инсталацију; 

може бити З – заштитна цев, В – водовод, К – канализација, Г – гасовод који није предмет пројекта, 
М – магнезијумски протектор, Ц – цинкани протектор; и 

− трећа знак (бројни) означава број извода са дате инсталације; ако се предвиђа више извода са исте 
радне цеви, бројем 1 означава се први извод у смеру кретања гаса. 
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Изоловање појединих делова гасовода 
Мање кривине – лукови 
Морају се изоловати ручно, где ће повећан преклоп омогућити добро налегање траке. Кад машина 
прелази преко оваквог лука мора се искључити део машине који служи за постављање трака, а у 
функцији су  део за чишћење и део за наношење прајмера. 

 

Испитивање гасовода и гасоводних објеката на чврстоћу и  непропусност 
Гасоводи и гасни објекати морају се испитати на чврстоћу и непропусност. 
Минимални притисак (TP) мора бити већи од максималног радног притиска (МОР) као што следи: 
1) класа локације 1 (група 1 и 2) и 2:     TP≥ 1,3 х МОР;      
2) класа локације 3 и 4:    TP≥ 1,5 х МОР; 
3) заштитни појас објеката (стално или привремено): TP≥ 1,5 х МОР; и 
4) све врсте станица и надземних гасоводних објеката без обзира на класу локације: TP≥ 1,5 х МОР. 
Ако се за испитивање користи вода, ТР не сме изазвати ободна напрезања већа од утврђене 
минималне границе развлачења материјала гасовода и гасоводних компоненти. 
Ако се пре испитивања обезбеди евакуација људи из објеката и простора на удаљеност до 100 m од 
гасоводног објекта (док траје испитивање), као испитни медијум може се користити ваздух или инертни 
гас. 
Услов за испитивање надземног објекта гасним флуидом јесте да сви заварни спојеви по целом обиму 
буду испитани недеструктивно тј. дефектоскопски снимљени (исправни – прихваћени). 
Ако се гасоводни објекат испитује на чврстоћу гасним флуидом, дозвољено максимално ободно 
напрезање материјала гасовода и гасоводних компоненти у односу на одређену минималну границу 
развлачења износи: 

 За ваздух и интерни гас За природни гас 
1) Класа локације 1 (група 1 и 2) 80% 80%, 
2) Класа локације 2 75% 30%, 
3) Класа локације 3 50% 30%, 
4) Класа локације 4 40% 30% и 
5) Заштитни појас објекта за стални или повремени боравак људи 40% 30%. 

За испитивање гасоводног система на непропустност важи: ТРmin = МОР   

 
 

Схема 1.  Типска шема објеката на гасоводу високо притиска 
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3.2.2. Гасовод средњег притиска  (до 16 бара)  
Полагање цеви 
Полагање гасовода испод саобраћајница, трамвајских и железничких пруга или  водотокова може се 
изводити сходно условима надлежних институција на један од следећих начина: 
− прокоповањем (са заштитном цеви или без заштитне цеви, са бетонском плочом); 
− подбушивањем (са или без заштитне цеви), и 
− диригованим бушењем. 
Уколико се за полагање гасовода методом потискивања користи основна цев, мора се осигурати, 
узимајући при том у обзир врсту тла и избор алата који ће се користити, да не дође до недозвољених 
оштећења омотача цеви и зидова цеви.  
Цеви и други делови гасовода се, у случају потребе, пре спуштања у ров чисте са унутрашње и спољне 
стране, и контролишу да ли постоје оштећења од складиштења или транспорта. За време градње 
препоручује се употреба четки за чишћење цеви. При прекиду рада на крајевима гасовода предвидети 
постављање заштитних капа ради спречавања продора воде или уласка других страних материјала у 
гасовод.  
Приликом спуштања цеви и приликом затрпавања рова треба водити рачуна о томе да напрезања у 
гасоводу, која су условљена температурним разликама, буду што је могуће мања. Спуштање гасовода 
у ров у коме се налази вода дозвољено је само ако се осигура правилно ослањање гасовода. 
Затрпавање треба вршити у што је могуће краћем року након полагања цеви. Положени гасовод, у 
дебљини слоја од најмање 10 cm, мора бити окружен са свих страна земљом чија је гранулација, у 
погледу механичке отпорности цеви и изолације цеви, погодна за постављање око гасовода, ако 
материјал за засипање није одговарајући, гасовод се мора положити у песку у слоју минималне 
дебљине од 10 до15 cm. Уколико се не могу испунити ови предуслови, треба предузети посебне мере. 
У принципу се ископани материјал поново може користити за завршно затрпавање рова.  
Код удубљења у дну рова гасовод треба, ако је потребно, тако затрпати да би се избегла недозвољена 
напрезања. 
Висина покривног слоја цеви мора бити прилагођена локалним условима. По правилу, гасовод треба 
да има покривни слој дебљине од 0,6 до 1,0 m. Покривни слој може, на појединим местима, бити 
смањен до 0,5 m, без посебних мера заштите, уколико се не очекује да услед тога дође до 
недозвољених утицаја на гасовод и уз одобрење пројектанта и надзорног органа. Висина покривног 
слоја не треба да прелази 2 m без неког посебног разлога.  
Материјал из ископа мора да буде ситан, без крупних комада земље и камења, да не би дошло до 
оштећења изолације. Ако је ров ископан на каменитом терену гасовод се мора положити у заштитни 
слој песка. 
Приликом затрпавања рова за цеви на саобраћајним површинама треба се придржавати техничких 
правила за израду коловозних конструкција. На одстојању од 0,3 до 0,5 m изнад горње ивице цеви 
гасовода у рову треба поставити упозоравајућу траку, са одговарајућим упозорењима да се ради о 
гасоводу високог притиска.  
За одступања преко ових граница потребно је донети посебне мере (нпр. челична –заштитна цев, 
бетонске плоче).  
Профил рова за цеви и начин полагања утврђују се према димензијама цеви.  
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Профил и осигурање страница рова треба одредити према димензијама цеви и типу земљишта. 
Ров за полагање гасовода мора бити ископан тако да се постављањем гасовода у ров постигне 
пројектовани положај гасовода и спречи недозвољено напрезање у материјалу цеви, као и да се 
онемогући оштећење изолације цеви.  
Гасовод мора бити заштићен од подлокавања, плављења, нестабилног тла, одрона земље и других 
опасности које могу условити померање или додатно оптерећење цеви.  
Надземни делови гасовода и његови саставни делови који нису ограђени морају бити заштићени од 
непосредног оштећења ако то захтевају посебни услови.  
За спречавање недозвољених напрезања у положеним гасоводима ров се мора тако припремити да 
гасовод не трпи никаква накнадна оптерећења.   
За неносива тла или тла са подземним водама, гасовод мора бити осигуран од потапања или 
израњања, ако је потребно.  
На деоницама с нагибом терена, на траси гасовода морају се предвидети посебне мере против 
дренажног деловања гасоводног рова. На обронцима брда се применом одговарајућих мера мора  
спречити клизање тла и гасовода.  

 

Цевни спојеви 
Цеви и други делови гасовода се, по правилу, спајају заваривањем.  
Прирубнички спојеви дозвољени су само у мерно-регулационим станицама и на местима постављања 
секцијских вентила. Прирубнички спојеви у шахту спадају у надземне спојеве, уколико се не ради о 
топлом прикључку. 

 

Заваривање 
Заваривање челичних цеви и челичних цевних елемената мора се спроводити по квалификованом 
поступку заваривања и у складу са нормативима прописаним у одговорајућим националним 
стандардима.  
Код неповољних временских услова заваривачки радови на гасоводима изводе се само ако се постигну 
радни услови који омогућавају беспрекорно извођење завареног споја. При температурама од 5oC и 
нижим, а у зависности од дебљине материјала цеви и поступка заваривања, мора се вршити 
предгревање крајева цеви. Спој је потребно заштити од директног утицаја ветра и кише све док се 
заварени спој не охлади. 
Испитивање завара недеструктивном методом (пенетранти, радиографија, ултразвук) мора се 
извршити по целом обиму завара. Сви заварени спојеви морају се дефектоскопски испитати (100%).  
Организација која врши испитивање заварених спојева мора бити акредитована од Акредитационог 
тела Србије.  
Еластична савијања гасних водова дозвољена су уколико се не прекорачи полупречник савијања од: 

Rmin = 206 x S x D / SMYS   и 
Rmin = ~ 300 x D / SMYS (pri S=1,5). 

Rmin = минимални дозвољени полупречник савијања, изражен у m 
SMYS = стандардом прописана минимална граница развлачења у N/mm2 
S = коефицијент сигурности 
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D = спољни пречник, изражен у mm 
 

Цевни лукови 
Уколико се у изградњи гасовода утврди да се мора прекорачити најмањи дозвољени радијус савијања, 
уграђују се фабрички лукови или на градилишту хладно савијене цеви (лукови са градилишта).  
Код лукова са градилишта из уздужно заварених цеви,  заварени спој треба да лежи у најповољнијој 
(неутралној) зони.  
Набори на луковима нису дозвољени. Одсечци под углом дозвољени су када су испуњени следећи 
услови:  
− угао одсечка < 50 
− граница развлачења < 320 N/mm2 и 
− испитивање зрачењем шава вара. 

 

Испитивање изолације 
Пре спуштања цевовода у ров треба испитати изолацију, у сагласности са тачком 9.2.10.5 EN 1594. 
Испитни напон за примењиване материјале износи најмање 5 kV плус 5 kV по милиметру дебљине 
облоге, али максимално 20 kV. Слаба места се морају поправити тако да одрже изолационе 
карактеристике својствене целом гасоводу. 

 

Прелаз гасовода преко водотока и подводних терена  
Цеви испод канала, река односно токова положити на дубину у складу са захтевима из пројектне 
документације. Гасовод при прелазу водотока може се положити у бетонску колону или се препрека 
савладава подбушивањем. При полагању гасовода у подводним теренима потребно је обезбедити се 
од испливавања применом одговарајућих мера.  

 

Уградња арматура 
Приликом уградње арматура треба осигурати да не дође до недозвољених оптерећења. Ако је 
потребно, треба поставити темеље за ослањање.  
Делове гасовода треба електрично изоловати од ослонаца.   
Надземну арматуру на гасоводу треба заштитити од неовлашћеног приступа.  
Испитивање под притиском положеног гасовода 
Након затрпавања рова за цеви, а пре пуштања у погон, гасовод треба, у целости или по секцијама, 
подвргнути испитивању под притиском према SRPS M.E3.151 и SRPS.EN.12327 
Препоручује се да се синкер који се полаже у реку или канал пре полагања подвргне испитивању под 
притиском на копну. Висина испитног притиска треба да одговара испитном притиску предвиђеном за 
поступак испитивања положеног гасовода. 
Испитивање под притиском сме изводити предузеће које поседује сертификат о акредитацији издат од 
Акредитационог тела Србије или извођач радова у присуству овлашћеног надлежног државног органа. 
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Схема 2. Типски шахт ЈП "Србијагас" 

 

3.2.3. Мерно–регулационе станице 
Локација и конструкција станице 
У функционалном смислу, станица је омеђена улазним делом улазног противпожарног вентила и 
излазним делом последњег вентила у станици, а ако је излазни притисак већи од 6 barа онда излазним 
делом противпожарног вентила. На схеми 3 приказан је један од могућих ситуационих примера станице 
и њених  основних елемената.  
Ако је излазни притисак гаса из станице већи од 4 barа, оба противпожарна вентила морају бити унутар 
ограде станице, а уколико је излазни притисак мањи или једнак 4 barа, онда је обавеза да се у оквиру 
ограде станице налази улазни противпожарни вентил.  
Захтеви који се односе на план станице зависе од карактеристике локације и типа станице, али свака 
станица мора бити пројектована тако да: 
− може делимично и у целости да се искључи затварањем одређеног броја запорних органа;  
− буде дугорочно обезбеђен ефикасан рад у свим временским условима; 
− не трпи од последица слегања објекта, корозије и других штетних утицаја; 
− послови одржавања могу да се обављају без прекида протока гаса;  и 
− буде онемогућено неовлашћено руковање уређајима у станици. 
Мерне, регулационе и мерно-регулационе станице (у даљем тексту: МРС) са пратећим инсталацијама, 
могу бити изграђене у грађевинском (зиданом или монтажном) објекту или на отвореном простору.   
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Мерно-регулационе станице морају бити ограђене како би се спречио приступ неовлашћеним лицима. 
Ограда мора бити висине најмање 2 m и обухватати зоне опасности.  
МРС мора имати бетонску стазу и плато (са или без темељних греда) за саму станицу и улазна врата у 
оквиру ограде. 
ГМРС мора имати врата, капију ширине 3,5 m, приступни пут до објекта за прилаз ватрогасног возила. 
Ако се МРС налази у ограђеним просторима индустријских објеката, онда може бити и без сопствене 
ограде, али видно обележена таблама упозорења и одговарајућом заштитом у виду браника или 
сличног. Заштита се поставља да би се спречила оштећења од возилима.  
Ватрогасно возило има сврху гашења пожара који је избио у околини станице како би се спречило 
његово ширење на станицу. Пожари у станици гасе се преносним уређајима за гашење пожара. 
Пожари настали услед цурења гаса гасе се затварањем противпожарних вентила и преносним 
уређајима за гашење иницијалних пожара. 
Детаљи заштите од пожара дефинишу се у Пројекту заштите од пожара, који је саставни део главног 
пројекта гасоводног система – у овом случају МРС. 
Мерно-регулационе станице могу да се изграде и уз зид грађевинског објекта, с тим што кров и зид 
грађевинског објекта не смеју пропуштати природни гас, не смеју  имати отворе (обухваћене зонама 
опасности) и у случају пожара морају издржати један час. 
Кровна конструкција зиданог објекта станице мора бити таква да у случају експлозије попусти пре 
зидова објекта. 
Просторија објекта у којој се налазе инсталације за гас мора бити одвојена од помоћних просторија 
објекта зидовима који не пропуштају гас. Ако су просторије спојене кровном конструкцијом, мора да се 
онемогући продор гаса у помоћну просторију. Под помоћним просторијама се подразумавају просторије 
у које су смештене опрема и инсталације које нису у противексплозивној заштити. 
Ако су просторије у објекту међусобно одвојене двоструким зидом, зидови који чине двоструки зид не 
морају бити непропусни за гас, али морају бити постављени на међусобном растојању од најмање 
10 cm, са природном вентилацијом међупростора. 
Зидови, подови, таванска и кровна конструкција објекта морају бити изграђени од негоривог материјала 
и материјала без шупљина у којима би могао да се задржи гас. 
Врата на спољним зидовима објекта морају се отварати према спољној страни, а браве са унутрашње 
стране морају се отварати без кључева. 
Просторија МРС у којој се налазе мерно-регулационе гасне инсталације не сме имати прозоре који се 
отварају. 
Пролази цеви и електричних водова кроз зидове непропусне за гас, између просторија у којима се 
налазе гасне инсталације и помоћних просторија морају бити непропусни за гас.  
Просторије МРС у којима се налазе гасне инсталације морају имати горње и доње отворе – заштитне 
вентилационе решетке  за природно  проветравање. 
Отвори за проветравање морају бити постављени тако да спречавају сакупљање гаса у просторији, 
при чему доњи отвори морају бити смештени на висини од 15 cm, изнад пода, а горњи на највишој 
тачки просторије. 
Величину укупне површине вентилационих отвора на МРС прорачунски одређује пројектант. Површина 
доњих отвора мора бити минимално 80 % од површине горњих вентилационих отвора. Површина 
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горњих вентилационих отвора, без обзира на прорачун, не може бити мања од 5 % од површине пода 
просторије станице. 
Отвори за проветравање морају бити опремљени вентилационим отворима са заштитном мрежицом 
са окцима до 1 cm2. Површина отвора је нето површина – без фиксних заштитних жалузина. 
Приликом пројектовања спојева надземних делова гасовода и станица мора се посветити посебна 
пажња њиховом узајамном утицају на карактеристичним местима као што су: 
− излазни гасоводи из компресорских станица, 
− гасоводи положени у лаком, тресетном или глиновитом тлу,  
− дуже деонице гасовода са великим разликама притиска на почетку и крају деонице. 
Компоненте станице и цевних деоница непосредно уз њих пројектују се тако да напони услед 
неуједначеног слегања остану увек у дозвољеним границама. 
Приликом пројектовања обратити пажњу на опрему која вибрира, пулсира или ствара велику буку. 

 

Услови  за одржавање 
Међусобно растојање цеви и опреме у станици, као и одстојања од зидова и крова морају бити таква 
да обезбеђују несметан преглед и сервисирање опреме, и то на следећи начин: 
− све ГМРС морају бити хоризонталне концепције паралелних регулационих и мерних линија, с тим 

што оса регулационе, сигурносне и мерне опреме не сме бити на већој висини од 1,2 m, осни размак 
између линија не сме бити мањи од 0,8 m + ½ пречника цеви иза првог запорног органа на 
регулационој линији, односно 0,8 m + ½  пречника цеви иза првог запорног органа на мерној линији; 

− МРС са вертикалном концепцијом и паралелним регулационим и мерним линијама морају бити 
пројектоване и изведене тако да сигурносна и мерна опрема не сме бити на већој висини од 1,6 m; 

− МРС са хоризонталном концепцијом паралелних регулационих и мерних линија морају бити 
пројектоване и изведене тако да оса регулационе, сигурносне и мерне опреме не сме бити на већој 
висини од 1,2 m, осни размак између линија не сме бити мањи од 0,8 m + ½ пречника цеви иза првог 
запорног органа на регулационој линији, односно 0,8 m + ½ пречника цеви иза првог запорног 
органа на мерној линији; 

− метална кућица за МРС мора бити пројектована и изведена са вратима у целој дужини станице са 
леве и десне стране гледајући у правцу струјања гаса кроз станицу; 

− зидани објекти за смештај ГМРС и МРС морају бити пројектовани и изведени тако да се зид објекта 
налази на раздаљини не мањој од 1,2 m + ½ пречника цеви иза првог запорног органа на 
регулационој линији, односно 1,2 m + ½   пречника цеви иза првог запорног органа на мерној линији,  

− МРС се не смеју градити на крову; 
− изузетно, МРС се могу поставити и на грађевински објекат или уза зид објекта, уз услов да је кров 

односно зид грађевинског објекта непропустан за гас, да нема у близини отворе и да је његова 
ватроотпорност минимално 1 час; и 

− опрема ГМРС може се сместити у метални контејнер. 
Посебну пажњу треба обратити на постављање мерних инструмената (манометара и термометара), 
мерила и коректора протока гаса, како би се обезбедило несметано очитавање мерних величина и 
замена мерних инструмената, мерила протока и коректора, као и замена уложака филтера. 
Хоризонтална оса мерила протока не сме бити на већој висини од 1,2 m.  
За сву опрему која је тежа од 25 kg предвидети носач на који се може окачити подесна дизалица за 
ремонт (ово се нарочито односи на монтажу и демонтажу филтерских уложака, регулатора притиска, 
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блок вентила и мерача протока гаса). Тамо где то није могуће, пројектом предвидети приступ 
покретном дизалицом ради сервиса и монтаже. 
Бетонски плато око МРС смештених у лимену кућицу треба да буде широк најмање 1 m. 

 

Услови  за  буку 
Станице које се граде у стамбеним четвртима морају задовољити локалне прописе урбаниста у 
погледу буке, односно Закон о заштити животне средине (Сл. гласник РС, 135/04) и Правилник о 
дозвољеном нивоу буке у животној средини (Сл. Гласник РС, 54/92). 
Пројекти ГМРС капацитета већег од 30.000 Sm3/h морају имати посебно обрађен прорачун буке и мере 
заштите за снижавање нивоа буке. До објављивања српских прописа пројектанти су дужни да се 
придржавају немачког прописа G 494. 
Ниво буке мерен на огради станице (ако је изграђена на отвореном) или на спољашњем зиду станице 
(ако је у згради или кућици) не сме прећи вредност од 70 dB за индустријско подручје, односно 50 dB за 
стамбене четврти. 

 
Схема 3: Приказ мерно-регулационе станице 

ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ  
НАМЕНА ПРОСТОРА, РЕГУЛАЦИЈА  И  ОСНОВЕ  ЗА  РЕШАВАЊЕ  ИМОВИНСКО  ПРАВНИХ 
ПОСЛОВА: 
• карте 1 до 4: Разводни гасовод високог притиска РГ 08-05 Осипаоница–ГРЧ Пожаревац–правац према 
Кучеву, и РГ 08-05/1 ГРЧ Пожаревац – Острово, Р – 1:2 500 и  
• карте 5 до 14: Дистрибутивни гасовод средњег притиска, северни гасовод ознаке ГМ 08-05/1, источни 
гасовод ознаке ГМ 08-05/2 и јужни гасовод ознаке ГМ 08-05/3, Р – 1:2 500. 
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Скица 4.  Прегледна схема мреже гасовода 
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Табела 28. Непокретности под претходном заштитом у насељу Баре 
Табела 29. Непокретности под претходном заштитом у насељу Берање 
Табела 30. Максимали индекст изграђености и заузетости у стишким равничарским селима 
Табела 31. Непокретности под претходном заштитом у насељу Бубушинац 
Табела 32. Непокретности под претходном заштитом у насељу Брадарац  
Табела 33. Непокретности под претходном заштитом у насељу Маљуревац 
Табела 34. Максимали индекст изграђености и заузетости 
Табела 35. Непокретности под претходном заштитом у насељу Братинац 
Табела 36. Непокретности под претходном заштитом у насељу Набрђе 
Табела 37. Непокретности под претходном заштитом у насељу Трњане 
Табела 38. Непокретности под претходном заштитом у насељу Батовац 
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Табела 39. Максимали индекст изграђености и заузетости у моравским селима 
Табела 40. Непокретности под претходном заштитом у насељу Брежане 
Табела 41. Непокретности под претходном заштитом у насељу Живица 
Табела 42. Непокретности под претходном заштитом у насељу Драговац 
Табела 43. Максимали индекст изграђености и  заузетости у насељима Лучица, Пругово и Пољана   
Табела 44. Непокретности под претходном заштитом у насељу Пољана 
Табела 45. Непокретности под претходном заштитом у насељу Лучица 
Табела 46. Непокретности под претходном заштитом у насељу Пругово 
Табела 47. Максимални индекс изграђености у викенд зонама и зонама пословања уз путне правце  
Табела 48. Максимални индекс заузетости у викенд зонама и зонама пословања уз путне правце  
Табела 49. Капацитети мерно-регулационих станица које се природним гасом снабдевају из 

дистрибутивног гасовода средњег притиска  
Табела 50. Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода средњег 

притиска са другим подземним инсталацијама 
Табела 51. Растојања мерно-регулационих станица од других објеката 

 
Скице 
Скица 1. Потенцијалне локације ветроелектрана у Костолачком басену 
Скица 2. Препоручена организација дворишта породичних газдинстава 
Скица 3. План гасоводне мреже 
Скица 4. Прегледна схема мреже гасовода 

 
Схеме 
Схема 1. Типска шема објеката на гасоводу високо притиска 
Схема 2 Типски шахт ЈП "Србијагас" 
Схема 3 Приказ мерно-регулационе станице 
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РАДНИ  ТИМ  ЗА  ИЗРАДУ  ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА 
 

КООРДИНАЦИЈА  ИЗРАДЕ  ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА 
 др НЕНАД  СПАСИЋ, дипл. инж. арх. 
 мр ВЕСНА  ЈОКИЋ, дипл. прост. планер 
  ДУБРАВКА  ПАВЛОВИЋ, дипл. прост.планер 
 
ПРИПРЕМА  ИЗРАДЕ  ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА 
 др НЕНАД  СПАСИЋ, дипл. инж. арх. 
 мр ВЕСНА  ЈОКИЋ, дипл. прост. планер 
 
ТИМ  ЗА  СИНТЕЗУ 
 др НЕНАД  СПАСИЋ, дипл. инж. арх. 
 др МИОДРАГ  ВУЈОШЕВИЋ, дипл. екон. 
 др СЛАВКА  ЗЕКОВИЋ, дипл. прост. планер 
 др КСЕНИЈА  ПЕТОВАР, дипл. социолог 
 др МАРИЈА  НИКОЛИЋ, дипл. инж. пољ. 
 др БОЖИДАР  СТОЈАНОВИЋ, дипл. инж. техн. 
 др ВЛАДИМИР  ПАВЛОВИЋ, дипл. инж. руд. 
 др МИЛА  ПУЦАР, дипл. инж. арх. 
 др НЕНАД  ЂАЈИЋ, дипл.инж.маш. 
 мр ВЕСНА  ЈОКИЋ, дипл.прост.планер 
  ДУБРАВКА  ПАВЛОВИЋ, дипл. прост.план. 
 
 
СЕКТОРСКИ  ПРИЛОЗИ 

 
Просторни и регионални аспекти развоја   
Регионални аспекти развоја 
 др МИОДРАГ  ВУЈОШЕВИЋ, дипл. екон. 
 др СЛАВКА  ЗЕКОВИЋ, дипл. прост. планер 
 
Природни ресурси, промене у простору, потенцијали и ограничења 
Природни ресурси 
 др ВЛАДИМИР  ПАВЛОВИЋ, дипл. инж. руд. (Р.Г.Ф.) 
 др БРАНИСЛАВ  ЂОРЂЕВИЋ, дипл. инж. грађ. 
 др НЕНАД  ЂАЈИЋ, дипл. инж. маш. 
 др МИЛОЈКО  ЛАЗИЋ, дипл. инж. геол. (Р.Г.Ф.) 
 др МАРИЈА  НИКОЛИЋ, дипл. инж. пољ. 
 др ТИЈАНА  ЦРНЧЕВИЋ, дипл. пејз. арх. 
 
Природни и створени услови просторног развоја 
 мр ЈАСМИНА  ЂУРЂЕВИЋ, дипл. прост. планер 
 мр ЈЕЛЕНА  ЖИВАНОВИЋ  МИЉКОВИЋ, дипл. прост. планер 
  ДУБРАВКА  ПАВЛОВИЋ, дипл. прост. планер  (ЈУГИНУС) 
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Конфликти и ограничења, потенцијали и погодности 
 др НЕНАД  СПАСИЋ, дипл. инж. арх. 
 др СЛАВКА  ЗЕКОВИЋ, дипл. прост. планер 
 мр ЈАСМИНА  ЂУРЂЕВИЋ, дипл. прост. планер 
 мр ЈЕЛЕНА  ЖИВАНОВИЋ-МИЉКОВИЋ, дипл. прост. планер 
  ГОРДАНА  ЏУНИЋ, дипл. инж. грађ. 

   
   
Становништво, социјални развој и мрежа насеља 

 
Становништво 
 мр ВЕСНА  ЈОКИЋ, дипл. прост. планер 
 др КСЕНИЈА  ПЕТОВАР, дипл. социолог 

 
Социјални развој подручја, јавне службе 
 др КСЕНИЈА  ПЕТОВАР, дипл. социолог 
 мр ВЕСНА  ЈОКИЋ, дипл. прост. планер 

 
Мрежа насеља и функције центара 
 мр ЗОРАН  МИРЈАНИЋ, дипл. прост. планер 
 мр ВЕСНА  ЈОКИЋ, дипл. прост. планер 

   
 

Привредни развој 
 

Развој површинске експлоатације  (Р.Г.Ф) 
 др ВЛАДИМИР  ПАВЛОВИЋ, дипл. инж. руд. 
  МАТКО  ЗЛАТАН, дипл. инж. руд. 
 мр ТОМИСЛАВ  ШУБАРАНОВИЋ, дипл. инж. руд. 
  САША  СТЕПАНОВИЋ, дипл. Инж .руд. 
 
Развој енергетског система, енергетска ефикасност, обновљиви извори енергије   
 др НЕНАД  ЂАЈИЋ, дипл. инж. маш. 
 др МИЛА  ПУЦАР, дипл. инж. арх. 
   
Привредни развој подручја (индустрија и др.) 
 др СЛАВКА  ЗЕКОВИЋ, дипл. прост. планер 
 
Коришћење пољопривредног земљишта и рурални развој 
 др МАРИЈА  НИКОЛИЋ, дипл. инж. пољ. 
 
Коришћење шума, ловство и риболоство 
 др ТИЈАНА  ЦРНЧЕВИЋ, дипл. пејз. арх. 
 др МИЛАН  МЕДАРЕВИЋ, дипл. инж. шум. 
 
Туризам 
 др САША  МИЛИЈИЋ, дипл. прост. планер 
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Инфраструктурни и комунални системи 
 

Саобраћајна инфраструктура (ЈУГИНУС) 
  МИРЈАНА  ПАНТИЋ, дипл. инж. саобр.  
  ИВАНА  МАРКОВИЋ, дипл. инж. грађ.  
  НИКОЛА  РИСТИЋ, дипл. инж. саобр.  

 
Коришћење и заштита вода 
 др БРАНИСЛАВ  ЂОРЂЕВИЋ, дипл. инж. грађ. 
 др МИЛОЈКО  ЛАЗИЋ, дипл. инж. геол.  (Р.Г.Ф.) 

 
Енергетска инфраструктура 
 др НЕНАД  ЂАЈИЋ, дипл.инж.маш. 
  МИРОСЛАВ  ТОМАШЕВИЋ, дипл. инж. ел.  (РГФ) 

 
Телекомуникације, пошта, медији 
  РАДОВАН  ЈОВАНОВИЋ, дипл. инж. ел. 

 
Комуналне делатности 
 мр ЈАСМИНА  ЂУРЂЕВИЋ, дипл. прост. планер 

 
Уређење и заштита простора 
Животна средина 
 мр ТАМАРА  МАРИЧИЋ, дипл. прост. планер 
 др БОЖИДАР  СТОЈАНОВИЋ, дипл. инж. техн. 

 
Заштита природе, пејзажне вредности и рекултивација простора 
 др ТИЈАНА  ЦРНЧЕВИЋ, дипл. пејз. арх. 
 др МАРИЈА  НИКОЛИЋ, дипл. инж. пољ. 

 
Културно наслеђе 
 др МИЛА  ПУЦАР, дипл. инж. арх. 
 др МИОМИР  КОРАЋ, дипл. археол. 

 
Уређење и намена простора 
 др НЕНАД  СПАСИЋ, дипл. инж. арх. 
 мр ВЕСНА  ЈОКИЋ, дипл. прост. планер 
  ГОРДАНА  ЏУНИЋ, дипл. инж. грађ. 

 
Опасности и ризици у имплементацији Плана 
 др НЕНАД  СПАСИЋ, дипл. инж. арх. 
 др СЛАВКА  ЗЕКОВИЋ, дипл. прост. планер 
 др МИОДРАГ  ВУЈОШЕВИЋ, дипл. економиста 
  ГОРДАНА  ЏУНИЋ, дипл. инж. грађ. 

 
ШЕМАТСКИ  ПРИКАЗИ  НАСЕЉА  (ЈУГИНУС) 
  ДУБРАВКА  ПАВЛОВИЋ, дипл. прост. планер 
  ВАЛЕНТИНА  ЈАНКОВИЋ, дипл. инж. арх 
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ПРАВИЛА  ИЗГРАДЊЕ  И  ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  ПРОСТОРА  
  ДУБРАВКА  ПАВЛОВИЋ, дипл. прост. планер (ЈУГИНУС) 
  ВАЛЕНТИНА  ЈАНКОВИЋ, дипл. инж. арх. (ЈУГИНУС) 
  МИРЈАНА  ПАНТИЋ, дипл. инж. саобр. (ЈУГИНУС) 
  НИКОЛА  РИСТИЋ, дипл. инж. саобр. (ЈУГИНУС) 
 др НЕНАД  СПАСИЋ, дипл. инж. арх. 
 др СЛАВКА  ЗЕКОВИЋ, дипл. прост. планер 
 др МАРИЈА  НИКОЛИЋ, дипл. инж. пољ. 
 др САША  МИЛИЈИЋ, дипл. прост. планер 
 др МИЛА  ПУЦАР, дипл. инж. арх. 
 др ТИЈАНА  ЦРНЧЕВИЋ, дипл.пејз.арх. 
 др БРАНИСЛАВ  ЂОРЂЕВИЋ, дипл. инж. грађ. 
 др НЕНАД  ЂАЈИЋ, дипл. инж. маш. 
  РАДОВАН  ЈОВАНОВИЋ, дипл. инж. ел. 

 
ИНФОРМАЦИОНА  ОСНОВА, GIS, ИНДИКАТОРИ 
 мр ВЕСНА  ЈОКИЋ, дипл. прост. планер 
 мр НИКОЛА  КРУНИЋ, дипл. прост. планер 
 мр ЈАСМИНА  ЂУРЂЕВИЋ, дипл. прост. планер 

 
РЕДАКЦИЈА  И  ПРЕЗЕНТАЦИЈА  ПЛАНА 
 др НЕНАД  СПАСИЋ, дипл. инж. арх. 
 мр ВЕСНА  ЈОКИЋ, дипл. прост. планер 
 др МИОДРАГ  ВУЈОШЕВИЋ, дипл. екон. 
 др СЛАВКА  ЗЕКОВИЋ, дипл. прост. планер 
 др МАРИЈА  НИКОЛИЋ, дипл. инж. пољ. 
  ГОРДАНА  ЏУНИЋ, дипл. инж. грађ. 

 
ТЕХНИЧКА  ОБРАДА  ТЕКСТА  И  КАРАТА 
 мр ВЕСНА  ЈОКИЋ, дипл. прост. планер 
 мр ЈАСМИНА  ЂУРЂЕВИЋ, дипл. прост. планер 
  СЛАЂАНА  НЕДЕЉКОВИЋ, техничар 
  СРЂАН  МИЛОСАВЉЕВИЋ, техничка подршка 

 
СТРАТЕШКА  ПРОЦЕНА  УТИЦАЈА  ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ 
 мр ТАМАРА  МАРИЧИЋ, дипл. прост. планер 
 др БОЖИДАР  СТОЈАНОВИЋ, дипл. инж. техн. 
 др НЕНАД  СПАСИЋ, дипл. инж. арх. 
 др БРАНИСЛАВ  ЂОРЂЕВИЋ, дипл. инж. грађ. 
 др НЕНАД  ЂАЈИЋ, дипл. инж. маш.  (Р.Г.Ф) 
 др КСЕНИЈА  ПЕТОВАР, дипл. социолог 
 др СЛАВКА  ЗЕКОВИћ, дипл. прост. планер 
 др МАРИЈА  НИКОЛИЋ, дипл. инж. пољ. 
 мр ВЕСНА  ЈОКИЋ, дипл. прост. планер 

 




