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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 

КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ 

33/2018  

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку ЈН МВ 

33/2018  - Заливни систем у Љубичеву, ОРН 45232121 – радови на изградњи 

цевовода за наводњавање, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 
23.07.2018. године у 07,59 часова којим тражи одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊА: 

 

 

 

U predmeru tačka 1.1 "bunar" piše 
 
 
"Бушење и опремање бунара за снабдевање водом система за наводњавање. Бунар је дуби-
не 18 m и пречника Ø160. Позиција обухвата комплетне радове на бушењу бунара, као и 
набавку транспорт и уградњу потребне опреме (колона, пумпа, пловци, цевоводи, фитинзи 
и сл.)" 
 
Molimo vas da nam pojasnite u vezi opreme sledeće 
1. koja je karakteristika potapajuće bunarske pumpe 
2.  koja je vrsta kolona - poc. cev, čelične cevi sa prirubnicama, i sl.   koji plovci  iili sonde  , šta 
znači "cevovodi", koja vrsta fitinga  ventili, klapne  i sl????? 
3. koja je dužina kolona - na koju dubinu se spušta pumpa?  
 
pozicija broj 1.2  "razvodni šaht "  piše 
 
"Израда и опремање бетонског разводног шахта. Шахт је у основи димензија 2.0 x 1.5 m и 
дубине 1.0 m. Позиција обухвата комплетне радове на изради шахта, као и набавку, 
транспорт и уградњу потребне опреме (цеви, фазонски комади, затварачи, водомер, 
електромагнетни вентили, поклопац шахта и сл.)" 
 
4. vrsta cevi, količina, prečnik, isto važi i za fazonske komade, vodomer koji promer , 
elektromagnetni ventili   --količina?  
 
5. Da li postoji projekat na osnovu koga bismo kvalitetnije mogli dati ponudu ? 
 
 
 



ОДГОВОРИ: 

1.             Q=2,0 l/sec        H=100m       mah. Snaga  P2=3 kW 
2.            -  Potisna kolona  prečnika 6/4 cola, od pocinkovanih cevi , dužine od po 3m sa 

mufovima  
-  Pocinkovana cev  prečnika 6/4 cola 

-              3 sonde za zaštitu od rada na suvo sa odgovarajućum kablom  tip EPN 50Y 
3x1,5mm2  

- Ništa-tako je stavio projektant-ne obraćati pažnju  
- Sitan fiting za povezivanje hidroforske posude  sa potisnim cevovodom 

3.  cca  15m  u zavisnosti od bunarske konstrukcije 
4.  

- vrsta cevi,  
        Plastične  cevi  PEHD ili PVC 
 

 -količina,  prečnik, 
         Prečnik  48mm   -    m     2 
- isto važi i za fazonske komade,  
                  - kuglasti ventil prečnika 6/4 cola,    kom.  1 
                  - nepovratni  ventil  prečnika 6/4 cola,    kom.  1 
 
-vodomer  koji  promer ,  
               Običan mehanički vodomer  prečnika 6/4 cola,    kom.   1 
 
-elektromagnetni ventili   -količina?  
                3 komada   prečnika 6/4 cola,     

 
 

     5.    Postoji samo Idejni projekat  podizanja Lavirinta   urađen od strane  "BMD BAU" 
Beograd 
     u kome se projektant  poziva na tačke 1.1  i  1.2  da će biti obrađene u glavnom projektu. 
 
 
Dodatna pojašnjenja:    -    Šaht  je dimenzija  2,0x1,5  i dubine  2,0m (predvideti  i penjalice) 

- Predvideti vertikalnu  hidroforsku posudu sa gumenom  
membranom,    zapremine 150 lit.        Pmah.=16 bara 

-  Predvideti uzemljenje i izjednačavanje  potencijala. 
    

 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 
објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 


