Singl jedinica = 2 vozila
Dabl jedinica = 4 vozila

TehnicCki podaci za Wohr Parklift 340

Jedinica pogodna za stambene i poslovne zgrade.
Samo za stalne korisnike!*

30
Obe platforme su pod nagibom.

Nosivost po platformi 2000 kg 20

slobodan prostor

400
20,

(nosivost po to&ku max. 500 kg) zgvrata - =L slobodan
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Parklift 340-155/150 (visina 305)

visina vozila odstojanje (h) visina vozila odstojanje (h)
GN samo vozila do 160 cm GN samo vozilado 150 cm
DN sedani/karavani do 154 cm 158 DN sedani/karavani do 154 cm 158

GN = gornji nivo, DN = donji niivo

da koristite nas sistem Parklift 440.

Voditi raGuna o ograni¢enju visine vozila | odstojanja izmedu platformi! Ukoliko se trazi prostor za vislja vozila, predlazemo

Mere profila (sedani / karavani)

10 $—90 — 8 8
5 50 | 50 *Ukupna visina vozila
20 T 4 160* 4 ukljucuje krovni nosaé
) oo 45 (154%) 45 154% i nosac antene, i ne
(150%) — sme premasiti max.
l . naznacenu dimenziju
22 visine.

Napomene

1. Cista $irina platforme od 250 cm za vozila $irine 190 cm (vidi str. 2).

260-270 cm za singl i 500 cm za dabl sisteme.
2. Zbog povecanja dimenzije vozila i

Za velike sedane preporu¢ujemo cistu Sirinu platforme od najmanje

potencijalnog razvoja u buduénosti duzina jame od 540 cm je preporucljiva.

3. Na ivici jame narucilac treba da izvri obeleZavanje Zuto — crnom bojom u $irini od 10 cm, prema ISO 3864 (vidi “staticki i gradevinski zahtevi"

na strani 3).

4. Nije moguce imati kanale ili jame i/ili betonske izboc¢ine duz jame uz samu ivicu. U slu¢aju da su kanali ili jame neophodni, Sirina sistema treba

da bude smanjena ili jama mora da bude Sira.

5. Proizvodac zadrzava pravo da modifikuje ili menja gornje specifikacije. Osim toga, pravo na bilo koji deo izmene i/ili varijacije i dopune u
procedurama i standardima zbog tehni¢kog i inZzenjering napredka ili zbog ekolo$kih promena propisa, su ovim zadrzana.
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Dimenzije Sirine - Podzemne garaze

Sve prikazane dimenzije oznaéavaju minimum. Gradevinske tolerance se moraju uzeti u obzir.

Sve dimenzije u cm.

Prilaz Parkliftu treba da bude na odstojanju od 300 cm do neposredno ispred jame (max. nagib 1%).
Izvan ove zone nagib ne sme da bude vec¢i od 10%.

Zid - zid

Singl jedinica (2 vozila)

S

IBI

Dabl jedinica (4 vozila)

T
s |

Kombinovana jedinica (6 vozila)

Potrebni otvori u pregradnim zidovima
za elektri¢ne i hidrauli¢ne vodove
moraju da se predvide tamo gde je
moguce. Otvori u zidu ne mogu da

se zatvore posle montaze.

1

Minimalna Sirina prolaza
prema lokalnim propisima.

Potreban prostor daje Cistu Potreban prostor daje Cistu Potreban prostor  daje Cistu
B Sirinu platforme B Sirinu platforme B Sirinu platforme
260 230 490 460 750 460 + 230
270 240 510 480 780 480 + 240
280 250 530 500 810 500 + 250
290 260 820 500 + 260
300 270 830 500 + 270
Moguce su dalje kombinacije Sirine
kao i manje Sirine.
Noseéi stubovi izvan jame
Singl jedinica (2 vozila) Dabl jedinica (4 vozila) Kombinovana jedinica (6 vozila)
SIS e D D 5 D S
min. 20 min. min. 20
-1 b H -+
| B B1 | B B1 | B B1
v T T r Al v P v
Minimalna Sirina prolaza
prema lokalnim propisima.
Potreban prostor Potreban prostor Potreban prostor
zid- stub- daje Cistu zid- stub- daje Cistu zid- stub- daje Gistu
stub stub  Sirinu platforme stub stub  Sirinu platforme stub stub  Sirinu platforme
B B1 B B1 B B1
250 240 230 480 470 460 740 730 460 + 230
260 250 240 500 490 480 770 760 480 + 240
270 260 250 520 510 500 800 790 500 + 250
280 270 260 810 800 500 + 260
290 280 270 820 810 500 + 270
Moguce su dalje kombinacije $irine
kao i manje $irine.
Noseéi stubovi unutar jame
Singl jedinica (2 vozila) Dabl jedinica (4 vozila) Kombinovana jedinica (6 vozila)
sls D | D D S D S
min.15 min.15 | min.15 |
H- 4
max.100 T max.100 max.100
Al Al Al
| B B1 | B Bl B Bl 1
’ 2 o Minimalna Sirina prolaza
prema lokalnim propisima.
Potreban prostor Potreban prostor Potreban prostor
zid- stub- daje gistu zid- stub-  daje Gistu zid- stub-  daje Gistu
stub stub  jrinu platforme stub stub  &irinu platforme stub stub  &irinu platforme
B Bl B B1 B B1
255 245 230 485 475 460 745 735 460 + 230
265 255 240 505 495 480 775 765 480 + 240
L e 250 525 515 500 805 795 500 + 250
£8; U 260 815 805 500 + 260
205, 290
S 70 825 815 500 + 270

Vazne napomene

Ukoliko nije montirana platforma maksimalne $irine, teSkoce
mogu nastati prilikom ulaska ili izlaska sa platforme.
Ovo zavisi od tipa vozila, pristupa i individualne sposobnosti vozaca.

Moguce su dalje kombinacije Sirine
kao i manje $irine.

Za prostore naspram zidova ili na kraju redova, preporuéujemo

koriSéenje $to je moguce Sirih platformi.

Za vozila Sira od 190 cm, platforma Sirine 270/500 cm se preporucuje
kako bi se olaksalo ulazenje i izlaZzenje iz kola.



Dimenzije Sirine - Garaze sa

vratima

Sve prikazane dimenzije oznaéavaju minimum. Gradevinske tolerance se moraju uzeti u obzir.

Sve dimenzije u cm.

Prilaz Parkliftu treba da budena odstojanju od 300 cm do neposredno ispred jame (max. nagib 1%).
Izvan ove zone nagib ne sme da bude veci od 10%.

Singl garaze (2 vozila)

" B "
S

X~—h ©

} Bl )

15 15
Potreban prostor daje cistu

B Bl Sirinu platforme

260 230 230
240 270 240
250 280 250
290 260 260
270 300 270

Serijske garaze sa singl vratima (2 vozila)

SHIINSH RS
X~k - . -
" Bl ” Bl “ Bl ”
15 30 30 30
Potreban prostor daje Cistu
B B1 Sirinu platforme
260 230 230
270 240 240
280 250 250
290 260 260
300 270 270
Stati€ki i gradevinski zahtevi

Singl jedinica

© @5E

Obelezavanje prema ISO 3864

T

Dabl jedinica
I\El \P.Z/II b3 L\Ps/l
+
\P4

P
(b)) (raP(eo)

Cista
Sirina-
platfome +12

L

Sista
Sirina-
platfome +12

J—

Dabl garaze (4 vozila)

X = za vrata. Vidi str. 1

Potrebni otvori u pregradnim zidovima
za elektriéne i hidrauliéne vodove
moraju da se predvide tamo gde je
moguce. Otvori u zidu ne mogu da

se zatvore posle montaze.

D

1 .
I Bl M
51 15
Potreban prostor daje cCistu

B B1 Sirinu platforme
490 460 460
480 510 480
500 530 500

Serijske garaze sa duplim vratima (4 vozila)

Minimalna Sirina prolaza
prema lokalnim propisima.

d B 4 B 4
T [=} 1 1
D D
y B1 I B1 I
4 AL ++
15 30 30
Potreban prostor daje Gistu
B B1 Sirinu platforme
490 460 460
510 480 480
530 500 500
P1 = +36 kN*
P2 =+5kN
-12 kN 35°
P3 = +16 kN L .
P4 =+ 2kN ‘é/
P5 = +21 kN 1 110°
- 8kN — '_'_'_'
P6 =+5kN
:@ P2 Ps
h
T ~247 —L
~380
~520
P1=+70kN
P2 =+ 6 kN
—17 kN
P3 = +27 kN
P4 =+ 2kN
P5 = +35 kN
—13 kN
P6 =+ 8 kN

*sva staticka opterecenja

ukljucuju tezi

nu vozila

t

Minimalna Sirina prolaza
prema lokalnim propisima.

Opterecenje se prenosi na pod jame
preko stopa priblizne povrsine 140 cm?
ucévrséenih pomocu industrijskih ankera
na dubini od priblizno 10 — 12 cm.
Temeljna plo¢a debljine priblizno 18 cm.
Marka betona prema statickim
gradevinskim zahtevima za ankerisanje,
neophodno je da bude min. MB 20/25.
Kod uévré¢ivanja za vodootporne
betonske podove upotrebljavaju se
hemijski anker zavrtnji.

Prednji zidovi jama moraju se formirati
od betona i moraju da budu perfektno
ravni i bez izbocina.

Navedene duzine do tac¢aka

oslonca su srednje vrednosti.

Molimo da nas kontaktirate za tacan
poloZaj za bilo koje varijante

na standardnim jedinicama.
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Elektro podaci

Elektro Sema

Stavka Obezbeduje Koli¢ina Oznacavanje Polozaj Ucestalost ._I_ 1 Strujomer
" 5 2 Osigurac 3 x 16 A lako topivi
1 Kupac 1kom  strujomer na napojnom kablu I ili automatski 3 x 16 A prema
2 Kupac 1kom  osigurag 3x16A lako topivi 1 po hidrauli¢no DIN VDE 0100 deo 430 L
ili automatski 3x16A prema pogonskoj * ——— 3 Napojni vod do glavnog prekidaca
DIN VDE 0100 deo 430 jedinici ot e | i
~d X - o B 7PVC kontro_lnl kabl 5 x 252
3 Kupac prema prema propisima lokalnog napojni kabl do 1 po hidrauli¢no H 6 Glavni prekidac | od gl. prekidaca do postrojenja
lokalnim elektro-distributera gl. prekidaca pogonskoj 13 PVC kontrolni kabl #— 8 Hidraulicna pogonska jedinica sa
zahtevima 3Ph + N + PE* jedinici P cevovod 7x152 l trofaznim motorom, 230/400V, 50Hz,
2L e : 1.5/3.0 kW.
4 Kupac na svakih priklju¢ak za ugao poda jame/ I_‘" 1 . T4~  sklopkama, zastitom i
10m  uzemljenje zadnji zid 120 cm 1cm10 { svom instalacijom
5 Kupac 1kom ekvipotencijalna spojnica  od priklju¢ka za 1po eI - 9 PVC kontrolni kabl 5 x 2.52
prema lokalnim zahtevima uzemljenje do i o 10 Razdelna kutija
Parkliftu L né
sistema [ J
=\ | | l 4 Priklju¢ak za uzemljenje
6  Kupac 1kom  obelezeni gl. prekida¢ na iznad upravljacke 1 po hidraulino i !
zakljuGavanje, za spre¢a- jedinice pogonskoj H Lk — | I L N .
vanje neZeljenog ukljuéenja jedinici T 5 Prikljucak za izjednaCavanje
14 Kabl za ventile I PVC Kontrolni ¢ potencijala
7  Kupac na svakih PVC kontrolni kabl sa od gl. prekidaca 1 po hidrauli¢no kabl 3x1.52 l
10 m' obelezenim zZicamaiza-  do hidraulicno pogonskoj 12 Upravljacka jedinica za GORE/DOLE sa 11 PVC kontrolni kabl 5 x 2.52
Stitnim konduktorom 5x 1,5z2pogonske jedinice  jedinici sigurnosnim STOP tasterom. Postavlja se do sledeéeg postrojenja
na levoj strani, ali uvek izvan podrucja kretanja
Stavke 8-14 su uklju¢ene u obim isporuke Wohr-a ukoliko to nije drugacije naznaceno platforme. Kablovi uvek ulaze odozdo.

u ponudi/ugovoru.

* DIN VDE 0100 deo 410 + 430 (nije pod stalnim naponom) 3PH+N+PE
(trofazna struja) Napomena: Kada se koriste vrata za zatvaranje garaze,
proizvodac vrata se mora konsultovati pre postavljanja elektro provodnika.

Elektricne komponente koje
isporucije proizvoda¢ moraju

da se povezu po odgovarajucoj
$emi i po lokalnim propisima.
Moraju se uzeti u obzir i Nemacki.
VDE elektro propisi, kako bi

vazio TUV testirani elektro

sistem kola.

Elektro snabdevanje hidrauli¢no
pogonske jedinice mora da se
obezbedi pre ili za vreme montaze,

Zastita od buke

Osnova je Nemacki DIN 4109

“Izolacija buke u zgradama”.

Da bi se obezbedio uslov od

30 dB (A) moze se obezbediti:

— dodatna oprema za zastitu od
buke iz naseg programa

— izolacioni faktor prilikom
izgradnje od min. R'w = 57dB

— zidovi koji se granic¢e sa
parking sistemom moraju da
izdrze opterecenje od min.
m’= 300 kg/m2

— plo¢a iznad parking sistema
sa min.m’'= 400 kg/mz2

Temperatura

kako bi se omoguéilo nasim
monterima da na odgovarajuci
nacin zavrse radove i provere
ispravnost funkcionisanja opreme.
Prema DIN EN 60204 sistemi
moraju da budu direktno povezani
sa trakom za uzemljenje, koju
obezbeduje kupac na svakih 10 m'
ili prema lokalnim propisima.

U posebnim uslovima izgradnje
neophodna je dodatna

zaétita od buke.

Najbolji rezultati se postizu
odvajanjem garaze od objekta.
Povecana zastita od buke:
Ukoliko treba obezbediti
povecéanu zastitu od buke,
konsultovati kvalifikovano osoblje.

Predvideno je da oprema radi na temperaturama izmedu +5°i +40°C.
atmosferska vlaznost: 50% na +40°C. Ako lokalne okolnosti odstupaju
od gore navedenih uslova potrebno je kontaktirati SSN.

Drenaza

Preporu¢ujemo da se predvidi
drenazni kanal na prednjoj strani
jame koji mozZe da sadrzi usis za
pumpu 50 x 50 x 20 cm,

ili prikljuc¢ak na sistem kisne
kanalizacije preko skupljac¢a
benzina/ulja.

Ispitivanje usaglasenosti

Da bi se sprecila bilo kakva
mogucénost kontaminacije
podzemnih voda, preporu¢ujemo
da se pod jame premaze bojom
otpornom na ulje.

Svi nasi sistemi su kontrolisani prema EC preporukama za masine

2006/42/EC i EN 14010.

Osvetljenje

Osvetljenje garaze kupac treba da obezbedi prema lokalnim propisima.

Slobodan prostor

Posebni crtezi za slobodne prostore za smestaj cevi za ventilaciju ili drugih cevi
mogu se zatraziti od predstavnika Wohr (SSN)!

(2 klju€a po parking mestu.)

Otvori u zidu za okretne prekidace
kod rolo i sekcijskih vrata

Preko maltera Ispod maltera

15

p Plasti¢na ili ¢eli¢no armirana cev M 20

b Fleksibilna plasti¢na izolaciona cev M 20

Zastitna ograda

B
by -

115 iznad nivoa prilaza

Oprema treba da bude snabdevena zastitnim ogradama prema EN ISO 13857,
ukoliko je rastojanje izmedu sistema i zida ve¢e od 20cm. Ako su prolazne
staze pored ili iza sistema, zastitnu ogradu treba da obezbedi kupac prema
lokalnim propisima, visine min. 200 cm — ovo se moze izvesti u fazi montaze.

Odrzavanje

Redovno odrZzavanje od strane kvalifikovanog lica moze se obezbediti putem

godiSnjeg ugovora o servisiranju.

Zastita od korozije

Nezavisno od radova na odrzavanju koji se moraju obavljati prema

Wohr uputstvima za ¢iS¢enje i odrzavanje, potrebno je :

Redovno ¢istiti galvanizovane delove i platforme od prljavstine, soli
za puteve kao | od drugih necisto¢a (opasnost od korozije)!

Jama uvek mora da bude dobro provetravana i odzracena.

Sirine parking mesta

Preporucujemo &istu Sirinu platforme od 250 cm i/ili najmanje

500 cm za dabl sisteme

Dimenzije

Sve prikazane dimenzije su minimalne. Konstrukcione tolerance moraju

da se uzmu u obzir. Sve dimenzije u cm.

Zastita od pozara

Parklift 340 |
10.2012 |
C027-3040 | ©
Otto Wohr GmbH

Uslove za bezbednost od pozara, kao i opremu (sprinkleri, dojavijaci itd.)

treba da obezbedi kupac.

Napomena

Firma Security System Novakovi¢, kao uvoznik opreme firme Wohr, poseduje
misljenje Zavoda za standardizaciju o standardizaciji i tehnickim propisima

za sisteme za parkiranje.
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