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Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца поступајући по
захтеву Франета Петра из Београда, ул. Граничарска бр.6/8, за издавање информације о локацији за к.п. број
1463/1 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, у ул. Лоле Рибара бр. 25, за изградњу стамбеног објекта, на основу
члана 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-
др.закони и 9/20), Правилника о садржини информације о локацији и садржини локацијске дозволе
(„Службени гласник РС“, бр. 3/10) и Плана генералне регулације „Пожаревац 1“ („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 11/20) , издаје:

ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ

ПЛАНСКИ ОСНОВ
План генералне регулације „Пожаревац 1“ („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 11/20)

ЗОНА ИЗГРАДЊЕ
Катастарска парцела број 1463/1 К.О. Пожаревац, налази се у градском урбаном ткиву, у широј

централној зони града, у блоку 2.5. Катастарска парцела бр. 1463/1 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, у ул. Лоле
Рибара бр.25, налази се у зони комерцијалних услужних делатности.

НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
Претежна намена земљишта су комерцијалне услужне делатности у широј централној зони града.
У оквиру претежних намена датих, у даљој разради планом детаљне регулације или урбанистичким

пројектом може се утврдити промена и прецизно дефинисање планираних намена, у складу са табелама
„Компатибилне намене“.

Врста и намена објеката који се могу градити на површинама осталих намена одређене су претежном
наменом.

- становање – стамбене зграде свих типова, са једним или више станова или за заједнично становање;
- комерцијалне услужне делатности – трговина, пословање, угоститељство, туризам, услужно

занатство и друге намене из терцијарног сектора – непроизводне услужне делатности, укључујући управно-
пословне објекте јавних предузећа.

ОПШТА ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ
Регулационе линије, која раздвајају површине одређених јавних намена од површина предвиђених за

друге јавне и остале намене, дефинисане су растојањем од оса јавних саобраћајница или других дефинисаних
просторних елемената, или постојећим границама катастарских парцела и приказане у графичком прилогу –
карта 3 „План регулације и нивелације и решење саобраћајних површина“, Р – 1:2.500.

За издавање локацијских услова, односно док се не формирају парцеле јавних намена – улица, за
парцеле остале намене за које није обавезна израда урбанистичких пројеката, где се планирана регулациона
линија налази изван катастарске парцеле на растојању мањем од 50 cm, граница катастарске парцеле према
улици третира се као регулациона линија, а грађевинска линија остаје на истом месту.

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Није дозвољена изградња или било каква промена у простору, која би могла да наруши или угрози

објекат или функцију на суседној парцели. Нису дозвољене намене које производе ниво буке, аерозагађења и
отпадне материје које могу да угрозе друге намене у непосредном окружењу.



Није дозвољена изградња објеката, без обзира на намену, који неповољно утичу на ваздух, земљиште и
подземне воде или изгледом, прекомерном буком или на други начин могу нарушити или уништити
вредности подручја или угрозити постојеће и планиране објекте.

У зонама и целинама у којима преовлађује становање или комерцијалне услужне делатности није
дозвољена изградња објеката који габаритом или начином коришћења дворишта одударају од околине
(складишта, стоваришта грађевинског материјала, ауто плацева и сл).

У ужој и широј централној градској зони није дозвољена изградња објеката за прославе,
аутоперионица, аутомеханичарских, аутоелектричарских и вулканизерских радњи. Ови садржаји дозвољени
су изван централне градске зоне, уз обавезу решавања паркирања за све кориснике и посетиоце на сопственој
парцели, уз поштовање услова заштите животне средине, а посебно заштите од буке, и уз обавезну израду
урбанистичког пројекта.

У сваком објекту и на свакој грађевинској парцели дозвољени су, поред претежне, и садржаји других
намена компатибилних са претежном према табелама 3.1 и 3.2 „Компатибилне намене“, уз услов да је њихова
укупна БРГП мања од укупне БРГП објеката или делова објеката који припадају претежној намени.
Евентуална промена и прецизно дефинисање намене целе грађевинске парцеле утврђује се Урбанистичким
пројектом, с тим да није дозвољена промена намене у целом блоку. У случају промене намене неке
грађевинске парцеле у даљој разради урбанистичким пројектом, у другу компатибилну намену (у складу са
табелама 3.1 и 3.2), не мењају се правила грађења.

Табела 3.2. Компатибилне намене – површине осталих намена.
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образовање О О О О

култура О О О О

здравство О О О О
дечја и социјална
заштита О О О О

управа О О О О

зелене површине О О О О
зелене површ.
отвор. стамбених Х Х Х Х
пољопривреда (у
функц. образовања) Х Х Х Х

спорт и рекреација О Х О О
комуналне површ. и
обј. – гробља Х Х Х Х
комуналне површ. и
обј. – пијаце О Х Х Х
инфраструктурне
површине и обј. О Х О О
пешачке и колске
саобраћај.површ. О О О О

аутобуска станица Х Х Х Х

железница Х Х Х Х

паркинзи О О О О
површ. посебне
намене – војне Х Х Х Х
површ. посебне
намене – КПЗ Х Х Х Х

становање О О О
комерцијалне
услужне делат. О О О
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верски објекти О О О
станице за снабде-
вање горивом Х Х Х

О – компатибилно, планирана намена може да се промени у компатибилну намену
X – није компатибилно, планирана намена не може да се промени у некомпатибилну намену

Дозвољена је и изградња других објеката који припадају компатибилној намени, уз услов да је њихова
БРГП мања од БРГП главног објекта на грађевинској парцели и да не угрожавају главни објекат на парцели и
објекте на суседним парцелама. Није дозвољена никаква изградња надземних објеката у простору између
регулационе и грађевинске линије.

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле
Положај грађевинске парцеле је утврђен регулационом линијом у односу на површину јавне намене и

разделним границама парцеле према суседним парцелама.
Међне линије између парцела осталих намена, као и између парцела које припадају истој јавној намени

(саобраћајне површине и сл), одређују се у поступку спровођења Плана, у складу са смерницама датим у
правилима уређења и правилима грађења, кроз израду пројеката парцелације и препарцелације.

Дозвољава се деоба катастарских парцела до минимума утврђеног овим планом за поједине намене,
ради корекција затечене парцелације у циљу формирања грађевинских парцела оптималних величина и
облика за изградњу објеката у складу са решењима из Плана, правилима о грађењу и техничким прописима,
као и ради обезбеђења саобраћајних и других инфраструктурних коридора.

Дозвољава се формирање нове грађевинске парцеле спајањем делова две или више катастарских
парцела под условом да новоформирана парцела није мања од минимума нити већа од максимума утврђеног
овим планом за поједине намене. Парцеле мање од утврђеног минимума могуће је формирати само за објекте
инфраструктуре. Парцеле веће од утврђеног максимума могуће је формирати само на основу урбанистичког
пројекта, тако да њихова површина буде мања или једнака површини блока у коме се налазе. Спајање парцела
различитих планираних претежних намена дозвољена је уколико су те намене компатибилне, уз обавезну
претходну израду урбанистичког пројекта.

Грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину. Изузетно, дозвољен је
посредан приступ грађевинске парцеле на јавну саобраћајну површину, преко сукорисничке површине.

Положај објеката на парцели
Грађевинска линија се утврђује овим планом у односу на регулациону линију и представља линију на

коју се обавезно поставља основни надземни габарит зграде према регулационој линији. Грађевинске линије
дефинисане су у графичком прилогу – карта 3 „План регулације и нивелације и решење саобраћајних
површина“, Р – 1:2.500.

У случају да постоји потреба да цела зграда буде повучена иза грађевинске линије, обавезна је израда
урбанистичког пројекта, са одговарајућом аргументацијом за овакву позицију објекта у текстуалном делу,
изузев у зонама где се планирана грађевинска линија поклапа са регулационом линијом, у ком случају нема
изузетака од правила. Ове одредбе не важе за објекте у унутрашњости блока, на грађевинским парцелама које
приступ јавној саобраћајној површини остварују преко приступног пута у оквиру саме грађевинске парцеле
(минималне ширине 3,5 m), или посредно, преко интерне, сукорисничке, саобраћајне површине која није јавна.
За такве објекте меродавна су растојања између суседних парцела.

Подземна грађевинска линија увек се поклапа са надземном грађевинском линијом, изузев уколико је
правилима грађења одређено или на карти 3 „План регулације и нивелације и решење саобраћајних
површина“, Р – 1:2.500 приказано другачије.

Максимална површина подземних етажа условљена је и минималном процентом зелених површина на
парцели, датим у посебним правилима грађења.

Површина дела грађевинске парцеле на којој се може вршити извођење грађевинских радова – зона
грађења – одређена је грађевинским линијама, минималним растојањима од бочних и задњих граница парцеле,
индексом заузетости и процентом зелених и слободних површина на парцели.

Ни један део приземља објекта не сме бити испред регулационе линије. Уколико се грађевинска и
регулациона линија не поклапају, испред грађевинске линије дозвољене су отворене спољашње степенице до



нивоа приземља, ненаткривене терасе у нивоу приземља и рампе за возила или пешаке, на растојању не мањем
од 1,2 m од регулационе линије.

Грађевински испади – препусти на објекту не могу прелазити регулациону линију више од 1,2 m и не
могу бити шири од 1/2 ширине тротоара. У улицама ужим од 10,4 m, грађевински испади на објекту могу
прелазити регулациону линију највише у мери која се добија када се од ширине улице одузме 8 m и подели са
2, уз услов да је испуњено растојање од наспрамног објекта.

У улицама ужим од 8 m, грађевински испади на објекту не могу прелазити регулациону линију.
Грађевински испади на предњим и задњим фасадама код објеката у низу мора бити удаљен од бочне

границе парцеле уз коју је објекат узидан најмање за ширину препуста, али не мање од 1 m.
Површина фасаде препуста може да буде највише 50% од површине целе фасаде, сем у случају да се

грађевинска и регулациона линија поклапају, када може да буде највише 30% од површине фасаде. Нису
дозвољени препусти на висини мањој од 3,5 m од терена, уколико прелазе регулациону линију, односно на
висини мањој од 3 m од терена, уколико не прелазе регулациону линију. Нису дозвољени препусти на бочним
и задњој фасади у односу на дефинисане грађевинске линије (зону грађења).

Висина објеката
Појмовник
- Висина објекта – вертикално растојање од нулте коте објекта до коте венца (највише тачке уличног

фасадног платна), на средини фасаде окренуте према улици, односно приступној површини. Код објеката на
углу, висина се мери на улици са вишом котом нивелете. Кота венца повученог спрата може бити највише 3 m
виша од коте венца уличног фасадног платна.

- Повучени спрат – последњи спрат објекта са равним кровом или плитким косим кровом са нагибом
до 15°, чија је предња фасада повучена од грађевинске линије, односно, уличне фасаде објекта, најмање 2 m.
Бочне и задње фасадне равни повученог спрата морају бити повучене од одговарајућих фасадних равни
основног корпуса објекта најмање 1,5 m, изузев код објеката у низу. Кота венца повученог спрата може бити
највише 3 m виша од коте венца уличне фасаде.

Максимална дозвољена висина објекта за одређену зону дата је у посебним правилима грађења.
Висина објекта може бити једнака максималној дозвољеној висини или мања од ње.

Висина објекта не може бити већа од ширине улице (односно, од растојања између наспрамних
грађевинских линија), без обзира на максимум одређен посебним правилима грађења.

Висина слемена може бити највише 3 m виша од највише дозвољене висине објекта.
На свим грађевинским парцелама дозвољена је изградња подрума. Изградња сутерена је дозвољена

само на теренима у нагибу већем од 15%.

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
На свим грађевинским парцелама дозвољена је изградња више објеката у функцији планиране намене,

уз поштовање индекса заузетости, грађевинских линија, висине објекта, растојања од суседних парцела и
објеката и минималног процента зелених и слободних површина, датих у посебним правилима грађења за
сваку претежну намену. Уколико се други објекти налазе у унутрашњости грађевинске парцеле, односно, не
излазе непосредно на улицу, њихов габарит и волумен морају бити мањи од габарита и волумена главног
објекта. Дозвољена је и изградња других објеката који припадају компатибилној намени, уз услов да је њихова
БРГП мања од БРГП главног објекта на грађевинској парцели и да не угрожавају главни објекат на парцели и
објекте на суседним парцелама. Није дозвољена никаква изградња надземних објеката у простору између
регулационе и грађевинске линије.

За међусобну удаљеност објеката на истој грађевинској парцели примењују се правила која важе за
објекте на суседним грађевинским парцелама, дата у посебним правилима грађења.

Услови за ограђивање
Све грађевинске парцеле на површинама осталих намена, морају бити ограђене, изузев када је намена

станица за снабдевање горивом. Изузетно, не ограђују се према улици парцеле у зонама ивичне изградње, где
се регулациона и грађевинска линија поклапају, укључујући поједине парцеле у тим зонама где се
регулациона и грађевинска линија не поклапају (Улица Братства и јединства бр. 64 и Улица Лоле Рибара бр. 9).

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. Изузетно, када
постоји писана сагласност суседа, могу се постављати на међу суседних грађевинских парцела.

Oграда објекта на углу двеју улица, својом висином и материјализацијом не сме да угрожава
прегледност раскрснице. Капије на регулационој линији не смеју се отварати на споља, ван регулационе
линије. Висина капије не сме бити већа од висине ограде. За сваку грађевинску парцелу дозвољава се
постављање само једне колске капије.



Уколико је растојање између грађевинске и регулационе линије мање од 3 m, грађевинска линија
представља и линију на коју се поставља ограда. За такве ограде важе иста правила као за ограде на
регулационој линији.

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину. Приступ се по

правилу остварује непосредно, целом ширином фронта парцеле. Изузетно, приступ се може остварити преко
приступног пута у оквиру саме грађевинске парцеле и посредно, преко интерне, сукорисничке, саобраћајне
површине која није јавна. Изузеци су дозвољени у блоковима који имају велику дубину и претежно су
изграђени по ободу. Минимална ширина приступног пута и интерне сукорисничке саобраћајне површине је
3,5 m у зони становања ниске спратности и 6 m у свим осталим зонама, уз обавезу испуњавања услова
приступа ватрогасних возила.

Највише 1/3 од укупно потребног броја паркинг места на грађевинској парцели може бити на
аутоматским или полуаутоматским системима за паркирање у више нивоа.

Није дозвољена промена намена гаража и гаражних места.
При дефинисању површина потребних за стационирање возила за новопланиране објекте прописују се

нормативи према табели 35.

За паркирање возила корисника простора у оквиру грађевинске парцеле, мора се обезбедити паркинг
место на предметној грађевинској парцели. Није дозвољено паркирање возила у простору између грађевинске
и регулационе линије, изузев за објекте становања ниске спратности изван централне градске зоне, где је
дозвољено највише једно паркинг место у том простору.

Минимално стандардно место за управно паркирања путничких возила је 4,80x2,30 m, али се предлаже
формирање већих паркинг места (5,0x2,5 m), имајући у виду димензије савремених аутомобила. Минимално
место за подужно паркирање аутомобила износи 5,5x2,0m. Димензије паркинг места код косог паркирања дате
су у следећој табели:

Правила архитектонског обликовања
Архитектонско обликовање објеката треба да буде савремено, у духу модерне архитектуре или

регионалном духу, али без копирања елемената традиционалне архитектуре. Архитектура објеката треба да
тежи високим естетским дометима, у складу са локацијом и њеним значајем у градском ткиву, и да одражавају
афирмативан однос према објектима у окружењу, без подражавања њихове архитектуре. Није дозвољена
примена архитектуре историјских стилова, изузев у случају реконструкције објеката под заштитом, уз услове
надлежног завода за заштиту споменика културе.

Посебну пажњу посветити избору материјала за финалну обраду фасадних равни, водећи рачуна о
њиховом квалитету, трајности, боји и текстури, пажљивом и ненападном избору боја на фасади.
Материјализација свих објеката на парцели мора бити међусобно усклађена, а архитектонским облицима,
употребљеним материјалима и бојама мора се тежити успостављању естетски јединствене визуелне целине у



оквиру грађевинске парцеле и блока. Забрањује се примена псеудостилских елемената на фасадама,
укључујући грађевинску столарију.

Последњи спрат може бити испод косог („поткровље“) или равног крова, у целом габариту или као
повучени спрат. Нису дозвољени мансардни и лучни кровови. Највећи дозвољени нагиб косог крова је 30°.
Висина назитка није ограничена, уз услов да се поштује максимална висина венца дата у правилима грађења.
Уколико се пројектује објекат са таваном, на тавану се не сме налазити користан простор, а таван не сме
имати назидак. Нису дозвољене кровне баџе, изузев за излазак на кровну терасу.

Дужина уличне фасаде у зони становања ниске спратности не сме бити већа од 20 m, без обзира на
ширину фронта грађевинске парцеле, изузев уколико се граде објекти у низу.

При пројектовању објеката на граници са зоном у којој су планиране мање висине објеката, обезбедити
складно повезивање суседних објеката, степеновањем висине, везним елементима или елементима на фасади.
Минимална ширина везног елемента је 3 m.

ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Табела 43. Посебна правила грађења за зону комерцијалних услужних делатности у широј централној градској зони.

услови за формирање грађевинске парцеле  минимална површина парцеле је 500 m2;
 максимална површина парцеле је 1.500 m2;
 најмања ширина фронта парцеле је 12 m.

највећи дозвољени индекс заузетости (Из)  50%
 изузетно 55%, за објекте на углу. Овај индекс заузетости
рачуна се само за најмању дозвољену површину
парцеле, а за разлику до стварне величине парцеле
рачуна се основни индекс заузетости.

највећа дозвољена висина објекта  11,5 m; изузетно, у блоковима 1.9, 5.2.Б, 6.1 (уз Улицу
Немање Томића), 7.8, 11.8, и у улицама Боже
Димитријевића и Лоле Рибара, највећа дозвољена
висина објекта је 14,5 m; у блоковима 1.7.А и 6.1 (уз
Улицу Драже Марковића), највећа дозвољена висина
објекта је 5,5 m; у улицама Дунавској (до раскрснице са
Раде Слободе), Партизанској (до раскрснице са Улицом
Дунавском), Индустријској, Немањиној, Братства и
јединства и Кнез Милошев венац, највећа дозвољена
висина објекта је 17,5 m;

 оријентациона спратност је П+2(+Пс); изузетно, у
блоковима 1.9, 5.2.Б, 6.1 (уз Улицу Немање Томића), 7.8,
11.8, и у улицама Боже Димитријевића и Лоле Рибара,
оријентациона спратност је П+3(+Пс); у блоковима
1.7.А и 6.1 (уз Улицу Драже Марковића), оријентациона
спратност је П(+Пс); у улицама Дунавској (до
раскрснице са Раде Слободе), Партизанској (до
раскрснице са Улицом Дунавском), Индустријској,
Немањиној, Братства и јединства и Кнез Милошев
венац, оријентациона спратност је П+4(+Пс);

 на објектима са равним кровом дозвољена је изградња
повученог спрата. Фасада повученог спрата мора бити
повучена од грађевинске линије, односно, уличне фасаде
објекта, најмање 2 m. Кота венца повученог спрата може
бити највише 3 m виша од коте венца уличне фасаде.

положај објекта у односу на регулацију  одређен је грађевинским линијама, у складу са
преовлађујућим положајем постојећих зграда;

 грађевински испади на објекту (еркери, балкони,
надстрешнице и сл.) не могу прелазити грађевинску
линију више од 1,6 m, а њихова доња ивица мора бити
најмање 4 m изнад терена;

растојања објекта од бочних граница парцеле*  по правилу, објекти се постављају у низу, обострано
бочно узидани, сем првог и последњег који су узидани
само с једне стране. Низ чине најмање три објекта;

 изузетно, дозвољена је изградња објеката који нису
обострано узидани, уколико је на суседној парцели
објекат под заштитом или објекат спратности П+2 и
веће, који није на бочној граници парцеле;

 у том случају, растојање објекта од бочне границе
парцеле је најмање ¼ висине објекта, али не мање од
4 m; изузетно 1/6 висине објекта, али не мање од 3 m,



уколико објекат нема отворе стамбених просторија на
бочним фасадама (растојање се односи и на грађевинске
испаде, попут еркера, балкона, надстрешница и сл.), уз
услов поштовања растојања између суседних објеката.

растојања објекта од задње границе парцеле*  најмање 1/2 висине објекта, али не мање од 8 m
(растојање се односи и на грађевинске испаде, попут
еркера, балкона, надстрешница и сл.);

 изузетно, када је дубина парцеле мања од 20 m, најмање
растојање објекта од задње границе парцеле износи 1/3
висине објекта, али не мање од 5 m;

 објекти који се налазе на углу улица или излазе на две
паралелне улице немају задњу границу парцеле, већ се
све њихове границе које нису на регулацији третирају
као бочне.

заштита суседних објеката*  у изузетним случајевима, када објекти нису обострано
узидани, међусобна бочна удаљеност објеката на
суседним грађевинским парцелама је најмање 1/2 висине
вишег објекта, изузетно 1/3 висине вишег објекта,
уколико објекти немају отворе стамбених просторија на
бочним фасадама или постоје отвори помоћних
просторија са парапетом висине мин. 1,8 m. За
одређивање овог растојања меродавна је висина бочне
фасаде објекта, окренуте ка суседу. Изузетно, уколико
постојећи објекат на суседној парцели има висину већу
од највеће дозвољене овим планом, као референтна
висина узима се највећа дозвољена висина;

 међусобна наспрамна удаљеност објеката на суседним
грађевинским парцелама са заједничком задњом
границом је најмање 1 висина вишег објекта. За
одређивање овог растојања меродавна је висина задње
фасаде објекта, окренуте ка суседу. Изузетно, уколико
постојећи објекат на суседној парцели има висину већу
од највеће дозвољене овим планом, као референтна
висина узима се највећа дозвољена висина;

 није дозвољено пројектовање отвора главних просторија
према суседним објектима, који су на растојању мањем
од 8 m; изузетно, дозвољени су отвори са фиксним
непровидним застакљењем, на растојањима која важе за
отворе помоћних просторија;

 није дозвољено пројектовање отвора према бочним
границама парцеле на растојању мањем од 4 m;
изузетно, дозвољени су отвори са фиксним непровидним
застакљењем, на растојањима која важе за отворе
помоћних просторија;

 отвори помоћних просторија могу бити и на мањем
растојању, али не мањем од 4 m од бочног суседног
објекта, односно, 3 m од бочне границе парцеле. У том
случају морају имати парапет висине најмање 180 m и
морају имати нетранспарентну испуну;

 објекти у низу морају имати исту дубину (задњу фасаду
у истој равни), најмање у дужини од 1,5 m од бочне
границе парцеле.

кота приземља  кота приземља не сме бити нижа од нулте коте;
 изузетно, на стрмом терену са падом од улице наниже,
када се грађевинска и регулациона линија не поклапају,
кота приземља може бити нижа од нулте коте, највише
1 m, али не нижа од коте терена уз објекат;

 кота приземља може бити максимално 1 m изнад нулте
коте, изузетно 1,5 m, када се грађевинска линија поклапа
са регулационом.

услови за зелене и слободне површине  минимални проценат зелених незастртих површина у
директном контакту са тлом на парцели 25%;

 обавезно je делове гаража који се налазе изван
надземних габарита објеката озеленити минимално 50%
извођењем супстрата најмање дебљине 60 cm, при чему



те површине не улазе у обрачун зелених незастртих
површина;

 подземне гараже на грађевинској парцели могу
заузимати површину мању или једнаку 85% површине
парцеле;

 на свакој грађевинској парцели чија је предбашта
ширине најмање 5 m, обавезна је садња најмање једне
дрворедне саднице, уколико не постоји дрворед у
регулацији јавне саобраћајнице; обавезна је садња
најмање једног стабла лишћара у задњем дворишту;

 за уређење зелених и слободних површина важе иста
општа правила као за јавне зелене и слободне површине.

услови за изградњу помоћних објеката  није дозвољена изградња помоћних објеката
услови за ограђивање  ограда на регулационој линији може бити висока

највише 1,4 m и може бити делимично или потпуно
транспарентна или „жива“ ограда. Уколико ограда има
зидану соклу, сокла не сме бити виша од 0,5 m;

 изузетно, уколико се грађевинска и регулациона линија
поклапају, зидана сокла може бити висине до 1 m;

 бочне и задња стране парцеле могу се ограђивати живом
оградом, транспарентном оградом до висине
максимално 1,8 m или комбинацијом зидане и
транспарентне ограде с тим што висина зиданог дела не
сме да пређе 0,9 m.

* изузетно, мања растојања, као и планирање објекта на заједничкој међи са калканским зидом, условљена постојећим
стањем изграђености на суседним парцелама, обликом парцеле и морфологијом терена, могу се утврдити кроз израду
урбанистичког пројекта, који мора садржати анализу утицаја на директно осунчање суседних парцела и објеката, уз
сагласност суседа.

Извод из Плана генералне регулације „Пожаревац 1“ - Карта 2 План намене



ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
Простору у границама Плана обухвата терене који спадају у категорију стабилних и условно

стабилних.
На основу истражних радова геолошких и хидрогеолошких истраживања, издвојено је више

хидрогеолошких колектора и издани формираних у њима. Водоносни хоризонт „I“ представљен алувијалним
песковито-шљунковитим наслагама реке Велике Мораве, присутан је на дубини 5,85- 6,30 m, на целом
истраженом простору. Издан је са слободним нивоом. Појава нивоа воде је дубине 6,10 m и у току године
варира у просеку 0,60 m. У источном делу обухвата постоји пар евидентираних површинских извора који
праве забарења у терену али који су копаним каналима усмерени према кишној канализацији у улици Милоша
Обилића. Поред извора евидентна је и појава задржавања атмосферских падавина јер ова зона нема изграђену
мрежу кишне канализације.

При пројектовању обратити пажњу на нивелациона решења терена, тако да дође до што мањег
нарушавања природног равнотежног стања, и применити потребне мере у циљу стабилности објекта. За сваки
планирани објекат урадити детаљна геолошка истраживања ради потпуне геотехничке идентификације и
класификације тла и дефинисања услова и начина градње.

Изградњу сваког планираног објекта прилагодити инжењерско-геолошким карактеристикама рејона у
коме се локација налази.

Реконструкција, односно надградња и доградња објекта је могућа ако се истраживањима утврди да је
исти фундиран на одговарајући начин и да увећање оптерећења на темеље неће изазвати штетне последице по
објекат. У супротном, потребно је спровести одговарајуће интервенције на темељима као санационе мере како
би се омогућило прихватање додатног оптерећења.

СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
За издавање локацијских услова потребно је да грађевинска парцела има приступ јавној саобраћајној

површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу. За издавање грађевинске дозволе потребно
је да грађевинска парцела има могућност прикључења на саобраћајну, електроенергетску, водоводну и
канализациону инфраструктуру и одговарајуће услове за евакуацију отпада, а у складу са издатим условима
имаоца јавних овлашћења.

карта 10.1 – Синхрон план инфраструктуре



МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Заштита непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту засниваће се на

општим правилима заштите према Условима чувања, одржавања и коришћења и мерама заштите непокретних
културних добара и добара која уживају претходну заштиту, Завода за заштиту споменика културе Смедерево
(бр. 172/2-2016 од 11.10.2016. године).

Добра у поступку заштите биће проглашена по испуњавању свих услова утврђених Законом о
културним добрима.

Предметна локација се налази у оквиру амбијенталне целине за коју су прописане мере делимичне
урбане конзервације, а објекат на предметној парцели је валоризован као непокретно културно добро под
претходном заштитом.

карта 12 – Заштита културних добара

Делимична урбана конзервација
Примењује се у оквиру различитих урбаних структура (просторних целина) код којих су поједини

делови простора (и њихови појединачни сегменти-објекти) угрожени, или су, (услед деградације и
девастације), у одређеној мери изгубили споменичка својства. У односу на мере конзервације и рестаурације,
ове мере имају нешто блаже критеријуме на основу којих се дозвољава и условљава следеће:

• У оквиру старог градског језгра, потребно је планирати очување свих недеградираних делова
историјски наслеђених (различитих) урбаних простора (као засебних целина), као и свих врста и облика
градитељског наслеђа и појединачних објеката који поседују споменичка својства и вредности;

• Ошти принципи уређења простора, просторни носачи (улице и тргови) урбане структуре, врста
поретка и устројство историјски наслеђене урбане матрице, и њој одговарајући системи изградње, морају
остати непромењени у свом укупном облику и форми;

• У деловима просторних структура са урбаном матрицом која је карактеристична за чаршије (ул.
Стари корзо, Дринска, Вељка Дугошевића) и централни градски трг (Трг ослобођења), забрањено је планирати
прекомпоновање, удвајање и мултипликацију парцела, као и промену наслеђеног система изградње који чине
улични низови у густо збијеном поретку;

• У неискоришћеним деловима простора (на празним парцелама), као и на парцелама на којима је због
деградације или неодговарајуће архитектуре појединачних објеката могуће предвидети њихово уклањање,
може се планирати изградња новог грађевинског фонда. Планирање нове изградње мора бити у функцији
очувања и подизања нивоа општег квалитета простора и окружења, у оквиру кога ће се налазити;

• Планирање нове изградње, условљено је историјски наслеђеном врстом и просторном формом
урбане матрице (начин њеног устројства), одговарајућим системом изградње, постојећом хоризонталном и
вертикалном регулацијом, ликовно обликовним својствима и општим карактеристикама архитектуре (уличне
силуете и профили);

• У залеђу ових, историјски наслеђених и у простору стабилних урбаних структура (тргови, чаршија и
делови чаршије), у преосталом простору градског ткива ове врсте, планирање истовремено мора бити у
функцији реституције нарушеног (и деградираног), или стварања новог просторног квалитета, исте или сродне
врсте (урбана матрица и систем изграње);



• У оквиру простора за које су прописане мере делимичне урбане конзервације, планирање
интервенција било које врсте, подлеже претходној обавези прибављања Услова издатих од стране
територијално надлежне установе службе заштите (Регионални завод);

УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Према условима Завода за заштиту природе, бр. 020-1205/2 од 16.6.2016. године, у обухвату Плана

нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите еколошки значајних подручја
и међународних еколошких коридора еколошке мреже РС, нити евидентираних природних добара.

Усклађивање коришћења простора за потребе развоја с потребама и циљевима очувања природе
заснива се на потпуном поштовању прописаних мера и режима заштите од стране надлежних установа.

Уколико се током радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или
минералошко-петрографског порекла, а за које се претпоставља да има својства природног добра, потребно је
обавестити Завод за заштиту природе Србије и предузети све мере како не би дошло до оштећења до доласка
одговорног лица.

УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Урбанистичко решење локације и планирана изградња објекта, мора бити урађена у складу са

законском регулативом из области заштите од пожара.
Заштита од пожара подразумева и следеће мере које је потребно применити при изради техничке

документације:
- објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара;
- објекте реализовати у складу са важећим техничким препорукама СРПС;
- уколико се предвиђа фазна изградња објеката, обезбедити да свака фаза представља техничко-

економску целину;
- приступне путеве до објеката обезбедити и извести у складу са важећим правилником о техничким

нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објеката
повећаног ризика од пожара;

- уколико се предвиђа изградња гаража за путничке аутомобиле, пројектну документацију урадити у
складу са важећим правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара
и експлозија;

- електричну инсталацију у објектима пројектовати и извести у складу са важећим правилником о
техничким нормативима за електричне инсталације високог напона;

- пројектовање и извођење громобранске инсталације за заштиту објеката од атмосферског пражњења,
извршити на основу прорачунатог нивоа заштите и урадити у складу са Законом о заштити од пожара,
важећим правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења и СРПС
стандардима;

- системе вентилације и климатизације у објектима предвидети у складу са важећим правилником о
техничким нормативима за вентилацију и климатизацију;

- обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта, сходно важећем СРПС стандарду;
- предвидети употребу материјала и опреме за које се могу обезбедити извештаји и атестна

документација домаћин акредитованих лабораторија и овлашћених институција за издавање атеста;
- применити одредбе важећих правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођење

завршних радова у грађевинарству; и
- обезбедити сигурну евакуацију људи употребом негоривих материјала у складу са важећим СРПС

стандардом, у обради ентеријера и избором конструкције одговарајуће отпорности на пожар, као и
постављањем врата на објектима са одговарајућим смером и начином отварања.

При изради техничке документације и изградњи објеката применити и остале позитивне прописе и
стандарде са обавезном применом.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ
Јавне површине (улице, тргови, паркови, скверови), зграде јавне и пословне намене и зграде са десет

или више станова, морају бити пројектоване у складу са Правилником о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/15).

МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Са аспекта енергетске ефикасности, приликом изградње нових и реконструкције постојећих објеката

на виши ниво стандарда, нужно је урадити пројекте смањења топлотних губитака и предузети радове на
побољшању топлотне изолације и бољег заптивања прозора.

Стандарди, закони, прописи и правилници са обавезном применом



- СРС.Д.Е8.193 Спољни прозори и балконска врата -– захтеви у погледу пропустљивости ваздуха и
воде,

- СРС.Д.Е8.225 Спољни прозори и балконска врата – методе испитивања пропустљивости ваздуха и
воде,

- СРС.М.Е6.010 Прорачун потребне количине топлоте за грејање и зграда.
- СРПС.Ј5.600 Технички услови за пројектовање и грађење зграда (овде су дефинисани максимални

дозвољени укупни топлотни губици које може да има посматрана зграда).
- СРПС.Ј5.510 Методе прорачуна коефицијената пролаза топлоте у зградама. Стандард ближе

дефинише грађевинске елементе за примену ЈУС.Ј5.600.
- У свим зградама или просторијама где је потребна већа количина свежег ваздуха (која прелази 0,7

измена ваздуха на час у просторији) обавезно се уграђују измењивачи топлоте за повратак топлоте одведеног
ваздуха (према СРПС.Ј5.600).

Приликом пројектовања стамбеног или пословног простора потребно је придржавати се следећих
прописа:

- Закон о планирању и изградњи;
- Закона о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник РС“, бр. 25/13);
- Правилник о енергетскoj ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/11); и
- Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда

(„Сл. гласник РС“, бр. 69/12).

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ
У складу са Чл. 2. Став 20) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закони и 9/20), грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са
приступом јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу која се
дефинише координатама преломних тачака у државној пројекцији. Грађевинска парцела по правилу има облик
правоугаоника или трапеза и има површину и облик који омогућава изградњу објекта у складу са решењима
из планског документа.

Увидом у План генералне регулације утврђено је да између катастарске парцеле бр. 1463/1 К.О.
Пожаревац и планиране регулационе линије постоје одступања, те је сходно томе, а у складу са чланом 65. и
66. Закона о планирању и изградњи, потребно израдити пројекат препарцелације у циљу формирања
грађевинске парцеле.

Свака катастарска парцела може се трансформисати у складу са Законом и урбанистичким планом.
У складу са чл. 65. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр 72/09, 81/09-исправка,

64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19-др.закони и 9/20), на већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више
грађевинских парцела, на основу пројекта препарцелације, на начин и под условима утврђеним у планском
документу.

У складу са чланом 66. Закона о планирању и изградњи, препарцелацију спроводи орган надлежан за
послове државног премера и катастра. Уз захтев за провођење препарцелације подноси се доказ о решеним
имовинско-правним односима и пројекат препарцелације потврђен од стране овог Одељења.

Укупна регулација саобраћајница и полупречници кривина у свему према графичком прилогу „План
регулације и нивелације и решење саобраћајних површина“ - карта 3.1 (Прилог 1 Темене тачке осовина
саобраћајница и Прилог 2 Раскрснице- осовинске тачке, налази се у текстуалном делу плана, www.pоzarevac.rs,
планска документација)

http://www.pоzarevac.rs


карта 3.1 – План регулације и нивелације и решење саобраћајних површина

Регулација улице Лоле Рибара дефинисана је координатама осовина саобраћајница и попречним
профилима саобраћајница.

Попречни профил улице Лоле Рибара:

Регулација према улици Лоле Рибара - Грађевинска линија = регулациона линија.

СПРОВОЂЕЊЕ
Директно – непосредном применом правила грађења.
Израдом урбанистичког пројекта – Планом се прописује израда урбанистичког пројекта:
- за изградњу објеката спратности П+3 и више
- за изградњу објеката БРГП веће од 1000 m²
- у случају промене намене целе парцеле из планиране претежне у компатибилну, у складу са табелама

3.1 и 3.2. У том случају не мењају се правила грађења (индекс заузетости, висина објеката и др).
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Tehnički podaci za Wöhr Parklift 340 

Singl jedinica = 2 vozila 
Dabl jedinica = 4 vozila 
 

30 
Obe platforme su pod nagibom. 

Jedinica pogodna za stambene i poslovne zgrade. 
Samo za stalne korisnike!* 
 

100 20 400 

 
Nosivost po platformi 2000 kg 
(nosivost po točku max. 500 kg) 
 
X 

20 

60 

slobodan prostor  
za vrata slobodan 

prostor 85 
= primenljivo za slučaj kada  
  se postavljaju garažna vrata. 
  Za rolo vrata: X = 10/15 cm 
 
= definisati sa isporučiocem vrata 
 

čista visina  
 do grede 

X X nagib 7 °=,5 13% 
 

Dimenzije u cm 
 

h 15 
 51 

min. 300 cm horizontzalno 
max. nagib 1% 

nagib 5°= 9%                  rfo 
                    sn g d ce 
   

60 

70 

155 +3 
 0 

 
150 +3 

 0 

1–2% nagib1–2% min.18 
50 

460 
530 +10 

  0 

Parklift 340-155/150 (visina 305) Parklift 340-155/150 (visina 295) 

305 +30 295 +30 

155 +30 150 +30 155 +30 150 +30 

                          visina vozila 
GN samo vozila do 160 cm 
DN sedani/karavani do 154 cm 
GN = gornji nivo, DN = donji niivo 

odstojanje (h) 

158 
GN 
DN 

            visina vozila 
     samo vozila do  150 cm 
   sedani/karavani do 154 cm 

odstojanje (h) 

158 

Voditi računa o ograničenju visine vozila I odstojanja izmeĎu platformi! Ukoliko se traži prostor za višlja vozila, predlažemo  
da koristite naš sistem Parklift 440. 

Mere profila (sedani / karavani) 
 

10 
25 
20 

90 55 65 162 8 
50 
    160* 
45 (154*) 
   (150*) 
22 

13 

37 

40 75 162 8 
50 
45 154* 

*Ukupna visina vozila 
 uključuje krovni nosač 
 i nosač antene, i ne  
 sme premašiti max. 
 naznačenu dimenziju 
 visine. 
 

275 275 22 
60 
  120 

  14 
max. 290 
 500 

38 
90 

60 
  120 

  14 
max. 290 
 500 

38 
90 

Napomene 
 1. Čista širina platforme od 250 cm za vozila širine 190 cm (vidi str. 2). Za velike sedane preporučujemo čistu širinu platforme od najmanje 

   260–270 cm za singl i 500 cm za dabl sisteme. 
2. Zbog povećanja dimenzije vozila i  potencijalnog razvoja u budućnosti dužina jame od  540 cm je preporučljiva.  
3. Na ivici jame naručilac treba da izvrši obeležavanje žuto – crnom bojom u širini od 10 cm, prema ISO 3864 (vidi “statički i graĎevinski zahtevi" 
    na strani 3). 
4. Nije moguće imati kanale ili jame i/ili betonske izbočine duž jame uz samu ivicu. U slučaju da su kanali ili jame neophodni, širina sistema treba 
    da bude smanjena ili jama mora da bude šira.  
5. ProizvoĎač zadržava pravo da modifikuje ili menja gornje specifikacije. Osim toga, pravo na bilo koji deo izmene i/ili varijacije i dopune u  
    procedurama i standardima zbog tehničkog i inženjering napredka ili zbog ekoloških promena propisa, su ovim zadržana. 
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Dimenzije širine · Podzemne garaže 
Sve prikazane dimenzije označavaju minimum. GraĎevinske tolerance se moraju uzeti u obzir. 
Sve dimenzije u cm. 
 
Prilaz Parkliftu treba da bude na odstojanju od 300 cm do neposredno ispred jame (max. nagib 1%). 
Izvan ove zone nagib ne sme da bude veći od 10%. 

Zid - zid 
 Singl jedinica (2 vozila) 

 
Dabl jedinica (4 vozila) 
 

Kombinovana jedinica (6 vozila) 
 Potrebni otvori u pregradnim zidovima 

za električne i hidraulične vodove 
moraju da se predvide tamo gde je  
moguće. Otvori u zidu ne mogu da 
se zatvore posle montaže. S 

B 

D 

B 

D 

B 

S 

Potreban prostor 
      B 
    260 
    270 
    280 
    290 
    300 

  daje čistu 
širinu platforme 
     230 
     240 
     250 
     260 
     270 

Potreban prostor 
      B 
     490 
     510 
     530 

  daje čistu 
širinu platforme 
      460 
      480 
      500 

 Potreban prostor 
     B 
    750 
    780 
    810 
    820 
    830 

  daje čistu 
širinu platforme  
  460 + 230 
  480 + 240 
  500 + 250 
  500 + 260 
  500 + 270 

Minimalna širina prolaza 
prema lokalnim propisima. 
 

Moguće su dalje kombinacije širine 
kao i manje širine. 
 

Noseći stubovi izvan jame 
 Singl jedinica (2 vozila) 

 
Dabl jedinica (4 vozila) 
 

Kombinovana jedinica (6 vozila) 
 

S 

B 

S 

B1 B 

D 
min. 20 min. 20 D 

B1 

D 

B 

S 
min. 20 

D 

B1 

S 

Potreban prostor 
 zid-        stub- 
stub        stub 
  B          B1  
 250 240 
 260 250 
 270 260 
 280 270 
 290 280 

  daje čistu 
širinu platforme 
 

230 
240 
250 
260 
270 

Potreban prostor 
 zid-        stub- 
stub        stub 
  B          B1  
 480 470 
 500 490 
 520 510 

  daje čistu 
širinu platforme 
 

460 
480 
500 

Potreban prostor 
 zid-        stub- 
stub        stub 
  B          B1  
 740 730 
 770 760 
 800 790 
 810 800 
 820 810 

Minimalna širina prolaza 
prema lokalnim propisima. 
 

  daje čistu 
širinu platforme 
 

460 + 230 
480 + 240 
500 + 250 
500 + 260 
500 + 270 

Moguće su dalje kombinacije širine 
kao i manje širine. 
 

Noseći stubovi unutar jame 
 Singl jedinica (2 vozila) 

 
Dabl jedinica (4 vozila) 
 

Kombinovana jedinica (6 vozila) 
 

S S 

max.100 

D 
min.15 

 
min.15 

D D S 
min.15 

D 

max.100 
     B1 

S 

B B1 B 
max.100 
 B1 B 

 

Potreban prostor 
 zid-        stub- 
stub        stub 
  B          B1  
 255 245 
 265 255 
 275 265 
 285 275 
 295 285 

  daje čistu 
širinu platforme 
 230 

240 
250 
260 
270 

Potreban prostor 
 zid-        stub- 
stub        stub 
  B          B1  
 485 475 
 505 495 
 525 515 

  daje čistu 
širinu platforme 
 

460 
480 
500 

Potreban prostor 
 zid-        stub- 
stub        stub 
  B          B1  
 745 735 
 775 765 
 805 795 
 815 805 
 825 815 

Minimalna širina prolaza 
prema lokalnim propisima. 
 

  daje čistu 
širinu platforme 
 

460 + 230 
480 + 240 
500 + 250 
500 + 260 
500 + 270 

Moguće su dalje kombinacije širine 
kao i manje širine. 
 

Važne napomene 
 Ukoliko nije montirana platforma maksimalne širine, teškoće 

mogu nastati prilikom ulaska ili izlaska sa platforme. 
Ovo zavisi od tipa vozila, pristupa i individualne sposobnosti vozača. 
 

Za prostore naspram zidova ili na kraju redova, preporučujemo 
korišćenje što je moguće širih platformi. 
Za vozila šira od 190 cm, platforma širine 270/500 cm se preporučuje 
kako bi se olakšalo ulaženje i izlaženje iz kola. 
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Dimenzije širine · Garaže sa vratima 
Sve prikazane dimenzije označavaju minimum. GraĎevinske tolerance se moraju uzeti u obzir. 
Sve dimenzije u cm. 
 
Prilaz Parkliftu treba da budena odstojanju od 300 cm do neposredno ispred jame (max. nagib 1%). 
Izvan ove zone nagib ne sme da bude veći od 10%. 
 

Singl garaže (2 vozila) 
 B 

Dabl garaže (4 vozila) 
 B x = za vrata. Vidi str. 1 

 
Potrebni otvori u pregradnim zidovima 
za električne i hidraulične vodove 
moraju da se predvide tamo gde je  
moguće. Otvori u zidu ne mogu da 
se zatvore posle montaže. 
 

S 

X 

15 
B1 

15 

 daje čistu 
širinu platforme 
      230 
      240 
      250 
      260 
      270 

 51 

D 

B1 
15 

  daje čistu 
širinu platforme 
      460 
      480 
      500 

Potreban prostor 
   B        B1 
 260 230 
 240 270 
 250 280 
 290 260 
 270 300 

Potreban prostor 
   B        B1 
490 460 
480 510 
500 530 

Minimalna širina prolaza 
prema lokalnim propisima. 
 

 

Serijske garaže sa singl vratima (2 vozila) 

B B B 

Serijske garaže sa duplim vratima (4 vozila) 
 B 

B 
B 

S 

X 

15 
B1 

30 

S 

B1 
30 

S 

B1 
30 15 

D 

B1 
30 

D 

B1 
30 

  daje čistu 
širinu platforme 
      460 
      480 
      500 

Minimalna širina prolaza 
prema lokalnim propisima. 
 Potreban prostor 

   B        B1 
260 230 
270 240 
280 250 
290 260 
300 270 

  daje čistu 
širinu platforme 
      230 
      240 
      250 
      260 
      270 

Potreban prostor 
   B        B1 
490 460 
510 480 
530 500 

Statički i građevinski zahtevi 
 Singl jedinica 

 
P6 - P1 P2 P3 P5 

 + 
 - 
 - 
P4 
 + 

P4 čista 
širina- 
platfome +12 

P6 - P1 P2 P3 P5 

Obeležavanje prema ISO 3864 

P1 = +36 kN* 
P2 = + 5 kN 
     –12 kN 
P3 = +16 kN 
P4 = ± 2kN 
P5 = +21 kN 
     – 8 kN 
P6 = ± 5 kN 

35° 

+ 
P6 - 

110° 

- 
P3 

P1 P2 
+ 

P4 
- 

P5 
+ 

Dabl jedinica 
 

P6 - P1 P2   P3 P5 

P4 
- 
+ 

čista 
širina- 
platfome +12 
 

P4 
+ 
- 

P6 - P1 P2   P3 P5 *sva statička opterećenja 
 uključuju težinu vozila 
 

  
P1 = +70 kN 
P2 = + 6 kN 
     –17 kN 
P3 = +27 kN 
P4 = ± 2 kN 
P5 = +35 kN 
     –13 kN 
P6 = ± 8 kN 

~247 
     ~380 
           ~520 

Opterećenje se prenosi na pod jame 
preko stopa približne površine 140 cm² 
učvršćenih pomoću industrijskih ankera 
na dubini od približno 10 – 12 cm. 
Temeljna ploča debljine približno 18 cm. 
Marka betona prema statičkim  
graĎevinskim zahtevima za ankerisanje, 
neophodno je da bude min. MB 20/25. 
Kod učvršćivanja za vodootporne 
betonske podove upotrebljavaju se  
hemijski anker zavrtnji. 
Prednji zidovi jama moraju se formirati 
od betona i moraju da budu perfektno 
ravni i bez izbočina. 
Navedene dužine do tačaka 
oslonca su srednje vrednosti. 
Molimo da nas kontaktirate za tačan  
položaj za bilo koje varijante 
na standardnim jedinicama. 
 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Elektro podaci 

Stavka ObezbeĎuje Količina Označavanje 
 1 
2 

Kupac        1 kom 
Kupac        1 kom 

strujomer 
Položaj 
 na napojnom kablu 
 1 po hidraulično 

pogonskoj 
jedinici 
 1 po hidraulično 
pogonskoj 
jedinici 
 

Učestalost 
 

Elektro šema 
 1 Strujomer 

2 Osigurač 3 x 16 A lako topivi 
   ili automatski 3 x 16 A prema 
  DIN VDE 0100 deo 430 
3 Napojni vod do glavnog prekidača 

6 Glavni prekidač 

cevovod 
13 PVC kontrolni kabl 
     7 x 1.5 2 
 

 7 PVC kontrolni kabl 5 x 2.52 
     od gl. prekidača do postrojenja 
 8 Hidraulična pogonska jedinica sa 
    trofaznim motorom, 230/400V, 50Hz,  
    1.5/3.0 kW. 
    sklopkama, zaštitom i 
    svom instalacijom    
 9 PVC kontrolni kabl 5 x 2.52 
10 Razdelna kutija 

4 Priključak za uzemljenje 

          14 Kabl za ventile I PVC kontrolni 
              kabl 3 x 1.5 2 
12 Upravljačka jedinica za GORE/DOLE sa 
      sigurnosnim STOP tasterom. Postavlja se 
      na levoj strani, ali uvek izvan područja kretanja 
      platforme. Kablovi uvek ulaze odozdo. 
      (2 ključa po parking mestu.) 
 

5 Priključak za izjednačavanje 
     potencijala 
 

11 PVC kontrolni kabl 5 x 2.52 
      do sledećeg postrojenja 
 

osigurač 3x16A lako topivi 
ili automatski 3x16A prema 
DIN VDE 0100 deo 430 
 napojni kabl do 

gl. prekidača 
 
ugao poda jame/ 
zadnji zid 
od priključka za 
uzemljenje do 
sistema 
 

3 

4 

5 

 Kupac      prema     prema propisima lokalnog 
             lokalnim    elektro-distributera 
             zahtevima  3Ph + N + PE*                                                                                                                   

 Kupac      na svakih  priključak za 
               10 m'     uzemljenje 
 Kupac       1 kom   ekvipotencijalna spojnica 
                        prema lokalnim zahtevima 

 

120 cm 1 cm10 
1 po 
Parkliftu 

1 po hidraulično 
pogonskoj 
jedinici 
 

6    Kupac       1 kom obeleženi gl. prekidač na   iznad upravljačke 
zaključavanje, za spreča-   jedinice 
vanje neželjenog uključenja 

 

 

                 

PVC kontrolni kabl sa  
obeleženim žicama i za- 
štitnim konduktorom 5x 1,52 

7 Kupac na svakih 
               10 m' 

od gl. prekidača    1 po hidraulično 
do hidraulično      pogonskoj 
pogonske jedinice  jedinici 

Stavke 8–14 su uključene u obim isporuke Wöhr-a ukoliko to nije drugačije  naznačeno 
u ponudi/ugovoru. 
 * DIN VDE 0100 deo 410 + 430 (nije pod stalnim naponom) 3PH+N+PE 

(trofazna struja) Napomena: Kada se koriste vrata za zatvaranje garaže, 
proizvoĎač vrata se mora konsultovati pre postavljanja elektro provodnika. 
 Električne komponente koje 
isporučije proizvoĎač moraju  
da se povežu po odgovarajućoj 
šemi i po lokalnim propisima. 
Moraju se uzeti u obzir i Nemački. 
VDE elektro propisi, kako bi 
važio TÜV testirani elektro 
sistem kola. 
Elektro snabdevanje hidraulično 
pogonske jedinice mora da se  
obezbedi pre ili za vreme montaže, 
 

kako bi se omogućilo našim 
monterima da na odgovarajući 
način završe radove i provere 
ispravnost funkcionisanja opreme. 
Prema DIN EN 60204 sistemi 
moraju da budu direktno povezani  
sa trakom za uzemljenje, koju  
obezbeĎuje kupac na svakih 10 m' 
ili prema lokalnim propisima. 

 

Otvori u zidu za okretne prekidače 
kod rolo i sekcijskih vrata 
 

Preko maltera 
 

Ispod maltera 
 

15 

 115 iznad nivoa prilaza 
 

= 
B 

A 

= 
B 

min.20 

A 

= = 

7 +0,5 
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Zaštita od buke 
 Osnova je Nemački DIN 4109 

“Izolacija buke u zgradama”. 
Da bi se obezbedio uslov od 
30 dB (A) može se obezbediti: 
– dodatna oprema za zaštitu od 
   buke iz našeg programa 
– izolacioni faktor prilikom  
   izgradnje od min. R’w = 57dB 
– zidovi koji se graniče sa  
   parking sistemom moraju da  
   izdrže opterećenje od min. 
   m’= 300 kg/m2 
– ploča iznad parking sistema 
   sa min.m’= 400 kg/m2 
 

U posebnim uslovima izgradnje 
neophodna je dodatna 
zaštita od buke. 
Najbolji rezultati se postižu 
odvajanjem garaže od objekta. 
Povećana zaštita od buke: 
Ukoliko treba obezbediti 
povećanu zaštitu od buke, 
konsultovati kvalifikovano osoblje. 
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A 
B 

Plastična ili čelično armirana cev M 20 
 Fleksibilna plastična izolaciona cev M 20 
 

Zaštitna ograda 
Oprema treba da bude snabdevena zaštitnim ogradama prema EN ISO 13857, 
ukoliko je rastojanje izmeĎu sistema i zida veće od 20cm. Ako su prolazne 
staze pored ili iza sistema, zaštitnu ogradu treba da obezbedi kupac prema  
lokalnim propisima, visine min. 200 cm – ovo se može izvesti u fazi montaže. 
 

Održavanje 
 Redovno održavanje od strane kvalifikovanog lica može se obezbediti putem 

godišnjeg ugovora o servisiranju. 
 

Zaštita od korozije 
 Nezavisno od radova na održavanju koji se moraju obavljati prema 

Wöhr uputstvima za čišćenje i održavanje, potrebno je : 
Redovno čistiti galvanizovane delove i platforme od prljavštine, soli 
za puteve kao I od drugih nečistoća  (opasnost od korozije)! 
Jama uvek mora da bude dobro provetravana i odzračena. 
 

Temperatura 
 PredviĎeno je da oprema radi na temperaturama izmeĎu +5°i +40°C. 

atmosferska vlažnost: 50% na +40°C. Ako lokalne okolnosti odstupaju 
od gore navedenih uslova potrebno je kontaktirati SSN. 
 

Drenaža 
Preporučujemo da se predvidi  
drenažni kanal na prednjoj strani 
jame koji može da sadrži usis za 
pumpu 50 x 50 x 20 cm,  
ili priključak na sistem kišne  
kanalizacije preko skupljača 
benzina/ulja. 
 

Da bi se sprečila bilo kakva 
mogućnost kontaminacije 
podzemnih voda, preporučujemo 
da se pod jame premaže bojom 
otpornom na ulje. 
 

Širine parking mesta 
 Preporučujemo čistu širinu platforme od 250 cm i/ili najmanje 

500 cm za dabl sisteme 

Dimenzije 
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Sve prikazane dimenzije su minimalne. Konstrukcione tolerance moraju 
da se uzmu u obzir. Sve dimenzije u cm. 
 

Ispitivanje usaglašenosti 
Svi naši sistemi su kontrolisani prema EC preporukama za mašine 
2006/42/EC i EN 14010. 
 

Zaštita od požara 
 Uslove za bezbednost od požara, kao i opremu (sprinkleri, dojavljači itd.) 

treba da obezbedi kupac. 
 

Osvetljenje 
 Osvetljenje garaže kupac treba da obezbedi prema lokalnim propisima. 

 

Napomena 
 Firma Security System Novaković, kao uvoznik opreme firme Wöhr, poseduje  

mišljenje Zavoda za standardizaciju o standardizaciji i tehničkim propisima 
za sisteme za parkiranje. 

 
Slobodan prostor 
 Posebni crteži za slobodne prostore za smeštaj cevi za ventilaciju ili drugih cevi 

mogu se  zatražiti od predstavnika Wöhr (SSN)! 
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